
 كتابچه راهنماي تعميراتي 
 Bمزدا سري 

 
 مقدمه

 تعميـر و نگهــداري خـودروي مــزدا   ، ايـن كتابچـه راهنمــا  
B2000iشود  را شامل مي . 

 
براي تعميـر و نگهـداري ، آشـنايي كامـل بـا ايـن كتابچـه                 

ي است و بايد به منظور استفاده سريع و آسـان آنـرا             رضرو
 . در دسترس قرار داد

 
 بر اساس آخرين    شكلهاشخصات و   مطالب كتاب اعم از م    

در . اطلاعات تا زمان چاپ كتابچه صـورت گرفتـه اسـت            
نماينــدگيهاي گــروه  صــورت بــروز تغييــرات مــي تــوان از

ايـن  همـواره بايـد     .  بهمن اطلاعات تكميلي را كسب كرد     
 . اضافه كردكتابچه راهنما تغييرات را به 

 
ون دحق هر گونه تغيير در مشخصات و محتويات كتابچه ب         

 .  هر گونه اعلام يا التزامي براي گروه بهمن محفوظ است
استفاده بخش يا قسمتي از اين كتابچه به هر صورت يا هـر             

 شــامل فتــوكپي و ـالكترونيكــي يــا مكـانيكي    ، وسـيله اي 
ضبط يا هر نوع وسيله ذخيره اطلاعات بدون اجـازه كتبـي            

 . ممنوع است
 

 گروه بهمن 
 مركز بهمن موتور

 
 : كاربرد

  وانـت مـزداي انژكتـوري      ياين كتابچه براي آشنايي با خودرو     
 . قابل استفاده است

 
 
 
 
 

 موضوعات
 بخش عنوان

 1 عات عموميلااط
 2 موتور

 3 نكاري غسيستم رو
 4 اريسيستم خنك ك

ــاي  ــوخت و گازه ــرل س ــتمهاي كنت  سيس
 5 خروجي

 6 سيستم برق موتور 
 7 كلاچ

 8 گيربكس
 9 گاردان

 10 عقب و جلواكسلهاي 
 11 فرمان 
 12 ترمزها

 13 چرخها و لاستيكها 
 14 فنر بندي

 15 بدنه
 16 بدنهسيستم برق 

 17 اطلاعات فني
 18 مخصوصابزار 

 ضميمه  سيستمهاي بخاري و تهوية مطبوع
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 راهنماي تعميراتروش استفاده از 
 

 ي تعميراتروش استفاده از راهنما
 محدوده موضوعات

 : اين روش ها به پنج عمليات اصلي زير تقسيم مي شوند.  ي را در بر مي گيردراين كتابچه انجام كليه سرويس هاي ضرو •
  كردننصب و باز -
  كردنارسو و پياده -

 تعويض -

 بازديد -

 تنظيم -

تميـز         ،   بلنـد كـردن خـودرو   ، ، جـك زدن   كـردن اجـزا  نصـب  و بازمانند  ( نداي كه با بررسي چشمي صورت مي گير   عمليات ساده  •
 . حذف شده اند) كردن قطعات و بازديد چشمي 

 
 روش سرويس
 بازديد ، تنظيم

نكات مهم در مورد موقعيت و نحوه انجام روشها توضـيح داده شـده و تصـوير                  .ند  روش هاي بازديد و تنظيم به چند مرحله تقسيم مي شو           •
 . آن نمايش داده شده است

 
 

                          ترتيب انجام سرويس را نشان مي دهد
 
 

 بازديد فشار روغن
  . را قرار دهيدSST مطابق شكل -1

 

 گشتاور محكم كردن
39-49 N.m {4.0-5.0 kgf.m, 29-36 ft.lbf} 

 

49 1232 670A

49 H002 671

49 H032 322

 مقدار گشتاور بستن را نشان ميدهد

 
 احتياط                                                                                
  هنگام نصب كردن گيج زير خودرو دقت كنيد•                                                                               

 .گيج به پروانه و تسمه پروانه گير نكند                                                                                 
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 راهنماي تعميراتروش استفاده از 
 

 روش تعمير
بطـور  .  چگونگي اتصال به هم و بازديد چشمي قطعات مشخص شده اسـت              ء ، اجزا. اكثر عمليات تعمير با تصوير ارائه شده است          -١

 . انجام شوند بصورت مرحله به مرحله نوشته شده اند ، روشهاي پياده و سوار كردن كه بايد به ترتيب كلي
 .  و آببندي در تصوير كلي آمده استكاريگريس ، كاري  و علائم روغن قطعات مصرفي ، گشتاور بستن -٢

، شـماره گـذاري شـده     در شكل قطعات مهم مربوط به آن عمليات  به همين ترتيب نيزواست  شماره گذاري شده     عملياتمراحل   -٣
اطلاعـات  هنگـام سـرويس قطعـات بـه          . ذكـر شـده اسـت      نكات مهم و اطلاعات تكميلي مربوط به هر دستورالعمل           بعلاوه. است  
  .ه كنيدعمراج مربوطه

 . در زير نشان داده شده است 15-2 ةبطور مثال صفح
 

 مورد سرويس             
 

 نمايش شماره ابزار
 (SST)            مخصوص                                                                                                                                                                 

 نصب كردن اجزاء به 
 مشخص كردن مرجع                                                                                                                                     1 به 4از  ترتيب عكس

 مربوط كه جهت پياده كردن                                                                                                                                                                  
 به آن نياز است                                                                                                                                            شان دادن واحد اعدادن

 يب سرويسترت                                                                      داخل شكل
 

 كاريروغننشان دادن نقاط 
 مقدار گشتاور لازم                                                                                                                                                    و غيره                

 براي بستن                                                                                                                                                نشان دادن ابزار مخصوص
 (SST)جهت سرويس  

 قطعات مصرفي
 

 مراجع  نشان دادن
 به سرويس مربوط

 
 
 

 ارائة نكات سرويس 
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 راهنماي تعميراتروش استفاده از 
 

 علائم
 گريس         ،   كاري وجود دارد شامل روغن    هشت نوع علامت  

 ايـن   .  يا معادل آن   SST، استفاده از     درزگير، مايعات ،     كاري
 كاربرد يـا اسـتفاده از ايـن مـواد را حـين سـرويس                مواردعلائم  

 . نشان مي دهند
 

 علامت مفهوم نوع
روغــــن موتــــور  
ــار  ــب و كــ مناســ
ــن    ــا روغ ــرده ي نك

 دنده

 استفاده از روغن
 

ز مناسب  روغن ترم 
 نو 

ــن   ــتفاده از روغ اس
  ترمز 

 استفاده از گريس  گريس مناسب 
 

  درزگيراستفاده از   مناسب درزگير
 ژل مصــــــــنوعي

 مناسب

اســـــــتفاده از ژل 
ــنوعي  مصـــــــــــ

 مخصوص 
 

 كاســه  ،اورينــگ
 نمد و غيره

  مصرفيقطعه 

 ابزار مناسب 
 يا  SSTاستفاده از   

  معادل 
 

 پيام هاي آگاهي دهنده
ــه دفعــات از  د ــاط ، اخطــارر ايــن كتابچــه ب ــه ، احتي  ، نكت

 .  استفاده شده استحدود بالا و پايين و مشخصات
 

 :اخطار
اخطار در مواردي استفاده شـده اسـت كـه در صـورت عـدم                •

 .  جراحات شديد يا مرگ مي شودباعث توجه به آن 
 

 :احتياط
ث ن باع ـ ه آ احتياط اشاره به وضعيتي دارد كـه عـدم توجـه ب ـ            •

  .بروز آسيب ديدگي در قطعه و يا وسيله نقليه مي گردد
 

 :نكته
اطلاعات اضافي مورد نيـاز جهـت انجـام عمليـاتي خـاص را               •

  .د دهارائه مي
 

 مشخصات
 مـي    مقادير مورد نظر جهت بازرسي و تنظيمات را مشـخص     •

 .  كند
 

 حدود بالا و پايين 
كـه هنگـام     را مشخص مـي كنـد        يحدود بالا و پايين مقادير     •

 .ن حدود خارج شد آتنظيمات و بازديدها نبايد از 
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 راهنماي تعميراتروش استفاده از 
 

 روش رفع عيب
 

 
 

 بيان عيب توسط مشتري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روشن نيستندچراغهاي هشدار دهنده

DTC چك كردن •

ــراق و دور آرام • ــت( تســــت احتــ حالــ
 )خلاص

 DTCعيب يابي با 
 ) on-boardعيب يابي (
 DTC جدول •
 DTCيه رفع عيب  رو•

 DTC با 

 DTCبدون 

 ، چـراغ خطـرPCMهشدار دهندةچراغ  
 دينام 

عيب يابي با علائم
 )رفع عيب با علائم (
 راهنماي عيب يابي  -1
  عيب يابي سريع نمودار -2
 )در صورت وجود ( 
 رفع عيب با علائم-3

  چك شودDTCبه ترتيب 

 روشنچراغهاي هشدار دهنده

 
 )on-boardعيب يابي  (DTC رفع عيب شرو
ي بكـارگير .   اسـتفاده كـرد    (DTC)توان از كدهاي تشـخيص عيـب         ، مي   آنها مشكل است   شبيه سازي  كه   عملكرد هاي بد  در تعمير    •

DTCبا سرعت و دقت صورت گيردبد عمل كردن شود عيب يابي   موجب مي، ، در بازديد رفع عيب  خاص ، . 

، بايد طبق    دهد  را نشان مي   عملكرد هاي بد  بد   وضعيت   DTCوقتي  .  شود  در خلال بازديد استفاده مي     on-boardاز تابع عيب يابي      •
 .يد عيب يابي را ادامه داد  ذكر شده بازدon-boardروندي كه در تابع عيب يابي 

 
 راهنماي عيب يابي

 مرتبط يا بسيار نزديـك  عملكرد هاي بدعلامتهايي كه با   . مي باشد   ويژه بد عمل كردن هاي   علائم  شامل   ، فهرست راهنماي عيب يابي    •
 . بايد انتخاب شوند، هستند 
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 راهنماي تعميراتروش استفاده از 
 

 عيب از روي علائمرفع 
 . را پيدا كرد عملكرد هاي بدرعت علت با اين روش با توجه به نوع علامت مي توان به س •
 

 DTCعيب رفع استفاده از رويه 
  . را نشان مي دهدDTC مورد نياز براي هر عمليات، بازديد و اين رويه ، روشهاي تشخيص  •

 . در زير نشان داده شده است 71 ، 70-5بطور مثال جدولهاي صفحات 
         وضعيت تشخيص                                                                                                                     

  مورد نظرDTCشرح وضعيتي كه                                                                         وضعيت عيب                                       
 تشخيص داده مي شود                                                                                                                                             

 
 

    علت احتمالي
 شرح نقاط احتمالي

   بد عمل كردن
 

 اشاره به شماره                                                                                                   اشاره به مداري كه                                               
         مرحله اي كه بايد                              بايد بازديد شود                                                                                                            
       بازديد شود                                                                                                                                                                          

 
 
 
 

 اشاره به كانكتور 
 بازديدمربوط به 

 
 

 چگونگي انجام كار       مرحله                                                                                                                                   
    اشاره به عملكرد                                                                             ترتيب رفع عيب را                                                                    

     مناسب با توجه به                                                                          نشان مي دهد                                                                              
 )بله يا خير(نتيجه                                                                                                                                                                                

 
       بازديد

    ارجاع به موضوعات                                                                                                                                    شرح روشي براي       
           جهت انجام                                                تعيين سريع قطعات                                                                                          

 “چگونگي انجام كار     ”                                     خراب                                                                                                                    
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 راهنماي تعميراتروش استفاده از 
 

 اه عيب جدول تشخيص علائم از استفاده
 .بعنوان علائم خرابي در راهنماي عيب يابي آورده شده اند  عملكرد هاي بدنشانه هاي  •
  .با بررسي عوامل موجود در جدول مشخص مي گردد عملكرد هاي بدنشانه هاي پيدا كردن دقيق  •

 . در زير نشان داده شده است 116-5بطور مثال جدول صفحة 
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 راهنماي تعميراتروش استفاده از 
 

 از جدول عيب يابي سريعاستفاده 
 .ده استش بياندر اين جدول ارتباط بين علائم عيب و علت آن  •
و همچنين علت هاي مختلـف  . اين جدول مي تواند براي پيدا كردن سريع  ارتباط بين علائم و علت خرابي ها مورد استفاده قرار گيرد                     •

 .بروز يك عيب كه علائم يكساني دارند را نشان مي دهد
 .ي يك تشخيص مناسب و پي بردن به علت دقيق عيب بايد كليه ستونهاي مرتبط با آن را مورد بررسي قرار دادبرا •

 . در زير نشان داده شده است 119-5بطور مثال جدول صفحة 
 

 .انند موجب بروز عيب گردندقسمتهايي كه مي تو                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

قطعــه اي كــه
ــت ــن اس ممك
باعث بوجـود
آمدن علامـت

 باشد

 خاب علامت 
 واقعي
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 راهنماي تعميراتروش استفاده از 
 

 استفاده از علائم عيب يابي
  . موثر جهت رفع عيب را نشان مي دهدعمليات و ديد تشخيص عيب ، روشهاي بازهايروش، علائم عيب يابي  •

 .است  در زير نشان داده شده 140-5 و 165-5بطور مثال جدولهاي صفحات 
 

                   شرح                                                                                                                          علامت عيب
         شرح علامت عيب

 
 
 

          علت احتمالي
     شرح نقاطي كه ممكن است 

 جاد كرده باشدرا اي عملكرد هاي بد
 
 
 
 
 
 
 

 حلا               مر
                                                                                                    چگونگي انجام كار        نشان دهنده ترتيب رفع عيب

       شرح عملكرد مناسب باتوجه                                                                                                                                                         
 )بله يا خير( نتيجه بازديد به                                                                                                                                                               

 
 مرجع                                                                                                                                                                       بازديد

 چگونگي”            براي انجام                                                                                                                     شرح روش سريع تشخيص
 “              انجام كار                                                                                                                                               قطعه معيوب

 
 

 با توجه“ چگونگي انجام كار     ”                                                                                                                                                  
  مورد نيازعمليات     به                                                                                                                                         مرجع          

                       براي كسب اطلاعات بيشتر در                                                                  
          انجام بازديد
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 راهنماي تعميراتروش استفاده از 
 

 ترتيب متن
 .در شكل زير استترتيب و توالي متن مطابق فلشهاي نمايش داده شده  •
 

 :مثال
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 واحدها
 

 واحدها
 واحدها

شدت جريان 
  آمپر A الكتريكي

  واتW توان الكتريكي
مقاومت 
 اهم Ω الكتريكي

  ولتV ولتاژ الكتريكي
mmميلي متر  

 طول
in اينچ  

kPaالك كيلو پاس 
mmHgفشار منفي  ميلي متر جيوه 

inHgاينچ جيوه  
kPaالك كيلو پاس 

Kgf/cm2  فشار مثبت عربسانتي مترم    كيلوگرم نيرو به 
psiپوند به اينچ مربع  

N.m نيوتن متر  
kgf.mكيلوگرم نيرو متر  

kgf.cmكيلومتر نيرو سانتي متر  
ft.lbfفوت پوند نيرو  

 گشتاور

in.lbfاينچ پوند نيرو  
L ليتر  

US qtآمريكايي) حدود يك ليتر (ت ار كو 
Imp qtت انگليسيار كو 

ml ميلي ليتر  
cc سي سي (  سانتي متر مكعب( 

cu in اينچ مكعب  

 حجم

fl ozاونس مايع  
g گرم  

 وزن
oz اونس  

 المللـي   سيستم بـين   ( SIتبديل به واحدهاي    
 )واحدها 

. انـد    بيـان شـده      SIتمام اعداد اين كتابچه راهنمـا در واحـد           •
 از تبـديل  ،اعدادي كه در ديگـر واحـدهاي مرسـوم بيـان شـده         

 . اند  بدست آمدهSIواحدهاي 
 

 گرد كردن
.   باشند SIاند تا مشابه عدد اوليه در        مقادير تبديلي گرد شده    •

ت و بعـد از تبـديل        اس ـ 2/17 عـدد    SIبراي مثال اگر در واحـد       
  .مي شود  گرد 8/37 شود ، مقدار جديد به 84/37مقدار آن 

 
 حدود بالا و پايين

 پايين  وحد بالا   داراي  قرار است تبديل شود ،      كه  اگر عددي    •
حد بالا رو به پايين و حد       كه   مي شود    عملباشد به اين صورت     

عـدد  يـك  بنابراين ممكن اسـت     ،  گرد مي شود   پايين رو به بالا   
 بـراي مثـال بـه تبـديل         .  به دو صورت تبديل شـود      SIدر واحد   

kgf/cm2 7/2توجه كنيد  : 
 

210–260 kpa{2.1–2.7 kgf/cm2 , 30–38 Psi} 
270–310 kpa{2.7–3.2 kgf/cm2 , 39–45 psi} 

 
 psi        و kpa 264 بـا    kgf/cm2 7/2مقدار واقعي تبـديل      •

ــر اســت38/4 ــت در .  براب ــدار حال  ، ســتبالا حــد 7/2 اول مق
در مشخصـه   .  گرد مي شود   38  و 260بنابراين رو به پايين يعني      

 و  270 بنابراين رو به بالا يعنـي        ،  حد پايين است   7/2 دوم مقدار 
 . گرد مي شود 39

 

 
 

 دستورالعمل تعميرات اساسي
 محافظت از خودرو

هميشه قبل از شروع به كـار بـا پوشـش مناسـب گلگيـر هـا ،                   •
  . پوشانيد و كف را بهاصندلي
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 العمل تعميرات اساسيردستو
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 ماده سازي ابزار و تجهيزات اندازه گيريآ
قبل از شروع بكار مطمئن شويد تمام ابزار و تجهيزات انـدازه             •

  .گيري لازم در دسترس هستند
 

 
 

  خاص سرويسابزار آلات
 كنيد از ابزار مخصوص يا معادل آن استفاده        ،  با توجه به نياز      •
. 

 

 
 

 بازديد نشتي روغن
نشـت مـي كنـد    را كـه     يكي از دو روش زيـر نـوع روغن ـ        با ي  •

 . مشخص كنيد
 ) سياه چراغ ( UV چراغاستفاده از 

ــاملاً    -1 ــور را ك ــر بكــس و موت ــطوح گي ــن روي س       روغ
 . پاك كنيد

 
 :نكته
با مراجعه بـه كتابچـه راهنمـاي رنـگ فلورسـنت مقـدار لازم                •

   يـا    موتـور   روغـن   بـا      مخلـوط    بـراي   سانت  فلور  رنگ
ATF)  را مشخص كنيد) روغن گير بكس . 

 
ــا     -2 ــور ي ــن موت ــل روغ ــنت را داخ ــگ فلورس  ATFرن

 . بريزيد) روغن گير بكس (
 .  دقيقه روشن كنيد30موتور را به مدت  -3
  چـراغ سطوح موتور و يـا گيـر بكـس را بـا اسـتفاده از                 -4

UV ) بازرسي كنيد تا نشتي و نوع روغـن  )  سياه  چراغ
 . مشخص شودنشت كرده 

 دقيقه ديگر روشن كنيد 30تي مشاهده نشد ، موتور را   اگر نش  •
 . و يا مسافتي را با خودرو حركت كنيد

 . محل نشتي را پيدا و نسبت به تعمير آن اقدام كنيد -٥
 

 :نكته
يا پس از افزودن رنگ فلورسنت ، روغن بـه تعـويض            آاينكه   •

 . مي شود نياز دارد يا نه از روي كتابچه را هنماي رنگ تعيين 
 

 ) سياه چراغ ( UV چراغاستفاده از  بدون
 مقـداري از    ، با استفاده از دستمال سفيد و جذب كننده        -1

 . ده را جمع كنيدكرروغن نشت 
را ) روغن گيـر بكـس       (ATFمقداري روغن موتور و      -2

 دهكـر  نمونه برداري كنيد و كنار روغن نشت         لاز كارت 
 . اي كه قبلاً جمع آوري كرديد قرار دهيد

ده را مشخص   كر و بو ، نوع روغن نشت        با مقايسه ظاهر   -3
 . كنيد
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 العمل تعميرات اساسيردستو
 

 

 
          روغن موتور        روغن نشت كرده    روغن گيربكس يا روغن    

                                                                      ATF 
 . روغن روي موتور و گير بكس را تميز كنيد -4
 .  دقيقه روشن كنيد30موتور را  -5
 و نسـبت بـه تعميـر آن اقـدام            كـرده  مكان نشتي را پيدا    -6

 . كنيد
 

 جدا كردن كابل منفي باتري
در موقعيـت    (قبل از انجام هر كـاري ابتـدا سـوئيچ را ببنديـد             •

LOCK  سـپس   نموده و قطب منفي باتري را جدا      .  ) قرار دهيد 
جـدا  .  تخليـه گـردد   SASيك دقيقه صبر كنيد تا برق پشتيبان   

گيرنـده  سـاعت ،        حافظـه   موجب مي شـود    كردن كابل باتري  
بنابراين بايد قبـل    .  و غيره از بين بروند       DTC  كدهاي  و صوتي

 . دنحافظه آنها مورد بررسي قرار گيراز جدا كردن كابل 
 

 باز كردن قطعات
هنگام برطرف كردن عيب به عامل بوجود آورنده آن توجـه            •

 يـر مجموعـه   ز اينكـه كـدام قطعـه يـا          فهميدنتنها بعد از    . كنيد  
، كار را شروع كنيد      دن شو  و پياده  تعمير و تعويض بايد باز    براي  

بعد از باز كردن قطعه تمام سـوراخ هـا و منافـذ آنـرا درپـوش                 . 
 . بزنيد تا از ورود مواد خارجي به داخل آن جلوگيري شود

 
 

 پياده كردن
اگر روند پياده كردن پيچيده اسـت و بـه بـاز كـردن قطعـات                 •

 در اين صورت بايـد تمـام قطعـات را بنحـوي         ، اردزيادي نياز د  
 آنهــا تــاثيري نداشــته باشــد  يــا شــكل ظــاهريكــه در عملكــرد
 سپس پياده كردن را به سـادگي انجـام          نموده و علامت گذاري   

 . دهيد
 

 
 

  كردنپيادهو  بازديد در حين باز
 بايـد بـدقت آن را از لحـاظ          ، در هنگام باز كـردن هـر قطعـه         •

آسيب ديـدگي و سـاير عيـوب         ، ، تغيير شكل  كرد هاي بد    عمل
 .  كردديدباز
 

 
 

 مرتب كردن قطعات
 مجـدد   سوار كردن  مي شوند بايد براي      پيادهتمام قطعاتي كه     •

 . به ترتيب قرار گيرند
قطعات بايد جدا از هم و يا به نحو مشخصـي قـرار گيرنـد تـا                  •

 . از آنها استفاده كرد اًدبتوان مجد
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 تميز كردن قطعات
با دقت و بطور    اً استفاده مي شوند بايد      دام قطعاتي كه مجد   تم •

 .  تميز شوندكامل
 

 اخطار 
 فشرده باعث پراكنـدگي گـرد و        ياستفاده از هوا   •

 ذرات در فضا شده و ممكن است به چشم          رغبار و ساي  
 هـواي فشـرده از      اسـتفاده از  قبل از   . آسيب برساند   
 .  استفاده كنيدعينك ايمني

 

 
 

 دد مج كردنسوار
ندارد ا بايـد بـه مقـادير اسـت         ،  مجدد تمام قطعات   سوار كردن در  

 .  توجه كردبه دقتمانند گشتاورها و تنظيمات ويژه 
 

 

 
 آنهـا را بـا قطعـات نـو          بايـد  ، پس از باز كـردن قطعـات زيـر         •

 : تعويض كرد
 كاسه نمدها  -
 واشرها  -
 ها گاورين -
  فنري هايواشر -
 هااشپيل  -
 يپلاستيكهاي مهره  -
  :با توجه به موقعيت •

  ، يــا هــر دو ، بايــد بكــار  نــدي و واشــر بچســب آب -
نـدي اسـتفاده مـي شـود         ب وقتي از چسـب آب    . روند  

قطعـه را بسـت تـا از      ،  سفت شدن چسـب     از  بايد قبل   
 . نشتي جلوگيري شود

 . روغنكاري گرددميبايست سطوح قطعات متحرك  -
س ير بايـد از روغـن يـا گ ـ        سوار كردن مجـدد   قبل از    -

خصوص مربوط بـه محـل ماننـد روغـن درزگيـري            م
 . استفاده كرد

 

 
 

 تنظيم كردن
 .  مناسب استفاده كنيد كنندههنگام تنظيم از گيج و يا تست •
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 شيلنگهاصب نقطعات لاستيكي و 
جلـو  و شـيلنگها      از تماس بنزين يا روغن با قطعات لاستيكي          •

 . گيري كنيد
 

 
 

 شيلنگهابست 
دهانــه بســت را توســط انبردســت  شــيلنگها ،هنگــام جــا زدن  •

از كنيــد و آنــرا دقيقــاً در محــل نصــب اوليــه و بــبــزرگ كمــي 
 قـرار داده و انبردسـت را رهـا كنيـد و             شـيلنگ نزديك بـه سـر      

 . مطمئن شويد كه بست بخوبي محكم است
 

 
 

 فرمولهاي گشتاور
 –) آچـار گشـتاور     ( هنگام استفاده از آچار مجهز به تركمتر         •

SST به ، گشتاوري كه روي آن نوشته شده بايـد   يا وسيله مشا
.  يا مشابه آن ، دوباره محاسبه شود         SSTبا توجه به اضافه طول      

بـا  . براي محاسبه مجدد گشتاور از فرمولهاي زير استفاده كنيـد           
 . د ، فرمول مناسب را انتخاب كنيدرتوجه به كارب

 
 فرمول واحد گشتاور

N.m N.m ×[L÷(L+A)] 
kgf.m kgf.m ×[L÷(L+A)] 
kgf.cm kgf.cm ×[L÷(L+A)] 
ft.lbf ft.lbf ×[L÷(L+A)] 
in.1bf in.lbf ×[L÷(L+A)] 

A :  طولSST بسته شدهتركمتر كه به آچار  
L :  تركمترطول آچار 

 

 
 

 گيره
كهاي آن محافظي قرار دهيـد      فروي  ،  هنگام استفاده از گيره      •

 . تا قطعه آسيب نبيند
 

 
 دينامومتر

 : مومتردرو بر روي ديناهنگام تست خو •
  كنيدفن نصبمتناسب با سرعت خودرو ، جلوي آن  -
 . اگزوز را به سيستم تهويه مناسب وصل كنيد -

 . لوله اگزوز را با فن خنك كنيد -
 . اطراف خودرو را خلوت كنيد -

 . آمپر آب را زير نظر داشته باشيد -
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 سيستم الكتريكي ، العمل تعميرات اساسيردستو
 

  كردن سيستم راديونصب
  از يك  ها استفاد صورت عدم نصب صحيح سيستم راديو و ي       در  

 و ديگر سيستم ها ممكن است آسيب        CIS ،  با توان بالا   سيستم
وقتي خودرو به راديو مجهز شده مـوارد زيـر را رعايـت             . ند  نببي

 : كنيد
 هـا ه  كننـد تا جايي كـه ممكـن اسـت آنـتن را دور از كنتـرل             •

 . نصب كنيد
 كنتـرل  از    اسـت   ممكـن  ي كـه  محل نصب تغذيه آنتن تا جاي      •

 .  باشد دوركننده ها
شـده     دقت كنيد كه آنتن وتغذيـه آن بنحـو مناسـبي تنظـيم          •

 . باشند
 . از سيستم راديو با توان بالا استفاده نكنيد •
 

 الكتريكيسيستم 
 

 قطعات الكتريكي
 كابل باتري

 يـا قطعـات الكتريكـي ، كابـل          كانكتورهـا قبل از جدا كردن      •
  . كنيدجدامنفي باتري را 

 

 
 

 سيم كشي
در محفظـه موتـور ، بـا يـك        كشي  براي باز كردن بست سيم       •

  . آنرا آزاد و بست را باز كنيدزبانهپيچ گوشتي دو سو 
 

 
 

 كانكتورها
  رابط اطلاعاتكانكتور

 يت از سيم رابط با سر فلزهنگام چك كردن سوكت اتصالا  •
  .مخصوص و مناسب استفاده كنيد

 
 احتياط

نگـام چـك    مراقب باشيد كه سر فلزي سيم رابط ه        •
كردن ترمينال باعث خرابي منفذهاي داخل ترمينال       

  .نگردد
 

 
 

 كانكتورهاجدا كردن 
   را     را بگيريد نه سيم    كانكتور ،   كانكتورهاهنگام جدا كردن     •
. 
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 لكتريكيسيستم ا
 

دن زبانـه آن    ر را مي توان با فشار دادن يا بلند ك         كانكتورخار   •
  .، مطابق شكل باز كرد

 

 
 

 كانكتوربستن 
 بسـته  نـده ده  كه نشان" تق " به صداي تتصالاهنگام بستن ا  •

  .، گوش دهيد شدن صحيح است
 

 
 

 بازديد
انـدازه      يـا    اتصال داشتن  براي بازديد     كننده وقتيكه از تست   •

 را از جهتي كـه      كننده ، ميله تست   دكنيگيري ولتاژ استفاده مي     
 . در آن قرار دهيد، سيم به داخل سوكت وارده شده 

 

 
 

كــه ) واتــر پــروف ( ضــد آب كانكتورهــاي ي در ترمينالهــا •
 سـمت بـراي بازديـد از      ،   در دسـترس نيسـت       سيم كشـي   سمت

 .  استفاده كنيدكانكتور
 

 احتياط 
براي جلوگيري از آسيب رسيدن به ترمينـال قبـل           •

، چنـد حلقـه سـيم       كننـده   از وارد كردن ميله تست      
نازك دور آن بپيچيـد و سـر نـازك سـيم را داخـل         

  .دكني   ترمينال
 

 
 

 الهانترمي
 بازديد

 آنهـا   داشتنهر كدام از سيمها را به آرامي بكشيد تا از اتصال         •
  .مطمئن شويد
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 لكتريكيسيستم ا
 

 تعويض
مطابق تصوير از ابزار مناسب براي تعـويض ترمينـال اسـتفاده             •

 كردن ترمينال از قرار گرفتن مطمئن و دقيق         نصبهنگام  .  كنيد
  .آن اطمينان حاصل كنيد

داخـل  ،  سـمت ترمينـال كـانكتور   فلزي را از ك ميله نازك     ي •
 را از   آنال را فشار دهيد ، سپس       نترمينال كرده و زبانه قفل ترمي     

 .نيد  جدا ككانكتور
 

 
                                                                          

 Aنوع 
 

 
 B             نوع 

 
 
 
 

 رله ها ، سنسورها و سوئيچها
از افتـادن   .  ها ، سنسورها و سوئيچها را بدقت جابجا كنيد           رله •

 .و يا ضربه زدن به آنها جلوگيري كنيد
 

 
 

 سيم كشي
  سيمهاي رنگهايكد
 .  نشان داده مي شوند دو رنگسيمهاي دو رنگ با كد •
رگـه سـيم    رنگ سمت چپ زمينه سيم و رنگ سمت راست           •

 .را مشخص مي كند

 
 رنگ كد رنگ كد
B سياه O نجينار 

BR اي قهوه P صورتي 
G سبز R قرمز 

GY خاكستري V بنفش 
L آبي W سفيد 

LB آبي روشن Y زرد 
LG سبز روشن   

 
 

    سياه                      قهوه اي               
 

       زرد                               قرمز    
 
 
 
 

 فيوز
 تعويض

ي بـا همـان ظرفيـت       ز توجـه كنيـد فيـو      زهنگام تعـويض فيـو     •
ي مجداً سوخت ، احتمالاً در سيم كشي        زاگر فيو . استفاده شود   

  .كرد اتصال كوتاه وجود دارد و بايد سيم كشي را بازديد 
 اصلي كابل منفي باتري جـدا       زدقت كنيد قبل از تعويض فيو      •

  .شده باشد
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 لكتريكيسيستم ا
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  . كش استفاده كنيدز، از فيوز براي تعويض فيو •

 
 

 
  فيوز كش             

 
         فيوز                                              

 
 
 

 عيب الكتريكيرفع ابزار 
 سيم رابط

بـراي  . از سيم رابط براي ايجاد مدار موقت استفاده مي شـود             •
 بين ترمينالهاي آن را با سـيم        ،يچ از مدار    ئخارج كردن يك سو   
 .نيد رابط اتصال كوتاه ك

 
 احتياط

 رابط را از خط منبع تغذيه به بدنه وصل          هرگز سيم  •
 يـا اجـزا      كشـي  اين عمل ممكن است به سيم     . نكنيد  

  .الكترونيكي آسيب برساند
 

 
 

 ولتمتر
  .كنيـد  براي اندازه گيري ولتاژ مـدار اسـتفاده          DCاز ولتمتر    •

 لاتربـا  يـا    V15ولتمتري كه رنج    ، از   گيري ولتاژ    براي اندازه 
 سـيم رابـط   ترتيـب كـه سـر   د به ايـن  شو داشته باشد استفاده مي  

به نقطه اي از مدار كه ولتاژ آن را اندازه گيـري         مـي                      قرمز  
 .كنيد صل و  بدنهبهرا  سيم رابط سياه كنيد ، و سر

 
  مولد نيرو                    ولتمترخط           

 
 رابط سياه                                                                              

 
 

             رابط قرمز                                            
            اتصال بدنه                                                             

 
 اهم متر

اهم متر براي تعيين مقدار مقاومت الكتريكي بين دو نقطـه از             •
 . طع يا اتصال كوتاه بودن مدار بكار مي رودمدار و همچنين ق

 
 احتياط

هرگز هنگامي كه ولتاژ در مدار وجود دارد ، اهـم            •
ايـن عمـل ممكـن اسـت        .  متر را به آن وصل نكنيـد      

 . موجب خرابي اهم متر شود
 

               خط مولد نيرو
 
 
 

 
                        اتصال بدنه

 

                              اهم متر                          
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 جك زدن
 

 طريقة قرار گرفتن جك و پايه هاي ايمني
 

 جلوي خودرو
 

                        طرز قرار گرفتن پايه هاي ايمني                                                            طرز قرار گرفتن جك

                       
 

 عقب خودرو
      طرز قرار گرفتن جك                                          طرز قرار گرفتن پايه هاي ايمني                                    
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 استانداردهاي جديد
 

 استانداردهاي جديد
  . استانداردهاي جديد و قديم مقايسه صورت گرفته استدر جدول زير بين •

 ماستاندارد قدي استاندارد جديد
علامت 
علامت  نام ياختصار

 نام ياختصار
 ملاحظات

AP پدال گاز ـــ پدال گاز  
ACL فيلتر هوا ـــ فيلتر هوا  
A/C تهويه مطبوع ـــ تهويه مطبوع  

BARO  جويفشار  ـــ هوافشار  
B+ مثبت باتريولتاژ  VB ولتاژ باتري  
  سوئيچ چراغ خطر ـــ رمزتسوئيچ  ـــ

  سنسور زاويه ميل بادامك ـــ ور وضعيت ميل بادامكسنس  CMPسنسور 
CLS پس خور (د بكفيسيستم  ـــ سيستم مدار بسته(  
CTP دريچة گازبسته شدن كامل ـــ  بستهدريچة گاز   
CPP سوئيچ دور آرام ـــ وضعيت پدال كلاچ  
CIS  وضعيت كلاچ ـــ سوختپاشش سيستم پيوسته  
   زاويه ميل لنگ2سنسور  ـــ ل لنگسنسور وضعيت مي  CKP سنسور

DLC اتصال عيب ياب ـــ  اطلاعات تبادلاتصال رابط  
DTM 1  معموليتست ـــ  بوسيلة عيب ياب تست تشخيصروش # 
DTC  كد سرويس ـــ يبايكد خرابي در عيب  
DI  ايجرقهاشتعال  ـــ دلكوبا جرقه تقسيم   
EI 2 ونيكيجرقه زني الكتر ـــ جرقه الكترونيكي # 

ECT دماي آب ـــ دماي خنك كننده موتور  
EM  موتورعملكرد اصلاح  ـــ موتورعملكرد اصلاح  
  موتوردور ال نسيگ ـــ  موتوردورسينگال ورودي  ـــ

EVAP بخارتهوية ـــ  بخارتهوية   
FC كنترل فن ـــ كنترل فن  
FF سوخت قابل تغيير ـــ سوخت قابل تغيير  

4GR سرعت بالا  ـــ  چهار دنده(over drive)  
     # 3   مدارراه اندازرله  ـــ رله پمپ بنزين ـــ

GEN دينام ـــ دينام  
GND زمين/ بدنه ـــ اتصال بدنه  

HO2S سنسور اكسيژن ـــ  شدهسنسور اكسيژن گرم 
 با گرم كن

 )بخاري(
IAC كنترل سرعت دور آرام ـــ كنترل هواي دور آرام  
IAT دماي هواي ورودي ـــ ماي هواي وروديد  
KS سنسور ضربه ـــ سنسور ضربه  

MIL  لامپ اعلام عيب  ـــ لامپ اعلام عيب  
MAP  فشار هواي ورودي ـــ دمنيفولمطلق فشار  
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 استانداردهاي جديد
 

 
 استاندارد قديم استاندارد جديد

علامت 
علامت  نام ياختصار

 ياختصارعلامت  ياختصار
 ملاحظات

 نام

  سنسور جريان هوا ـــ سنسور جرم جريان هوا  MAFسنسور 
MFL نقطه ايتزريق سوخت چند  ـــ نقطه اي چند تزريق سوخت  
OBD  عيب يابي خود ـــ هوشمندعيب يابي  
OL حلقه باز ـــ حلقه باز  
   سرعت خودرو1سنسور  ـــ سنسور سرعت خروجي ـــ

OC  ليزوريمبدل كاتا ـــ شدن اكسيد كاتاليزوريمبدل  
O2S سنسور اكسيژن ـــ سنسور اكسيژن  
PCM كامپيوتر مركزي خودرو ECU 4 واحد كنترل موتور # 
  شير برقي فشار خطي ـــ شير برقي كنترل فشار ـــ

3GR دنده سوم ـــ دنده سه  
TWC  كاتاليستيمبدل  ـــ )كاتاليست (  راهي هسشيميايي مبدل  
TB تلبدنه ترا ـــ بدنه تراتل  
  سنسور تراتل ـــ سنسور موقعيت دريچه تراتل TPسنسور 

VSS سنسور سرعت خودرو ـــ سنسور سرعت خودرو  
VR رگلاتور  ـــ رگلاتور ولتاژIC  
  سنسور جريان هوا ـــ سنسور حجم هواي ورودي  VAF سنسور

WOT دريچة هواباز شدن كامل ـــ هوادريچه  كامل باز شدن   
 .  بستگي دارند تشخيصخرابي به حالت تست شخيص تهاي   كد1#
 . كنترل مي شود PCM با 2#
 . نام دارند ) سرعت (اين رله ها ، رله پمپ بنزين .  در بعضي مدلها ، رله پمپ بنزين سرعت پمپ را كنترل مي كند 3#
 .   وسيله اي كه موتور و نيروي محركه را كنترل مي كند4#
 . د وصل مي شود دو منيفولد مستقيماً به5#
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 حروف اختصاري
 

 حروف اختصاري
 

ACC...............  لوازم جانبي 
BDC...............  نقطه مرگ پايين 

BTDC...........   بالاقبل از نقطه مرگ 
CM..................  كنترلواحد  

GND..............  اتصال بدنه 
HI.....................  بالا 

HLA...............  سوپاپي ضربهتنظيم كننده هيدروليك  
IAC.................  دور آرام دركنترل هوا  
IAS..................  پيچ تنظيم دور آرام 

IG.....................  جرقه 
INT.................  متناوب 

LF....................  جلو چپ 
LH...................  دست چپ 
LO....... ............ پايين 
LR...................  عقب چپ 
M......................  موتور 

MAS..............   هوا سوختپيچ تنظيم 
MT..................   معموليگيربكس 
O/D.................  دور بيشتر از محرك (over drive) 

PCV................   ل كارتبخار روغنتهويه 
PID..................  مشخصه 

PRC................   سوخت فشارتنظيمكنترل  
PCM..............  موتور كنترل واحد 

RF....................  جلو راست 
RH...................   دست راست 
RR...................  عقب راست 

SST.................  ابزار سرويس ويژه 
SW .................. سوئيچ 

TAS...............  پيچ تنظيم دريچه گاز 
TDC...............  مرگ بالانقطه  
TNS...............  عقبچراغ هاي بغل پلاك  

TWC..............   كاتاليست  ( شيمياييمبدل سه راهي( 
4GR................  دنده چهار 
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 بازديد قبل از تحويل
 

 بازديد قبل از تحويل 
 ول بازديد قبل از تحويل جد

 
 قسمت هاي ظاهري خودرو

 
  وبازرســي ، مـوارد زيـر را در صـورت نيـاز طبـق مشخصـات      

  . كنيدتنظيم
 زنگ زدگي يا    ،شيشه ، سطوح براق فلزات و رنگ خودرو          

 .  خرابي نداشته باشد
باشـند     نوارهاي درزگيري خراب يا جدا نشده        هيچكدام از  

 . 
سـت بـاز و     ر را از نظـر د      صندوق عقب  ي كناري و در    درها 

 . بودن بازديد كنيد تنظيمبسته شدن و 
  مهره هاي بستن چرخها 

  فشار باد تايرها 
  كنترل چراغ جلو 

 :  شودسوارقطعات زير 
 ) جلو و عقب  ( سپرها 

 قالپاقها رينگ يا 
 

 موتور خاموش –بازديد داخل محفظه موتور 
  وبازرســي ،  طبـق مشخصـات  مـوارد زيـر را در صـورت نيـاز    

  . كنيدتنظيم
 از نظـر  ء، اتصـالات و اجـزا   ، لـوازم  ، آب لوله هـاي بنـزين    
 .  نشتي
  حركت آزاد از نظر سيم گاز 
  تسمه هاي محرك شكش 
 لنگ آب ي بستهاي شميزان سفتي 

چگـالي   ترمينالهاي باتري ، سطح آب بـاتري و           ميزان سفتي  
  آن ويژه
 ننده رادياتور و چگالي ويژه آنكخنك مايع سطح  
 سطح روغن موتور  
 سطح روغن جعبه فرمان 
 سطح آب در مخزن شيشه شور 
 سطح روغن ترمز و كلاچ  
 بكسسطح روغن گير 

داخل
  : كنيدنصبقطعات زير را 

 پايه لاستيكي آينه داخل ماشين  
 :  كنيد كنترلعملكرد اقلام زير را 

 و هشدار دهنده  غهاي خطرتمام چراغها شامل چرا 
  در حالتهاي مختلف كاركرد كولرو بخاري  
 ساعت و فندك  
 كمربند ايمني  
 قفل درها  
 عملكرد قفل مركزي  
 عملكرد شيشه بالا بر  
 بوق ، برف پاك كن و شيشه شورها 

  تيغه برف پاك كن
 هاي برف پاك كن و شيشـه جلـو را تميـز             تيغهدر صورت نياز    

 . كنيد
 آنتن  
 :  شودكنترل زير واردم

  يدكي زفيو وجود 
 روكش صندلي و تزئينات داخلي  

 :  كنيدتنظيم و بازديددر صورت نياز موارد زير را 
 عملكرد و چفت شدن پنجره ها  
 ترمز دستي  
 ارتفاع پدال و خلاصي پدال ترمز و كلاچ 

 
 حالت روشن   –بازديد داخل محفظه موتور     

 )رت نرمالدرجه حرا(
 : كنيد كنترلموارد زير را 

 سرعت دور آرام  
 زمانبندي تزريق سوخت و جرقه زدن  

  عملكرد سيستم تنظيم وضعيت دريچه تراتل
 تراتلدريچه وضعيت عملكرد سنسور  
 كمك فنرعملكرد سيستم  

 
 بر روي جك بالابر

 : كنيد كنترلموارد زير را 
           وط بـــه ســـوخت خطـــوط ، اتصـــالات و اجـــزا مربـــو    

  نشتي ازنظرخنك كننده مايع 
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 بازديد قبل از تحويل
 

  تاير بريدگيسائيدگي يا  
سـخت     اهرم بندي فرمان ، تعليق ، سيسـتم اگـزوز و تمـام               

 .  خرابي يا از كار افتادگي از نظرافزار داخلي 
 سطح روغن ديفرانسيل 

 
 تست جاده

 :  كنيد كنترلموارد زير را 
 عملكرد ترمز  
  كلاچعملكرد 
  فرمانكنترل  
 شمار و كيلومتر گيجهاعملكرد  
 صداهاي ناهنجار ، غير معمول يا تق تق  
 كاركرد كلي موتور  

 
 بعد از تست جاده

 .  كنيد  خارجپوشش صندلي و كف را
ــتريبـــراي لازم  اطلاعـــات كتابچـــه ، ابـــزار و وضـــعيت  مشـ

 .  كنيدكنترل  راتايرخودرو
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 نگهداري زمانبندي شده
 

 سرويسهاي ادواري
  زمانبندي شدهرويسسجدول 

 :حروف نشانه 
I :                براي چربيهاي روي صافي هاي هوا كه قابل پاك شدن نيسـتند            ( بازديد و تميز كردن ، تعمير ، تنظيم يا در صورت نياز تعويض كردن

 ). از هواي فشرده استفاده كنيد 
R :  تعويض 
T : محكم كردن 
L :  روغنكاري كردن 
 

 ملاحظات 
سوخت مـي تـوان از عملكـرد مـوثر موتـور و ديگـر سيسـتمها اطمينـان                    هاي كنترل آلودگي ، سيستم احتراق و      با سرويس منظم سيستم    •

  .توصيه مي شود اين سيستمها در نمايندگيهاي مجاز مزدا سرويس شوند . حاصل كرد

 .  را ادامه دهيد سرويس زمانهاي معين ، دوره ربعد از انجام يك دوره ، د •

 . ، شرح داده شده است  قرار دارندسرويسرده اند و در جدول و علامت خ(*)اره دي كه با ستردر زير موا •
 تعويض تسمه ممكن اسـت بـه موتورآسـيب    مدع.  را عوض كرد نگيبايد تسمه تايم)  مايل   km 000/100 ) 000/60ر  ه كاركردبا  * : 1

 . برساند 
 :يلتر روغن بايد زودتر از زمان در نظر گرفته شده صورت گيرد  كار مي كند ، تعويض روغن موتور و فاگر خودرو در شرايط زير* : 2

 رانندگي در شرايط گرد و غبار) الف 
  يا سرعت پايينآرامروكاركرد طولاني در حالت د) ب
 . كوتاه باشد بطور منظم تنها در فواصلرانندگي براي مدت طولاني در مناطق سرد يا رانندگي ) پ
 ، فيلتر هوا را بازديد كنيد و در صورت نياز زودتر از موعد آنرا تميز و                 كار مي كند  ي يا شن وماسه اي      گرد و خاك  در مناطق   خودرو  * : 3

 . يا تعويض نمائيد 
 . را بازديد و تنظيم كنيد كولرتسمه ، همچنين * : 4
مرطوب شديداً   يا خودرو در مناطق      )شديد يا رانندگي در كوهستان      طولاني  براي مثال رانندگي    ( شود   اگر از ترمز زياد استفاده مي     :  *5

 .  صورت گيرد سالانهكار مي كند ، تعويض روغن ترمز بطور 
بـرف  هـاي   شـامل تيغـه     ( برف پاك كن و آب پاش       سيستم  كنترل سيستمهاي الكتريكي بطور كامل صورت گيرد ، شامل چراغها ،            : × 6

 .) در صورت نصب ( و شيشه بالابر برقي ) پاكن 
 .س و روغن ديفرانسيل در سرويس اوليه تعويض شوند  روغن گيربك:× 7
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 نگهداري زمانبندي شده
 

 
 )، هر كدام زودتر رسيد km (miles) يا ها ماهتعداد (سرويسدوره 

 96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 - ماه
1000 ×km 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160

 موضوع
 سرويس

)1000 ×miles()6/0()6( )12()18()24()30()36()42()48()54()60()66()72()78()84()90()96(
 I  I  I  I  I  I  I  I    دور آرامسرعت

 دور آراممخلوط 
 I  I  I  I  I  I  I  I   بنزين سرب دار

 I I I R I I I R I I I R I I I R  *3فيلتر هوا                  
 R    R    R    R     نزينفيلتر ب

 I  I  I  I  I  I  I  I    بنزينلوله هايلنگ و يش
 I  I  I  I  I  I  I  I   تايمينگ اولية احتراق

 شمعها I I I I I I I I I I I I I I I I  بنزين سرب دار
  R   R   R   R   R    بنزين بدون سرب

 I  I  I  I  I  I  I  I   اواپراتورسيستم 
  .تعويض شود) km 000,100  )miles000,60درهر  تسمه موتور

 I I I I I I I I I I I I I I I I  ×4تسمه هاي محرك      
 R R R R R R R R R R R R R R R R  ×2روغن موتور              

 R R R R R R R R R R R R R R R R  ×2فيلتر روغن              
 I  I  I  I  I  I  I  I   سيستم خنك كننده

 هر سال تعويض شود خنك كننده موتورمايع 
سطح آب باتري و چگالي 

 I  I  I  I  I  I  I  I   آنمخصوص 

 I I I I I I I I I I I I I I I I  پدال ترمز و كلاچ
 I I I I I I I I I I I I I I I I  روغن كلاچ

 و هالنگي، شلوله ها 
 I  I  I  I  I  I  I  I   اتصالات ترمز

 I I I R I I I R I I I R I I I R  ×5روغن ترمز               
 I I I I I I I I I I I I I I I I  ترمز دستي

 I  I  I  I  I  I  I  I   لنگهاي ترمز و شپمپ
 I I I I I I I I I I I I I I I I   يديسكي هاترمز
 I  I  I  I  I  I  I  I   ايكاسه ي هاترمز
 I  I  I  I  I  I  I  I    فرمان جعبهوغن ر

 I  I  I  I  I  I  I  I    فرماندرك و عملجعبه فرمان
اهرم بندي فرمان و انتهاي 

 بازو و اتصالات
  I  I  I  I  I  I  I  I 
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 نگهداري زمانبندي شده
 

 
 )، هر كدام زودتر رسيد km (miles) يا ها ماهتعداد (سرويسدوره 

 96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 - ماه
1000 ×km 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160

 موضوع
 سرويس

)1000 ×miles()6/0()6( )12()18()24()30()36()42()48()54()60()66()72()78()84()90()96(
 R   I    R    I    R×7 روغن گيربكس
 R   R    R    R    R×7 روغن ديفرانسيل

تعليق جلو و عقب و 
 سيبكها

    I    I    I    I 

 R    R    R    R     هاگريس ياطاقان چرخ 
 T  T  T  T  T  T  T  T   مهره چرخها

پوشش حرارت سيستم 
 اگزوز

    I    I    I    I 

پيچ و مهرهاي بدنه و 
 شاسي

  T  T  T  T  T  T  T  T 

 I  I  I  I  I  I  I  I   *6    ي   ريكالكتسيستم 
  I   I   I   I   I    تراز بودن چراغ جلو

 زنگاز نظر    (شرايط بدنه 
، خوردگي و  زدگي
 ) شدنسوراخ

 ساليانهبازديد 

 ) زاپاسبه همراه(ها خ رچ
 )بعلاوه تنظيم فشار باد(

  I  I  I  I  I  I  I  I 

 L  L  L  L  L  L  L  L   دستگيره و لولا
 I  I  I  I  I  I  I  I   زير خودرو
 I I I I I I I I I I I I I I I I  تست جاده
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 نگهداري زمانبندي شده
 

 )كار ويژه لازم(سرويس نگهداري زمانبندي 
 كار ويژه لازم   سرويس موضوع
 موتور 

 .كنيد فيلرگيري   موتور گيريفيلر

 هاي دينامتسمه 
 .كنيد چك را  و مقدار كشش آن كنيدبازديد آن را فرسودگي ، ترك و ساييدگي 

 . كنيد تعويضدينام را تسمه 
 . كنيد تعويض را تسمه تايمينگ تسمه تايمينگ
 .و به نشتي آن توجه كنيد نموده روغن موتور را تعويض  روغن موتور 

 .و به نشتي روغن توجه كنيد نموده فيلتر روغن را تعويض  فيلتر روغن 
 اريسيستم خنك ك

  اريكسيستم خنك 
مــايع شــامل تنظــيم ســطح   ( 

  ) خنك كننده
  .يد ، و به نشتي آن توجه كنيدبازدرا و كيفيت آن  اريك خنكمايع سطح 

 . كنيد تعويضرا  اري كخنكمايع   موتور اريكخنك مايع 
 سيستم سوخت
 .كنيد چك را موتور دور آرام  سرعت دور آرام 

 ) كنيد رجوع W/M  به (.كنيد چك را  HCو  COت ظغل مخلوط كننده در دور آرام

 فيلتر هوا 
 .كنيد بازديد آن را ، روغني و كثيف بودن ديدگي آسيب 

 ) .با كمپرس باد ( فيلتر هوا را تميز كنيد 
 . كنيد تعويضفيلتر هوا را 

 . كنيد تعويضرا فيلتر بنزين  فيلتر بنزين 
 .كنيد بازديد ن را آ ، نشتي و شل بودن ترك داشتن  بنزين هايشيلنگ و خطوط

 سيستم احتراق
 . را چك كنيد جرقهتايمينگ اوليه   جرقهتايمينگ اوليه

 ها عشم
و فاصـله الكتـرود     كنيد  بازديد  آن را    يفرسودگي ، خرابي ، دوده گرفتن و حالت رسانايي در ولتاژ بالا           

 . كنيد ازه گيري اندرا آن 
  .ها را تعويض كنيدعشم

 .وجي ازهاي خرگسيستم كنترل 
. ت را چك كنيد هاي مكش و اتصالاشيلنگ، خطوط بخار ، )  رجوع كنيد W/Mبه ( عملكرد سيستم   بنزينسيستم بخار

 الكتريكيسيستم 
ــالي    ــاتري و چگ ــطح آب ب س

 ويژه 
 . سطح آب باتري و چگالي ويژه آن را چك كنيد 
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 نگهداري زمانبندي شده
 

 
 كار ويژه لازم   سرويس موضوع

 .ا شل بودن اتصالات و ترك بدنه را چك كنيد  باتري يپوسيدگي وضعيت باتري 

  الكتريكيتمام سيستم 
شيشه شور و شيشـه بـالابر        ،) ن   ك هاي برف پاك  ه  شامل تيغ ( كن  ك  عملكرد سيستم چراغها ، برف پا     

 . كنيد چك برقي را 
 .كنيد چك را چراغ جلو  تنظيم چراغ جلو  تنظيم چراغ جلو
 بدنه و شاسي

 .كنيد چك را  پدالها ميزان خلاصيارتفاع و   پدالهاي كلاچ وترمز

 روغن ترمز 
 .بازديد كنيد آن را نشتي و سطح روغن 
 .كنيد تعويض راروغن ترمز 

 .بازديد كنيد آن را سطح روغن و نشتي  روغن كلاچ 
ها و شــيلنگ ، روغــن خطــوط
 تاتصالا

 .كنيد بازديد را نشتي  ، خوردگي ، له شدگي ، متورم شدن و خرابي ، سائيدگي، داشتن ترك 

  . را چك كنيد  اهرمحركت ترمز دستي 
.را چك كنيد و شيرها   اتصالات ،،خطوط مكش و خرابي ، سائيدگي اتصال غلط ، آب بندي ، ترك  ها شيلنگپمپ ترمز و 

 يديسك هايترمز
. ك كنيـد     سائيدگي لقمه ترمـز را چ ـ      وصحت عملكرد كاليپر ، نشتي روغن       . صداي آن را تست كنيد      

 .وضعيت ديسك و ضخامت آن را چك كنيد 

 هاي كاسه ايترمز 
پوسته پوسته شدن و تـرك      ،   فرسودگي   ،سائيدگي و خراشيدگي كاسه ترمز      . صداي آن را تست كنيد      

 .نشتي سيلندر چرخها را چك كنيد  خوردگي لوله هاي روغن ترمز ، و
 .سطح روغن را چك كنيد  روغن فرمان 

  جلو فرمان وتعليق
 -خرابـي و شـل      ،  نشـتي روغـن     ،  ا كنندگي كمك فنرهـا      رمان را چك كنيد ، نيروي مي      ربازي سيستم ف  

 .  را بازديد كنيد موجگيراهرم بندي و ، فنر لول ، بازوها شل بودن يا خرابي بودن آنرا بازديد كنيد و 

 عملكرد فرمان و جعبه دنده 
 تغييرات را چك كنيد مانند گردش بـيش از حـد ،             .رد  بررسي كنيد كه فرمان ميزان چرخش لازم را دا        

را و گـرد گيـر      جعبه دنـده    گريس از / روغن  شل بودن ، خرابي و نشتي       . سفتي فرمان يا صداي ناهنجار      
 .چك كنيد 

اهرم بندي فرمان و انتهاي ميله      
 و بازوها مهار 

 . چك كنيدگر اجزاء ، گرد گير و ديبك سي يس را در ر، سائيدگي ، خرابي و نشتي گبودن شل 

 .خرابي و شل بودن را بازديد كنيد ، س ، ترك يرنشتي گ  تعليق جلو و عقب سيبكهاي

 بكس گيرروغن 
 . نشتي را بازديد كنيد  سطح روغن و

 .را تعويض كنيد گيربكس روغن 

 روغن ديفرانسيل 
  .نشتي را بازديد كنيد  سطح روغن و

 . روغن ديفرانسيل را تعويض كنيد 
 .شل بودن يا خرابي روغنكاري كنيد جلوگيري از  بالا را براي طبقت فش  بالاطبقت فش
 .ريس كاري كنيد  گرا خارج كنيد و مجدداًبلبرينگ  ها چرخ بلبرينگريس گ
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 نگهداري زمانبندي شده
 

 
 كار ويژه لازم   سرويس موضوع
ــالا ــل تاتصــ ــارادان ميــ  گــ

 ) خورريسگبا(
 . ميل گاردان را روغن كاري كنيد تاتصالا

 .ها را سفت كنيد ه مهر هاي چرخ ه مهر
 . صندلي را محكم كنيد اجزاء و قاب،  تعليق يهاي اجزاه پيچ و مهر شاسي  هاي بدنه وه پيچ و مهر

زنگ زدگـي ،    ( وضعيت بدنه   
 ) خوردگي و سوراخ 

 . بازديد كنيد و سوراخ را روي بدنه خوردگي ،خرابي رنگ ، زنگ زدگي 

 .كنيد ازديد برا  د نشتي دواتصالات و شل بودن ،رابي ، خوردگي خ اگزوز سيستم يمحافظ حرارت
 )شامل زاپاس  ( چرخها

 ) با تنظيم فشار باد ( 
 خرابـي و خـوردگي چـرخ را بازديـد     لاستيك ،را چك كنيد و سائيدگي ، خرابي و تركهاي       فشار هوا 

 .كنيد 
 .ندوق عقب را روغنكاري كنيد  و در صدرب موتور هاي درها ، ضامنمفصلها و  ضامن هامفصلها و 
 . فرسودگي و همچنين جمع كن كمربند را چك كنيد ،كشش كمربند ، پوسيدگي   ايمني هايكمربند

 زير خودرو 
 اطـراف   ، سـوخت    ي لولـه هـا    ،فريمهـا    كفي ، (بازديد كنيد   از لحاظ خرابي و خوردگي        را زير خودرو 

 ) سيستم اگزوز و غيره 

 تست جاده
 صـداهاي اضـافي ، كـاركرد       گـيج هـا ،    كنترل فرمان ، عملكرد كيلومتر شمار و        ،  كلاچ  عملكرد ترمز و  

 . و قفل اضطراري را چك كنيد موتورعمومي 
 )در صورت تجهيز ( سيستم تهويه مطبوع 

 .مقدار سرمايش را چك كنيد  يش ميزان سرما
 .ترك و نشتي مبرد را بازديد كنيد ،  عملكرد كمپرسور را چك كنيد و سر و صدا ، نشتي روغن عملكرد كمپرسور 
 .فيلتر هواي كابين را تعويض كنيد  فيلتر هواي كابين 
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 موتور
(FE CIS) 

 
 

 A/C .................................... 2-2و تسمه  تسمه پروانه

 2-2 ........................................................................... تسمهبازديد 
 2-2 .......................................................................... تسمهتنظيم 

 A/C ............................................................. 2-3 تسمهتعويض 
 4-2 .........................................سيلندر  كمپرسبازديد 

 5-2 ... ...................................................تسمه تايمينگ
 5-2 .................................. ....مينگ كردن تسمه تايباز و نصب

 9-2 ... .................................................سرسيلندرواشر 
 9-2 ... ...................................................سرسيلندرتعويض واشر 

HLA.............................................. ..................... 2-11 
 HLA...... ............................................... 2-11 كردن باز و نصب

 HLA................. ................................................ 2-14  يابيعيب
 15-2 ................................... .ي ميل لنگكاسه نمد جلو

 15-2 ........................................................ .كاسه نمد جلوض تعوي
 16-2 .................. .................كاسه نمد انتهاي ميل لنگ

 16-2 .......................................................عقب كاسه نمد تعويض 
 17-2 ...................................................................موتور 

 17-2 .................................................. ...... كردن موتورباز و نصب
 18-2 ................................................... . كردن موتور سواروپياده 
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 تسمه
 

 A/Cو تسمه  تسمه پروانه
 

  تسمهبازديد 
 .را بازديد كنيد تسمه  خلاصيدر صورت نياز كشش يا  -1
 

  تسمه پروانه خلاصيميزان چك كردن 
در  ،  را بـه آرامـي  22lbf ،10kgf { N 98  {نيـروي  -1

 .  وارد كنيد،  شدهمشخص هاي  پوليبين نقاط مياني 
را آن ـ ، خلاصـي   خلاصي با اندازه تعيين شده مطابق نبـود       اگر   •

  ) .كنيد رجوع“ تسمه تنظيم  ” 2-2 به . (تنظيم كنيد 

 
 

 نكته 
مـي         bا ي ـa  را در هر كدام از نقاط تسمه پروانه خلاصي •

 . توان اندازه گرفت 
 

  خلاصي
mm{in} 

 محدوده تسمه 
a دينام 
b 10.5{0.41} 

 
A/C 

 

 خلاصي
mm{in} 

 محدوده تسمه 
A/C 11.0 { 0.43 } 

 
 تسمه چك كردن كشش 

 پـولي  دو    هر را بين تسمه   ، كشش    SSTبا استفاده از     -1
 .  چك كنيد

را تنظيم    ، آن  شتبا مشخصات مطابقت ندا   تسمه  اگر كشش    •
  ) .كنيد رجوع“ تسمه تنظيم ”  2-2 به . (كنيد 

 
 كشش

N {kgf, lbf} 
 حداقل تسمه 
 {59.4 ,27} 265 دينام
A/C 196 {20, 44} 

 
 تسمه تنظيم 

 
 نكته
تسـمه  از با تسمه نو تعويض ميشود يا   تسمه پروانه هنگامي كه    •

 اسـتفاده    دقيقه روي موتور روشن نصب بـوده       5اي كه كمتر از     
 تسمه نـو  ”       ، خلاصي و كشش آنرا مطابق مشخصات      ميشود  

 . تنظيم كنيد “ 
روي موتـور    دقيقـه    5ش از   كشش و خلاصي تسمه اي كه بـي        •

م تنظـي “  كـار كـرده   تسـمه   ” را با مشخصات     دهروشن نصب بو  
 .  كنيد

 
 .  كنيد  را شل) براي تسمه پروانه( B مهره قفلي وA  پيچ -1
 را مطـابق    خلاصـي  ، كشـش يـا       Cبا استفاده از پيچ تنظيم       -2

 .  تنظيم كنيد اندازه تعيين شده
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 تسمه
 

 نكته 
را پروانـه   تسمه خلاصيمي توان  b  يا aدر هر يك از نقاط  •

 .اندازه گرفت 
 

 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 

 خلاصي
mm{in}/98 N {10 kgf, 22 lbf} 

 كار كرده نو تسمه 
a دينام 
b 

7.0 –8.0 
{0.28–0.31} 

8.0 –9.0 
{ 0.32–0.35} 

A/C 5.0–6.0 
{0.20–0.23} 

6.0–7.0 
{0.24–0.27} 

 
 كشش

N { kgf , lbf } 
 كار كرده نو تسمه 

 دينام
589–686 
{60–70 ,  
133–154} 

540–588 
{55–60 ,  
122–132} 

A/C 
393–539 
{40–55 ,  
89–121} 

295–392 
{30–40 ,  
67–88} 

 

A/C 
 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 

  A/Cتسمه تعويض 
 

 احتياط 
 تسـمه سـفت     پولياعمال نيروي زياد به پيچ قفلي        •

 . تواند به تسمه سفت كن آسيب برساند كن مي
 

چ  كـردن ، پـي     باز و نصـب   هنگام  تسمه  براي شل كردن     -1
 . انيد بپيچشل شدنكشش را در جهت تنظيم  پولي

 آن را چـك     خلاصـي ، كشـش و     تسـمه   پس از نصـب      -2
 .  كنيد
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  سيلندربازديد كمپرس
 

 سيلندركمپرس بازديد 
 

 اخطار 
وقتــي موتــور و روغــن داغ هســتند ســوختگيهاي  •

   بـاز و   دقـت كنيـد هنگـام       . كنند   شديدي ايجاد مي  
 .  كردن هر يك از قسمتها خود را نسوزانيد نصب

 
در صورت نياز آن    .  ست شارژ ا  باتري كاملاً ن شويد   مطمئ -1

“ بـاتري      مجـدد شـارژ  ”  3-6 بـه . ( شارژ كنيد  دوباره  را  
  )  .رجوع كنيد

 .  گرم كنيد معموليدماي  موتور را تا -2
 

 اخطار
عله به راحتـي ش ـ   . سيار خطرناك است    ببخار بنزين    •

 و خسـارت شـديدي       و مي توانـد جراحـت      هدور ش 
 دور   را از سـوخت     هميشه شعله و جرقه    . كند     ايجاد
 . داريد  نگاه 

 لوله هـاي بنـزين خطرنـاك        شتن و نشتي دا   ريزش •
 ـ  موجب  آتش گرفتن بنزين    .  است ا جراحات شديد ي

بنـزين  . شـود     مي حتي مرگ به همراه خسارت زياد     
از براي جلوگيري   . چشم و پوست را ملتهب مي كند        

 لولـه   يت در مناهاي ايجاد    روش   ”         اين حوادث 
در  پمـپ بنـزين را       رله را كامل كنيد و      “ي بنزين   اه

“ بازديد رله پمپ بنـزين      ”             28-5 به . ( آوريد
  ) .رجوع كنيد

 دقيقـه صـبر كنيـد تـا         10موتور را خاموش كنيد و حـدود         -3
 .  شود خنك

 را انجـام    “لوله هاي بنـزين      برايهاي ايجاد امنيت     روش   ” -4
ــد  ــه پمـــپ . دهيـ ــزينبرلـ ــد را نـ ــه ( . در آوريـ           13-5 بـ
 )  . رجوع كنيد“ تعمير قبل از  عمليات

 . شمع را باز كنيد  -5
  .  را خارج كنيدمركزيواير  -6
 رهشـما   شمع   در محل  را   اندازه گيري فشار كمپرس   گيج   -7

 .  ببنديد 1
پدال گاز را كاملا فشار دهيد ، سپس استارت بزنيد تا ميل             -8

 .  لنگ دوران كند

گـيج را يادداشـت     نشـان داده شـده توسـط        ار حداكثر   مقد -9
 .  كنيد

 .  بالا چك كنيد هر يك از سيلندرها را مطابق روش -10
يـا اخـتلاف بـين    ها از بقيه كمتـر    يكي از سيلندر   كمپرساگر   •

 مقـدار كمـي روغـن موتـور         ، بـود  بيشتر    مجاز سيلندرها از  حد   
جام دهيد  دوباره ان  را   كمپرستميز داخل سيلندر بريزيد و تست       

. 
رينگهـاي پيسـتون يـا      ،   زياد شد ، پيسـتون       كمپرساگر   –

ديواره سيلندر فرسوده شده و به تعمير اساسي نياز دارد          
 . 

 اسـت يكـي      ممكن  ،  باز هم كم باقي ماند     كمپرساگر   –
 شـده   بطـور نـا مناسـب نصـب        يـا    از سوپاپ ها چسبيده   

 . باشد كه به تعميرات اساسي نياز دارد 
هاي مجـاور بـاز هـم پـايين بـود ،             سـيلندر  كمپرساگر   –

 تـاب   سرسـيلندر احتمالا واشر سرسيلندر خراب شده يا       
 كمپـرس اگـر   . برداشته و به تعميـر اساسـي نيـاز اسـت            

هيچكدام از سيلندرها تغيير نكـرد ممكـن اسـت نصـب            
ــگ   ــمه تايمين ــتباه تس ــت  اش ــدي نادرس موجــب زمانبن

زمانبندي باز و بسته شـدن سـوپاپ         . ه باشد دسوپاپها ش 
 .ها را بازديد كنيد 

 كمپرس
kPa {kgf/cm2, psi} [rpm] 

 مقدار موضوع

 {178 ,12.5} 1226 استاندارد
[250] 

 {124 ,8.75} 858 حداقل
[250] 

حداكثر اختلاف بين 
 سيلندرها

196 kPa {2.0 kgf/cm2, 
28 psi} 

 
 .   را باز كنيدكمپرسگيج  -11
  .نصب كنيد را مركزيواير  -12
 . را نصب كنيد بنزين رله پمپ -13
 .  را نصب كنيد هاشمع -14
 

 گشتاور بستن 
15–22 N.m {1.5-2.3 kgf.m, 11-16 ft.lbf } 
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 تسمه تايمينگ
 

 تسمه تايمينگ 
 

  كردن تسمه تايمينگ باز و نصب
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
  )  .ع كنيدرجو“  موتور مايع خنك كنندهتعويض ”  3-4به  (  . موتور را خالي كنيدمايع خنك كننده -2
 . را باز كنيد Engineكانكتورهاي كابل  -3
 .پروانه را باز كنيد  -4
  )  .رجوع كنيد“  A/Cتسمه تعويض ”  3-2به . (  را باز كنيد تسمه پروانه -5
 .  پروانه را باز كنيد پولي -6
 .  را باز كنيد گيرباد -7

 . جلوي موتور را شل كنيد آبلوله نصب پيچهاي  -8

 .ا باز كنيد پايه نگهدارنده درخت سيم ر -9

 .بست دينام را باز كنيد  -10
 . جدول اجزا را باز كنيد  نشان داده شده دربه ترتيب  -11
 .  كنيد نصب كردن ، اجزا را بازرتيب عكس ت به  -12
  )  .رجوع كنيد“ تسمه تنظيم ”  2-2به  (  . را تنظيم كنيدتسمه پروانه خلاصي -13
 موتور را روشن كنيد و  -14
 . را بازديد كنيد  پروانهتسمهها و پوليحركت و اتصال  •
  ) .رجوع كنيد“ تنظيم تايمينگ احتراق ”  3-5به  (  . احتراق را بازديد كنيدتايمينگ •
 

 احتياط
 . در حين كار مراقب باشيد به رادياتور ضربه نزنيد •
 

 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 پروانهپايه  2  پروانهپايهنگهدارنده  1
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 تسمه تايمينگ
 

ميـل            پـولي  نصب   روش”  8-2 به(  ميل لنگ    پولي 3
 ) . رجوع كنيد“ لنگ 

 آهنيصفحه  4
تسـمه  قـاب     نصب   روش”  8-2 به (  تسمه تايمينگ  قاب 5

 ) . كنيد رجوع“ تايمينگ 
 تسمه تايمينگ 6

 رجوع كنيد  “ كردن تسمه تايمينگ     باز روش”  6-2به  ( 
. (  

 رجـوع “  كـردن تسـمه تايمينـگ        نصب روش”  7-2به  ( 
  ) .كنيد

”         6-2بـه    ( تسـمه سـفت كـن      ، فنر    تسمه سفت كن   7
“  تسـمه سـفت كـن      ، فنـر     تسمه سـفت كـن    نصب   روش

 ) . رجوع كنيد
 هرزگرد تسمه تايمينگپولي  8
 

 ردن تسمه تايمينگ ك باز روش
ميل لنگ را در جهت ساعتگرد بچرخانيد تا علامتهـاي           -1

 .تايمينگ در امتداد هم قرار گيرند 
 

  ميل لنگپوليمت تايمينگ علا
 

 
 

 ــ -2 ــيچ قفل ــولي  يپ ــمهپ ــد و  ســفت كــن   تس را شــل كني
پـيچ   موقـت بطور   ، يدكشيدپولي را به عقب     هنگاميكه  

 . كنيد  سفت را

 
 احتياط 

 آن بـه خـارج      وارونه كردن  شديد تسمه،    پيچاندن •
 آسيب   آن  به تسمه  شدن يريس يا گ  روغنآغشته به   يا  
 .  كند  ميرساند و عمر آن را كوتاه مي

 
 نكته 

فلشـي روي آن    علامـت   بـا   چرخش تسمه تايمينگ را     جهت   •
 .نصب كنيد مشخص كنيد تا بتوانيد مجدداً آنرا بطور صحيح 

 
 

    تسـمه   ، فنر    تسمه سفت كن  پولي   نصب   روش
  سفت كن

 .   را اندازه گيري كنيدتسمه سفت كنطول آزاد فنر  -1
 را  مه سـفت كـن    تس ـفنـر   ،   اگر با مشخصات مطابقـت نـدارد       •

 . تعويض كنيد
 

 طول آزاد
53.9 mm {2.12 in} 
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 تسمه تايمينگ
 

 را روي   تسـمه سـفت كـن      و فنـر     تسمه سفت كن  پولي   -2
 را بـه    تسمه سـفت كـن    در حاليكه    كنيد و    نصبموتور  
 . دي كن پيچ قفلي آنرا موقتاً سفتمي كشيد عقبسمت 

 
 تسمه تايمينگ كردن  نصب روش

تسـمه   پـولي كنيـد علامـت روي       ، دقـت   مطابق شـكل   -1
علامتهــاي  امتــداد لنــگ در  ميــلپــوليتايمينــگ و

 .  قرار گيردتايمينگ 
 

  ميل لنگپوليعلامت تايمينگ 
 

 
 

 تســم درحاليكــه در تســمه تايمينــگ را نصــب كنيــد -2
 .  نداشته باشدوجود  لقي ششك

 .  شمع را باز كنيد -3
 

 احتياط 
به پـولي تسـمه سـفت كـن          كه   نيروييدقت كنيد    •

 .روي فنر مربوطه آن باشدوارد مي گردد فقط ني
ــتند • ــام بس ــر هنگ ــيچ قفل ــفت كــن  ي پ ــمه س          تس

 ـ تسمه سـفت كـن    دقت كنيد      پـيچ قفلـي     راهم ـ ه ه ب
در غير اين صورت بعلـت كشـيدگي زيـاد          .  نچرخد

 . امكان دارد تسمه تايمينگ پاره شود 
 .  را شل كنيد تسمه سفت كن يپيچ قفل -4

چرخانيـد و   در جهت سـاعتگرد دو دور ميـل لنـگ را ب            -5
 پولي تسمه تايمينگ و     پولي وير دقت كنيد علامتهاي  

ميل لنگ با علامت تايمينگ در يك امتداد قرار گرفته          
 . باشد 

 تايمينگ    باز كردن تسمه   روش” ، از    در صورت عدم تطابق    •
بـاز كـردن      روش”  6-2بـه    (  . را تكـرار كنيـد     عملياتانجام  “ 

  )  .رجوع كنيد“ تسمه تايمينگ 
و دقت كنيد تسمه بطور صحيح روي پولي هاي ميل بادامك            •

 . و به بدنه موتور گير نكند قرار گيردميل لنگ 
 .  را محكم كنيد تسمه سفت كن يپيچ قفل -6
بچرخانيـد و   در جهـت سـاعتگرد      ميل لنـگ را دو دور        -7

 تسـمه تايمينـگ را در نقطـه نشـان داده            خلاصـي ميزان  
 . اندازه گيري كنيد در شكل شده 

 

 
 

 باز كـردن تسـمه   روش” ، از رد اگر با مشخصات مطابقت ندا   •
بـاز           روش”  6-2 بـه . (  را تكرار كنيد     عمليات“ تايمينگ  

  )  .رجوع كنيد“ كردن تسمه تايمينگ 
 

 با اعمال نيروي تسمه تايمينگ خلاصي
 9.8N {10kgf, 22 lbf } 

4.0-5.0mm {0.16 – 0.19 in }  : نو  
5.5 –6.5 { 0.22 – 0 .25 in }  :  كار كرده 

 
 . شمع ها را نصب كنيد  -8

 
 گشتاور محكم كردن 

15 –22 N.m { 1.5-2.3kgf.m, 11-16ft.lbf }  
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 تسمه تايمينگ
 

  نصب قاب تسمه تايمينگروش  ميل لنگ پولي نصب روش
نشــان داده در ميــل لنــگ را بــه ترتيــب پــولي پيچهــاي  -1

 .شكل محكم كنيد 

 
 

 
 احتياط 

قاب تسمه تايمينگ را بدقت نصب كنيد ، از داخل           •
. رفتن يا بيرون زدن واشر لاستيكي جلوگيري كنيـد          

 واشر لاستيكي بـا تسـمه تايمينـگ         در غير اين صورت   
 . درگير خواهد شد 

 
 .يد دنها را به ترتيب نشان داده شده ببپيچ -1
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 واشر سرسيلندر
 

  سرسيلندرواشر 
 

  سرسيلندرتعويض واشر 
 

 اخطار
.  و مي تواند جراحت و خسارت شـديدي ايجـاد كنـد    هبه راحتي شعله ور شد. سيار خطرناك است  ببخار بنزين    •

 .  دور نگاه داريد  را از سوختهميشه شعله و جرقه
جراحات شديد يا حتي مرگ     موجب  آتش گرفتن بنزين    .  ن لوله هاي بنزين خطرناك است     شت و نشتي دا    ريزش •

روش  ”براي جلوگيري از اين حـوادث       . تهب مي كند    بنزين چشم و پوست را مل     . شود   به همراه خسارت زياد مي    
  ) .رجوع كنيد“  عمليات قبل از تعمير ” 13-5 به. (  را كامل كنيد “ ايمن سازي لوله هاي بنزين

 
 .  كابل منفي باتري را جدا كنيد -1
  )  .رجوع كنيد“  كردن تسمه تايمينگ نصب و باز”  5-2به  ( . تسمه تايمينگ را باز كنيد -2

  )  .رجوع كنيد“  گاز سيم بازديد /تنظيم ”  12-5به . ( ز را جدا كنيد  گاسيم -3
 . و بست منيفولد ورودي را باز كنيد ، لوله هوا  هوا شيلنگ -4
 .  آب را جدا كنيد برگشت شيلنگ مكش و شيلنگآب رادياتور را خالي كرده و  -5
  . رجوع كنيـد “ عمليات بعد از تعمير   ”  13-5به   ) (  .ع كنيد رجو“   تعمير عمليات قبل از  ”  13-5به   (  . بنزين را جدا كنيد    شيلنگ -6

 ( 
 .  بخاري را جدا كنيد شيلنگ -7
  )  .رجوع كنيد“  سيستم اگزوز باز و نصب كردن”  29-5به  (  .لوله جلو را باز كنيد -8
 .  كنيد بازجدول نشان داده شده در قطعات را به ترتيب  -9

 .  كنيد نصب كردن ، قطعات را بازبه ترتيب عكس  -10
  )  .رجوع كنيد“ بازديد روغن موتور ”  2-3به . ( سطح روغن موتور را بازديد كنيد  -11
  )  .رجوع كنيد“   سيلندركمپرسبازديد ”  4-2به  (  . را بازديد كنيدكمپرسميزان  -12
 موتور را روشن كنيد و  -13

 . را بازديد كنيد تسمه پروانهها و پولي تماسگردش و  •
 .  موتور و بنزين را بازديد كنيد ايع خنك كننده، منشتي روغن موتور  •
  )  .رجوع كنيد“ تنظيم تايمينگ احتراق ”  3-5 به. ( تايمينگ احتراق را بازديد كنيد  •
  ) .رجوع كنيد“  دور آرامتنظيم سرعت ”  6-5 به( . ديد كنيد دور آرام را بازدر حالت  دور موتور •
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 واشر سرسيلندر
 

 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 

  . ) رجوع كنيد “در سوپاپكردن نصب روش ”  11-2 به(  سرسيلندر درپوش 1

2 
 سرسيلندر

  ) .رجوع كنيد“  كردن سرسيلندر بازروش  ” 10-2 به( 
  ) . رجوع كنيد“ كردن سرسيلندر نصبروش  ” 11-2 به( 

 واشر سرسيلندر 3
  سرسيلندر كردن باز روش

 يا سه مرحلـه پيچهـاي    در دو  ، به ترتيب نشان داده شده     -1
 . را شل كنيد  در سوپاپ

 

 

به ترتيب نشان داده شده ، در دو يا سه مرحلـه پيچهـاي          -2
 .سرسيلندر را باز كنيد 
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 HLA واشر سرسيلندر ، 
 

  سرسيلندركردن  نصب روش
در دو يا سه مرحلـه پيچهـاي   ،  به ترتيب نشان داده شده       -1

 .  را محكم كنيد سرسيلندر
 

  كردن سفتگشتاور 
17.2-22.0 N.m  
{1.75 – 2.25 kgf.m , 12.7 –16.2 ft.lbf }  

 

  
 در سوپاپ كردن نصب روش

 
 احتياط 

بعلت اينكه ميل بادامك مقدار كمي لقي محـوري          •
 .افقي قـرار داد     هنگام نصب بطور     را   آن ددارد ، باي  

  باعثدرغير اين صورت ، بار محوري زياد
 بـراي   .خراشيدگي روي سطح سرسيلندر مـي شـود         

 .  دكر اجرا زير را هايد روشپيشگيري باي
ــه واشــر  -1 ــو ب ــد و آن در ســوپاپن را روي  چســب بمالي

 .  كنيد نصبدرپوش 

سـيليكوني  به محلهاي نشان داده شـده چسـب آببنـدي            -2
 . بزنيد 

 
 

 mm { in }: واحدها 

 

را بـه ترتيـب شـكل در دو يـا سـه              در سـوپاپ  پيچهاي   -3
 . مرحله محكم كنيد 
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 HLA واشر سرسيلندر ، 
 

 
 

  HLA كردن باز و نصب
 

 احتياط 
    بـه  ( .  بر طرف نگـردد  HLAد كه مشكل از طريق عيب يابي ينماي  HLA كردن باز و نصبتنها وقتي مبادرت به  •
 )  .رجوع كنيد“  HLAعيب يابي ”  2-14
 
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
  )  .رجوع كنيد“  تايمينگ  كردن تسمهباز و نصب”  5-2به . ( يد باز كنتسمه تايمينگ را  -2
  ) .رجوع كنيد“  سرسيلندرتعويض واشر ”  9-2 به (  .را باز كنيد در سوپاپ -3
 . در شكل اجزا را باز كنيد شده به ترتيب نشان داده  -4
 .  كنيد نصببه ترتيب عكس اجزا را  -5
 موتور را روشن كنيد و  -6
 .  را بازديد كنيد تسمه پروانهها و پولي تماسگردش و  •
 .  موتور و بنزين را بررسي كنيد مايع خنك كنندهنشتي روغن موتور ،  •
  )  .رجوع كنيد“ تنظيم تايمينگ احتراق ”  3-5 به ( . تايمينگ احتراق را بازديد كنيد •
  ) .رجوع كنيد“ تنظيم سرعت دور آرام  ” 6-5 به( . دور آرام را بازديد كنيد در حالت موتور سرعت  •
 

 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 

 اسبك ، ميل اسبك  1
  ) .رجوع كنيد“  كردن اسبك ، ميل اسبك باز روش”  12-2به ( 
  ) .رجوع كنيد“ اسبك   كردن اسبك ، ميلنصب روش”  13-2به ( 

كپه ميل   كردن   نصب روش”  13-2به   ( بادامككپه ميل    2
  ) .رجوع كنيد “بادامك 

3 HLA  )  ب ص ن روش” 12-2بهHLA “  كنيد  رجوع.(  
 

  ل اسبك ي م، كردن اسبكباز روش
 در شكل پيچها    نشان داده شده   مرحله به ترتيب     چندر  د -1

 .را شل كنيد 
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HLA 
 

  HLA نصبروش
 ها را در ظرفي كه حاوي روغن  HLAهر يك از  -1

 . ، قرار دهيد   استتميزموتور 
 

 احتياط 
 HLA پين را به شدت فشار ندهيد زيرا ممكن است 

 . دمه ببينيد ص
 

 قرار دهيد و آنرا     HLA پلانجر داخل سوراخ    پينيك   -2
و پيسـتون   از آن خارج شـود      هوا  فشار دهيد تا مقداري     
 . ديگر حركت نكند

   (  . را عوض كنيد   HLA اگر پيستون باز هم حركت كرد ،          •
  ) .رجوع كنيد“  HLA كردن باز و نصب  ”11-2به 

 
 . وتور بريزيدداخل محفظه روغن اسبك ، روغن م -3

 
   بزنيدتميز روغن موتور  HLAبه اورينگ  -4

 
 

  بادامك ميل كپه كردن نصب روش
لهــايي كــه هاشــور خــورده ، روي حمطــابق شــكل بــه م -1

 . بزنيدسيليكوني  چسب آببندي سرسيلندر
 

 
 

 ميل اسبك،  كردن اسبك نصب روش
، حــداكثر در دو ده در شــكل نشــان داده شــبــه ترتيــب  -1

 . ا محكم كنيد پيچها رمرحله
 

 
 

 . قرار دهيد سرسيلندردرپوش آببندي جديد روي  -2
 آببندي ضربه بزنيـد     درپوشبا يك چكش لاستيكي به       -3

 . هم سطح شودسرسيلندرتا با لبه 
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HLA 
 

 HLA  يابيعيب
 

 عملكرد علت ممكن عيب
فـوراً   غير طبيعي موتور     يصدا -1

، هنگـامي   بعد از تعـويض روغـن       
  .شود مي   كه استارت زده 

 غير طبيعـي موتـور بعـد        يصدا -2
 ،  از يك يا چنـد روز كـار نكـردن         

 .شود  هنگامي كه استارت زده مي

نشتي روغن در مسير 
 HLAيا در 

جديـد   HLA بعد از سوار كردن -3
 غيـر   يدر شروع به كـار موتـور صـدا        

 .گوش مي رسد به طبيعي 

نشتي روغن در 
HLA 

 .  كار كند rpm 3000-2000موتور در دور 
 .  است مسال  HLA صداي موتور قطع شد ، * دقيقه20اگر طي 

 . در غير اين صورت فيلر سوپاپ ها را بازرسي كنيد 
 بـه   HLAمدت زماني كه طـول مـي كشـد تـا روغـن داخـل                * : 

 روغــن موتــور نــوعگــردش درآيــد بــا توجــه بــه دمــاي محــيط و 
 ) . رجوع كنيد“ بازديد فيلر سوپاپ ”  14-2 به( . متفاوت است 

 كمبود فشار روغن
 . فشار روغن را چك كنيد 

كنيد  اگر از مقدار مشخص شده كمتر بود ، علت آنرا بررسي            
  )  .رجوع كنيد“ بازديد فشار روغن ”  2-3به . ( 

 در   ،  وقتي موتور گرم شده    -4
 غيــر طبيعــي يصــدادور آرام 

  .گوش مي رسد به 

 HLAخرابي 

 . ار دهيد را به سمت پايين فشHLA با دست 
 . سالم است HLAاگر تكان نخورد ، 
بـاز  ”  11-2بـه   (  .را تعويض كنيدHLA اگر حركت كرد ، 

  ) .رجوع كنيد“  HLA كردن و نصب
بازديد فيلـر   ”  14-2به  . ( فيلر سوپاپ ها را اندازه گيري كنيد        

  )   . رجوع كنيد “سوپاپ

حجم نامناسب روغن
“ بازديد روغن موتـور     ”  2-3به   (  .سطح روغن را چك كنيد    

  )  .رجوع كنيد
ــدا-5 ــي در ي صـ ــر طبيعـ  غيـ

 حالت دور آرام پس از رانـدن      
 با سرعت بالا 

 روغن شدن خراب
بازديد روغـن موتـور      ” 2-3به  ( . روغن موتور تعويض گردد     

   ) .رجوع كنيد“ 
 

 بازديد فيلر سوپاپ 
 . را باز كنيد  در سوپاپ -1
 . گيري كنيد فيلر سوپاپ ها را اندازه  -2

 بيشـتر بـود ،   in }  { 0.15 mm 0.0059اگر مقدار فيلـر از 
HLA   ــد ــويض كني ــه ( . را تع ــاز و نصــب ”  11-2ب ــردن ب  ك
HLA  “رجوع كنيد. (   

 فيلر سوپاپ
 15mm. 0 { 0.0059in }حداكثر 

 
 نصـب كـردن     روش”  11-2به  . (  را نصب كنيد     در سوپاپ  -3

 ) . رجوع كنيد“  در سوپاپ
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 كاسه نمد جلوي ميل لنگ
 

 نمد جلوي ميل لنگ كاسه 
 

 تعويض كاسه نمد جلو 
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
 بـاز و نصـب     ” 5-2بـه    (  .تسمه تايمينگ را در آوريـد      -2

  ) .رجوع كنيد“ كردن تسمه تايمينگ 
 . به ترتيبي كه در جدول آمده ، اجزا را باز كنيد  -3
 .به ترتيب عكس باز كردن ، اجزا را نصب كنيد  -4

 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 بــاز و نصــب روش”  15-2بــه (  تســمه تايمينــگ پــولي 1

 . )رجوع كنيد “  تسمه تايمينگ پوليكردن 
 خار 2
 كاسه نمد جلو  3

رجـوع  “ باز كـردن كاسـه نمـد جلـو          روش  ”  15-2به  ( 
  ) .كنيد

“ نصب كردن كاسه نمـد جلـو        روش  ”  15-2 روشبه  ( 
  )  .رجوع كنيد

 
  تسمه تايمينگ پولي كردن صبباز و ن روش

 .  را نگه داريدپولي ، SSTبا استفاده از  -1

 . باز كنيد SSTپيچ سر ميل لنگ را با استفاده از  -2

 .پولي تسمه تايمينگ را باز كنيد  -3

 .پولي تسمه تايمينگ را نصب كنيد  -4

 
 

  باز كردن كاسه نمد جلو روش
 .با تيغ لبه كاسه نمد را ببريد  -1
 كاسـه        ببنديد و با آن    پارچهرا  دور يك پيچ گوشتي      -2

 .نمد را خارج كنيد 

 
 جلو  كاسه نمدكردن  نصب روش

 . به لبه هاي كاسه نمد ، روغن موتور تميز بزنيد  -1
 . به آرامي ، و با دست ، كاسه نمد را جا بزنيد  -2
و چكش به كاسه نمد ضربه بزنيد تا كـاملاً در            SSTبا   -3

 .جاي خود قرار گيرد 
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 كاسه نمد انتهاي ميل لنگ
 

  انتهاي ميل لنگ كاسه نمد
 

 عقب تعويض كاسه نمد 
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
  .كنيد   رجوع    “كلاچ”  5-7به  . (  كنيد   بازل را   يفلايو -2

 ( 
 . كنيد باز را كاسه نمد عقب -3
  .نصب كنيد را كاسه نمد عقب -4

 
  عقبكاسه نمد  1

رجـوع  “  باز كـردن كاسـه نمـد عقـب           روش”  16-2به  ( 
  ) .كنيد

رجـوع  “  كردن كاسه نمد عقب      نصبروش  ”  16-2 به( 
  ) .كنيد

 
  عقب  باز كردن كاسه نمد روش

 . با تيغ ، لبه كاسه نمد را ببريد  -1
 كاسه        ببنديد و با آن    پارچهدور يك پيچ گوشتي را       -2

 . نمد را خارج كنيد
 

 
 

  عقبكاسه نمد كردن  نصب روش
 . نيد به لبه هاي كاسه نمد ، روغن موتور تميز بز -1
 . به آرامي ، با دست كاسه نمد را جا بزنيد  -2
 و چكش به كاسه نمد ضربه بزنيد تا كـاملاً در            SSTبا   -3

 .جاي خود قرار گيرد 
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 موتور
 

 موتور 
  كردن موتور پياده سوار

 
 اخطار

.  و مي تواند جراحت و خسارت شـديدي ايجـاد كنـد    هبه راحتي شعله ور شد. سيار خطرناك است  ببخار بنزين    •
 .  دور نگاه داريد  را از سوختهميشه شعله و جرقه

جراحات شديد يا حتي مرگ     موجب  آتش گرفتن بنزين    .  ن لوله هاي بنزين خطرناك است     شت و نشتي دا    ريزش •
روش  ”براي جلوگيري از اين حـوادث       . بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كند         . شود   به همراه خسارت زياد مي    
  ) .رجوع كنيد“  عمليات قبل از تعمير ” 13-5 به. (  را كامل كنيد “ زينايمن سازي لوله هاي بن

 
 .درب موتور را باز كنيد  -1
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -2
 . را باز كنيد موتورسوكت هاي دسته سيم  -3
  .جدا نمائيدسيم هاي مرتبط به استارت و دينام  -4
  .را جدا نمائيداتصال بدنه موتور  -5
  )  .رجوع كنيد“  موتور ايع خنك كنندهتعويض م”  3-4 به (  .موتور را تخليه كنيدمايع خنك كننده  -6
  )  .رجوع كنيد“  كولرتسمه تعويض ”  3-2به ( .  را در آوريد پروانهو تسمه كولر تسمه  -7
 .  را باز كنيد پروانه -8
 .  را باز كنيد پروانه پولي -9

  )  .رجوع كنيد“  رادياتور  كردننصب و باز”  5-4 به ( .رادياتور را باز كنيد  -10
 .  ورودي هوا را باز كنيد شيلنگ -11
 . بخاري را جدا كنيد رفت و برگشت  هاي شيلنگ -12
رجـوع  “  عمليـات بعـد از تعميـر      ” 13-5 به(   ) .رجوع كنيد “  عمليات قبل از تعمير   ”  13-5 به( .  را جدا كنيد      بنزين هايشيلنگ -13

  ) .كنيد
 . سيم گاز را جدا كنيد  -14
   . را تخليه كنيدبكسگيرروغن  -15
  )  .رجوع كنيد“  كردن سيستم اگزوز باز و نصب”  29-5 به (  . را باز كنيد اگزوزلوله هاي جلوفلنج  -16
  )  .رجوع كنيد“  محور گاردان”  2-9 به( . ميل گاردان را باز كنيد  -17
   ) .رجوع كنيد“  كردن باز و نصب”  5-8 به( .  را جدا كنيد پوسته اهرم دسته دنده -18
 . و لوله هاي متصل به آنرا باز كرده و مجموعه را به همان صورت در كناري قرار دهيد   كولرمجموعه كمپرسور -19

 بوسيله قلاب جرثقيل يا جك هيدروليك موتور را از بالا مهار كنيد ، اگر موتور و گيربكس بطـور مناسـبي مهـار نشـوند ممكـن اسـت               •
 .بنابراين موتور و گيربكس را بطور ايمن مهار كنيد . يا حتي مرگ بدنبال داشته باشند بيفتند و آسيب ببينند و يا جراحات شديد 

 .دسته موتور را باز كنيد  -20
 . گيربكس به موتور را باز نموده و استارت را جدا كنيد پيچهاي -21
 . گيربكس را با احتياط باز كرده ، گيربكس را از موتور جدا كنيد رام -22
 .موتور را باز كنيد  -23

 .يب عكس باز كردن ، اجزاء را نصب كنيد به ترت -24
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 موتور
 

بطور مناسبي مهـار نشـوند ممكـن اسـت بيفتنـد و آسـيب       اگر موتور و گيربكس  .كنيد  سفت بودن تمامي پيچ ها تا حد مجاز را بازديد           •
 .د بنابراين موتور و گيربكس را بطور ايمن مهار كني. ببينند و يا جراحات شديد يا حتي مرگ بدنبال داشته باشند 

 موتور را روشن كنيد و  -25

 .  را بازديد كنيد تسمه پروانهها و پولياتصال و چرخش  •
 . و بنزين را بازديد كنيد ، روغن گيربكس  موتور اريمايع خنك كنشتي روغن موتور ،  •
رجـوع  “ ون آپ موتـور  ت ـ”  3-5 بـه  (  . را بازديـد كنيـد  HC و  COت ظو غلدر دور آرام  كردن موتور كارنحوه  ، تايمينگ احتراق •

  )  .كنيد
 . عملكرد قطعات كمكي را بازديد كنيد •

 . تست جاده را انجام دهيد  -26
 . موتور را تنظيم كنيدلقي دسته اگر مطابق مشخصات نيست ،  •
 

  موتور  كردنباز و نصب
  ) .رجوع كنيد“  كلاچ ” 5-7به . ( ديسك و صفحه كلاچ را باز كنيد  -1
  ) .رجوع كنيد“   وروديي كردن سيستم هواباز و نصب”  10-5 به (  .ز كنيدسيستم ورودي هوا را با -2
  )  .رجوع كنيد“  كردن سيستم اگزوز باز و نصب”  29-5 به (  .سيستم اگزوز را باز كنيد -3
  )  .رجوع كنيد“ بازديد فشار روغن ”  2-3 به (  .سوئيچ فشار روغن را باز كنيد -4
  )  .رجوع كنيد“ تعويض فيلتر روغن ”  4-3 به (  .فيلتر روغن را باز كنيد -5
 .  را باز كنيد دينام -6
  )  . رجوع كنيد “ كردن دلكوباز و نصب”  7-6 به. ( دلكو را باز كنيد  -7
  )  .رجوع كنيد“  كردن ترموستات باز و نصب”  5-4 به (  . كنيدبازترموستات را  -8
 .  كنيد پيادهبه ترتيبي كه در جدول آمده ، اجزا را  -9

  .  كنيدسوار كردن اجزا را پيادهترتيب عكس به  -10
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 موتور
 

 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 

 لوله فرعي آب 1
 بست دينام 2
 پايه نگهدارنده پروانه 3
 نگهدارنده پروانه 4

 (A/C) پايه كمپرسور 5

 لوله ورودي آب 6
 پايه دينام 7
 ه موتوردست 8
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 روغن موتوربازديد فشار روغن ، 
 

 بازديد فشار روغن 
 

 اخطار 
 بــه ســرطان پوســت جهــت جلــو گيــري از ابــتلاء •
دسـتها را   ، فاصله بعد از كار كردن با روغن سوخته    بلا

 .  با آب و صابون بشوئيد
،   وقتـــي موتـــور و روغـــن موتـــور داغ هســـتند•

  بـراي شـروع     . سوختگيهاي شديدي ايجاد مي كنند    
موتور را خاموش كنيد و تا سرد شدن آن صـبر            ، كار
 . كنيد

 
 .   ورودي را باز كنيددفولپايه مني -1

 .سوكت فشنگي روغن را در آوريد  -2
 . فشنگي روغن را باز كنيد -3
4-  SST  بنديدفشنگي روغن بنصب  محل دررا  . 

 
 . معمولي گرم كنيد كاركرد موتور را تا دماي  -5
ر ادار مشخص شـده برسـانيد و مق ـ       دور موتور را به مقد     -6

 .  گيج را بخوانيد
 علـت   ،  تعيـين شـده نبـود      هحدودمروغن در   فشار  مقدار   اگر   •

آنرا مشخص كنيد و در صورت نياز به تعمير يـا تعـويض اقـدام               
 . كنيد
 نكته 

 .  دما تغيير مي كند و) تظغل( فشار روغن با ويسكوزيته •
 

 فشار روغن
300–390 kPa {3.0–4.0 kgf/cm2 , 43–56 psi} 
 [ 3,000  rpm ]                                                                                 

 .  صبر كنيد سرد شود موتور را خاموش كنيد و -7
8- SSTا باز كنيد ر  . 

 
 احتياط 

 در صورتي كه هر نـوع مـاده آببنـدي بـه انتهـاي               •
 عملكـرد آن را مختـل      ، ده باشـد  يغن چسب فشنگي رو 

                 دقــت كنيــد بــه انتهــاي فشــنگي روغــن. مــي كنــد 
( 1.0–2.0 mm {0.04–0.07 in} )   هيچ نـوع مـاده 

 .  آببندي نچسبيده باشد
 

مطــابق شــكل زيــر بــه فشــنگي روغــن چســب آببنــدي  -9
 . سيليكوني بزنيد

 
 mm { in }: واحدها 

 
 

 .  فشنگي روغن را ببنديد -10
 

 گشتاور سفت كردن 
12–17 N.m {1.2–1.8 kgf.m , 9–13 ft.lbf } 

 
 .  ديدي را ببندپايه منيفولد ورو -11
   كنيد  موتور را روشن كنيد و نشتي روغن را بازديد  -12

 روغن موتور 
 

 بازديد روغن موتور 
  قــرار ) بــدون شــيب(خــودرو را روي ســطحي افقــي  -١

 .  دهيد
معمولي گرم كنيد و سپس كرد  ركاموتور را تا دماي      -٢

 . آن را خاموش كنيد
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 فيلتر روغن ، كارتل
 

 .  دقيقه صبر كنيد5 -٣

ا بيرون بكشيد و مقـدار      ر) گيج روغن (نشانگر روغن    -٤
دقـت كنيـد مقـدار       .  روغن را بازديـد كنيـد      وضعيتو  

روي نشانگر روغـن قـرار       L و   Fت  روغن بين دو علام   
 . گرفته باشد

 يا روغـن    هدر صورت نياز مقداري روغن اضافه ك      در -٥
 . را تعويض كنيد

سـر جـاي خـود قـرار        را  ) گيج روغن (نشانگر روغن    -٦
 . دهيد

 
 تعويض روغن موتور 

 
 طار اخ
 ،  وقتـــي موتـــور و روغـــن موتـــور داغ هســـتند•

مواظب باشيد   ، سوختگيهاي شديدي ايجاد مي كنند    
 .  خود را با آنها نسوزانيد

بلند شده امـا بـا پايـه هـاي          با جك    خودرويي كه    •
اگـر چنـين     . مناسب مهار نشده بسيار خطرناك است     

 شـديد يـا     خودرويي بلغزد يا بيفتد موجب جراحات     
 با پايه هاي مناسب مهار      اگر خودرو .  مرگ مي شود  

 .  هرگز اطراف يا زير آن كار نكنيد ، بودنشده 
 بــه ســرطان پوســت جهــت جلــو گيــري از ابــتلاء •
دسـتها را   ، فاصله بعد از كار كردن با روغن سوخته    بلا

 .  با آب و صابون بشوئيد
 

 دهيـد   قرار  ) بدون شيب (خودرو را روي سطحي افقي       -1
 . 

 .ر را باز كنيد سيني زير موتو -2
 .   را باز كنيدكارتلدر روغن موتور و پيچ تخليه  -3
 .  روغن را در ظرفي خالي كنيد -4
 .  پيچ تخليه را با واشري نو نصب كنيد -5

 
 گشتاور سفت كردن 

30–41 N.m {3.0–4.2 kgf.m , 22–30 ft.lbf }   
 

 نكته 
ار د، دماي روغن و غيره، مق ـ       با توجه به روش تعويض روغن      •

 بعد از تعويض روغن    .ن باقي مانده در موتور تغيير مي كند       روغ
 . سطح روغن را اندازه گيري كنيد ،

 
 . موتور را با نوع و مقدار مشخص شده روغن پر كنيد -6
 .  را ببنديددر سوپاپدر روغن  -7
  . موتور را روشن كنيد و نشتي روغن را بازديد كنيد -8
ز سطح روغن را انـدازه گيـري كنيـد و در صـورت نيـا               -9

بازديـد روغـن    ”  2-3بـه   ( . افه كنيـد  ضمقداري روغن ا  
 ) .  رجوع كنيد “موتور

 
 ظرفيت روغن 
 مقدار روغن موتور موضوع

 )موتورخالي(مقدار كل 
L{US qt, Imp qt} 

4.3 
{4.5,3.8} 

 تعويض روغن
L{US qt, Imp qt} 

3.6 
{3.8,3.2} 

 تعويض روغن و فيلتر روغن
L{US qt, Imp qt} 

3.9 
{ 4.1,3.4} 

 
 روغن موتور  نوع

 APIسرويس 
 نوع روغن دماي كاركرد خودرو

 C° 30بالاتر از 
{ 86 °F} 

SAE 40 

(0°C)–(40°C) 
{(32°F)–(104°F)} SAE 30 

(-10°C)–(20°C) 
{(14°F)–(68°F)} 

SAE 
20W-20 

 C°10-بالاتر از 
{14°F} 

SAE 
20W-40 
20W-50 

 C°25-بالاتر از 
{-13°F} 

SAE 
10W-30 
10W-40 
10W-50 

(-30°C)–(37°C) 
{(-22°F)–(98°F)} SAE5W-30 

 C°20-كمتر از 
{-4°F} 

SAE 
5W-20 
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 فيلتر روغن ، كارتل
 

 فيلتر روغن 
 

 تعويض فيلتر روغن
 . نگهدارنده منيفولد به موتور را باز كنيد پايه  -1

فيلتر روغـن را    ) تسمه اي ( آچار كمربندي    با استفاده از   -2
 . باز كنيد

  را نه فيلتر روغن  دبا يك پارچه تميز محل نصب روي ب        -3
 . تميز كنيد

 را   روغـن  فيلتر )تسمه اي ( آچار كمربندي    با استفاده از   -4
 . يدببند

 . موتور را روشن كنيد و نشتي روغن را بازديد كنيد -5
سطح روغن را انـدازه گيـري كنيـد و در صـورت نيـاز                -6

بازديـد روغـن    ”  2-3 بـه  ( . مقداري روغن اضافه كنيد   
 ) .  رجوع كنيد “موتور

 
  لكارت

 
  كارتل باز و نصب كردن

 
 اخطار

،   وقتـــي موتـــور و روغـــن موتـــور داغ هســـتند•
   بـراي شـروع    . سوختگيهاي شديدي ايجاد مي كنند    

موتور را خاموش كنيد و تا سرد شدن آن صـبر            ، كار
 . كنيد

 
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد -1

 .سيني زير موتور را باز كنيد  -2
تعويض روغـن    ” 3-3 به ( . روغن موتور را تخليه كنيد     -3

 ) .  رجوع كنيد “موتور

دسته موتور نگهدارنده گيربكس به موتور را باز   كنيد            -4
. 

 . سيني گيربكس را باز كنيد -5
 . قطعات را باز كنيد ، به ترتيب جدول -6
 .نصب كنيد قطعات را  ، به ترتيب عكس باز كردن -7
  كنيد  پر ،  نوع و مقدار مشخص شده روغن      زاموتور را    -8

 ) . كنيد   رجوع“موتور  تعويض روغن ” 3-3 هب ( .

 . موتور را روشن كنيد و نشتي روغن را بازديد كنيد -9

 
 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

  
 كارتل 1

  ) .رجوع كنيد“  كارتل باز كردن روش”  4-3 به( 
 كنيـد      رجوع“  كارتل نصب كردن  روش”  5-3 به( 
.(  

 صافي روغن 2
 ير كارتلصفحه موج گ 3

  “كارتـل  صفحه مـوج گيـر     كردن   باز روش”  5-3 به( 
  ) .رجوع كنيد

 كارتل صفحه موج گير      كردن نصب روش”  5-3 به( 
 ) .  رجوع كنيد“

 
  كارتل باز كردن روش

 احتياط 
ــابه    ا• ــزار مش ــا اب ــرم ي ــتفاده از اه ــب س  آن موج

 مـي   كارتـل نصـب   خراشيدگي وخط افتادن سـطح      
 بـا اهـرم موجـب       كارتلباز كردن          بعلاوه  . شود  

بـراي جلـوگيري     . مي شود       آن    لبه تاب برداشتن 
 . بدقت روش زير را انجام دهيد ، از اين موارد

 
 .  را جدا كنيدكارتل  ،با استفاده از ابزار جدا كننده -1
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 كارتل ، اويل پمپ
 

 3-5

 
  صفحه موج گير كارتل كردن باز روش

 تـل صفحه موج گير كار    ، با استفاده از ابزار جدا كننده      -1
 .  را جدا كنيد

 
  صفحه موج گير كارتل نصب كردن روش

  و لبـه هـاي آن      صـفحه اطراف سوراخ پيچهاي روي     به   -1
 . چسب آببندي سيليكوني بزنيد

 
 ضخامت 

∅2.0–5.0 mm {0.079–0.196 in} 
 

 
 كارتل نصب كردن روش

 
 احتياط 

 چسب  حتماً ، فاده مي كنيد   از پيچها است    اگر مجدداً  •
 . از رزوه هاي آن پـاك كنيـد         را ي سيليكون آببندي

اگــر از پيچــي اســتفاده شــود كــه چســب آببنــدي  
ممكـن اسـت     ، قبلي روي آن باقي مانـده     سيليكوني  

 .  شودگرفتهسوراخ پيچ 

 
 

 و لبه هـاي آنـرا چسـب         كارتلاطراف سوراخ پيچهاي     -1
 . آببندي سيليكوني بزنيد

 
 ضخامت 

∅2.0–5.0 mm {0.079–0.196 in} 
 

 
 

 )پمپ روغن( پمپ اويل
  پمپ اويل كردن باز و نصب

 
نصـب  بـاز و     ” 5-2 هب ـ ( . تسمه تايمينـگ را بـاز كنيـد        -1

 ) . رجوع كنيد“  تسمه تايمينگ كردن
باز روش  ”  15-2به   . (  تسمه تايمينگ را باز كنيد     پولي -2

 ) . كنيد  رجوع “  تسمه تايمينگ پولي نصب كردنو 
 . را باز كنيد A/Cپايه  -3
 . ز كنيد را بادينامپايه  -4
 نصــب كــردنبــاز و ”  4-3 بــه ( .  را بــاز كنيــدكارتــل -5

 ) . رجوع كنيد“  كارتل
 . را باز كنيد اويل پمپ -6
  .نصب كنيد  را اويل پمپ -7
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 اويل پمپ
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  پمپاويل 1

 رجــوع  “ پمــپاويــل كــردن نصــب روش ” 6-3 بــه (
 ) . كنيد

 
  پمپ اويل كردن نصب روش

 . نمائيدتميز موتور روغن  ، به كاسه نمد -1
 ست به آرامي كاسه نمد را در جاي خود قرار دهيد          با د  -2

. 
كاسه نمد را در جاي خود محكـم   ، SSTبا استفاده از     -3

 . كنيد

 
يكوني  پمپ چسب آببندي سيلاويلبه  ، مطابق شكل -4

  . بزنيد
 

 ضخامت
∅2.0–5.0 mm {0.079–0.196 in} 

 

 
 

 .  نصب كنيدبلوك سيلندر پمپ را روي اويل -5
 مرحلـه   دو يـا سـه     پمپ را در     يلاوپيچهاي قفلي بالاي     -6

 . سفت كنيد ، به ترتيب نشان داده شده در شكل
 

 گشتاور سفت كردن 
A: 19–25 N.m {1.9–2.6 kgf.m , 14–18 
ft.lbf} 
B: 38–51 N.m {3.8–5.3 kgf.m , 28–38 
ft.lbf} 

 

 
  پمپ اويل  سوار كردنوپياده 

 نصـب كـردن   بـاز و    ”  5-3  به ( .  پمپ را باز كنيد    اويل -1
 ) . رجوع كنيد“  پمپ اويل

 .  را پياده كنيد قطعات، به ترتيب جدول -2
  .  را سوار كنيد قطعات، به ترتيب عكس پياده كردن -3

 

 
  پمپاويلپوش در 1
 روتور خارجي 2
 روتور داخلي 3
 نشيمنگاه فنر 4
 پلانجرفنر  5

رجـوع  “  پلانجر باز كردن فنر     روش”  7-3 به (
 ) . كنيد

 پلانجر  6
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 اويل پمپ
 

  اويل پمپپوسته 7
  باز كردن فنر پلانجرروش

 
 . ، خار فنري را باز كنيد با يك انبردست خاركش -1

 .فنر را بيرون آوريد -2

 
 

 بازديد اويل پمپ 
  روتور لقيبازديد 

 .  اندازه گيري كنيد رالقيمقدار  -1
ا ر پمــپ اويــلو  يــا  تــورو اگــر بــا مشخصــات مطــابق نبــود ر•

 . تعويض كنيد
 

 نوك دنده استاندارد لقي
0.180mm {0.0071in}  

 
  نوك دنده لقيحداكثر 

0.200mm {0.0079in} 
 

 
  استاندارد بدنه لقي

0.090–0.176mm {0.0036–0.0069in} 
 

  بدنه لقيحداكثر 
0.400mm {0.0157in} 

 

 
 

  استاندارد جانبي لقي
0.030–0.090mm {0.0012–0.0035in} 

 
  جانبي لقيحداكثر 

0.220mm {0.0087in} 

 
 پلانجربازديد فنر 

 .  را اندازه گيري كنيدپلانجرطول آزاد فنر  -1
 .  كنيد ر را تعويض جفنر پلان ،  اگر با مشخصات مطابق نيست•
 

 طول آزاد 
46.4mm {1.827in} 
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 اخطارهاي سرويس سيستم خنك كننده، مايع خنك كنندة موتور
 

  سرويس سيستم خنك كننده رهاياخطا
 

 اخطار 
 هنگامي كه موتور روشن است يا موتور و رادياتور          •

 يـا پـيچ هـوا       درب راديـاتور  داغ هستند ، باز كردن      
. گيري و يا شل كردن پيچ تخليـه خطرنـاك اسـت             

خارج شدن بخار و مايع موجب سوختگي و جراحت         
بعلاوه ممكـن اسـت موتـور و سيسـتم          .  ميشودديد  ش

 . خنك كننده نيز آسيب ببيند 
.  موتور را خاموش كنيد و صبر كنيـد خنـك شـود      •

حتي پس از آن هم ، هنگام باز كردن درپوش بسـيار            
ــيد  ــوش  . مواظــب باش ــه اي ضــخيم دور درپ پارچ

در جهـت عكـس عقربـه هـاي         به آرامـي    و  بپيچانيد  
مجـدداً آنـرا    . نـرا بچرخانيـد     آ اول   مرحلهتا  ساعت  

 .برگردانيد تا فشار سيستم خالي شود 
 وقتي مطمئن شديد تمام فشار سيستم خالي شـده ،           •

در حاليكه هنوز از پارچه ضخيم استفاده مـي كنيـد ،            
 را به پايين فشار دهيد و با پيچاندن ، آنرا باز            درپوش

 .  كنيد
  وقتي موتور و خنك كننـده موتـور داغ هسـتند ،             •

قبـل از   .  ميتوانند سوختگيهاي شديدي ايجـاد كننـد      
، موتور را خـاموش كنيـد و         تخليه مايع خنك كننده   
 . صبر كنيد تا خنك شود

 
 مايع خنك كننده موتور 

 
 بازديد سطح مايع خنك كننده موتور 

 .  رادياتور را باز كنيد بدر -1
 گلـويي   تـا لبـه     دقت كنيـد سـطح مـايع خنـك كننـده             -2

 .  شته باشدرادياتور قرار دا
، بـين   منبـع انبسـاط     دقت كنيد سطح مايع خنك كننده        -3

 . قرار داشته باشد  Low و Full دو نشانه
  اضـافه   بـه آن    در صورت نيـاز مقـداري مـايع خنـك كننـده            • 

 .  كنيد 
 

  مايع خنك كننده موتور ميزان كارائيبازديد 
و هيـدرومتر ، دمـا و       ) ترمـومتر   ( با استفاده از دماسـنج       -1

 .  مايع خنك كننده را اندازه گيري كنيد چگالي
 

 احتياط 
شد كـه ضـد     مي با  اجزاء آلومينيومي    راياد موتور   •

از الكل  . الكلي يا متانولي به آن آسيب مي رساند          يخ
فقط . يا متانول در سيستم خنك كننده استفاده نكنيد         

 گليكول استفاده   – اتيلن   مايع خنك كننده حاوي   از  
 . كنيد 

ــط از آ• ــدني  (ب فق ــواد مع ــدون م ــوط ) ب در مخل
آبي كه امـلاح زيـادي      .  كننده استفاده كنيد     -خنك

 مايع خنـك كننـده مـي        كم شدن اثر  دارد ، موجب    
 . شود 
مايع خنـك كننـده      ميزان كارائي با توجه به نمودار زير       -2

 .  را تعيين كنيد
مـايع خنـك كننـده مناسـب         ميـزان كـارائي    در صورتي كـه      • 

 . خنك كننده اضافه كنيدمايع ا نيست ، مقداري آب ي

°C {°F}
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 مايع خنك كنندة موتور
 

 تعويض مايع خنك كننده موتور 
 .   را خالي كنيدمنبع انبساطمايع خنك كننده موجود در  -1
 و پيچ تخليه رادياتور را شـل  كرده رادياتور را باز  بدر -2

 . كنيد 

 
 . مايع خنك كننده را داخل ظرفي خالي كنيد  -3
و ت و ش ـ  با جريان آب ، سيسـتم خنـك كننـده را شس ـ            -4

 .زلال باشد آب خروجي دهيد تا هنگامي كه
 . تخليه كنيدكاملاً را  سيستم خنك كننده آب -5
 . پيچ تخليه رادياتور را ببنديد  -6

 
 احتياط 

شد كـه ضـد     مي با  اجزاء آلومينيومي    راياد موتور   •
از الكل  . الكلي يا متانولي به آن آسيب مي رساند          يخ

فقط . كنيد  يا متانول در سيستم خنك كننده استفاده ن       
 گليكول استفاده   – اتيلن   مايع خنك كننده حاوي   از  

 . كنيد 
در مخلوط خنـك    ) بدون مواد معدني  ( فقط از آب     •
آبي كه املاح زيـادي دارد ،       . كننده استفاده كنيد    -

 . مايع خنك كننده مي شود كم شدن اثرموجب 
 آنـرا   .  مايع خنك كننده ، رنگ را خراب مي كند         •

 .  شوييدبه سرعت با آب ب
 

مقدار مناسب درصـد حجمـي    ،  پايينجدولبا توجه به     -7
 .  آب و مايع خنك كننده را انتخاب كنيد

  تركيب محلول ضديخدرصد
مايع محدوده عملكرد   حجميدرصد

 ضد يخ آب خنك كننده
 چگالي در
20 °C 

{68 °F} 
 بالاي

 -16 °C {3 °F} 
65 35 1.054 

 بالاي
 -26 °C {-15 °F} 

55 45 1.066 

 بالاي
 -40 °C {-40 °F} 

45 55 1.078 

 
براي تعويض مايع خنك كننده موتـور مراحـل زيـر را             -8

 :دنبال كنيد 
 
به آرامي مايع خنك كننده را داخل رادياتور بريزيـد           -8-1

 . تا سطح آن به گلويي رادياتور برسد 
 بريزيـد تـا     منبـع انبسـاط   مايع خنك كننـده را داخـل         -8-2

 . مخزن برسد  يرو Fullسطح آن به علامت 
  . نصب كنيد رادياتور را محكم بدر -8-3

 
 احتياط 

 ،  اگر دماي مايع خنـك كننـده خيلـي بـالا رفـت             •
ــور ر ــا از اموت دن آن جــوش آور خــاموش كنيــد ت

 . جلوگيري شود 
 

ــ -8-4   دور آرامدر و بگذاريـــد هدرموتـــور را روشـــن كـ
 . كاركند

مراحل زيـر را دنبـال       ، بعد از اين كه موتور گرم شد       -8-5
 . كنيد 

 . كند  كار rpm 2500 دقيقه موتور در دور 5به مدت ) 1(
 كار كند سپس rpm 3000 ثانيه موتور در دور 5به مدت ) 2(

 . اين  عمل چند بار تكرار شود .  برگردد دور آرامبه حالت 
  شدن آن صبر كنيـد     دموتور را خاموش كنيد و تا سر       -8-6

. 
 .   چك كنيدسطح مايع خنك كننده را -8-7

 .   را تكرار كنيد6تا 1مراحل  ،  اگر سطح آن پايين است•
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 مايع خنك كنندة موتور، درب رادياتور
 

   . نشــتي مــايع خنــك كننــده موتــور را بازديــد كنيــد   -8-8
 “بازديد نشتي مـايع خنـك كننـده موتـور           ”  4-4به     (  
 ) . رجوع كنيد 

 
 بازديد نشتي مايع خنك كننده موتور 

”    2-4 بـه  (  .سطح مايع خنك كننده را بازديـد كنيـد         -1
 . كنيـد  رجـوع  “ بازديد سطح مايع خنك كننده موتور  

( 
 .   را باز كنيددرب رادياتور -2
ــده   -3 ــت كنن ــاتورتس ــويي   SST و درب رادي ــه گل را ب

 . ببنديدرادياتور 
 

 احتياط 
  فشار بيش از اعمال •

 }1.05 kgf/cm2 , 14.9 psi {103 kPa شيلنگها   به 
 موجـب   زا آسيب مي رسـاند و      و ديگر اج    تجهيزات ،

 .  گردد نشتي مي
 

 .  كنيداعمالفشار را به رادياتور  -4
 

 فشار 
103 kPa { 1.05 kgf/cm2 , 14.9 psi}                
                        

 . دقت كنيد فشار تغيير نكند  -5
علت نشتي مايع خنك كننده از سيسـتم  ،  اگر فشار تغيير كرد     •

 .  را بررسي كنيد
 

  درب رادياتور
 

  درب رادياتورازديد ب
 

 اخطار 
 يــا موتــور و بــوده ، هنگــامي كــه موتــور روشــن •

ــاتور   ــاز كــردن درب رادي ــاتور داغ هســتند ، ب رادي
خارج شدن بخـار و مـايع موجـب         . خطرناك است   

بعـلاوه ممكـن    . مي شود   شديد  سوختگي و جراحت    
 . است موتور و سيستم خنك كننده نيز آسيب ببيند 

. نيد و صبر كنيـد خنـك شـود     موتور را خاموش ك  •
حتي پس از آن هم ، هنگام باز كردن درپوش بسـيار            

ــيد  ــوش  . مواظــب باش ــه اي ضــخيم دور درپ پارچ
در جهـت عكـس عقربـه هـاي         به آرامـي    و  بپيچانيد  

مجـدداً آنـرا    . آنرا بچرخانيـد     اول ،    رحلهتا م ساعت  
 . رگردانيد تا فشار سيستم خالي شودب
شار سيستم خالي شـده ،       وقتي مطمئن شديد تمام ف     •

در حاليكه هنوز از پارچه ضخيم استفاده مـي كنيـد ،            
 را به پايين فشار دهيد و با پيچاندن ، آنرا باز            درپوش

 . كنيد
درب  بـه    SST ه را به همـرا    درب رادياتور تست كننده    -1

 .  متصل كنيدرادياتور
 .  بتدريج فشار را وارد كنيد -2
  . بت بماندثا ، دقت كنيد فشار مطابق با مشخصات -3

 سالم  درب رادياتور  ،  ثانيه ثابت باقي ماند    10 اگر فشار مدت     •
 .  است

 فشار 
74–102 kPa 
{ 0.75–1.05 kgf/cm2  , 10.7–14.9 psi } 
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 رادياتور ، ترموستات
 

 رادياتور 
 كردن رادياتور  و نصب باز

 .  كابل منفي باتري را جدا كنيد -1

 .سيني زير موتور را باز كنيد  -2
 .  تخليه كنيدمايع خنك كننده موتور را  -3
 .   را باز كنيدپروانه -4
ات را بـاز    ع ـقط ، جـدول نشـان داده شـده در       به ترتيـب     -5

 .  كنيد

 .شبكه هاي رادياتور را تميز كنيد  -6
 . نصب كنيد به ترتيب عكس باز كردن ، قطعات را  -7

 N.m { kgf.cm , in.lbf }: واحدها 

 
 شيلنگ بالايي رادياتور 1
  رادياتوربادگير 2
 اييني رادياتورشيلنگ پ 3
 رادياتور 4

 
 ترموستات 

 
  ترموستات كردن و نصب باز

 . كابل منفي باتري را جدا كنيد -1
 .مايع خنك كننده موتور را تخليه كنيد  -2

جـدول ، قطعـات را بـاز        نشـان داده شـده در       به ترتيـب     -3
 . كنيد 

 . نصب كنيد قطعات را  ، به ترتيب عكس باز كردن -4
 موتـور  ايع خنك كننده    با نوع و مقدار مشخص شده م       -5

 . رادياتور را پر كنيد ،

 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 شيلنگ رادياتور 1
 پوشش ترموستات 2
 ترموستات  3

ــه ( ــتات روش نصـــب”  5-4 بـ “  ترموسـ
 ) . رجوع كنيد

 
  ترموستات روش نصب

  سـوپاپ لـرزان    نصب كنيد كـه   بگونه اي   ترموستات را    -1
 .  آن بالا قرار گيرد

 
 

بـه سـمت     آببنـدي    لبـه را طوري قرار دهيد كه      واشر نو    -2
 . ترموستات قرار گيرد
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 پروانه
 

 4-6

 
 

 بازديد ترموستات 
 . يدرا بازديد كن زير ترموستات مطابق موارد -1

ــدم  • ــورت ع ــدر ص ــات ت  مطابق ــا مشخص ــتات را ،  ب ترموس
 . تعويض كنيد

 . در دماي اتاق دريچه بسته باشد  -
 چهدماي باز شدن و بلند شدن دري -

 موتور مورد
 دماي بازشدن اوليه

(°C {°F}) 
86.5–89.5 

{ 188–193 } 
 دماي باز شدن كامل

(°C {°F}) 
100 {212} 

 بلند شدن كامل
(mm{in}) 

 حداقل
8.5 {0.33} 

 

  واتر پمپ
 
  واتر پمپكردن  و نصب باز

 . كابل منفي باتري را جدا كنيد -1
”    2-4بـه    (  .مايع خنك كننده موتور را تخليـه كنيـد         -2

 رجوع كنيـد “ اخطارهاي سرويس سيستم خنك كننده     
. (  

بـاز و نصـب     ”  5-2 بـه   ( .تسمه تايمينـگ را بـاز كنيـد        -3
  ) .رجوع كنيد“  تسمه تايمينگ كردن

، قطعـات را بـاز       جـدول نشـان داده شـده در       به ترتيـب     -4
 . كنيد

 .نصب كنيد ، قطعات را  به ترتيب عكس باز كردن -5

 موتـور  ه مايع خنك كننده     با نوع و مقدار مشخص شد      -6
تعويض مـايع خنـك     ”  3-4 به ( . رادياتور را پر كنيد    ،

  ) .رجوع كنيد“ كننده موتور 
 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 هرزگردپولي  1
  واتر پمپ 2

“  واتـر پمـپ    نصب كردن  روش”  6-4 به (
  ). رجوع كنيد

 
  واتر پمپ روش نصب كردن

 واتـر پمـپ   سـتيكي كـاملاً بـه       هاي لا واشـر دقت كنيـد     -1
 .   باشندسبيدهچ

بخـوبي   نـو كـه آببنـدي را         واشـر آنرا با    ،  در غير اين صورت    •
 . تعويض كنيد ، انجام مي دهد
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 پروانه
 

  پروانه
  پروانهكردن  و نصب باز

 . كابل منفي باتري را جدا كنيد -1
 .  را باز كنيدپروانه -2
  . نصب كنيد را پروانه -3

 
 . را تنظيم كنيد هتسمه پروانكشش و خلاصي  -4
  ) .رجوع كنيد“ تسمه تنظيم ”  2-2 به( 

 

 
 پروانه 1

 
  پروانهبازديد 

 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
 را با دست بچرخانيد و صدا و لقـي غيـر معمـول              پروانه -2

 . آنرا بررسي كنيد 
 . را تعويض كنيد پروانه اگر با مشخصات مطابق نيست ، •
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 سيستمهاي كنترل سوخت و گازهاي خروجي
 

 3-5 ................................................ موتور تنظيم 
 3-5 ........................................آماده سازي تون آپ موتور 

 3-5  .............................................استارتتنظيم تايمينگ 
 6-5 ............................................... دور آرام تنظيم سرعت

 idle-up.............................................  5-7بازديد سرعت 
 8-5 ..........................بازديد مخلوط سوخت در دور آرام 

 9-5 .....................................سيستم هواي ورودي 
 9-5 .......................................نمودار مسير شيلنگ مكش 

 10-5 ..................سيستم هواي ورودي نصب كردن  باز و
 5-11  .......(IAC)بازديد سوپاپ كنترل هواي دور آرام 

 12-5 .........................................باز و نصب كردن پدال گاز 
 12-5 ..............................................بازديد سيم گاز  /تنظيم

 13-5 ..............................................سيستم سوخت 
 13-5 .................................................عمليات قبل از تعمير 
 13-5 ..................................................عمليات بعد از تعمير 

 14-5 .........................................بازديد فشار خطوط بنزين 
 15-5 ........................بازديد ثابت باقي ماندن فشار بنزين 

 17-5 .................................................باز و نصب كردن باك 
 18-5 ....................................مپ بنزين باز و نصب كردن پ

 18-5 ................................پياده و سوار كردن پمپ بنزين 
 19-5 .......................................................بازديد پمپ بنزين 

 21-5 ) ............پر فشار ( روش نصب كردن فيلتر بنزين 
 22-5 ................................ز و نصب كردن انژكتور بنزين با

 23-5 ...................................................بازديد انژكتور بنزين 
 26-5 .................................باز و نصب كردن رگلاتور فشار 

 26-5 ....................................................بازديد رگلاتور فشار 
 5-27  ...(PRC)بازديد شير برقي كنترل رگلاتور فشار 

 28-5 ................................................بازديد رله پمپ بنزين 
 29-5 .................................................سيستم اگزوز 

 29-5 ...................................................بازديد سيستم اگزوز 
 29-5 ................................باز و نصب كردن سيستم اگزوز 

 31-5  .............................تهوية بخار بنزينسيستم 
 31-5 ................تهوية بخار بنزين موقعيت اجزاء سيستم 

 32-5  .....................بخاركنترل  )ه دوراه( سوپاپ بازديد 
 32-5 ..............................................................بازديد كنيستر 

 32-5  ..............................................شير برقي تصفيهبازديد 
 5-33 . ........(PCV) تخليه بخار محفظة روغن موتوربازديد سوپاپ 

 33-5 ................................................بازديد سوپاپ قطع كن
 34-5 ...............................................سيستم كنترل 

 34-5 ...................................................اجزاء سيستم كنترل 
 PCM............. .............................. 5-35باز و نصب كردن 

 PCM...............................................................  5-35بازديد 
 5-49  ...........(IAT)بازديد سنسور دماي هواي ورودي 

 5-49  ...........(MAF)بازديد سنسور جريان جرمي هوا 
 5-50  ..............(TP)بازديد سنسور وضعيت دريچه گاز 
 5-51  ..............(TP)تنظيم سنسور وضعيت دريچه گاز 

 5-52 . ......(TP)باز و نصب كردن سنسور وضعيت دريچه گاز 
 5-52  ....(ECT)بازديد سنسور دماي مايع خنك كننده موتور 

 5-53  .....(CMP)بازديد سنسور وضعيت ميل بادامك 
 5-54  ...............................(O2S)بازديد سنسور اكسيژن 

 54-5 .....................................................بازديد سوئيچ كلاچ 
 55-5 ..................................................بازديد سوئيچ خلاص 

 56-5 ...........................................................بازديد رله اصلي 
 ON – BOARD........................  5-58عيب يابي 

 58-5 ..........................................................................خلاصه 
 ON – BOARD......................  5-58تست عيب يابي 

 65-5 ..................................................عمليات بعد از تعمير 
 DTC......................................................  5-66جدول 

DTC P0102...........................................................  5-67 
DTC P0103...........................................................  5-70 
DTC P0112...........................................................  5-73 
DTC P0113...........................................................  5-76 
DTC P0117...........................................................  5-79 
DTC P0118................ ........................................... 5-82 
DTC P0122...........................................................  5-85 
DTC P0123...........................................................  5-88 
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DTC P0134............................................ ............... 5-92 
DTC P0340...........................................................  5-95 
DTC P0443...........................................................  5-98 
DTC P1170...........................................................  5-101 
DTC P1250...........................................................  5-106 
DTC P1504...........................................................  5-109 
DTC P1608...........................................................  5-112 

 114-5 ....................................................................رفع عيب 
 114-5 ...........................رفع عيب مربوط به تغيير متناوب 

 116-5  .................................اه عيب تشخيص علائمجدول 
 119-5 ..................................... علائم  سريعتشخيصليست 
 131-5 ..... سوختن فيوز اصلي يا فيوزهاي ديگر 1شماره 
 132-5 ......................................... موتور نمي گردد 2شماره 
 سخت استارت مي خورد ، دير روشن مي شود ، 3شماره 

 .....................   غير عادي  ، روشن شدن غير عادياستارت 
 

5-133 
بعد از استارت خوردن (  موتور خاموش مي شود 4شماره 

 .......................................) .................... در دور آرام –
 

5-137 
 موتور روشن نرمال است وليموتور گردش  5شماره 
 .................................................................... ...شود نمي

 
5-141 

 145-5  ...........گردد موتور دير به دور آرام بر مي 6شماره 
 146-5 ......)نامنظم است  دور آرام  (كند  موتور بد كار مي7شماره 
 150-5 موتور روشن مي ماند /  دور آرام بالاست 8شماره 
با كـم كـردن گـاز موتـور         /  دور آرام پايين است      9شماره  

 ............................................................شود خاموش مي 
 

5-151 
موتور بـد كـار     / لاً خاموش مي شود       ام موتور ك  10شماره  

ريـپ  /  تكانهاي ناگهاني   / موتور كم مي آورد     /  مي كند   
 ...............................................................موج دار / زدن 

 
 

5-153 
/  پرگـاز  –كم بودن قـدرت خروجـي      /  نداشتن   11شماره  

 .................................................................سرعت عادي 
 

5-157 
موتور    12شماره    كوبد      كند        /   مي  مي  پرگاز     –غژغژ    /

 .................................................................سرعت عادي 
 
5-161 

 162-5 ............................. مصرف سوخت زياد است 13شماره 
 165-5 ............................. ستني وضع دود قابل قبول 14شماره 
 167-5 .......نشتي روغن داريم /  مصرف روغن بالاست 15شماره 

بيش از حد داغ       /    مربوط به سيستم خنك كاري         16شماره   
 ......................................................ي كند م

 
5-168 

موتور سرد كار      /    مربوط به سيستم خنك كاري         17شماره   
 .........................................................مي كند 

 
5-170 

 171-5 ................................................... دود اگزوز 18شماره 
 175-5 .... از محفظه موتور بوي بنزين مي آيد 19شماره 
 177-5 ................................. موتور صدا مي دهد 20شماره 
 178-5 .......................................... موتور مي لرزد 21شماره 
 179-5 ...................... كولر درست كار نمي كند 22شماره 
كمپرسور كولر                23شماره    يا  است و  روشن  هميشه   كولر 

 .................بطور مداوم كار مي كند 
 
5-180 

حالت        24شماره    در  كولر  گاز                 دريچة  كامل  بودن   Iباز 
 ................................................خاموش نمي كند 

 
5-182 

 182-5 اس مي شود  بوي سولفور از اگزوز احس25شماره 
 184-5 .................................................. ولتاژ ثابت 26شماره 
 187-5 ............................................ وضعيت شمع 27شماره 

 192-5 ......................بازديد عملكرد سيستم كنترل موتور 

                                                           
I WOT : Wide Open Throttle 
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 تنظيم موتور
 

 موتور تنظيم 
 ن آپ موتور آماده سازي تو

  )NGSتستر ( SSTبا استفاده از 
 .  گرم كنيد  كاركردموتور را تا دماي معمول -1
 .  را خلاص كنيد گيربكس -2

 : شامل . تمام بارهاي برقي را قطع كنيد  -3

  كليد چراغ جلو•
  كليد فن •
 A/C كليد •

4- SST  ) تســترNGS  (  ــه  متصــل كنيــد و DLCرا ب
ــه   PID/DATA MONITOR AND"گزين

RECORD"ــد ــه . (   را انتخـــاب كنيـ روش ” 58-5بـ
 . ) رجوع كنيد  “ NGSتسترآماده به كار كردن 

 

 
 

 .  را انتخاب كنيد RPM گزينه  ها ،
.  ، اين انتخاب را وارد كنيد Triggerليد 

ر

  ) NGSتستر ( SSTتفاده از 

 جلو 

  كل•
بطـور  در موقعيتي باشد كـه چرخهـا        دقت كنيد فرمان     -4

 . د نكامل رو به جلو باش
 

 احتياط 
 DLC  در  مشخص شـده   صورتي كه از ترمينال    در   •

 ،  وجــود داردبــروز مشــكلاســتفاده نشــود ، امكــان 
شـده             بنابراين ، دقت كنيد فقط از ترمينـال 

 متصـل   DLCاز   

مشخصهدر  -5
كبا استفاده از     -6

ــه (  ــت روش ”61-5ب ــايش و ثب  “  PID/DATA نم
 . ) جوع كنيد 

 
بدون اس

 . گرم كنيد كاركردموتور را تا دماي معمول  -1
 .  را خلاص كنيد گيربكس -2

 : شامل . تمام بارهاي برقي را قطع كنيد  -3

كليد چراغ  •
  كليد فن •

 A/Cيد 

مشـخص 
 .استفاده شود 

 -IGبه ترمينال   ثابت  يك دور سنج     -5
 . كنيد 

 
  ستارتاتنظيم تايمينگ 

  NGS)تستر (SSTاستفاده از با 
دهيد   را انجام   “ آماده سازي تون آپ موتور      ” مراحل   -1

. 
2- SETUP)   را فشار دهيـد و حالـت تسـت را           ) 8كليد

 ).ON( كنيد فعال
3- CANCEL را فشار دهيد . 
4- START را فشار دهيد . 
 .دقت كنيد سرعت دور آرام ، عادي باشد  -5

 اگر با مشخصات مطـابق نيسـت ، بـه روش زيـر سـرعت دور                 •
 .  آرام را تنظيم كنيد
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 تنظيم موتور
 

 احتياط 
اگـر دور آرام    .  را تنظيم كنيد      ، دور آرام   AAS با   •
 تنظيم شود ، كارايي موتور افت خواهد كرد       TASبا  
. 
 . ، سرعت دور آرام را تنظيم كنيد AAS با چرخاندن )1(

 

 
TAS  
 ات 

د      (

   
مشخص

  rpm 900-500) ور در دقيقه

 .كنيد  صل 
روي پـولي   ) سفيد رنـگ  (گ  دقت كنيد علامت تايمين    -7

 تسمه تايمينگ در يـك      قابميل لنگ با علامت روي      
 .امتداد قرار گيرند

  اگر با مشخصات مطابق نيست ، پيچ دلكو را شـل كنيـد و بـا       •
 . را تنظيم كنيد استارتچرخاندن دلكو ، تايمينگ 

 
 و1سيلندر شماره  وايرچراغ تايمينگ را به  -6

قاب تسمه تايمينگ  

علامت
علامت زرد

علامت سفيد
پولي ميل لنگ

 

تسـت را           

9-CANCE را فشار دهيد . 

ــتند ،   • ــالم هس ت س ــر ــد  PCM اگ ــويض كني  .  را تع
 . ) جوع كنيد به( 
 :  زديد كنيد ا•
- 

 . ) رجوع كنيد (لنگ 
TP )   بازديد سنسور وضعيت دريچـه گـاز      ”  50-5به 

 . )رجوع كنيد “ بازديد سوئيچ خلاص ”  55-
 س-

مشخص
ATDC 6°––– BTDC21°  

 
 مشخصات 

                      5°–7° (6°±1°)
8- SETUP ) فشـار دهيـد و حالـت را ) 8كليد 

BTDC  

 . كنيد غير فعال
 L

روي ) سـفيد رنـگ     ( دقت كنيـد علامـت تايمينـگ         -10
 . با مشخصات باشد مطابق پولي ميل لنگ 

ــزا  تجهي
ر “ PCMباز و نصب كردن  ” 5-35 

ق نيست ، موارد زير را باگر با مشخصات مطاب
ميـل      بازديـد سنسـور وضـعيت       ”  53-5به   ( CMPسنسور   

CMP ( “
 سنسور   -

 ) TP(   “ رجوع كنيد ( . 
بازديد سنسور دمـاي مـايع خنـك        ” 52-5به   ( ECT سنسور   -

 . ) رجوع كنيد “ ) ECT(كننده موتور 
5 به( سوئيچ خلاص -

 . )رجوع كنيد “ بازديد سوئيچ كلاچ ”  54-5به  (وئيچ كلاچ 
 ات 

 5-4
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 تنظيم موتور
 

دهيد   را انجام   “ سازي تون آپ موتور      
. 

 براي رفـتن بـه  )  SST)  System Selectorاز اگر  -2
حالت تست استفاده مـي كنيـد ، مراحـل زيـر را انجـام               

 : دهيد

)1( SST را به DLCوصل 

 

 NGS )   تستر (SSTبدون استفاده از 
آماده ” مراحل   -1

 . كنيد 
 . قرار دهيد 1 را در وضعيت Aسوئيچ  )2(

قـرار   “ SELF TEST” سوئيچ تست را در وضعيت  )3(
. دهيد 

 
 احتياط

 DLCرتي كـه از ترمينـال مشـخص شـده           
 ،  وجــود داردبــروز مشــكلـود ، امكــان 

بنابراين ، دقت ك
است

 و بدنـه    DLC از   TENن با ا) 1(

صو در   •
نشـاســتفاده 

نيد فقط از ترمينـال مشـخص شـده            
 . فاده شود 

 براي رفتن به حالت تست استفاده مـي         رابطاگر از سيم     -3
 . كنيد ، مراحل زير را انجام دهيد

ترمينال     بيرابطستفاده از سيم     
 . ، اتصال برقرار كنيد 

 

 
 .اشد 

ش زيـر ، دور آرام را                 

 
 احتياط

اگـر  .  ، سـرعت دور آرام را تنظـيم كنيـد     AAS با   •
 تنظيم شود ، كارايي موتور      TASسرعت دور آرام با     

 .افت خواهد كرد 
 . را تنظيم كنيد  ، سرعت دور آرامAASبا چرخاندن ) 1(

 

 
TAS 

مش
500 ––900 rpm  

روي پـولي   ) گ  -6
      

  خصات
) دور در دقيقه (

 . كنيد   وصل1چراغ تايمينگ را به واير سيلندر شماره  -5
سفيد رنـ(دقت كنيد علامت تايمينگ      

 تسمه تايمينگ در يـكقابميل لنگ با علامت روي      
 . امتداد قرار گيرند 

         دلكو را شـل كنيـد و بـا اگر با مشخصات مطابق نيست ، پيچ         •
 .   را تنظيم كنيداستارتچرخاندن دلكو ، تايمينگ 

قاب تسمه تايمينگ  

علامت

 سفيد

علامت زرد

علامت
پولي ميل لنگ

 

BTDC 5°––7°(6°±1°) 
 مشخصات 

سيم
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 تنظيم موتور
 

 

روي پـولي  ) سفيد رنگ   ( ت كنيد علامت تايمينگ     -8

•     ، -5ه ب. (  را تعويض كنيد PCM اگر ت
 . )كنيد  35
موارد زير را بازديد كنيد  •  : ا
- 

 . ) د (لنگ 
 )

TP  ( “ رجوع كنيد ( . 
E )   بازديد دمـاي مـايع خنـك كننـده          ” 52-5به

رجو “ ( ECT )موتور 
رجـوع  “ بازديد سـوئيچ خـلاص       ” 55-5به  ( سوئيچ خلاص    

 

SS) 
آپ موتور      ” مراحل   -1 دهيد   را انجام   “ آماده سازي تو

 

O.( 

 . خصات باشد 

 ا•
 

مشخص
730 –– 770 

 

 
 احت
دور آرام را تنظـيم كنيـد     AAS با   • اگـر  .  

 تنظيم شود ، كارايي موتور      TASسرعت دور آرام با     
 .ت خواهد كرد 

تنظــيم  ” 3-5بــه  . ( را تنظــيم كنيــد اســتارتتايمينــگ  )1(
 . )د رجوع كني “ استارتتايمينگ 

 . كنيد  دور آرام را تنظيم   ،AASبا چرخاندن  )2(
 

7- SST را باز كنيد رابط يا سيم . 
دق 

 . ميل لنگ با مشخصات مطابق باشد 
جهيزات سالم هستند 

رجوع  “ PCMباز و نصب كردن ”
گر با مشخصات مطابق نيست ، 

ميـل      بازديـد سنسـور وضـعيت        ” 53-5به   ( CMPسنسور   
CMP ( “رجوع كني

گاز      بازديد سنسور وضعيت دريچه  ” 50-5به    (TP سنسور   -

CTسنسور   -

 . )ع كنيد 
- 

 . )كنيد 
 .)بازديد سوئيچ كلاچ رجوع كنيد ”  54-5به (  سوئيچ كلاچ -
 

 مشخصات 
ATDC6° –– BTDC 21° 

 تنظيم سرعت دور آرام
با   ) NGSتسترT استفاده از

ن 
 .

2- SETUP)   را فشـار دهيـد و حالـت تسـت را            ) 8كليد
N(  كنيدفعال

3- CANCEL را فشار دهيد  . 

4- START را فشار دهيد  . 

مطـابق  ) دور در دقيقـه      (RPM  مقـدار  دقت كنيد كـه    -5
مش

 . يست ، دور آرام را تنظيم كنيدگر با مشخصات مطابق ن

 ات 
 (750 ± 20 )rpm

ياط 
، سـرعت 

اف

 
TAS 

6- SETUP) را فشـار دهيـد تـا از حالـت تسـت            ) 8كليد
 .خارج شويد 

7- CLEAR را فشار دهيد تا انتخابهاي قبلي پاك شود . 
ت (SST استفاده از   )NGSستربدون

دهيد   را انجام   “ آماده سازي تون آپ موتور      ” مراحل   -1
. 
 SSTSystem Selector

 .  قرار دهيد 1 را در وضعيت Aسوئيچ 

 SELF TESTســوئيچ تســت را در وضــعيت  

بـراي رفـتن بـه    )   (اگر از -2
حالت تست استفاده مـي كنيـد ، مراحـل زيـر را انجـام               

 . دهيد 

)1( SST را به DLC وصل كنيد . 
)2( 

)3( 

 .قرار دهيد 
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 تنظيم موتور
 

5-7

 

 DLC مشـخص شـده           
 .  وجــود داردـروز مشــكل

 ترمينـال مشـخص شـده            

 احتياط
صورتي كـه از ترمينـال در   •

بـاســتفاده نشــود ، امكــان 
بنابراين ، دقت كنيد فقط از

 . استفاده شود
ت تست استفاده مـي         

 كنيد 

 و DLC از TENبـين ترمينـال   

 براي رفتن به حالرابطاگر از سيم     -3
:، مراحل زير را انجام دهيد 

 رابطبا استفاده از سيم      )1(
 .بدنه اتصال برقرار كنيد 

 
 

 

 دور آرام را                 

730 ––770 (750  

اگر دور آرام بـا     .        
 . فت خواهد كرد 

تنظــيم  ” 3-5بــه . (  را تنظــيم كنيــد اســتارت
رجوع كني “ استارت 

)AS  ـد

 

 مطابق بـا مشخصـات    ،     

وش زيـر ،

تايمينــگ  )1(
 . )د تايمينگ

كني   ، سرعت دور آرام را تنظيم        Aبا چرخاندن    )2
. 

 
 

  )NGSتستر ( SSTاستفاده از 
 دهيد    امج 

 ” 6-5  بــه. ( ـت كنيــد كــه دور آرام ، عــادي باشــد -2

با مشخصات  ) دقيقه    -3

5- SST را جدا كنيد رابط يا سيم  . 

 
 idle-up دوربازديد 

با 
را ان“ آماده سازي تون آپ موتور      ” مراحل   -1

رجوع كنيد  “ آماده سازي تون آپ موتور       ” 3-5به  (  .
( . 

دقـ 
 . )رجوع كنيد “ تنظيم دور آرام 

دور در  (RPM  مقدار دقت كنيد  
 . مطابق باشد 

 اگر در تمام شرايط بارگذاري ، با مشخصات مطـابق نيسـت ،         •
ســوپاپ بازديــد  ” 11-5بــه . (  را بازديــد كنيــد IACپاپ ســو

 . )رجوع كنيد  “ (IAC)كنترل هواي دور آرام 
 اگر در بعضـي از شـرايط بارگـذاري ، بـا مشخصـات مطـابق                 •

 مـرتبط   هـاي  كانكتور و، تجهيـزات    نيست ، سوئيچهاي ورودي     
 . را بازديد كنيد

سيم

www.cargeek.ir
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  rpm (20 ± ) دور در دقيقه(
 

 احتياط 
 دور آرام را تنظيم كنيدAAS با   •

TASتنظيم شود ، كارايي موتور ا 

 دور آرام دقت كنيد كه سرعت    -4
 .باشد 

 اگر با مشخصات مطابق نيسـت ، بـه ر•
 .تنظيم كنيد 

 
 مشخصات 

.ir
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 تنظيم موتور
 

 مشخصات 
 شرايط  خلاص

 *idle-up (rpm) 1سرعت  بار گذاري

 (50±750)800 –– 700 بدون بار
ــردن  ــل ك *2عم

 

E/L 
750 –– 850(800±50) 

  * 3روشــن بــودن
A/C 850 –– 950(900±50) 

 
تغييرات لحظه اي سـرعت دور آرام كـه بلافاصـله بعـد از               : 1*

را     ناديـده       ايجاد مي شود     ) E/L(روشن نمودن بار الكتريكي   
 .بگيريد 

 قـرار   1 بالاتر از درجه       ، سوئيچ فنچراغ جلو روشن است      : 2*

 
بدون

. را انجام دهيـد     “ آماده سازي تون آپ موتور    ” مراحل   -1

 ” 6-5  بــه. ( ر آرام ، عــادي باشــد دقــت كنيــد كــه دو -2
 . ) رجوع كنيد “ تنظيم دور آرام 

 .شخصات مطابق باشد 

مشخصـات   مطـابق  جـدول  با
IAC بازديــد  ” 11-5بــه  . (ـد

 . )د رجوع كني “ 
اگر در بعضـي از شـرايط بارگـذاري ، بـا مشخصـات مطـابق                 

 مـرتبط   كانكتورهـاي  و   تجهيـزات نيست ، سوئيچهاي ورودي ،      
.بازديد كنيد 

 .  فن خنك كننده كار مي كند يا دردا
 . و سوئيچ فن روشن هستند A/Cسوئيچ :  3*

  ) NGSتستر (SST استفاده از 

كنيد   رجوع  “ آماده سازي تون آپ موتور       ” 3-5به  ( 
( . 

 با مidle-up دوردقت كنيد  -3
گذاري ،  اگر در تمام شرايط بار     • 

 را بازديــد كنيـنيســت ، ســوپاپ 
(IAC)سوپاپ كنترل هواي دور آرام 

• 

 را 

 مشخصات 
 شرايط  خلاص

idle-up (rpm)سرعت  ر گذاري  *1 با

 ( 50 ± 750 ) 800 –– 700ب دون بار
ــردن  ــل ك *2عم

 
0 –– 850 ( 800 ± 50 )

E/L 
75 

* 3  شــن بــودنرو

A/C 850 –– 950 ( 900 ± 50 ) 
 

قـرار   
ردا
. يچ فن روشن هستند س:  3*

باز
 .را انجام دهيـد      “ازي تون آپ موتور    -1

 بــا اســتارتيمينــگ -2

           دور موتــورو بــا دقيقــه  3حــدود  بــه مــدت  -3
2500 – 3000 rpm موتور را گرم كنيد . 

 .دستگاه آناليز دود را به لوله اگزوز وصل كنيد  -4
 در حــد HC و COدقـت كنيـد مقـدار آلاينـده هـاي       -5

 .مجاز باشد 
كاتاليسـت  (  TWCيستمها و تجهيزات سالم هسـتند ،         اگر س  •

بـاز و نصـب كـردن       ”  29-5بـه   . ( را تعويض كنيد    ) كانورتور  
 . )رجوع كنيد “ سيستم اگزوز 

 :موارد زير را بازديد كنيد   اگر در حد مجاز قرار ندارد ،•
 “ DTC جـدول  ” 66-5بـه     (on-boardعيب يـابي     –

 .)رجوع كنيد 
– O2S)   ديـد سنسـور اكسـيژن   باز” 54-5به)  O2S (“ 

 ) . رجوع كنيد
ــه ( مكــش منيفولــد ورودي  – بازديــد مكــش  ” 195-5ب

 . ) رجوع كنيد “ منيفولد ورودي

تغييرات لحظه اي سـرعت دور آرام كـه بلافاصـله بعـد از               : 1*
را     ناديـده       ايجاد مي شود     ) E/L(روشن نمودن بار الكتريكي   

 .بگيريد 
 1چراغ جلو روشن است ، سوئيچ فن بالاتر از درجه            : 2*

 .  فن خنك كننده كار مي كند يا د
  و سوئA/Cوئيچ 

  دور آرام  سوخت درديد مخلوط
آماده س” حل  مرا 

 . )كنيد   رجوع “ آماده سازي تون آپ موتور  ” 3-5به ( 
دقــت كنيــد ســرعت دور آرام و تا 

گ تنظـيم تايمين ـ   ” 3-5بـه    . (مشخصات مطـابق باشـد      
تنظـيم سـرعت دور    ” 6-5بـه   ) (رجوع كنيـد   “ استارت

 . ) رجوع كنيد “ آرام 
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  ، سيستم هواي ورودي موتورتنظيم 
 

خطـوط  
 . )رجوع كنيد  “ بنزين

بازديـد كنتـرل    ”  200-5بـه    ( استارتكنترل تايمينگ    –
 ). رجوع كنيد  “ استارتتايمينگ 

 

بازديـد فشـار      ” 14-5بـه    ( خطوط بنزين فشار   –

 
  هواي وروديسيستم 

 
  مسير شيلنگ مكش نمودار

 

 

 )(PCV تهويه كارتل سوپاپ شيلنگ تهويه

 )Purg ( شير برقي تخليه

 PRC  كنترل فشار بنزينشير برقي)Prc( بنزين فشار كنترلرگلاتور
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 سيستم هواي ورودي
 

م  باز و   هواي ورودينصب 
 

اخطار 
       داغ هستند ، سوختگيهاهواي ورودي  وقتي       •

خاموش كنيد و صبر كنيد تا موتور و  ورودي   .خنك شوند ،
  مي شود    بخار بنزين•
وخت  دور نگاه داريد .   .هميشه شعله
ت شديد يا حتي مر.  ريزش و  دادن لوله هاي بسيار خطرناك است   • گ به همـراه  آتش گرفتن

د        د بنزين چشم و پوست را ملت. خسارت
-5به  (روش ايمن” 
 

كابل من -1
  .ول ، قطعات را باز كنيدترتيبه  -2

 .ن ، قطعات را نصب كنيد  -3
N.m: واحدها  .l 

كردن سيست

 
قبل از باز كردن سيسـتم. ي شديدي ايجاد مي كنند          موتور و سيستم

 موتور را  ، هواي وروديم سيستهوا
شعله وربه راحتي   .  بسيار خطرناك است       

 و جرقه را از س
و مي تواند جراحت و خسارت شديدي ايجاد كند          

نشتي بنزين جراحا
براي جلوگيري از اين حوادث مراحل      . هب مي كند          زيا را موجب مي شو

. را انجام دهيد  “  سازي لوله هاي بنزين . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13

 .في باتري را جدا كنيد 
 در جدب نشان داده شده
ب عكس باز كرد

gf.m , ft

به ترتي
bf } { k
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 سيستم هواي ورودي
 

خرط 1  هواومي
 فيلتر هوا 2
 MAFور سنس 3

 لوله هوا  4
 سيم گاز  5

“ روش نصــب كــردن ســيم گــاز  ” 5-11  بــه( 
 . )رجوع كنيد 

 
  دريچه گاز پوسته 6

گـاز    دن بدنه دريچه       

روش نصــب كــردن بدنــه دريچــه  ” 11-5 بــه( 

 روش باز كر ”11-5 به( 
 ) . رجوع كنيد“ 

 . )رجوع كنيد “ گاز 
 IACسوپاپ  7

 IATسنسور  8

 منيفولد ورودي  9
“ روش باز كـردن منيفولـد ورودي    ” 11-5 به( 

 ) . رجوع كنيد
 واشر منيفولد ورودي 10

  دريچه گاز پوستهروش باز كردن 
  . ايع خنك كننده موتـور را از راديـاتور تخليـه كنيـد              م -1

رجـوع   “تعويض مايع خنك كننـده موتـور          ”3-4به  ( 
 . )كنيد 

 روش باز كردن منيفولد ورودي 
قبل از باز كردن منيفولد ورودي ، توزيع كننـده بنـزين             -1

بـاز و نصـب كـردن انژكتـور      ” . را باز
 . )جو بنزين

كرروش   دريچه گاز ه نص
 3-4بـه   . ( با مايع خنك كننده موتور، رادياتور را پر كنيد           -1

 . )كنيد  رجوع “ موتور 

دقـت كنيـد                

/ تنظـيم        ”      12-5بـه    ( .را انجام دهيـد     “ از   
 . )رجوع كنيد “ بازديد سيم گاز 

  )IAC(كنترل هواي دور آرام 
 شبيه سازيتست 

دهيد  را انجام   “ بازديد كنترل هواي دور آرام      ” مراحل -1
“  كنتـرل هـواي دور آرام  سيستم  بازديد   ” 195-5به   . (

  ).رجوع كنيد 
 IAC اگر با مشخصات مطابق نيست ، مابقي بازديـد سـوپاپ     •

 .را انجام دهيد 
 بازديد مقاومت 

 نكته 
  .تنها زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيد •

 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
 . را جدا كنيد IACكانكتور سوپاپ  -2

 را  IACبا اهم متر ، مقاومت بـين ترمينالهـاي سـوپاپ             -3
 .اندازه گيري كنيد 

 خـراب اسـت     IAC اگر با مشخصات مطابق بود اما سـوپاپ          •
 .را انجام دهيد  “ قطع شدگي /بازديد اتصال كوتاه” مراحل 

 را تعـويض    IAC اگر با مشخصـات مطـابق نيسـت، سـوپاپ            •
“ باز و نصب كـردن سيسـتم هـواي ورودي             ”10-5به   . (كنيد  

 . )رجوع كنيد 
 

 مقاومت 
7.7-9.3 Ω [ 23°C{73°F}] 

 
22-5 بـه (  كنيد    

ع كنيدر“  
پوستدن  ب 

 تعويض مايع خنك كننده” 
 روش نصب كردن سيم گاز 

سيم گاز را به پدال گـاز محكـم ببنديـد و  -1

ديـد  باز/ تنظيم  ” بعد از نصب كردن سيم گاز ، مراحل          -2
سيم گ

بازديد سوپاپ 

 IACسوپاپ  

 كانكتور سمت قطعه 
 )ترمينال نما از سمت ( 

 IACسوپاپ 

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir
  .سيم خم نشود 
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 سيستم هواي ورودي
 

  شدگي
قطـع  در سيم كشي هاي زير ، بازديد اتصـال كوتـاه يـا               -1

 
سيم  اگر اتصال كوتاه يا قطع شدگي در مدار وجود داشت ،             

 .مير يا تعويض كنيد 

 و ترمينـال    IAC كـانكتور سـوپاپ      Bترمينال  

باز و 
عـات را بـاز                

 . كنيد
 .به ترتيب عكس باز كردن ، قطعات را نصب كنيد 

قطع/ بازديد اتصال كوتاه 

.  را انجام دهيد شدگي
• 

كشي را تع
   شدگيقطع

 2S و ترمينـال     IACاپ   كانكتور سوپ  Aترمينال    (مدار برق  •
  )PCMكانكتور 

 (GND مدار   •
2W كانكتور PCM(  

 اتصال كوتاه 
 كـانكتور  2W و ترمينـال    IAC كانكتور سـوپاپ     A ترمينال   •

PCM به GND .  
 

 نصب كردن پدال گاز 
ترتيـب نشـان داده شـده در جـدول ، قطبه   -1

2- 
 

 
 

 سيم گاز 1
 پايه 2

 
 بازديد سيم گاز  / تنظيم

 .دقت كنيد دريچه گاز كاملاً بسته باشد 

1–3 mm {0.04–0.11 
 

1- 

 .بازي آزاد سيم گاز را اندازه گيري كنيد  -2

 گـاز را    Aمطابق نيست ، با چرخاندن مهره         اگر با مشخصات   •
 .تنظيم كنيد 

 
 خلاصين ميزا

 in}

 
 

 پدال گاز 3
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 سيستم سوخت
 

  سوخت ارسالسيستم

ـت و خسـارت شـديدي            
هميشه شعله و جرقـه را از سـوخت دور          . د   

ر 
د     
ي            
براي 

ن حــ
 .را انجام دهيد  سازي 

 
  روش ايمن سازي لوله هاي بنزين

 
 نكته 

حتي هنگامي كـه موتـور خـاموش •
.سوخت تحت فشار بالا قرار دارد 

 
 .ز كنيد تا فشار آن تخليه شود -1

 
  عمليات قبل از تعمير

 
 اخطار 

به راحتـي شـعله     .  بخار بنزين بسيار خطرناك است       •
ور مي شود و ميتواند جراح

ايجاد كن
 .داريد گاه  ن
ــاي ب • ــه ه ــتي دادن لول ــزش و نش ــيا ري ــزين بس ن

آتش گرفتن بنزين جراحات شدي. خطرناك است   
يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد را موجـب مـ

. شم و پوست را ملتهب مي كند         بنزين چ. شود  
ل  روش ايمــ” جلــوگيري از ايــن حــوادث مرا

 “لوله هاي بنزين

 اسـت ، بنـزين در سيسـتم                
 

در باك بنزين را با 
 .رله پمپ بنزين را باز كنيد  -2

 
 .موتور را روشن كنيد  -3

پس از اينكه م  وتـور خـاموش-4

 . قرار دهيد LOCK را در وضعيت ستارتسوئيچ ا

 
ــيار    ــزين بس ــاي بن ــه ه ــتي دادن لول ـزش و نش

گ به همراه خسارت زياد را موجـب مـي            
” هنگام نصب شـيلنگ بنـزين ، بـه توضـيحات            . شود  
  باز

در ادا
 
نص

بنزين و بستهاي شيلنگ كه       -1
 كرده اند را تعويض         پيدا     

 .كنيد 
 مـي           وقتي شيلنگ بنزين را بـه لولـه بنـزين متصـل           

 

 شـد ، چنـد بـار اسـتارت                
 .بزنيد 

5- 

 .رله پمپ بنزين را نصب كنيد  -6

  عمليات بعد از تعمير
 

اخطار 
 ريـ•

آتش گرفتن بنزين جراحات شديد     . خطرناك است   
يا حتي مر

كـه“ بازديد نشتي بنـزين     ” و  “ ين  ديد شيلنگ بنز  
 .كنيد  مه آمده توجه

  شيلنگ بنزين ب
شيلنگهاي بنزين ، لوله هاي  

خراب هستند يا تغيير شكل 

2- 
 از لولـه ، داخـل   25mm {0.98in}كنيـد ، حـداقل   

               اگر روي لوله برآمدگي. شيلنگ قرار گيرد 

(Stopper)         وجود دارد ، بايد شيلنگ را تا برآمـدگي
.فشار داد 

شيلنگ بنزين
لولة بنزينبرآمدگي

 
مطابق شكل ، در حدود مشخص شـده ، روي شـيلنگ             -3

دقت كنيـد بسـت ، در جـاي قبلـي           . بنزين بست ببنديد    
 .قرار نگيرد 

حدود قرار گيري بست

قرار ندادن در جاي قبلي
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 سيستم سوخت
 

هنگ -4
با هم فاصله داشـته      ) °180ترجيهاً   ( °45بايد بيشتر از    

تفاده مـي كنيـد ، سـر بسـتها          امي كه از دو بست اس     

 .باشند 

محل مطلوب قرار گيري سر بست

سر بست °45حداقل  

 
 

  بازديد نشتي روغن
 
اخ
ز•  ري

بنزين جراحات شديد     

اسـت ،          
رو
 

 احتياط 
 DLCه         

 .  وجـود دارد   عملكـرد بـد   نشـود ، امكـان       

 طار 
ــيار    ــزين بس ــاي بن ــه ه ــتي دادن لول ش و نش ــ

آتش گرفتن . خطرناك است   
يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد را موجـب مـي            

 كـه موتـور خـاموش هميشه هنگـامي  . شود  
 .ش زير را انجام دهيد 

صورتي كه از ترمينال مشـخص شـد در   •
استفاده 

بنابراين ، دقت كنيد فقط از ترمينال مشخص شـده        
 .استفاده شود 

 را بـه    DLC از   F/P ترمينـال    رابطبا استفاده از سيم      -1
  .بدنه متصل كنيد

سيم رابط

 
ON      قرار دهيد تا پمـپ 

 .بنزين فعال شود 

 . مطمئن شويد 
 اگر بنزين نشـت كـرد ، خرابـي شـيلنگ بنـزين و سـطحهاي                  •

زاء آببندي لوله هاي بنزين را بازديد كنيد و در صورت نياز اج ـ            
 .را تعويض كنيد

 را  3تـا    1مير، سيستم را نصب كنيد و مراحـل         بعد از تع   -4
 . كنيد رتكرا

 
باز

 
 نكته 

   ت•
انج
 

 . )رجوع كنيد  “ ر

 را در وضعيت     ستارتسوئيچ ا  -2

 سيستم را تحـت فشـار        دقيقه 5با همين روش به مدت       -3
قرار دهيد تا از عدم نشتي آن

  خطوط بنزينديد فشار 
 اخطار 

ــيار   • ــزين بس ــاي بن ــه ه ــتي دادن لول ــزش و نش  ري
 آتش گرفتن بنزين جراحات شديد      .خطرناك است   

يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد را موجـب مـي            
ن چشـم و پوسـت را ملتهـب مـي           بعلاوه ، بنزي  . شود  

 .د كن

ت مراحـــل   زيـــر رابازديـــدنهـــا زمـــاني كـــه احتيـــاج اسـ
 .دهيد  ام 

ــ

-5به  . ( را انجام دهيد     “ عمليات قبل از تعمير   ” مراحل   -1
عمليات قبل از تعمي ” 13

 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -2

وزيع كننده بنزين ، گـيج      و ت ) فشار بالا (بين فيلتر بنزين     -3
 .فشار بنزين را وصل كنيد 

بست

 
-4 . كابل منفي باتري را ببنديد 

احتيا
  DLC در صورتي كـه از ترمينـال مشـخص شـده             •

 .  وجــود داردعملكــرد بــدامكــان اســتفاده نشــود ، 

 
 ط
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 سيستم سوخت
 

بنابراين ، دقت كنيد فقط از ترمينـال 
 .استفاده شود 

 
F/Pنـال    ، ترمي  رابـط با استفاده از سيم      -5

 .بدنه متصل كنيد

مشـخص شـده            

 را بـه    DLC از   

 
  اگر فشار حداكثر پمپ بنزين عادي اسـت ، مسـير بـين پمـپ     •

 .بنزين و رگلاتور فشار را بازديد كنيد تا مسدود نباشد 
-5بـه   . ( را انجام دهيد     “ عمليات بعد از تعمير   ” مراحل -8

 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير  ”13
 

  بنزينثابت باقي ماندن فشاربازديد 
 اخطار 

ــيار   • ــزين بس ــاي بن ــه ه ــتي دادن لول ــزش و نش  ري
ن جراحات شديد    آتش گرفتن بنزي   .خطرناك است   

يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد را موجـب مـي            
بعلاوه ، بنزين چشـم و پوسـت را ملتهـب مـي             . شود  
 .كند 
 نكته 

  زيـــر رابازديـــد تنهـــا زمـــاني كـــه احتيـــاج اســـت مراحـــل •
 .دهيد   انجام 
-5به  . ( را انجام دهيد     “ عمليات قبل از تعمير   ” مراحل   -1

 . )وع كنيد رج “ عمليات قبل از تعمير  ”13
 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -2

و توزيع كننده بنزين ، گـيج       ) فشار بالا (بين فيلتر بنزين     -3
 .فشار بنزين را وصل كنيد 

سيم رابط

 
 قرار دهيد تا پمـپ      ON را در وضعيت     استارتسوئيچ   -6

 انـدازه     حداكثر فشار پمپ بنـزين را     . بنزين فعال شود    
 .گيري كنيد 

 
 مشخصات 

260 – 310 kPa  
{ 2.6 –– 3.2 kgf/cm2 , 37 –– 45 psi }   

 
 قـرار دهيـد و      LOCK را در وضـعيت      ستارتسوئيچ ا  -7

 . را باز كنيد رابطم سي
 اگر فشـار از مشخصـات بيشـتر اسـت ، فشـار حـداكثر پمـپ                  •

 .بنزين را بازديد كنيد 
گرفتگي در شيلنگ برگشـت   اگر فشار عادي است ،       -

 .بنزين يا رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 اگــر فشــار از مشخصــات كمتــر•
برگشت بنزين را مطابق شـكل زيـر

 را اندازه گيري كنيد خطوط بنزين
اگر فشار بنزين به سرعت -

 را PRCو شير برقي 
اگر فشار بنزين به تدريج -

 .پمپ بنزين را بازديد كنيد 

در حاليكــه شــيلنگ  اســت ، 
 كـرده ايـد ، فشـار         مسـدود         

. 
 بالا رفت ، رگلاتـور فشـار            

 .بازديد كنيد 

بست بـالا رفـت ، فشـار حـداكثر            

 
 .كابل منفي باتري را وصل كنيد  -4

 احتياط
 DLCصورتي كـه از ترمينـال مشـخص شـده            در   •

 . وجود دارد  بروز مشكل استفاده نشود ، امكان     درست  
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 سيستم سوخت
 

ترمينـال مشـخص شـده          
 . استفاده شود 

 را بـه    DLC از   F/P ، ترمينـال     رابـط استفاده از سيم     

دقت كنيد فقط از بنابراين  . 

با  -5
 .بدنه متصل كنيد 

سيم رابط

 
 را دروضعيت   ستارتچ ا  

فعال شود   .بنزين
LOCK

ا•
برگشت بنزين را مطابق شـكل زيـر مسـدود كـرده ايـد ، فشـار                 

 . را اندازه گيري كنيد خطوط بنزين
شا - د ، رگلاتـور فشـار را         ا

تعويض
ه 

شـ - ا
 وبنزين
 مشخصات
 بي

 سوئي ثانيه 10به مدت تقريبي     -6
ON قرار دهيد تا پمپ  

 قـرار دهيـد و      ت       را در وضـعيستارتسوئيچ ا  -7
 .از كنيد  را برابطسيم 

 . ، فشار بنزين را اندازه گيري كنيدبعد از-8

گــر فشــار از مشخصــات كمتــر اســت ، در حاليكــه شــيلنگ 
 دقيقه 5  

 

گر ف ثابـت مانـخطوط بنزين ر   
 . كنيد 

ــ(  ــور فشــار   ” 26-5ب ــاز و نصــب كــردن رگلات “ ب
 . )رجوع كنيد 

خطـوط   ثابـت نمانـد ، نشـتي         خطـوط بنـزين   ار     گر ف
 . انژكتور بنزين را بازديد كنيد 

kPa { 1.4 kgf/cm 140از   { psi 20 , 2شتر 

 
ــل  -9 ــر  ” مراح ــد از تعمي ــات بع ــد   “ عملي ــام دهي  . را انج

 . )رجوع كنيد  “ د از تعميرعمليات بع  ”13-5 به ( 
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 سوختسيستم 
 

اخ
س• ، بسيار خطرنا   موجـب  گـرفتن آن ،       تعمي

 كهميشه قبل از تعمير باك ، بخار آ.  شود يمرگ 
يد يا حتي مرگ بـه          . دن لوله هاي بنزين بسيار خطرناك است         ريزش و نشتي دا    • آتش گرفتن

د           .  شود ارت زياد را موجب مي    سهمراه خ  مل براي جلـوگيري از ايـن      . بعلاوه ، بنزين چشم و 
موارد ، دقت كنيد هنگام باز و نصب كردن پمپ بنزين به سطوح آببندي 

 .قرار دهيد ) افقي ( خودرو را در سطحي تراز  -1
تعمير ” 13-5به . ( را انجام دهيد  “ عمليات قبل از تعمير” مراحل  -2 عمليات قبل 
 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -3

  .قطعات را باز كنيد-6

 .به ترتيب عكس باز كردن ، قطعات را نصب كنيد  -7

رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به . ( م دهيد 

 باز و نصب كردن باك 
 

 طار 
ر باكي كه بخارات بنزين آن كاملاً خارج نشده 

 ميا جراحات شديد
انف. ت                جار يا آتش ك ا

را ن . كنيد خليهاملاً ت
 بنزين جراحات شد

تهب مي كن پوست را 
 .د آن آسيب وارد نشو

 . )رجوع كنيد  “ از 

 .پمپ بنزين را باز كنيد  -4

 . كنيد تخليهبنزين را از باك  -5

 ترتيب نشان داده شده در جدول ،به  

 . )را انجا “ عمليات بعد از تعمير ”مراحل  -8
 

 
 

 بنزين ورودي شيلنگ  1
  هواي باكشيلنگ 2
از سمت شاسـي بـاز      (  رفت و برگشت     شيلنگ 3

 . )و نصب كنيد 
 . )از سمت شاسي باز و نصب كنيد ( بنزين بخارشيلنگ  4

ــه (  ــيلنگ  ”  18-5ب ــردن ش  –روش نصــب ك
 . ) رجوع كنيد  “ ، شيلنگ بنزين  بنزينبخار

بـاز  از سمت شاسـي     ( سوكت برق پمپ بنزين      5
 ). و نصب كنيد 

ــه (  ــيلنگ  ”  18-5ب ــردن ش  –روش نصــب ك
 . )رجوع كنيد “ ، شيلنگ بنزين   بنزينبخار

 باك 6
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 سوختسيستم 
 

ــيلنگ   ــزين بخــار ش ، بن ــردن روش نصــب ك
 شيلنگ بنزين 

هنگــام نصــب كــردن شــيلنگ روي لولــه مربــوط ،       -1
از لولـه داخـل    mm {1.0 in} 25بايـد  حـداقل  

 . شيلنگ قرار گيرد 

بست

 
 كردن پمپ بنزين 

بـاز و    ” 17-5بـه   . ( پمپ بنـزين را بـاز و نصـب كنيـد            

 پياده و سوار كردن پمپ بنزين 
 
اخ
• 
ـش گـخ

         

 به سـطوح    پمپ بنزين  اجزا     

 . به ترتيب عك -2

باز و نصب 
1- 

 . )رجوع كنيد “ نصب كردن باك 
 

 طار 
ــيار    ــزين بس ــاي بن ــه ه ــتي دادن لول ــزش و نش ري

ــاك اســت  ــزين  . طرن ـرفتن بن موجــب آتـ
حتي مرگ به همراه خسارت زيادت شديد يا  جراحا

بعلاوه ، بنزين چشم و پوست را ملتهب مي         . مي شود   
براي جلوگيري از ايـن مـوارد ، دقـت كنيـد            . كند  

 نصب كردنهنگام باز و  
 . آببندي آن آسيب وارد نشود 

 
جـدول ، قطعـات را پيـاده    نشان داده شـده در   به ترتيب    -1

 . كنيد 
س باز كردن ، اجزا و قطعات را ببنديد 

 N.m { kgf.cm , in.lbf }: واحدها 

 
 

 يه پا 1
  ارتعاش گيرتيك لاس 2
 كانكتور پمپ بنزين  3

 4 پمپ بنزين 
“ روش سـوار كـردن پمـپ بنــزين     ” 18-5بـه ( 

 . )رجوع كنيد 
 ) كم فشار ( بنزين فيلتر  5

 
 روش سوار كردن پمپ بنزين 

س از نصب كردن پمپ بنزين ، پمـپ را رو بـه پـايين            پ -1
 و پايـه   ارتعاش گير بكشيد تا بين پمپ بنزين ، لاستيك        

 . فاصله اي وجود نداشته باشد 
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 سوختسيستم 
 

باز
  شبيه سازي

ــزين  ” حــل  بازديــد ” و “ بازديــد عملكــرد پمــپ بن

 را  پمـپ بنـزين   زديد  اگر با مشخصات مطابق نيست ، مابقي با        
انج
 

  اتصالبازديد 
 

 نكته 
 تنها زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيـد          •
. 

 
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1

3-

شده
دهيد   . بازدي

تعويض       اگ•

 ن

  پمپ بنزين ديد
تست 
مرا -1

”      199-5بـه   . ( را انجـام دهيـد      “ كنترل پمپ بنـزين   
-5بـه  . ) ( رجـوع كنيـد   “ بازديد عملكرد پمپ بنـزين   

. رجوع كنيـد    “ بازديد سيستم كنترل پمپ بنزين      ” 199
( 

• 
 . ام دهيد 

 .  را جدا كنيد پمپ بنزينكانكتور  -2
 را پمـپ بنـزين   كـانكتور  a , g بـين ترمينالهـاي   اتصال 

 . بازديد كنيد 
رد  “ شـبيه سـازي   تسـت   ” ات مطابق اسـت امـا        اگر با مشخص   •

و ادامه   “ قطع شدگي / بازديد اتصال كوتاه     ” است مراحل    
د زير را انجام 

دارد ، پمپ بنزين را در مدار قطع شدگي وجود      ر   
كنيد .  

                                   پمپ بنزي

 
 سمت قطعهكانكتور 

 قطع شدگي/ بازديد اتصال كوتاه 
قطـع  

 .  را انجام دهيد دگي

 از كانكتور رله پمپ بنـزين و ترمينـال          Dترمينال   ( مدار برق 
 )   از ميان كانكتور مشتركپمپ بنزينتور 

 رله پمپ بنزين

 )  سمت ترمينالنما از (
 

 در سيم كشي هاي زير ، بازديد اتصـال كوتـاه يـا               -1
ش

سـيم          اگر اتصال كوتاه يا قطع شدگي مدار وجود دارد ،            •
 . كشي را تعمير يا تعويض كنيد 

 قطع شدگي
ــال  ( GND مــدار • ــزياز كــانكتور  gترمين ــه نپمــپ بن  و بدن

GND (  
• 
B كانك

 

 
 كانكتور سمت سيم كشي

 )نما از سمت ترمينال ( 

ات
پمپ  كانكتور aترمينال      ت •

ــال  ــانكتور  ترمين ــزين ك ــانكتور  پمــپ بن ــان ك  از مي

• 
ــزين  خطرن موجــب ـرفتن بن

جراحت شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زيـاد          
شـي  هميشه هنگام خاموش بودن موتور رو     . مي شود   

 . كه در زير آمده را انجام دهيد 
 نكته 

 تنهـــا زمـــاني كـــه احتيـــاج اســـت مراحـــل بازديـــد زيـــر را •
  . انجام  دهيد

4-

 
 صال كوتاه 

 كانكتور رله پمپ بنزين و gرمينال  
a ــزين  و بن

  . GNDمشترك به 
 

 بازديد فشار حداكثر پمپ بنزين 
 اخطار

ــيار    ــزين بس ــاي بن ــه ه ــتي دادن لول ــزش و نش ري
ــش گـ. ــاك اســت  آت

-5به  . ( را انجام دهيد     “ عمليات قبل از تعمير   ” مراحل   -1
 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13

. كابل منفي باتري را جدا كنيد -2  
 . وصل كنيد مطابق شكل گيج فشار بنزين را  -3

 . خروجي گيج را وصل كنيد  
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بست

ابل منفي باتري را 
 

ببنديد  -5  . ك

احتيا
ل مشـخص شـده             •  DLC  

ده        بنابراي

 
6-D    را بـه

 
 ط 

در صورتي كـه از ترمينـا
 .  وجــود داردعملكــرد بــدامكــان اســتفاده نشــود ، 

ن ، دقت كنيد فقط از ترمينـال مشـخص شـ
 .شود  استفاده

LCز  ا F/Pبا استفاده از سيم رابـط ، ترمينـال           

 . وصل كنيد  GNDبدنه 

 

سيم رابط

 
  قرار دهيد تا پمپ      ONر وضعيت     س را دستارتوئيچ ا  -7

ل شود     حداكثر فشـار پمـپ بنـزين را انـدازه          . نز
گي

 اگر با م•
“ زديـد رلـه پمـپ بنـزين          رله-

 )فشار ، پر فشار  مس-

 حداكثر فشار پمپ بنزين 
480 – 650 kPa  
{ 4.9 – 6.7 kgf / cm2 , 70 – 95 psi } 

س
-5به  . (  را انجام دهيد     “ ير م -9

 ) . رجوع كنيد“  عمليات بعد از تعم ” 13
 

 پمپ بنزينفشار  نباقي ماندثابت بازديد 
 اخطار

ــيار   • ــزين بس ــاي بن ــه ه ــتي دادن لول ــزش و نش  ري
ــاك اســت  ــزين  . خطرن ــرفتن بن ــش گ موجــب آت

زيـاد    هجراحت شديد يا حتي مرگ به همرا        
 خاموش بودن موتور روشـي      هميشه هنگام . مي شود   

ت •
. 

يد -2  . ا 
 . ن را وصل كنيد 

ين فعا ب
 . ري كنيد 

 : شخصات مطابق نيست ، موارد زير را بازديد كنيد 
با”  28-5بـه   (  پمپ بنزين     

 ) .  كنيدرجوع
كم ( دود بودن فيلتر بنزين 

  مسدود بودن يا نشتي دادن خطوط بنزين-

  قـرار دهيـد و       LOCK را در وضعيت     استارتسوئيچ   -8
 .  را باز كنيد رابطيم 

از تعمعمليات بعد    ”راحل  
ير

خسارت 

 .كه در زير آمده را انجام دهيد 
 

 نكته 
 نها زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيـد         

 
-5به  . ( ام دهيد    را انج “ عمليات قبل از تعمير   ” مراحل   -1

 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13
كنكابل منفي باتري را جد 

ل گيج فشار بنزيمطابق شك -3
 . خروجي گيج را وصل كنيد  -4

بست

 
 . كابل منفي باتري را ببنديد  -5

 احتياط 
  DLC در صورتي كـه از ترمينـال مشـخص شـده             •

 .  وجــود داردعملكــرد بــدامكــان ،  اســتفاده نشــود
بنابراين ، دقت كنيد فقط از ترمينـال مشـخص شـده       

 . استفاده شود 
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را بـه    DLC از   F/P ، ترمينـال     ابـط ربا استفاده از سيم      -6
 . وصل كنيد GNDبدنه 

سيم رابط

 

 . د تا پمپ بنزين فعال شود 
5 

بازديـد رگلاتـور    ” ات مطابق نيسـت ، مراحـل         اگر با مشخص   •
 ” 26-5بـه   . ( را انجام دهيـد     “ بازديد انژكتور بنزين    ” و  “ فشار  

بازديــد  ” 23-5 بـه . ) ( رجــوع كنيـد  “ بازديـد رگلاتـور فشـار    
 . )رجوع كنيد “ انژكتور بنزين 

اگر همه موارد سالم هستند ، پمپ بنـزين را تعـويض         -
 “ پمپ بنـزين   و سوار كردن     پياده ” 18-5به  . ( كنيد  

 . ) رجوع كنيد 
پمپ فشار  نباقي ماندثابت 

{ psi 50 , 2بيشتر از 
 .  را باز كنيد رابطسيم  -9

عمليات بعد از” مراحل   -10
عمليات بعد از ”  13-5 به

 ) پر فشار ( ر بنزين باز و نصب كردن فيلت
-5به  . ( را انجام دهيد     “ عمليات قبل از تعمير   ” مراحل   -1

 . ) رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -2

ترتيـب نشـان داده شـده در جـدول ، قطعـات را بـاز                به   -3
  . كنيد

 . به ترتيب عكس باز كردن ، قطعات را نصب كنيد  -4

-5به  . ( را انجام دهيد     “ ليات بعد از تعمير   عم” مراحل   -5
 . ) رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13

 

 ON را در وضعيت     ستارت سوئيچ ا   ثانيه 10مدت  به   -7
قرار دهي

ــه وضــعيت  -8 پــس از .   ببريــد LOCKســوئيچ را ب
ــه ــت  دقيق ــدثاب ــاقي مان ــار  نب ــزين را فش         در پمــپ بن

 . اندازه گيري كنيد 

 بنزين 
340 kPa {3.5 kgf / cm 

(    . را انجـام دهيـد       “  تعمير   
 . ) رجوع كنيد  “ تعمير

N.m { kgf.cm , in.lbf }: واحدها 

 
 

 شيلنگ بنزين 1 
 پيچ 2
3 

پـر  (             باز كردن فيلتر بنزين      

پـر  (         

 ) پرفشار ( فيلتر بنزين 
روش  ” 21-5 به( 

 . )رجوع كنيد “ ) فشار 
روش نصب كردن فيلتر بنزين      ”  21-5 به( 

 . )رجوع كنيد “ ) فشار 
 ) پر فشار ( ش باز كردن فيلتر بنزين 

پـر ( قبل از باز كردن فيلتر بنـزين         
رو

روي فيلتـر   ) فشـار     -1
ــا رنــگ  ) پــر فشــار ( بنــزين  و پايــه فيلتــر بنــزين را ب

 . علامت گذاري كنيد 
 

فيلتر بنزين

پاية فيلتر بنزين

علامت رنگي

 
 

 ) ار پر فش( روش نصب كردن فيلتر بنزين 
 ) پر فشار ( تعويض فيلتر بنزين 

نو را هماننـد فيلتـر كهنـه و         ) ر  
روي فيلتـر كهنـه علامـت رنگـي زده             

2-
 كـه در شـكل نشـان داده شـده ، فيلتـر بنـزين                 -3

 . ببنديد را )پرفشار (  

پرفشا( روي فيلتر بنزين     -1
در همانجايي كه 

 . بوديد ، علامت بزنيد 
 . علامتها را در يك امتداد قرار دهيد  

به روشي  
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فيلتر بنزين نو

علامت رنگي
 

تع ويض پايه فيلتر بنزين 
ــه و در    ننــد پايــه كهن

بوديد  ي زده         

 .را در يك امتداد قرار دهيد -2

ــو را هما -1 روي پايــه فيلتــر بنــزين ن
همانجايي كه روي پايه كهنه علامت رنگ

 .، علامت بزنيد 
علامتها  

به روشي كه در شكل نشان داده شده ، پايه فيلتر بنـزين           -3
 . را ببنديد

پاية فيلتر بنزين نو

 علامت رنگي

باز 

 
 . منفي باتري را جدا كنيد 

باز و نصب   ”  10-5به  . ( ريچه گاز را باز كنيد       

         دهيـ
 . ) رجوع كنيد  “ عمليات  از تعميربه( 

 
 نصب كردن انژكتور بنزين  و

-5به  . ( را انجام دهيد     “ عمليات قبل از تعمير   ” مراحل  -1 
قبل از تعمير ” 13  . )رجوع كنيد  “ عمليات

كابل  -2
 دپوسته -3

 . )رجوع كنيد  “ هواي وروديكردن سيستم 

 . تور بنزين را باز كنيد كانكتور هاي انژك -4

ترتيـب نشـان داده شـده در جـدول ، قطعـات را بـاز                به   -5
  . كنيد

 .به ترتيب عكس باز كردن ، قطعات را نصب كنيد  -6

ــر ”  مراحــل  -7 ــد از تعمي ــات بع ـد   “ عملي ــام  .را انج
بعد ” 5-13 

 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 سيم كشي  1
 شيلنگ بنزين  2
 شيلنگ مكش  3
 كننده بنزين توزيع  4
 عايق توزيع كننده بنزين  5
 بنزينعايق انژكتور  6
 انژكتور بنزين  7

بنزين  صب كردن انژكتور       روش ن” 22-5به  ( 
 ). رجوع كنيد “ 

 
  انژكتور بنزينروش نصب كردن 

 . كنيد بنزين نو استفادهاز اورينگ انژكتور  -1
نهـا را   آروغن موتور بزنيد و سپس      ي  

 .  توزيع كننده بنزين ببنديد درون

 كنيـد اورينگهـا تـاب بـر         
 .ندارد 

كمبه اورينگها    -2

دقت كنيد اورينگها و سـطوح آببنـدي انژكتورهـاي           -3
 . بنزين از مواد خارجي تميز باشد 

 .  در صورت نياز آنها را با بنزين بشوئيد •
ع  با اندكي چرخاندن ، انژكتورهاي بنزين را روي توزي         -4

دقـت . كننده بنزين نصب كنيـد      
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عايق انژآتور بنزين
اورينگ

توزيع آننده بنزين
 ورودي منيفولد

 
 د انژكتور بنزين

  شبيه سازي
بازدي
تست

رجـوع  “ زديد عملكرد انژكتور بنزين      

زديـد انژكتورهـا            • ي  
 . زين را انجام دهيد 

  
 .  قرار دهيد ت -1
نيد -2  . كابل منفي باتري را جدا

 انـدازه گيـري     ت انژكتـور بنـزين را           -4

 اگر •

انژكتـور بنـزين را تعـويض      با مشخصات مطابق نيسـت ،         
رجـوع  “ باز و نصب كردن انژكتـور بنـزين    ” 22-5به ( . نيد  

 
 مقاومت 

14.2 –– 14.8 Ω [ 20°C { 68°F}]   

را انجام دهيد    “تور بنزين   بازديد عملكرد انژك  ” مراحل   -1
 با” 198-5به  ( . 

 ) كنيد 
اگر با مشخصات مطابق نيست ، مـابقي با

بن
 

 بازديد مقاومت 
 

 نكته 
. تنها زماني كه احتياج است مراحل تست زير را انجام دهيد •

LOCK را در وضعيستارتسوئيچ ا 

 ك 
 . هاي انژكتور بنزين را باز كنيد كانكتور -3

با اهم متـر ، مقاومـ 
 .كنيد 

بازديـد اتصـال    ” بـا مشخصـات مطـابق اسـت ، مراحـل              
 . را انجام دهيد  “ قطعي/ كوتاه 

 اگر •
ك

 . ) كنيد 

آانكتور سمت سيم قطعه

)نما از سمت سيم ترمينال (  

انژآتور بنزين

 
باز

 را قطـع ي هاي زير ، بازديـد اتصـال كوتـاه يـا          -1

تعميـر يـا           ا•

 

GNDB

GNDB

و  3 كـانكتور انژكتـور بنـزين شـماره          Aترمينـال    ( دار برق 
D

  م •
 )رك 

 قطع شدگي/ ديد اتصال كوتاه 
در سيم كش
 .انجام دهيد 

وجود دارد ، سيم كشي را  قطعگر اتصال كوتاه يا      
 . تعويض كنيد 

 قطع شدگي
 و  1 كانكتور انژكتور بنزين شـماره       Bترمينال   ( GND مدار   •

  ) PCM كانكتور 2Uترمينال 
 و  2 كانكتور انژكتور بنزين شـماره       Bترمينال   ( GND مدار   •

  )PCM كانكتور 2Vترمينال 
 و  3 كانكتور انژكتور بنزين شـماره       ترمينال   (  مدار   •

  )PCM كانكتور 2Uترمينال 
 و  4 كانكتور انژكتور بنزين شـماره       ترمينال   ( مدار    •

  )PCM كانكتور 2Vترمينال 
 و  1ر بنـزين شـماره           كـانكتور انژكتـوAترمينـال   (  مدار برق  •

 ) مشترك   رله اصلي از طريق كانكتوركانكتور Dترمينال 
 و  2 كـانكتور انژكتـور بنـزين شـماره          Aترمينـال    ( مدار برق  •

 )  كانكتور رله اصلي از طريق كانكتور مشترك Dترمينال 
م •

 ) كانكتور رله اصلي از طريق كانكتور مشترك ترمينال 
 و4 كـانكتور انژكتـور بنـزين شـماره          Aترمينـال    ( دار برق 
Dترمينال  كانكتور رله اصلي از طريق كانكتور مشت
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آانكتور سمت سيم آشي

( نما از سمت ترمينال ( 

رلة اصلي

 
 اتصال كوتاه 

B   2و ترمينـال     1 شـماره    انژكتـور بنـزين    كانكتورU 

 2Vو ترمينـال     4 شـماره    زين   كانكت ترمينا•
  .GND به PCM كانكتور

 تست نشتي بنزين 
 اخطار

ــزش و • ــيار    ري ــزين بس ــاي بن ــه ه ــتي دادن لول نش
ــاك اســت  ــزين  . خطرن ــرفتن بن ــش گ موجــب آت

يـاد           جراحت شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت

م دهيد   .كه در
 

 نكته 

-5به  . ( را انجام دهيد     “ 
رجوع “  عمليات قبل از تعمير ” 13

توزيع كننده بنـزين ، بـاز    

اي بنزين را به توزيـع كننـده بنـزين ،           با سيم ، انژكتوره    -4
 .ببنديد محكم 

 
اح
•   

ط از ترمينـال مشـخص شـده        بنابراي

 را بـه    DLC از   F/Pا استفاده از سيم رابط  ، ترمينـال          ب
G وصل كنيد . 

 ترمينال   •
  . GND به PCMكانكتور 

 2V و ترمينـال     2 شـماره    انژكتـور بنـزين    كانكتور   Bينال   ترم •
  . GND به PCMكانكتور 

 و ترمينـال     3 شـماره    انژكتـور بنـزين   ور    كانكتB ترمينال   •
  . GND به PCM كانكتور

ور   Bل    انژكتـور بنـ 

2U 

 ز
هميشه هنگام خاموش بودن موتور روشـي       . مي شود   

 زير آمده را انجا

  . تنها زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيد •
 

ت قبل از تعمير   عمليا ” مراحل -1
 )  . كنيد

  . كابل منفي باتري را جدا كنيد -2

انژكتورهاي بنزين را به همراه  -3
“ باز و نصب كردن انژكتـور بنـزين          ” 22-5به  . ( كنيد  

 . ) رجوع كنيد 

 .شيلنگ بنزين را وصل كنيد  -5

 . كابل منفي باتري را وصل كنيد  -6

 تياط 
CDLدر صورتي كـه از ترمينـال مشـخص شـده             

.  وجــود دارد بــروز مشــكلاســتفاده نشــود ، امكــان 
ن ، دقت كنيد فق

 .استفاده شود 
7- 

NDبدنه 

سيم رابط

 
O     پمپ   قرار دهيد تا

 بچرخانيـد و دقـت كنيـد        °60حدود  ن را تا     -9
 

          ا  •
  .كنيد

 
 :نشتي بنزين 

  دقيقه2متر از يك قطره در هر 

N را در وضعيت     استارتسوئيچ   -8

 .بنزين فعال شود 
 بنزيريل 

.  با مشخصات مطابق باشد انژكتور بنزيننشتي از نازل 
سـت ، انژكتـور بنـزين را تعـويضگر با مشخصات مطابق ني    

 ك
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 سوختسيستم 
 

”  13-5به  (

اخ
ــ • ري

د يا حتي مرگ به همراه خسارت زيـاد          
 هميشه هنگام خاموش بودن موتور روشـي        . مي شود 

 . را انجام دهيد 
 نكته 

 زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيـد         

(  يـا  انژكتور بنـزين تسـتر اگر 
اخت
اريد ، بـا    ت اگر   •
بازديـد   ” ،“ مقاومـت     انج
نشت

 . 
 

-5به  . ( را انجام دهيد     “ عمليات قبل از تعمير   ” مراحل   -1
 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13

 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -2
 

  SSTبا استفاده از 
ع كننده بنـزين ، بـاز    

هاي بنزين را به توزيـع كننـده بنـزين ،              -٢

٣- SST

را بـاز    را خـاموش كنيـد و سـيم رابـط            استارت سوئيچ   -10
 . كنيد 

      .را انجام دهيد  “ عمليات بعد از تعمير”  مراحل  -11

 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير

 تست حجم 
 طار 

ــيار    ــزين بس ــاي بن ــه ه ــتي دادن لول زش و نش
ــاك اســت  ــزين موجــب  . خطرن ــرفتن بن ــش گ آت

جراحت شدي

كه در زير آمده 

تنها  •
. 

 •49 L018901 ( SST در را 
 . يار داريد ، اين بازديد را انجام دهيد 

مناسب در اختيار ند    SSTانژكتور بنزين يا    ستر
بازديـد  ” ،“  سـازي  تسـت شـبيه     ” ام  

كنترل كنيـد   وضعيت سالم بودن انژكتور بنزين را       “ ي بنزين   

انژكتورهاي بنزين را به همراه توزي -١
“ زين  باز و نصب كردن انژكتـور بن ـ       ” 22-5به  . ( كنيد  

 . )رجوع كنيد 
با سيم ، انژكتور 

 . ببنديد محكم 

 . د را وصل كني مطابق شكل ، 

 .كابل منفي باتري را وصل كنيد  -٤

 
احتيا ط 

•  
اســتفا
ي بناب
د است
 را بـه    DLC از   F/Pـال          -٥

صورتي كـه از ترمينـال مشـخص شـده                DLCدر
 .  وجــود داردبــروز مشــكلامكــان ده نشــود ، 
نيدن ، دقت ك     فقط از ترمينـال مشـخص شـده    را

ه شود   .فا
با استفاده از سيم رابـط ، ترمين 

 . وصل كنيد GNDبدنه 

سيم رابط

 
پمپ   قرار دهيد تا     ON را در وضعيت     استارتسوئيچ   -6

 .بنزين فعال شود 
با استفاده از يك ظرف مدرج ، حجم پاشش بنزين هر            -7

 . گيري كنيد انژكتورهاي بنزين را اندازه يك 

كني
حجم 

54 – 70ml  

 .  ببريد LOCKضعيت 
  . بيرون آوريدسيم رابط  را  -9

ــر  ــد از تعمي ــام د “ ـات بع ــد را انج          .هي
 . ) كنيد  رجوع  “ عمليات بعد از تعمير  ”13-5به ( 

از 
مطـابق نيسـت ، انژكتـور بنـزين را تعـويض                 اگر با مشخصات •

 . د 
 پاشش بنزين 

{ 54 – 70 cc , 1.9 – 2.3 floz } / 15 sec        
 را به وستارتسوئيچ ا -8

عمليـ”  مراحــل  -10
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 سوختسيستم 
 

باز و نصب    ” 22-5به  . ( انژكتورهاي بنزين را باز كنيد       -1
 . ) رجوع كنيد “ كردن انژكتور بنزين 

 .زين وصل كنيد 

 ا•
.كنيد 

 
 

 
-5به  . ( را انجام دهيد     “  بعد از تعمير   -4

  prc(دن رگلاتور فشار
-5به  . ( را انجام دهيد     “ عمليات قبل از تعمير 

رجوع  “  از تعمير 
دا كن ابل

ز                به    جـدول ، قطعـات را  ترتيـ نشـان دا شـده در

، قطعات را نصب  -4  . كنيد به ترتيب عكس باز 

-5به  . ( دهيد    

 انژكتور بنزين تستربا استفاده از 

انژكتور بنتسترانژكتور بنزين را به  -2
 از انژكتورهـاي بنـزين را       شش بنـزين هـر يـك      حجم پا  -3

 . اندازه گيري كنيد 

گر با مشخصات مطـابق نيسـت ، انژكتـور بنـزين را تعـويض                
 

 حجم پاشش 
56 – 61 ml 
{ 56 – 61 cc , 1.9 – 2.0 floz } / 15 sec

عمليات” مراحل   
  . ) رجوع كنيد “ عمليات بعد از تعمير ” 13

نصب كر باز و
   ” مراحل  -1

لعمليات قب ”13
منفي باتري

 . ) كنيد 
  را ج . يد ك -2
بـا-3 ده  ب

  . كنيد

كردن 
را انجام  “ عمليات بعد از تعمير   ” مراحل   -5

 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13
 

 
 

 شيلنگ مكش 1
 شيلنگ بنزين 2
  فشاررگلاتور 3

 

 بازديد رگلاتور فشار
 احتياط

    بدون تميز كردن وصل يـا جـدا         Iاتصالبست   اگر   •
خـراب    شود ، ممكن ا ـزي

كـردن ، سـطوح            .  شوند هميشه قب
نيد و مطمـئن شـويد از          بست اتصال تماس    را تميز

 .ك شده است 

. (  انجام دهيـد      بنزين -1
 . ) كنيد  رجوع  “ وط بنزين

مابقي بازديد رگلاتـور فشـار   

 

 
 نكته
كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيد •   .تنها ز

-5به  . ( را انجام دهيد     “ ت قبل از تعمير   
 . ) رجوع كنيد  “ ت قبل از تعمير

 . كنيد كابل منفي باتري را جدا  

ج          
 .فشار بنزين را نصب كنيد 

ن بن و لوله    بست اتصال ست     
ل از وصل يا جـدا 

 ك
مواد خارجي پا

 
 تست شبيه سازي

را “ خطوطبازديد فشار   ” مراحل   
خطبازديد فشار   ”14-5به 

مطابق نيست ،  اگر با مشخصات    •
 .را انجام دهيد 

 بازديد عملكرد

ماني 
 

عمليا” مراحل   -1
عمليا ” 13

2-
بين توزيع كننده بنزين و شـيلنگ اصـلي بنـزين ، گـي -3

بست

 
 .  كابل منفي باتري را وصل كنيد -4
 . موتور را روشن كنيد و بگذاريد در دور آرام كار كند  -5

                                                           
I torQuick release connec 
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 سوختسيستم 
 

انـدازه      را   خطوط بنزين  فشار    دقيقه 2حدود  بعد از    -6
گيري كنيد 

  وط بنزينف
40   

{ 2.0 – 2.5 kgf / cm2
  
فشـار               فشـار را  شيلنگ

 .  را اندازه گيري كنيد خطوط بنزين
 : اگر با مشخصات مطابق نيست ، موارد زير را بازديد كنيد 

فشـار  بازديـد    ” 19-5بـه   ( فشار حـداكثر پمـپ بنـزين         -
  ) .رجوع كنيد “ بنزين 

ــه (  پمــپ بنــزين فشــار  ”          20-5ب
 . ) رجوع كنيد “   پمپ بنزينن فشار

 ) كم فشار ، پر فشار ( مسدود بودن فيلتر بنزين 

تســت نشــتي  ” 24-5بــه ( نشــتي دادن انژكتــور بنــزين  -

  .خطوط بنزيندادن 

اگر تمام موارد فوق سـالم بـود ، رگلاتـور فشـار را تعـويض                 
رجـوع  “ باز و نصب كردن رگلاتـور فشـار          ” 26-5 به. ( كنيد  
 . ) كنيد 
  خطوط بنزينفشار 

260 – 310 kPa  
{ 2.6 – 3.2 kgf /cm 2 , 37 – 45psi }  

 
 .  ببريد LOCK را به وضعيت استارتسوئيچ  -8
عمليات ” مراحل   -9

عمليات بعد  ” 13
بازديــد شــير برقـ

(PRC) 
 تست شبيه سازي

بازديد ” مراحل   -1
ــد   ــام دهي ــه  . (انج ــد  ” 196-5ب ــتم بازدي ــرل سيس كنت
 . ) رجوع كنيد “ رگلاتور فشار 

 فشـار    اگر با مشخصات مطابق نيست ، ادامه بازديد شير برقـي           •
 . را انجام دهيد PRC بنزين

 
 بازديد جريان هوا 

 
 نكته
 دهيـد تنها زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام           •
. 

 
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
 ” 9-5بـه   . ( را بـاز كنيـد        prc فشار بنـزين     شير برقي  -2

 . )رجوع كنيد “ نمودار مسير شيلنگ مكش 
  را بازديـد  دريچـه هـا  در شرايط زير جريان هـواي بـين     -3

 . كنيد 
 اگر با مشخصات مطابق است ، موارد زيـر را بازديـد كنيـد و                •

 . را انجام دهيد “ اتصال كوتاه  / ع شدگيقط بازديد ” مراحل 
مناسب بودن مسير ، پيچ و تاب نداشتن و نشـتي نـدادن              -

 شيلنگ مكش 
 PRC   فشار بنزين    اگر با مشخصات مطابق نيست ، شير برقي        •

 . را تعويض كنيد 
 

 . 
خطشار 

200 – 2 kPa
 , 29 – 35 psi } 

از رگلاتور  -7  جـدا كنيـد و  مكش 

• 

حداكثر پمپ 
ــاقي مانــدن  - ثابــت ب

ثابت باقي ماندبازديد 
- 

 . ) رجوع كنيد “ بنزين 

“  رلـه پمـپ بنـزين        بازديـد  ” 28-5به  ( رله پمپ بنزين     -
 )  . رجوع كنيد

نامناسب بودن مسير ، مسدود بودن ، پيچ و تاب داشـتن          -
يا نشتي 

• 

-5به  . ( را انجام دهيد     “ بعد از تعمير   
 . ) رجوع كنيد  “ از تعمير
ــور فشــاررتــرل نـي ك  گلات

را “  ) PRC( ر فشـار    كنتـرل رگلاتـو    

  : اتصال  : جريان هوا 
 مرحله پورت ترمينال

A B A B C 
1      
2 B+ GND    

 

آѧѧѧانكتور سѧѧѧمت قطعѧѧѧه  

) نمѧѧѧا از سѧѧѧمت ترمينѧѧѧال   (   

Pشѧѧير بѧѧرقي  R C

فيلѧѧتر هѧѧوا 

 
 اتصال كوتاه  / قطع شدگي ازديد ب

در سيم كشي هاي زيـر ، اتصـال كوتـاه داشـتن يـا بـاز                  -1
 . بودن مدار را بازديد كنيد 
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 سوختسيستم 
 

 ) ك 

 

ل كوتاه داشت يا باز بود ، سيم كشي را تعميـر                اگر مدار اتصا•
 . يا تعويض كنيد

  قطع شدگي 
 و PRC كــانكتور شــير برقــي   Bترمينــال  ( GND مــدار •

 از طريق كانكتور مشترPCM كانكتور 2Tترمينال 
 و ترمينـال    PRC كانكتور شـير برقـي       Aترمينال   ( مدار برق  •

D كانكتور رله اصلي از طريق كانكتور مشترك (
 

 اصليرله 

 
 كانكتور سمت سيم كشي

 )نما از سمت ترمينال ( 
 

 اتصال كوتاه 
  كانكتور   2T و ترمينال    PRCر برقي     

  .GNDر مشترك به 

  
تس

 ”    199-5بـه   . ( را انجـام دهيـد       “كنترل پمپ بنـزين     
-5بـه  ) (  .كنيـد   

 .رجوع كنيد   “ بازديد سيستم كنترل پمپ بنزين       ” 199
 

  اتصالبازديد 
نكت
تن •

 

 
 

لهـاي رلـه پمـپ بنـزين را          بـين ترمينا   اتصالبا اهم متر ،      -3
 .  بازديد كنيد

   رد  “ تسـت شـبيه سـازي       ”  اگر با مشخصات مطابق بود ، اما         •
را انجـام   “ اتصـال كوتـاه      / قطـع شـدگي    بازديد  ”  ، مراحل    شد

 . دهيد 
 اگر با مشخصات مطابق نيست ، رله پمـپ بنـزين را تعـويض               •

 كانكتور شيB ترمينال   •
PCM طريق كانكتو از

 
بازديد رله پمپ بنزين

 ت شبيه سازي 
ــزين  ” مراحــل  -1 بازديــد ” و “ بازديــد عملكــرد پمــپ بن

رجـوع “ بازديد عملكرد پمپ بنـزين   

 (
پمـپ         اگر با مشخصات مطابق نيست ، مابقي بازديـد رلـه             •

 .بنزين را انجام دهيد 

 ه
  .ها زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيد

 
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
 . رله پمپ بنزين را باز كنيد  -2

  .كنيد
 

  : اتصال
 مرحله ترمينال

A B C D(E) 
1     
2 B+ GND   

 

رله
 

 پمپ بنزين 

 
 كانكتور سمت قطعه

  )نما از سمت ترمينال ( 
 

بـاز       م كشي هاي زير ، اتصال كوتاه داشتن يـا           
 . بودن مدار را بازديد كنيد 

 اگر مدار اتصال كوتاه داشت يا باز بود ، سيم كشي را تعميـر               •
 . كنيديا تعويض 

 

 اتصال كوتاه  / قطع شدگيبازديد 
درسي -1

 5-28
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 سيستم اگزوزسوخت ، سيستم 
 

 قطع شدگي
پمپ بنزين و ترمينـال        GND ) B مدار   •

1H كانكتور PCMري ( 
ن و ترمينـال        GND ) A مدار   •
B  ر مشتركپمپ بنزي  )  ط
 Dن و ترمينـال  كان پمپ بنـزي ترمينال ( مدار  •

كانكتور رله اصلي از 
بنـزين و سـوئيچ            ترمينـال ( مدار  • ك

 )از طريق  ) IG1 ( استارت

 رله پمپ بنزين
 كانكتور رله ترمينال  

ق كانكتور مشترك   از ط
 كانكتور رله پمپ بنزيترمينال  

ريق كانكتو از نكانكتور
كتور رله D  برق 

 ) كانكتور مشترك 
پ 

 
 كانكتور سمت سيم كشي

 نما از سمت ترمينال( 
 

 (

طريق 
ـانكتور رلـه پمـ A   برق 

كانكتور مشترك 

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت ترمينال ( 

رلة اصلي

 
 اتصال كوتاه

  . GND از طريق كانكتور مشترك به PCM  كانكتور 1Hن و ترمينال بنزي  كانكتور رله پمپBترمينال  •
  .GND كانكتور پمپ بنزين از طريق كانكتور مشترك به B كانكتور رله پمپ بنزين و ترمينال C ترمينال •

 
 

 سيستم اگزوز 
 

 بازديد سيستم اگزوز 
 .  از سيستم اگزوز را بازديد كنيد دموتور را روشن كنيد و نشتي دو -1

 .اگر جايي نشتي داشت ، مطابق نياز ، آنرا تعويض يا تعمير كنيد  •
 

 باز و نصب كردن سيستم اگزوز 
 

 اخطار 
قبل از باز كردن سيستم اگـزوز ،        .  وقتي موتور و سيستم اگزوز داغ هستند ، سوختگيهاي شديدي ايجاد مي كنند               •

 . ند موتور را خاموش كنيد و صبر كنيد موتور و سيستم اگزوز خنك شو
 

 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
  . ترتيب نشان داده شده در جدول ، قطعات را باز كنيدبه  -2
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 سيستم اگزوز
 

 .ت را نصب كنيد 

N 
به ترتيب عكس باز كردن ، قطعا -3

m { kgf.m , ft.lbf }.: واحدها 

 
 

 لوله اگزوز 1  
  صدا خفه كنمنبع  2 
  (TWC)ت سكاتالي 3 
  لوله جلو 4 
 5 O2S  

  عايق منيفولد اگزوز 6 
  منيفولد اگزوز 7 
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 تهوية بخار بنزينسيستم 
 

 تهوية بخار بنزينسيستم 
 

تهوية بخار بنزينقعيت اجزاء سيستم   مو
 

 
 
 
 
 

                                                    
                                                   

 
 

 كنترل بخار) دو راهه (    سوپاپ 
 
 
 

 
 

 كنيستر                                                       PRC فشار بنزينكنترل  شير برقي                                           
 

                 كاتاليست                     

 
 
 

                                                                 

 سوپاپ قطع كن    
                                                             

 

                        

 
 

                                                                       
 )purg (تصفيه شير برقي 
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 تهوية بخار بنزينسيستم 
 

 . بخار را باز كنيد  كنترل ) 

 . كنيد 

            بخاركنترل  )دوراهه ( سوپاپ بازديد 
 

اههدو ر ( سوپاپ -1
 .  را با پمپ مكش كنترل كنيد سوپاپعملكرد  -2

 را تعويضسوپاپ اگر با مشخصات مطابق نيست ، •
 جريان هوا شرايط

 فشار  Aبه پورت 
 ( 0 ) –  kPa 

{ ( 0 ) – ( +22 ) mmHg , 
( 0 ) – ( +0.86 ) inHg }

 .را وارد كنيد 

 خير
 ( +2.9 )

 kPa 5.9+ فشار بيشتر از Aبه پورت 

 .را وارد كنيد 
{ mmHg , +1.7 inHg 44+ } بله

 kPa 0.98- بيشتر از  مكشAبه پورت 
{ -7.35 mmHg , -0.29 inHg } 

 .را وارد كنيد 
 بله

 

 
 

 بازديد كنيستر
 .كنيستر را باز كنيد  -1

 شـير برقـي تصـفيه     مجراي سمت هـواي آزاد و سـمت          -2
 .كنيستر را درپوش بزنيد 

از طرف پورت بـاك بـه كنيسـتر ، هـوا بدميـد و دقـت              -3
  .كنيد كه هوا نشت نكند

 . اگر نشتي هوا وجود داشت ، كنيستر را تعويض كنيد •
 

     
سمت شير برقي تخليه س

باز
 تست شبيه سازي

-5بـه   . ( را انجام دهيد    “ بازديد كنترل تخليه    ” مراحل   -1
 . )كنيد   رجوع“ بازديد سيستم كنترل تخليه   ”200

اگر با مشخصات مطابق نيست ، مـابقي بازديـد شـير برقـي را                •
 .انجام دهيد 

 

 

نكت
كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيد •   .تنها ز

 .شير برقي  را باز كنيد 

هواي بـين پورتهـا را           -3  بازديـد   تحت شرايط زير ، 
 .كنيد 

بازديـد كنيـد و     را   اگر با مشخصات مطابق است ، موارد زيـر           •
 .را انجام دهيد “ اتصال كوتاه  / قطعي مداربازديد ” مراحل 

نشـتي        مناسب بودن مسير ، پـيچ و تـاب نداشـتن يـا               -
 .ندادن شيلنگ مكش 

 .مشخصات مطابق نيست ، شير برقي را عوض كنيد با  اگر •

مت بѧѧاك

سمت هواي آزاد
 

 )Purg( تصفيهديد شير برقي

 بازديد جريان هوا

 ه
ماني 

 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
2- 

جريان 

  : اتصال  : جريان هوا 
 مرحله ترمينال

A B A B 
1     
2 B+ GND   
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 تهوية بخار بنزينسيستم 
 

 شير برقي                                   
 
 
 

                                            
     كانكتور سمت قطعه                                           

 )نما از سمت ترمينال                                              ( 
 

 اتصال كوتاه  / قطعي مداربازديد 
م كشي هاي زيـر ، اتصـال كوتـاه داشـتن يـا بـاز                يسدر   -1

 . بودن مدار را بازديد كنيد 
ز بود ، سيم كشي را تعميـر         اگر مدار اتصال كوتاه داشت يا با       •

 . يا تعويض كنيد
 قطع شدگي مدار

 و ترمينال   شير برقي تصفيه   كانكتور   Bترمينال   ( GND مدار   •
2X كانكتور PCM از طريق كانكتور مشترك  ( 
مدار  •

كانكتور 

                                    

 D و ترمينال    شير برقي تصفيه   كانكتور   Aترمينال   ( برق 
 )رله اصلي از طريق كانكتور مشترك 

 ليرله اص

 
 كانكتور سمت سيم كشي

 )نما از سمت ترمينال ( 
 اتصال كوتاه 

 كـانكتور   2X و ترمينال    شير برقي تصفيه   كانكتور   B ترمينال   •
PCM از 

بازديد  
(PCV) 

وپا1
هـوا بـا    ـان      دا2

شخ
شخ•  تعـويض   اگر

كنيد 

 مشخصات

  .GNDطريق كانكتور مشترك به 
 كارتـل تخليـه بخـار محفظـة        سوپاپ

 .  را باز كنيد PCV پس -
يـد جري بدميـد و دقـت كن      سـوپاپ خل   به -

م .شد صات مطابق با
 با م راPCV سـوپاپ صات مطـابق نيسـت ،      

. 

 جريان هوا شرايط
جريان بله  وارد شودA هوا به پورت 
جريان خير  وارد شودB هوا به پورت 

 

 
  قطع كنسوپاپبازديد 

 .  قطع كن را باز كنيد سوپاپ -1
  .  قطع كن را افقي قرار دهيدسوپاپ -2

  بدميد و دقت كنيد جريان هوا برقرار باشد   Aاز پورت    -3
. 

 
 . بچرخانيد  °90 قطع كن را سوپاپمطابق شكل ،  -4
نكنـد    بدميد و دقت كنيد جريان هوا عبور         Aاز پورت    -5

 . 

 قطع كـن را تعـويض   سوپاپ اگر با مشخصات مطابق نيست ،       •
 .كنيد 
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 سيستم كنترل
 

 
اج

 سيستم كنترل

 زاء سيستم كنترل

 
 

1 PCM 
 MAF)(  جرم هواي وروديسنسور 2
دماي سنسور 3

 )     O2S(سنسور اكسيژن  7
 سوئيچ كلاچ 8
 سوئيچ خلاص 9

 رله اصلي 10

  IAT)( هواي ورودي
 )CMP(  وضعيت ميل سوپاپسنسور 4
  (TPS)   موقعيت دريچه گازسنسور 5

 )ECT (   دماي آب موتورسنسور 6

 ترمزسوئيچ  11
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 سيستم كنترل
 

 )(PCM  واحد كنترل الكترونيكينباز و نصب كرد
 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
ترتيـب نشـان داده شـده در جـدول ، قطعـات را بـاز                به   -2

  . كنيد

 .به ترتيب عكس باز كردن ، قطعات را نصب كنيد  -3

 

 
درپوPC Mمحل نصب  PCMش 

 
 PCMكانكتور  1

2 MPC 

 PCMش درپو 3

  PCMبازديد 
 Iيلوسكوپبازديد با استفاده از اس

 از اسيلوسـكوي كـه  
م

پ بـراي بازديـد شـير برقـي            هنگام -1
ي شود ، به باز كر .دن قطعه نيازي نيست  استفاده 

انѧѧژآتور/   شѧѧير بѧѧرقي سѧѧه راهѧѧه  

اسيلوسѧѧѧѧѧكوپ
 

 حالت عادي 
روشـن           ـير برقـي سـه راهـه 

ش سپ
نشكل مـوج  جاد مي شود كه       ن

كـه در    Bعلت اينكه ولتاژ الكترو موتـوري       مي دهد ، ب   
اثر برگشت پلانجر ايجاد مي شـود ، بـه آن اضـافه مـي               

 .گردد 

                                                          

 بѧѧنزين

يـا انژكتـور بنـزين ، وقتي ش -1
پـس مانـد   وند ، ولتاژ         س خاموش مي  هستند 

اي

I I A 
ظمي از خـود نشـان         ـام

 

ده اسـت ، همگرايـي پـالس             
 Bكـه ولتـاژ الكتروموتـوري               

 .ايجاد نمي شود 

 حالت چسبيدن پلانجر 
هنگامي كه پلانجـر چسـبي-1 

ملايم اسـت ، بعلـت ايـن 

 

با استفاد

وجو  
 اشـاره شـده اسـت     ه    ز
رجوع كن

يد سنسـور دمـاي     و -
.يد م

عيت ــد سنســور وضــ -
 . ) م

  ك عر -

 
-5به  . ( وصل كنيد    DLCرا به   )  تستر (  -1

رجـوع   “ NGSتسـتر روش آماده به كـار كـردن        ”  58
 . )كنيد 

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ  -2

 گزينه  NGSتستردر صفحه  -3
" PID/DATA MONITOR AND RECORD "  

 
  )NGSتستر ( SSTه از 

 
  نكته
 در اين•
براي با. 

مقادير مشخصي  زير ، يمدل ، براي اجزا  
ات بازديد قطعات كـحصفديد به    

د ندارد

 . يد 
بازد ” 52-5به   (دماي آب   سنسور  احد  

رجوع كن“  ) ECT (ايع خنك كننده موتور 
بازدي ” 53-5بــه  ( CMPسنســور 

 (  

رجوع كنيد “ )  CMP (يل لنگ 
رجو“ بازديد رله اصلي  ” 56-5به ( له اصلي 

SSTNGS

. )نيد 

 
I Osilloscope ( Refrence ) purpose 

II Counter electromotive voltage 
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 سيستم كنترل
 

    .  را فشــار دهيــد Triggerكليــد را انتخــاب كنيــد و 
  و ثبــتـايش61-

كنيد 
م ، NGSتســترحه 
Tد

 را اندازه گيرمشخصه
خصات م با مش  مشخصه اگر مقدار    •

 . ن عملكرد مراجعه كنيد 

-محاسـبه  PID/DATA MONIT عملگر 
. ي دهـد         خروجي  / سيگنالهاي ورودي    

وسيله خروجي بد كار كند ، نم
ار  م از رو

 داده شده وسيله خروج
 خروجي ، مقدار نشان داده شـده وسـيله    نبود ، با توجه به كنترل     
 . را بازديد كنيد 

 خروجي ، بـه جـز مـوارد نشـان داده          /  در سيگنالهاي ورودي     •
 از ولتمPCM ، براي اندازه گيري         شده

 . كنيد 
زير را انجـام        هنگام ا•

 :دهيد 
 

 ترمينال ولتاژ ثابت    مق
رجوع كنيد  ب

 (ه   . 
. وع كنيـد    ب
(

ــيله DAاز   ، روي وس
خروجي

 R  , 
RGV )

انجام دهيد   .تست 

 PID/DATA ش
 ش

  )تعريف(
/ واحد

 وضعيت
ت 
 

5بــه ( 
رجوع 

نمـ روش ” 
 ( . 

PID/DATA “

در صــف -4
و

 مناســب را انتخــاب شخصــه
كنيد  

مقدار  -5
STAR هيد  را فشار . 

 . ي كنيد 
 - راهنمايي    طابق نيست ، به  

هاي ستو
 نكته 

•OR،  مقادير 
PCMشده  را نشـان مـ

ــد • عملكـرد  ي توان           بنابراين ، وقتي  بع
آنرا بطور مستقي
اگر مقدار نشان

ده شده مشخنشان دا        . ص كـرد      ي مقد
 INJ ت مطـابق   ي بـا مشخصـا          

ورودي 

استفاده تر    ولتاژ ترمينال

زير ، مراحل  مشخصه ندازه گيري مقدار    

بازديد ” 41-5به   ( TPادير ولتاژ   
SSTS “  ) NG    تستر ( دون استفاده از    

بدنـاتصـال     ترمينـال  بازديـد  ” 41-5به  ) ( 
رج“  ) NGSترتس(   SSTدون استفاده از    

 

(GND

ــري   ــدازه گي TA/PIDانجــام ان
 

LY , FP RLY , FAN 2 , IACV
, PRCV , P  

شبيه سازي را 

( A/C

نمايجدول 
نمايمورد 

 
رمينال عملكرد وضعيت/ مشخصات  

PCM

A/C RLY 
 A/C(  ON / OFFرله ( 

← ONFF

ــه ــد   مشخص ــد كني ــر را بازدي ــاي زي   : ه
RPM،  TP V ، ECT V ،  

A/C “  رجوع كنيد( . 

1J 

  استارتسوئيچ 
ــوئيچ  A/C : ONس

O 
ــن در دور   ــوئيچ ف  و س

 ON ← ONآرام 

A/C SW  
 (   . را بازديد كنيد   A/Cاز   1رله شماره   

بازديــد رلــه  ”فصــل كــولر و بخــاري بــه 
 1شماره 

A/C  SW 
ســــــــــوئيچ (

A/C( 
ON / OFF 

 و ســوئيچ ON و ســوئيچ فــن A/Cســوئيچ 
 ON ← ON :استارت 

 :اســتارت وئيچ 
ON ← OFF 

ــا ســA/C : OFFســوئيچ  . )جوع كنيد   ب

 . را بازديد كنيد A/Cسوئيچ 
ــه(  ــاري   ب ــولر و بخ ــل ك ــد ”  فص بازدي

ر “ A/Cسوئيچ 
1Q 

 B+ ← ON استارتسوئيچ  B+  V)برق باطري(

”   56-5بـه   . ( له اصلي را بازديد كنيـد       ر
 . )رجوع كنيد “ بازديد رله اصلي 

”          3-6بـه   . ( باتري را بازديد كنيـد      
 . )رجوع كنيد “ بازديد باتري 

1B 

BLR SW 
ــوئيچ فـــن ( سـ

 )بخاري
ON / OFF 

 بخاري سوئيچ فن •
 ON ←  3 تا 1    مرحله-     

 OFF ← OFFوضعيت  -

 .ازديد كنيد سوئيچ فن جلو را ب
بازديـد فـن     ” فصل كـولر و بخـاري     به  ( 

 . )رجوع كنيد “ جلو 
1S 
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 سيستم كنترل
 

 
مورد نمايش 

 )تعريف (
/ واحد 
ترمينال  عملكرد وضعيت/ مشخصات  وضعيت

PCM 

BRK SW 
 ON / OFF )ترمز

 ON  ←  فشرده باشد ترمزپدال 
سوئيچ (  OFF 1O  ←   آزاد باشدترمزپدال 

-5      بـه . (سوئيچ ترمز را بازديد كنيـد       
. رجوع كنيد   “ بازديد سوئيچ ترمز     ” 42

( 

ECT 
 C °F° )دماي آب موتور(

ECT 20 

ECT 60 °C { 140 °F } → 60 
°C 

{ 140 °F } 

EC را بازديد كنيد  . 
ي مـايع       

2H 

°C { 8 F 
{ 68 °F } 

 6  ° } → 20 °C  سنسورT

بازديد سنسـور دمـا”  52-5به  ( 
رجـوع   “ (ECT)خنك كننـده موتـور      

 . )كنيد 
ECT V 

نال  ولتاژ سيگ( 
 V 1.0از پس از گرم V   ) دماي آب

 
(E “   2رجـوعH 

ECT 20 °C { 68 °F } →
2.9 – 3.1 V 

 كمتر  ←  شدن 

 .  را بازديد كنيد ECTسنسور 
بازديـد سنسـور دمـاي مـايع        ” 52-5به  ( 

(CTخنك كننـده موتـور      

 . )كنيد 
O2S 

ولتاژ سنسـور   (
 )اكسيژن

V 

ON  ←  0 – 1.0 V 

  ← )  پس از گرم شدن (شتاب گيري 
 0.5 – 1.0 V  

0 – 0.5

ــيژن    ور اكس
 2N . )رجوع كنيد “  ) (

 استارتسوئيچ 
پس از  V 1.0 – 0  ← گرم شدن 

  ← ) پس از گرم شدن ( شتاب منفي 
   V

O2S را بازديد كنيد  . 
ــه (  ــ ” 54-5ب ــد سنس بازدي

O2S 

FP RLY 
ــه پم(  رلـ

 

ــپ   ـ
 ON / OFF)بنزين 

ON  ←  

    دور آرام 
  ←  ONاستارت زدن 

: د بازديد 

1H 

 استارت سوئيچ
( FP RLY ) OFF 

←ON

 RPM مورمشخصه

-5بـه   . ( رله پمپ بنزين را بازديد كنيد       
ــه پمــپ بنــزين  ” 28 رجــوع “ بازديــد رل

 . )كنيد 
HDL SW 

 ســـــــيگنال (
 )چراغ جلو 

ON / OFF 
:  سوئيچ چراغ جلو در روشـن بـودن چـراغ          

ON 
 OFF:  ديگر در حالتهاي

بـه  . ( نيـد        
 1U“ غ       

سوئيچ چراغ جلو را بازديد ك
بازديـد سـوئيچ چـرا ”فصل برق بدنه  

 . )رجوع كنيد 
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 سيستم كنترل
 

ل  
 

 
مورد نمايش 

 )تعريف (
/ واحد 
ترميناعملكرد وضعيت/ مشخصات  وضعيت

PCM

IACV 
پ ســـــــــوپا(

ــرل  كنتـــــــــ
  )دورآرام

MS 
ت m 0.3 تا    

 ms 1.5 – 3 .0  ← دور آرام 

IAT V 
 

 ،
TE.  

ي    
)IAC (  “ كنيد    رجوع( . 

2S, 
2W 

رسوئيچ  s ← ONاس

:  مـورد بازديـد   هـاي  مشخصه
،RPM ، ECT V  ، MAF V، 

TP V،NL SW  ، A/C SW 
N

 . را بازديد كنيد IACسوپاپ 
بازديد سوپاپ كنترل هوا ” 11-5به  ( 

دور آرام 
IATDC  

( IAT) 
°C °F IAT 20 °C 

{ 68 °F } 

-
ي     

 .)رجوع كنيد “ 
2L  { 68 °F } → 20 °C

5  بـه   . (  را بازديد كنيد     IATسنسور  
بازديد سنسور دماي هواي ورود ” 49
 )IAT ( 

IATDC V 
ولتاژ سيگنال  ( 

 Vـاي 

[ IAT  20 °C { 68° F } → 
2.5 – 2.7V 

[ IAT  3

-5   بـه . (      
ورودي    

 )IAT (  “ رجوع كنيد. (
2L دمـ سنســور

  )منيفولد
0 °C { 86°F } → 

2.1 – 2.2V 

 را بازديد كنيدIATسنسور  
نسور دماي هواي بازديد س  ” 49

 

IGT 
تايمينــــــگ ( 

  )جرقه
BTC 

 اتصال كوتـاه بـه   TEN ( DLC )ترمينال 
GND  ←  BTDC 5° – 7° 

   ← دور آرام  
 ATDC 6° – BTDC 21°

T

  ، W ، ،  

 را  اسـتارت 
سـازي    

2F 

 

 : مورد بازديدهاي مشخصه
 MAF V ، IAT V ، RPM ،  P 

V، NL SWA/C STEN
 ECT V 

     ور آرام و تايمينگسرعت د 
آمـاده  ” 3-5بـه    . (بازديد كنيـد    

د   . )رجوع كني“ تون آپ موتور 

INJ  
مدت پاشش( 

 )بنزين 
 ms  ← ON 0.0سوئيچ   

EC ،NL SW ، 

-5ه   
ــور وضــعيت   ”53 ــد سنس ــل     بازدي  مي

 ) . رجوع كنيد “ ( CMP )لنگ 

2U, 
 MS 

   استارت
 ms 2.0 –– 1.0   ← دور آرام 

 : مورد بازديد هاي مشخصه
 MAF V ، IAT V ، RPM ،  

TP V ،T V 

O2S ، BRK SW ،  

A/C SW ، B+.  
بـ. (  را بازديد كنيد     CMPسنسور  

2V
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 سيستم كنترل
 

 
مورد نمايش 

 )تعريف (
/ واحد 
ترمينال  عملكرد وضعيت/ مشخصات  وضعيت

PCM 

MAF V 
ولتاژ سيگنال  ( 

MAF(  
V 

 ON ← 1.2 – 1.6 V استارتسوئيچ 
 V 2O 2.5 – 1.5  ← دور آرام 

 . را بازديد كنيد MAFسنسور 
ــه (  ــان    ” 49-5ب ــور جري ــد سنس بازدي

كنيـد      رجوع   “ (MAF)هوا  جرمي  
( . 

NL SW 
ســــــــيگنال ( 

 /وضعيت با بار
 )بدون بار 

ON / OFF 
 OFF  ← درديگر حالات 

بـه  . (      

-5  بـه . ( لاچ را بازديد كنيد      
رجــوع 

1V 

 ON  ← وضعيت خلاص 
 ON  ← فشرده بودن پدال كلاچ 

يـد كنيـدسوئيچ خـلاص را بازد    
رجوع “ بازديد سوئيچ خلاص      ”5-55

 . ) كنيد 
سوئيچ ك

ــد ســوئيچ كــلاچ   ” 54 “ بازدي
 . )كنيد 

PRCV 

ور 

OF 

 ON  ← ود 

ECT ، IAT V ، RPM ، TP 

يــد شــير برقــي كنتــرل 
رجوع كنيد  “  ) PRC (  فشار رگلاتور

ــرل ( كنتــــــــ
رگلاتــــــــ

 )فشار
ON / OFF 

F  ←  ON استارتسوئيچ 

 OFF  ← رام آدور 
 روشن شگرمموتور در حالت 

 :مورد بازديد  هاي مشخصه
 V 

V ، . B+

(     .  را بازديد كنيـد      PRCشير برقي   
بازد  ”27-5بــه 

( . 

2T 

PRGV 
ـبت زمــان 

  )ه
% 

  ON  

 دور آرام 
MAF V ، TP V ، O2S ، B+  

 2X . كنيد 
نسـ( 

شير  فعال بودن 
برقي تصفي

 ←  % 0 استارتسوئيچ 

 ← 0 % 

 : مورد بازديد هاي مشخصه
 IAT V ، RPM ، ECT V ، 

 را بازديد شير برقي تصفيه
“ تخليـه    بازديد شير برقي   ” 32-5به  ( 

 . ) رجوع كنيد

RPM )  دور
 RPM 730 )موتور 

 . را بازديد كنيد CMPسنسور 
يت ميـل   بازديد سنسور وضع   ” 53-5به  ( 

 . )كنيد     رجوع “  ) CMP(  لنگ
2E 770 –   ←  دور آرام rpm
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 سيستم كنترل
 

 وضعيت/ مشخصات  ت
PCM 

 
مورد نمايش 

 )تعريف(
/ واحد 
ترمينال  عملكردوضعي

RPM DE
 وتــــور

rpm S 750  ← بدون بار 
دور م( 
مو

RPM وضعيت A/C : 900 rpm  ←  ON 
800  

IAT 
M ، 

ــه (  ـرل  5ب
رجـــوع “  ) Iهـــواي دور آرام

 . )كنيد 
 . را بازديد كنيد CMPسنسور 

كنيـد      رجوع  “  ) 

–– 
rpm  ← حال كار در  E/L )رد نظر 

V :  مورد بازديـد  هاي مشخصه

 ،RPM ، ECT V ، AF V

TP V ، NL SW ، A/C SW ، 
TEN.  

 . را بازديد كنيد IACسوپاپ 
ــوپاپ كنتـ ” 11- ــد س بازدي

  )AC

بازديــد سنســور وضــعيت  ” 53-5بــه ( 
CMP( ميل لنگ   

( . 
TEN 

ــا( ل ترمينـــــــ
TEN 

TE ( DLC ): 
 GND  ←  ONوتاه به 

 

 از 

در ( 
DLC (( 

:TEN ( DLC )ترمينال  
 OFF  ←  بدون اتصال

ON / OFF 
 اتصال ك
TENســـيم كشـــي بـــين ترمينـــال Nترمينال 

DLC 1 و ترمينـــــالK از PCM را 
 1K .بازديد كنيد 

TP V
ولتاژ ( 

TP ( 

بودن در
  ←  Iكامل دريچة گاز

– 4.8

 .بازديد كنيد 
 وضــعيت بازديــد سنســور ” 50-5بــه ( 

 . )كنيد 
2M 

 
 سيگنال

 
V 

: (CTP) → 0.4 –– 0.6 V) بسته
WOT  باز بودن

 را TPسنسور  )ازيچه گ

رجوع  “  )TP ( دريچه گاز– 3.5   V
VS 

ـرعت ـــــ(  ســ
 )خودرو 

  

KPH MPH ph }
سرعت 

 سرعت خودرو
/h { 12 mph } ←

20 km/h { 12 m 
 

 km/h { 2
40 km/h { 25 mph } 

 1Mداشـبورد   زديـد   

20 km داشبورد را بازديد كنيد. 
با ” فصل برق بدنه  به  ( 

خودرو
5 mph } ←  40

 . )رجوع كنيد “ 

 
ON :  

OFF  

                                                          

 روشن 
 خاموش: 

 
I WOT : Wide Open Throttle 

 5-40
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 سيستم كنترل
 

بازديد ترمينال ولتاژ ثابت بـدون اسـتفاده از         
SST  )تسترNGS(  

 .  قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ  -1
  TP كـانكتور سنسـور   Aال با اهم متر ، ولتاژ بين ترمين ـ    -2

 .  را اندازه گيري كنيد GNDو بدنه ) سمت خودرو ( 

 : است V 0 مقدار ولتاژ بدست آمده اگر  )1( 
 . را خاموش كنيداستارتسوئيچ  .1

 كانكتور سنسـور    C  ترمينال  كنيد بين  بررسيبا اهم متر     .3
T) و بدنــه ) مت خــودرو ســGND ، اتصــال كوتــاه 

را ) اعمال شـده بـه ولتـاژ ثابـت           ( TPكانكتور سنسور    .2
 . جدا كنيد 

P

 . وجود نداشته باشد 

 .د داشت ، سيم كشي مربوط را تعمير كنيد و وجاتصال كوتاه اگر •
 TPسنسور 

 

 

 خــودرو
 . وجود نداشته باشد اتصال كوتاهشود 

  وجود داشت ، سيم كشي مربـوط را تعميـر          كوتاه   صال

آنـرا جـدا   ابتدا كابل مثبت باتري و سـپس كابـل منفـي           .2

 . كنيد    وجود داشت ، سيم كشي مربوط را تعمير اتصالاگر 
 : است V 5 وقتي مقدار ولتاژ بدست آمده تقريباً  )3( 

 . سالم است 
 
باز

  )Nاستفا

 .  را باز كنيد PCMكانكتورهاي  -2
و  PC بين ترمينالاتصال -3

زديد كنيددنه 
 . د وجود نداشت ، صال اگر •

GND ترمينال

 كانكتور سمت سيم كشي
 )نما از سمت ترمينال ( 

 كــانكتور2K هــم متــر تحقيــق كنيــد بــين ترمينــالبــا ا .4
PCM)    و ترمينال   ) سمت خودروC   ر  كانكتور سنسـو

TP )  ولتــاژ ثابــت اعمــال آنكــه بــه) ســمت 
 مي 

ات اگر   •
 . كنيد 

 : است +B وقتي مقدار ولتاژ بدست آمده  )2( 
 .  را خاموش كنيد استارتسوئيچ  .1

 

 . كنيد 

 كـانكتور سنسـور     C اهم متر تحقيق كنيد بين ترمينال     با   .3
TP)    كوتاه  اتصالو كابل مثبت باتري     ) سمت خودرو

 . وجود نداشته باشد 
• 

PCM ثابت  ترمينال ولتاژ•

بـدون   ) GND( ديد ترمينال اتصال بدنـه      
GSتستر ( SSTده از 

 . را خاموش كنيد استارتسوئيچ  -1

Mاز   GNDهـاي     هم متر ،    با ا 

 .   را باGNDب
كني بوط را تعمير كشي مر  سيم ات

 PCM  از
2A 
2B 
2C 

 
 بـدون اسـتفاده از     ولتاژ اصلي زديد ترمينال   

 .  را خاموش كنيد استارتسوئيچ  -1
 . كانكتورهاي  -2

 PCM از 1A ري    با اهم متر ول -3
 . را اندازه گيري كنيد GNDو بدنه 

 اگر با مشخصات مطابق نيسـت ، سـيم كشـي هـا و فيوزهـاي                 •
 . مربوط را تعمير كنيد 

 
 +B : ولتاژ اصليولتاژ ترمينال 

 
استفاده   بدون Iسريال بازديد ترمينال ارتباط  

  )NGSتستر ( SSTاز 
 . را خاموش كنيد استارتسوئيچ  -1
 . را جدا كنيد PCMكانكتورهاي  -2

  و ترمينـال   PCM كانكتور   1D دقت كنيد بين ترمينال    -3
KLNاز  DLC باشد اتصال كوتاه  . 

 .كنيد   وجود نداشت ، سيم كشي مربوط را تعمير اتصال اگر •

                                                          

با
SST) تسترNGS (  

PCM را جدا كنيد 
 بـرق بـاتتاژ بين ترمينال     

 
I Serial Communication Terminal 
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 سيستم كنترل
 

 5-42

 
 

بـدون اسـتفاده از      ( با استفاده از ولتمتر     
 ) )NGSتستر( 
 

 احتياط 
 با توجه به شرايط اندازه گيري و شرايط خـودرو ،            •

ترمينال     بـراي   هميشـه تغيير مـي كنMول
 مجمـوع بازديـد عملكـرد بـد   تشخيص علـت    

سيستمهاي ورودي ، سيستمهاي خروجـي و تر
PCMــرا ان ال در

عيب يابي ،  صورت مي گ
 

1- PCM      بـاز و نصـب  ” 35-5بـه   . (  را باز كنيـد
PCM “  رجوع كنيد ( . 

وصـل   ي را      و ت  PCMمجداً كانكتور    -2
كنيد 

 
 نكته 

ولتمتر را بـه     ) - ( ، سيم منفي     PCM با وصل بودن كانكتور      •
سيم مثبت      كـه قصـد داريـد             ( بد ـر را بـه ترمين

كنيد ، وصل كنيد  ولتاژ آنرا اندازه 
 

 . كنيد   را اندازه گيريPCMبا ولتمتر ، ولتاژ ترمينال  -3
با توجه بـه سـتون عملكـرد    ولتاژ نامناسب وجود داشت ،      اگر   •

 ولتـــاژ ترمينـــال ، سيســـتمها ، ســـيم كشـــي هـــا و  در جـــدول
 .كانكتورهاي مربوط را بازديد كنيد 

 

 بازديد سوئيچ ترمز
 .متصل به سوئيچ ترمز را جدا كنيد  كانكتور -1

 بررسـي         ترمز آزاد است با اهم متـر    
 . باشد كنيد 

با فشردن پدال اتصال  -3
 

 ترمينال
SST    

. ـد        PCتاژ 
هـاي       
مينـال         
          ت در  

كـردن       

ــد   ــام دهي . ج
اشتباه

ــن ح  ــر اي  غي
 . يرد 

رمينال منفي باتر
 . 

مت+ ) نه و  ول
گيري 

ـالي 
 . 

ت

درحاليكه پدال  -2
قطع كه اتصال

 .بايد برقرار باشد 

B A 
 موقعيت پدال

 وقتي پدال فشرده شده  
 هنگامي كه پدال آزاد است  

 
 
 

 

A                B            

 اتصال سوئيچ ترمز
 )نما از سمت قطعه ( 
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 سيستم كنترل
 

 PCMولتاژ ترمينال 
PCM 

 
 )شي نما از سمت سيم ك( سمت سيم كشي ر كانكتو

 عملكردV( اژ  تسرايط )ولت تش متصل به سيگنال ترمينال

1A  يبانبولتاژI
شـي مربـوط را بازديـد         

 +B ثابت باتري پشتيرق

 سيم ك•
 . كنيد
 . را بازديد كنيدموتور  فيوز •

كمتر از  OFF رتاستاسوئيچ 
1.0 

1B اصليبرق  
له ترمي

استاسوئيچ  اصلي

  رDنال 

 +ON B رت

 .له اصلي را بازديد كنيد  ر•
 “بازديد رلـه اصـلي      ” 56-5 به   (

 . )رجوع كنيد 
 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •

 .كنيد 
1C –– –– –– –– –– 

1D لسريا ارتباطI I 
KLNترمينال 

 از

به  اينكه اين ت
   ريا

نمي توان از 
ا تشخيص  درستي يا 

. 

 DLC

رمينال  بعلت 
ل مربوط است ، 

ن آلتاژ روي و
ارتباط س

خرابي ر
  DTCبراي بازديد از .  داد

استفاده كنيد 

–– –– 

بدون 
جي و

D 
خر

TC

B+ 

1E  خروجيDTC 
 FENترمينال 
 از

سو
ON  خروجي با

 

 و 1.0بين 
  

 كند مي

DLC 

 استارتئيچ 

DTC
B+تغيير 

 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •
 . كنيد 

1F –– –– –– –– –– 
1G –– –– –– –– –– 

                                                           
I Backup power supply 

II Serial commnication 
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 عملكرد )V( ولتاژ   تستشرايط متصل به سيگنال ترمينال

 +ON Bسوئي استارتچ 
دن تارت ز اس

1H ز كمتر ا ين
سيم كشـي مربـوط را بازديـد         

رله پمپ بنزينكنترل پمپ  بنز
 1.0 دور آرام

  رله پمپ بنزين را بازديد •
بازديـد رلـه     ” 28-5بـه   . ( كنيد  

 . ) رجوع كنيد “ پمپ بنزين 
• 

 . كنيد 
1I –– –– –– –– –– 

 +ON B استارتسوئيچ 
A/C  

 
 

1.0 
كمتر از ستفعال ا

1J  كنترلA/C  از 1رله شماره 
A/C 

 دور
 رامآ

A/C 
  ت

 را A/C از 1رلـــــه شـــــماره 
فصـل كـولر و    به   . (يد كنيد   

 +Bفعال نيس

• 
بازد

   از 1بازديد رله شـماره     ” بخاري  
A/C “  رجوع كنيد( . 

 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •
 .كنيد 

  TENترمينال 
 +B قطع

1K 
عيب     حالت تست 
 يابي

 TENترمينال 

 DLC از 

سوئيچ 
 استارت
ON 

كمتر از 
كشـي مربـوط را بازديـد         

 TENترمينال 
 1.0 اتصال كوتاه

 سيم •
 .كنيد 

1L –– –– –– –– –– 

1M 
 

 
10km درودرو

h }
 4.0 تقريباً

خروجي سرعت
خودرو

 h/سرعت خ داشبورد
{6 mp 

ــد    ــوط را بازدي ــي مرب ــيم كش س
 .كنيد 

1N GND GND كمتر از  ثابت
1.0 

–– 

ل ترمزآزاد  كمتر از دن پدا بو
1.0 

1O سوئيچ ترمز ترمز 
 پدال ترمزفشرده 

. (  سوئيچ ترمز را بازديد كنيد       •
“ چ ترمـز  يبازديـد سـوئ    ”

 . )نيد 
 +Bبودن  سيم كشـي مربـوط را بازديـد         

42-5به  
رجوع ك

•

 .كنيد 
 : A/Cچ 

 و سوئيچ 
 ON 1.0  ،فن

سوئي
ON كمتر از

1Q A/C 

سوئيچ فشار 
خنك (گاز 
  كولر)كننده

سوئيچ 
 استارت
ON وئيچ سA/C : 

OFF 
B+ 

. (  را بازيد كنيد     A/Cچ   
”         فصـل كـولر و بخـاري      

ــوئيچ   ــد س ــوع  “ A/Cبازدي رج
 . )كنيد 

 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •
 .كنيد 

 سوئي•
به  

 5-44
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 سيستم كنترل
 

 
 عملكرد )V( ولتاژ   تستشرايط متصل به سيگنال ترمينال

 سوئيچ فن
 OFF 

5.0 

1S  سوئيچ فن جلو بخاريفن
  :سوئيچ فن
1 – 3 

كمتر از 
1.0 

ــد    • ــو را بازدي ــن جل ــوئيچ ف   س
 فصل كولر و بخـاري    به  . ( كنيد  

كنيد   رجوع  “ جلو  فن  بازديد  ” 
( . 
 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •

 .كنيد 
 

1T – – – – – 
 +ON B: سوئيچ چراغ جلو 

1U چراغ جلو 
سوئيچ چراغ 

كمتر از  در حالات ديگر جلو
“ ســوئيچ چــراغ جلــو    

 . )رجوع كنيد 

شـي مربـوط را بازديـد          1.0 

 سـوئيچ چـراغ جلـو را بازديـد     •
”       فصل بـرق بدنـه    به  . ( كنيد  

بازديــد 

 سيم ك•
 .كنيد 

وضعيت خلاص 
نيست و پدال 

زاد استآلاچ  +B ك
. 1V 

/ ا بار وضعيت ب
 بدون بار

سوئيچ خلاص 
 استارت كلاچ/ 

ON ت خلاص وضعي
فشرده بودن 
 ل كلاچ

ــوئيچ   ” 54 ــد سـ بازديـ
 . )رجوع كنيد “ 

سوئيچ 

 يا
پدا

كمتر از 
1.0 

ــد  • ــلاص را بازديـ ــوئيچ خـ   سـ
بازديـــد  ” 55-5 بـــه. ( كنيـــد 

رجوع كنيد “ خلاص   . )سوئيچ 
.  سوئيچ كلاچ را بازديد كنيد       •

5- ــه (  بـ
كلاچ 

2A GND GND كمتر از  ثابت
1.0 

––– 

2B GND GND كمتر از  ثابت
1.0 

––– 

2C GND GND كمتر از ثاب  ت
1.0 

––– 

2DGND GND كمتراز ثا  –––1.0 بت 
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 سيستم كنترل
 

 
 عملكرد )V( ولتاژ   تستشرايط متصل به سيگنال ترمينال

2E  سيگنالSGT  سنسورCMPتقريباًورد 

 

 . ) وع كنيد 
  آرام

1.8 

  را بازديــــدCMP سنســــور •
بازديـــد  ” 53-5بـــه . ( كنيـــد 

ــل    ســوپاپ سنســور وضــعيت مي
 )CMP (  “رج
وط را بازديـد    ب ـ سيم كشـي مر    •

 . كنيد 

كمتر از  ON استارتسوئيچ 
1.0 

2F  گنالT ل IGسي  مح
 دور آرام

 د 

رك كوي
 0.2تقريباً 

ــل  • ــرك كويـ ــمحـ  را بازديـ
ــد ــه . (  كنيــ ــ ” 6-6بــ د بازديــ

 . ) رجوع كنيد  “ محرك كويل
 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •

 . كنيد 

2G GND GND 
1.0 

كمتر از  ثابت
–––  

ECT 
20° C 

{68 ° F} 

 تقريباً
3.0 

2H ECT  سنسورECT 
سوئيچ 
 استارت
ON 

پس از گرم 
 شدن

كمتر از 
1.0 

 كننده موتور  -    

كشـي مربـوط را بازديـد         
 

 را بازديد كنيـد     ECT سنسور   •
بازديـــد سنســـور  ” 52-5بـــه . ( 

دماي مايع خنك
(ECT) “ كنيد  رجوع ( . 

 سيم •
. كنيد 

2I –– –– –– –– –– 
–– –– –– –– –– 2J 

2K سنسور  ولتاژ ثابتTP  5.0تقريباً استاسوئيچ 
 .د 

 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •
كني

 ON رت

2L IAT  سنسورIAT استارت 
ON 

IAT 20°C 
{68°F} 2.5 – 2.7

دماي   

 
 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •

 .كنيد 

سوئيچ 

كنيـد    را بازديد    IAT سنسور   •
. 

بازديد سنسور  ” 49-5به  ( 
رجوع “  ) IAT(  هواي ورودي 

. )كنيد 
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 سيستم كنترل
 

 
 عملكرد )V( ولتاژ   تستشرايط متصل به سيگنال ترمينال

چة گاز 
بسته

دري
 I 0.5تقريباً 

2M سنسور  وضعيت دريچه گازTP ل ا باز بود
د

 4.3تقريباً 

 . را بازديد كنيد TP سنسور •

“  ) TP(  ه گــازچــت دري سوئيچ 
 ستارت
ON 

ن كام
I I ريچة گاز

ــه (  ــور   ” 50-5بـ ــد سنسـ بازديـ
وضــعي

 . )رجوع كنيد 
 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •

 .كنيد 

2N O2S O2S 
بعد از گرم 

شد
 ام

 متناوب بين
0   

ــاژ ــد ولتــ   O2S بازديــ
 . )رجوع كنيد  "سنسور اكسيژن

د   
 ن

رآدور 
1.0 و 

• O2S به. (  را بازديد كنيد 
5-54 ” 

را بازديـسيم كشـي مربـوط       •
 .كنيد 

ON 1.2 – 1.6 استارتسوئيچ 

2O  مقدارMAF  سنسورMAF
2.5 – 1.5 دور آرام

يد كنيد    

ــور   ” 49- ــد سنسـ بازديـ
 “

 را بازدMAF سنسور   •
. 

ــه (  5بـ
 ) MAF( جريان جرمـي هـوا      

 . )رجوع كنيد 
 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •

 .كنيد 
2P –– –– –– –– –– 
2Q –– –– –– –– –– 
2R –– –– –– –– –– 

2S 
IAC 

Cپاپ  )مثبت (   IAسو

° },
 

 تر ولتم
  ولتمتر

1.55 
         )

وط را بازديـد    ب ـكشـي مر    
 

ECT 90° 
C {194 F 

IAT 30° C { 86°F}
           ( + )  2S

 )-             ( 2W

 تقريبا ً

كنيد   را بازديد    IAC سوپاپ   •
. 

ــه (  ــوپاپ  ” 11-5بـ ــد سـ بازديـ
     كنترل هـواي دورآرام   

IAC  ( “ رجوع كنيد( . 
 سيم •

.كنيد 

                                                           
I CTP : Closed Throttle Positoin 

II WOT : Wide Open Throttle 
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 سيستم كنترل
 

 عملكرد )V( ولتاژ   تستشرايط متصل به ال
 

سيگن ترمينال
 طيدر 
 ثانيه از 120

B+  استارت
 گرم

، دور آرام 
  بالاي : 

90  
{194°F}, 

IAT :
65 
{149°F } 

بعد

ECT
°C

C°بالاي

 120 از 
ثانيه از 
استارت 
 

2.5كمتر از

گرم

شير برقي 
PRC 

در ديگر ح

 را بازيـــد PRCـي 

 

 .كنيد 

2T PRC 

  +Bتالا

 شـــير برقــ•
 .كنيد

 شــير برقــيبازديــد ” 27-5بــه ( 
 “ (PRC)كنترل رگلاتور فشار    

 . )كنيد رجوع 
 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •

2U 
كنترل انژكتور 

 3 و 1بنزين شماره 
انژكتور بنزين 

 3 و 1شماره 

2V 
كنترل انژكتور 

 4 و 2بنزين شماره 
انژكتور بنزين 

 4 و 2شماره 

بعد از گرم شدن

.كنيد 

مربـوط را بازديـد         
 0.1تقريباً   ، دور آرام

بازديـــد انژكتـــور  ” 23-5بـــه ( 
 . )رجوع كنيد “ بنزين 

 سيم كشـي •

    انژكتور بنزين را بازديد•

 .كنيد 

2W  سوپاپIAC 

 
C 
{ 19 

IAT 30 °C { 86 °F } 
( + )          

  (         

 تقريباً

 . كنيد  را بازديد  سوپاپ 
ــد  ــوپاپبازديـ  سـ

  كنتـــــــرل هـــــــواي دورآرام 

بازديـد         

 IAC )  منفي(
4 °F } ,

ECT 90 ° ) ــه  ” 11-5بـ

متر ولت
-( تر ولتم

   2S 1.55    )IAC (  “ رجوع كنيد( . 
 2W    سيم كشـي مربـوط را •

•IAC

 .كنيد 

2X 
تصفيه 
 بخارات بنزين

شير برقي 
 تصفيه

CT 90 °C {19

دور موتور تقر
1500 rpm، 
سرعت خودرو
m/h { 31

B+ 

 .كنيد 
شــير برقــي بازديــد  ” 32-5بــه ( 

 . )رجوع كنيد  “ تصفيه
 سيم كشـي مربـوط را بازديـد         •

كنترل 

4 °F }E، 
ــي تصــفيه  • ــير برق ــد ش  را بازدي

 يباً
 
 

50 k mph } كنيد. 
2Y –– –– –– –– –– 

2Z داشبورد دور موتور 
دور موتور تق( دور آرام 

700 rpm( 
م كشـي مربـوط را بازديـد           سي• تقريباًريباً 

 .كنيد  5.8 
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 سيستم كنترل
 

باز
بازدي

 
نكت
  .دتنها ز •
 

١-

سور و دماسنج را درآب قرار دهيـد ، و بتـدريج آب        -٢

  )IAT(ديد سنسور دماي هواي ورودي 
 د مقاومت

 ه
ت مراحل بازديد زير را انجام  دهيماني كه احتياج اس

 .  را باز كنيد IATسنسور  
سن 

 .را گرم كنيد 
 

 
 

 را  IAT سنسور   B و   Aبا اهم متر مقاومت بين ترمينال        

 ا•
. كنيد 

اتصـال   / قطـع شـدگي    بازديد  ” ود ، مراحل      
 . هيد 

 

٣-

 . اندازه گيري كنيد 

 را تعـويض    IATگر با مشخصـات مطـابق نيسـت ، سنسـور             
 

ــ• ــور  اگ ــدار   IATر سنس ــي مق ــود ، ول ــالم ب ــه س ــا مشخص  ب
مشخصات مطابق نب

را انجام د“ كوتاه 
 

 مشخصات 
( K Ω ) مقاومت  ( C { °F }° )دماي محيط 

25 { 77 } 29.7 ––– 36.3 
85 { 185 } 3.325 ––– 3.675

 

 IATسنسور 

 
 كانكتور سمت قطعه

 
 اتصال كوتاه  / ي

در سيم كشي هاي زيـر ، اتصـال كوتـاه داشـتن يـا بـاز                  

               
ت

 

كــانكتور 
M

Mباز

بازديد

 
  ترك 

  خم بودن ترمينال •
  زنگ زدگي ترمينال •
اگر هر يك از موارد بالا را مشـاهده كرديـد ، سنسـور               -

MAF را تعويض كنيد  . 
 با مشخصات مطابق    MAF سنسور   مشخصهاگر مقدار    -

 . را انجام دهيد “ بازديد ولتاژ ”نيست ، مراحل 

 )نما از سمت ترمينال ( 

قطع شدگبازديد 
1-

 . بودن مدار را بازديد كنيد 
 اگر مدار اتصال كوتاه داشت يا باز بود ، سيم كشي را تعميـر•
 .  عويض كنيديا 

  قطع شدگي 
 وIAT  كــانكتور سنســورAترمينــال  ( IAT مــدار ســيگنال •

PCM   )  كانكتور 2Lترمينال 
 و ترمينـال    IAT  سنسـور   كـانكتور  Bترمينال   ( GND مدار   •

2DM كانكتور PC از طريق كانكتور مشترك  ( 
 اتصال كوتاه 

ل • ورA ترمين سنســ ــا 3B و ترمينــال IAT كــانكتور 
PC بهGND .   

)جرم هوا  ديد سنسور AF) 
 نكته 

  . ج است مراحل  زير را انجام  دهيدتنها زماني كه احتيا •
 بازديد چشمي 

 ، موارد زير را بطور چشـمي بازديـد          MAFدر سنسور    -1
 . كنيد 

 خرابي •
•
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 سيستم كنترل
 

 بازديد ولتاژ 
 .  را باز كنيد MAFسنسور  -1
ترمينال مثبت باتري را به ترمينـال -2

MAF و A    سنسـور  
MAF 

 B  ـورMAF 
 . كنيد 

 تغييرات ولتاژ دقت كنيد      

 .  را تعويض كنيدMAFرد ، سنسور 
را اتصـال  / شـدگي نكرد  بازديد    

ا

        C      كـانكتور سنسـور  
ترمينال منفي باتري را به ترمينال         

 . وصل كنيد 

س سنولتمتر را به ترمينـال  ( + ) سيم رابط  -3
  وصل Aرا به ترمينال  ) - (و سيم رابط 

 داخـل سنسـور     ازاز سمتي كه با فلش نشـان داده شـده            -4
MAF    و بههوا را عبور دهيد 

 . 

 اگر ولتاژ تغيير ك•
 كوتـاه  قطع ، اگر ولتاژ تغيير •

 . نجام دهيد 
 

 
 

هاي زيـر ، اتصـال كوتـاه داشـتن يـا بـاز                 
 . بودن مدار را بازديد كنيد 

ميـر               
 .  تعويض كنيد
  ي

 D و ترمينـال  MAFانكتور سنسـور    

 اتصال كوتاه  / قطع شدگيبازديد 
در سيم كشي  -1

 اگر مدار اتصال كوتاه داشت يا باز بود ، سيم كشي را تع•
يا 

قطع شدگ 
 و MAF  كانكتور سنسـور Bترمينال  ( MAF مدار سيگنال    •

  ) PCM كانكتور 2Oترمينال 
 كCترمينال   ( مدار برق  •

 ) رله اصلي از طريق كانكتور مشترك 
ــدار • ــال  ( GND مـ ــور  Aترمينـ ــانكتور سنسـ  و   MAF كـ

 )  از طريق كانكتور مشترك PCM كانكتور 2Cترمينال 
 

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت ترمينال ( 

AFMسنسور 

 
 ه 

 كـانكتور   2O و ترمينـال     MAF كانكتور سنسور    B ترمينال   •
PCM به GND .  

 رله اصلي از    D     كانكC ترمينال   •
طريق كانكتور مشت

 
 ( TP )باز 

 
 نكته
  .تنها زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيد •
 

 : زديد كنيد موارد زير را با -1

• CTP    تنظيم سنسور وضعيت دريچه     ” 51-5به  (  دريچه گاز

  بـ•
رج
گرا

 . د كنيد مطا

 T 
.گيري كنيد 

طابق است ، مرا•  / شدگي اگ
 . ام دهيد اتصا

. (  را تنظيم كنيد TPاگر با مشخصات مطابق نيست ، سنسور        
 “ ( TP )            به 

 . ) رجوع كنيد 
 مشخصات 

 4 –– 6  kΩ 

اتصال كوتا

 و ترمينالMAFتور سنسور    
GND رك به .  

ديد سنسور وضعيت دريچه گاز
 بازديد مقاومت 

 . ) رجوع كنيد  “ ( TP )گاز 
 “ بازديــد ســيم گــاز/ تنظــيم  ” 12-5بــه ( ـازي كابــل گــاز 

 . ) وع كنيد 
 بـا مشخصـات     مشخصـه  با مشخصات مطابق بود ولي مقدار        

 را بازديTPبق نيست ، مقاومت سنسور 
 .  را باز كنيد TPكانكتور سنسور  -2
با اهم متر مقاومت -3

را اندازه 
P سنسـور    C و   Aبين ترمينالهاي       

 

قطع  بازديد ” حل      ر با مشخصات م
را انج“ ل كوتاه 

• 
 تنظيم سنسـور وضـعيت دريچـه گـاز ”5-51
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 سيستم كنترل
 

 TPسنسور 

 
 سمت قطعه

باز
 

ــع  ــال  ( Iـاژ مرج ــانكتCترمين  ك
  )PCM كانكتور 2Kترمينال 

  )ور 
 م•
كان
ات

TP ــال ــانكتور 2K و ترمين  ك
PCM به GND.  

 كــانكتور 2M ت•
M

 

 ( TP )تنظيم سنسور وضعيت دريچه گاز 

 احتياط 
سنسور•  اگ
 را بـا    TPمو
S
 ا•
تن

   دداري  گذاش
 .كنيد 

كانكتور 
 )نما از سمت ترمينال ( 

 اتصال كوتاه  / قطع شدگيديد 
يـا بـاز                  -1 در سيم كشي هاي زيـر ، اتصـال كوتـاه داشـتن

 . بودن مدار را بازديد كنيد 
تاه داشت يا باز بود ، سيم كشي را تعميـر            اگر مدار اتصال كو    •

 . يا تعويض كنيد
قطع شدگي   

ــدار ولتـ• ــور   م  و TPور سنس

 وترمينال  TP كانكتور سنسور    Bترمينال   ( TP مدار سيگنال    •
2Dكانكت PCM

 2Dمينال   وتر TP كانكتور سنسور    Aترمينال   ( GNDدار   
  )PCMكتور 

 صال كوتاه 
ــال • ــانكتور سنســور C ترمين  ك

ــال  ــال TP كــانكتور سنســور Bرمين  و ترمين
PC به GND  . 

 

  TP با TAS     ر  تنظـيم شـود ، بـر عملكـرد
سنسور  . ر تاثير منفي خواهد گذاشت      تو

TA تنظيم نكنيد  . 
م شـده باشـد ،           توس سازنده تنظـيTPگر سنسور     ط

 عملكرد موتور تـاثير منفـي خواهـد         رظيم اضافي ب  
 خـوTPت ، از تنظـيم اضـافي سنسـور          

                                                           
I Reference Voltage 

 .  قرار گيرد CTPدقت كنيد دريچه گاز در 

 .  قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ  -3

ور جدا شـده طـرف       

مشخص

 TPسنسور 

1- 
 . ا باز كنيد  رTPكانكتور سنسور  -2

  كانكتAبا اهم متر ، ولتاژ ترمينال        -4
 . سيم كشي را اندازه گيري و ثبت كنيد 

 ات 
4.5 –– 5.5 V 

 

 
سيم كشي  كانكتور سم

 )نما از سمت ترمينال ( 
 .  را وصل كنيد TPكانكتور سنسور  -5
 .  را شل كنيد TPسور پيچ سن -6

                                            پيچ

ت 

 
  TPولتاژ  ( NGSتستربا  -7

"PID / DATA MONITOR AND RECORD"  (  
 را تنظــيم كنيــد ، بنحويكــه ولتــاژ، سنســور يــا ولتمتــر 

  قـرار    CTP ، وقتي دريچه گاPCM از   2Mترمينال  
دارد 

TP 
ز در       

 . رد ، در مشخصات زير قرار گي
 ( CTP )  وضعيت بسته بودن دريچه گازمشخصات

 سنسور Aولتاژ ترمينال 
TP( V ) 

 4E ترمينال TP Vولتاژ 
  )NGSتستر (PCM از

4.5 –– 4.9 0.4 –– 0.5 
4.9 –– 5.1 0.4 –– 0.6 
5.1–– 5.5 0.5 –– 0.6 

 
 . را محكم كنيد TPپيچهاي سنسور  -8
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 ت كردن 
1.6 –– 
{ 16 –  20 in . 

 
Pولتاژ  ( 

"PID / DATA MONITOR AND RECORD"  (  
ــاژ هيكــو  ولت

اسـت   لاً باز        

  را تعويض كنيد     TPور  س اگر •

 ( . 

 .  را جدا كنيد TPسنسور 

 .  باز كنيد 

گشتاور سف
 2.3 N.m 
 24 kgf.cm , 14 –  lbf }

  NGSTتستربا  -9

ــا ولتمتــر  را تنظــيم كنيــد ، بنحTP، سنســور ي
 ، وقتي دريچه گاز كامPCM از   2Mترمينال  

 . ، در مشخصات زير قرار گيرد 
سنبا مشخصات مطابق نيست ،        

 )دريچه گاز   باز و نصب كردن سنسور وضعيت  ” 52-5 به. ( 

TP ) “ رجوع كنيد
 مشخصات 

3.7 – 4.9 V   
 

 نصب كردن سنسور وضعيت دريچه گـاز        باز و 
(TP) 

كانكتور  -1
 .  را باز كنيد TPپيچهاي سنسور  -2

را از بدنه دريچه گاز ، TPسنسور  -3
                                            پيچ

 
 . يچه گاز كاملاً بسته باشد دقت كنيد در -4
 .  را روي بدنه دريچه گاز نصب كنيد TPسنسور  -5

 . م كنيد  را محكTPپيچهاي سنسور  -6

 .  را وصل كنيد TPكانكتور سنسور 

 
خنك كننده موتور  ( ECT ) باز

 
نكت
 تن •
 

ت سنسور   ECTبازدي

رجوع كنيـد  “ تم خنك كننده     

 ECT را باز كنيد  . 
  را به همراه دماسنج در آب قرار دهيـد و        ECTر  

بت
 

 
 گشتاور سفت كردن 

1.6 – 2.3 N.m  
{16 – 24 kgf.cm , 14 – 20 in.lbf } 

 
 . نرم حركت كند  يچه گاز ،دقت كنيد در -7

8- 

تنظـيم سنسـور     ” 51-5به  . (  را تنظيم كنيد     TPسنسور   -9
 . ) رجوع كنيد“  ) TP( وضعيت دريچه گاز 

ديد سنسور دماي مايع 

 ه 
 . هيدها زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  د

د مقاوم
”    2-4بـه   . ( مايع خنك كننده موتور را تخليـه كنيـد           -1

 سرويس سيساخطارهاي
ــه . ) (  “ موتــور  تعــويض مــايع خنــك كننــده   ” 3-4ب

 . ) رجوع كنيد 
سنسور -2
سنسو -3

 . دريج آب را گرم كنيد 

 
 

 سنســور A و Bبــا اهــم متــر مقاومــت بــين ترمينالهــاي  -4
ECT را اندازه گيري كنيد  . 

CT  با مشخصه سالم بود ، اما مقدار      E اگر سنسور    •
 / قطع شدگي بازديد ” مراحل 

مشخصات 
را “ اتصال كوتـاه  

 را تعـويض    نسـور   ت ، س         

 مطابق نيست ،

 . انجام دهيد 
ECT اگر با مشخصات مطـابق نيسـ•

 . كنيد 
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 ( K Ω )مقاومت 

 مشخصات 
 )  دماي آب

°C{°F})
20 {68 } 2.21 – 2.69 

80 { 176 } 0.290 – 0.354 

آانكتور سمت قطعه

س )مت ترمينال نما از ( 
 

 اتصال كوتاه  / قطع شدگيد 

 . بودن مدار را بازديد كنيد 
ا باز بود ، سيم كشي را تعميـر         اگر مدار اتصال كوتاه داشت ي      

يا ت
قط
 م•

 ) از طريق كانكتور مشترك ترمينال 
ECT    و ترمينـال 

 ت•
PCM

• 
M

ر بنـ ،            
 قـرار گيـرد ،      ON در وضـعيت     اسـتارت     

بنزين مي شود         كـانكتور  . انژكتور
انژكت 

 
ل اسـت ، اگـر         3 هن     •  پي

 قـرار گيـرد ، جرقـه        ON در وضعيت    استارتسوئيچ  
 الكتريكي         

شو

 قـرار   LOCK در وضـعيت     استارتسوئيچ    

 . دلكو

ت   . قرار دهيد ON را در وضعيت ا

 .
ــيگنال      -7 ــه س ــد و ب ــت بچرخاني ــا دس ــو را ب ــور دلك  مح

 

 با مشخصـات    مشخصه اما مقدار       
را

ا

 كو

ECTسنسور 

 
بازدي
در سيم كشي هاي زيـر ، اتصـال كوتـاه داشـتن يـا بـاز                  -1

• 
 .  عويض كنيد
  ع شدگي

 و  ECT كـانكتور سنسـور      Aترمينـال    ( ECTدار سيگنال    
2H كانكتور PCM 

 كانكتور سنسـور     Bترمينال   ( GND مدار   •
2D كانكتور PCM (  

 اتصال كوتاه 
 كـانكتور   2H و ترمينـال     ECTسنسـور    كانكتور   Aرمينال   
  . GND به 

B      سنسـورECT ترمينـال      كـانكتور ترمينال    و
PC به GND.  

(P سوپاپديد سنسور وضعيت ميل 

2D   كـانكتور 

 CM) باز
 بازديد ولتاژ 

 
 اخطار 

زين وصـل اسـت•  هنگامي كه كانكتور انژكتو
اگر سـوئيچ

  فعاموجب
 . كنيد 

ل شدن 
ور بنزين را جدا

ن دلكو وصگامي كه كانكتور

توليد مي كند كه مي تواند موجب شوك
كانكتور را جدا كنيد و از اتصال آن بـه بدنـه            . د  

 . لوگيري كنيد ماشين ج
 نكته 

  .تنها زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيد •
د  دقت كني -1
 . داشته باشد 

 . دلكو را باز كنيد  -2

 . كانكتور دلكو را وصل كنيد -3 

واير را از سمت  جدا كنيد  -4
ر استسوئيچ  -5

ــال  -6 ــاژ ترمين ــدازه گيــري PCM كــانكتور 2Eولت  را ان
 كنيد 

. خروجي دقت كنيد 
 سالم بود ،PCM اگر ولتاژ    •

 “ اتصال كوتـاه     / قطع شدگي  بازديد  ” نيست ، مراحل     
 . نجام دهيد 

مطابق 

 مشخصات 
محور دل در هر گردش ( V 5.0 ) پالس 4

 
 اتصال كوتاه  / قطع شدگي 

 
 .  مدار را بازديد كنيد قطع شدگي

اتصال كوتاه داشت يا باز بود ، سيم كشي را تعميـر               
 .  كنيد

د   .كشي سالم بود ، دلكو را 

بازديد
ــا   -1 ــاه داشــتن ي ــر ، اتصــال كوت در ســيم كشــي هــاي زي

 اگر مدار •
يا تعويض 

تعويض كني اگر سيم •
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  قطع شدگي
 و  CMPكانكتور سنسـور     ترمينال   ( 

PCM (  
 و ترمينـال    CMP كانكتور سنسور    Aترمينال   ( GND مدار   •

2Cكانكتور  PCM  ( 
 D و ترمينـال     CMP كانكتور سنسـور     Bل  

 ) كانكتور رله اصلي 
 اتصال كوتاه 

 كـانكتور   2E و ترمينـال     CMPنسـور    

 كانكتور رله   D و ترمينال    CMP كانكتور سنسور    B ترمينال   •

 
  O2 )بازدي

 جام  دهيـد            

 . آرام كار كند 

زير ، سيمهاي رابـط ولتمتـر را بـه ترمينالهـاي               ت
 

 CMPC مدار سيگنال    •
 كانكتور 2Eترمينال 

ترمينا ( برق مدار   •

تور س كـانك  C ترمينال •
PCM به GND .  

  . GNDاصلي به 

( Sد سنسور اكسيژن 
  O2Sبازديد ولتاژ 

 
 نكته 

تنها زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را ان •
. 

 
گذاريد در دور موتور را گرم كنيد و ب -1
 .  را جدا كنيد O2Sكانكتور  -2

به -3 حال 
O2Sل كنيد  وص .

   O2S از A  ترمينال –– ( + ) سيم رابط •
 O2S از B  ترمينال ––  ( - ) سيم رابط•

آانكتور سمت قطعه

) ل 

O2S

 

و در ايـن دور   
 

 . را نشان دهد 

 با مشخصات مطـابق     مشخصهبود ، اما مقدار       

 . را تعويض كنيد  O2Sاگر با مشخصات مطابق نيست ، 

ت 
ولتا يت موتور

نما از سمت ترمينا(  

سنسور 

 برسـانيد rpm 3000 دور موتور را بـه  -4
  تقريبـي ار كنـد تـا وقتـي كـه ولتمتـر مقـدار              موتور ك 

0.5 – 0.7 V 
 در چنــد نوبــت بــه تغييــرات مقــدار ولتمتــر وقتــي دور -5

 . موتور ناگهان زياد وكم مي شود ، توجه كنيد 
 سالم O2S اگر   •

را انجـام   “ ه  اتصال كوتـا   / قطع شدگي  بازديد   ”نيست ، مراحل    
 . دهيد 

• 
 

 مشخصا
 ( V )ژ وضع

1.0 –دور   0.5 گرفتن
كم شدن  0.5 – 0 دور

 
 اتصال كوتاه  / قطع شدگيبازديد 

در سيم كشي هاي زيـر ، اتصـال كوتـاه داشـتن يـا بـاز                  -1
 . ودن مدار را بازديد كنيد ب

ر مدار اتصال كوتاه داشت يا باز بود ، سيم كشي را تعميـر               اگ •
 .  يا تعويض كنيد
  قطع شدگي

 و ترمينـال    O2S كـانكتور    Aترمينـال    ( O2Sسيگنال    مدار •
2N كانكتور PCM (  
ــدار • ــال  ( GND م ــانكتور Bترمين ــال O2S ك  2D و ترمين

  ) PCMكانكتور 
 اتصال كوتاه 

 PCM كـانكتور    2Nينـال    و ترم  O2S كـانكتور    A ترمينال   •
  .  GNDبه
 

 بازديد سوئيچ كلاچ 
 نكته
 . دهيد  تنها زماني كه احتياج است مراحل تست زير را انجام •
 

 .  دقت كنيد سوئيچ كلاچ بطور مناسبي نصب شده باشد -1
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كنيد  -2  . كابل منفي باتري را 

 . كانكتور سوئيچ كلاچ را جدا كنيد  -3

رمينالهـاي سـوئيچ كـلاچ      با اهم متر ، تحقيق كنيد بين ت        -4
 . وجود داشته باشد اتصال

 با مشخصـات مطـابق      مشخصه اگر كلاچ سالم بود ، اما مقدار         •
را انجـام   “ اتصال كوتـاه     / قطع شدگي  بازديد   ”نيست ، مراحل    

 . دهيد 
 اگر با مشخصـات مطـابق نيسـت ، سـوئيچ كـلاچ را تعـويض               •

 . كنيد 
 مشخصات 

جدا 

  : اتصال
ترمينا ل  وضعيت 

 A B
   فشرده بودن پدال 

    تالاديگر ح رد
 
 

       سوئيچ كلاچ
 
 

قطعه

ل كوتـاه داشـتن يـا بـاز                 

تعوي
. ( است ، سوئيچ خلاص را بازديد كنيد             

 . ) رجوع كنيد “ لاص 

 1V كانكتور سوئيچ كـلاچ و ترمينـال       Aترمينال   ( برقمدار   
 PCM از طريق كانكتور مشترك  ( 

 ور ســــوئيچ كــــلاچ م•
  و

 صال كوتاه 
 كـانكتور   1V كـانكتور سـوئيچ كـلاچ و ترمينـال           A ترمينال   •

M

 

 كابل منفي باتري را 
كنيد  لاص را ا سوئي

بـين ترمينالهـاي سـوئيچ خـلاص را          اتصـالبا اهـم متـر       
د  . باز

ــدار    • ــا مق ــود ، ام ــالم ب ــوئيچ خــلاص س س ــ ــا مشخصــه اگ  ب
اتصـال كوتـاه     / قطع شدگي مراحلمشخصات مطابق نيست ،     

يض  را تعـو   
كني
 

   كانكتور سمت 
 )نما از سمت ترمينال ( 

 

 اتصال كوتاه  / قطع شدگي بازديد 
در سيم كشي هاي زيـر ، اتصـا  1-
 . را بازديد كنيد ودن مدارب

 سيم كشي را تعميـر       اگر مدار اتصال كوتاه داشت يا باز بود ،         •
يا  .  ض كنيد

اگر سيم كشي سالم  •
بازديد سوئيچ خ ” 55-5به 

  قطع شدگي 
• 

كانكتور

ــ ( GNDــــدار   كــــانكتBال ترمينــ
GND (  

ات

PC از طريق كانكتور مشترك به GND .  

 بازديد سوئيچ خلاص 
 

 نكته 
 تنها زماني كه احتياج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيـد             •
. 

 
1-
ك -2

.  جدا كنيد 
چ خ جدا   . نكتور

3-  
 ديد كني

ر 
   ” 

 .را انجام دهيد “ 
سـوئچ خـلاص اگر با مشخصات مطـابق نيسـت ،       •

 .د 

 مشخصات 
  : اتصال

 وضعيت ترمينال
1A 2A 

   حالت خلاص
   تالاديگر حر د
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 5-56

 

 
 

 سوئيچ خلاص
   

 كانكتور سمت قطعه
نما از سم( 

 

 )ت ترمينال 
 اتصال كوتاه  / قطع شدگي بازديد 

در سيم كشي هاي زيـر ، اتصـال كوتـاه داشـتن يـا بـاز                  -1
 . بودن مدار را بازديد كنيد 

 بـود ، سـيم كشـي را         قطـع  اگر مدار اتصال كوتـاه داشـت يـا           •
 .  تعمير يا تعويض كنيد

 (  .  اگر سيم كشي سالم است ، سوئيچ كلاچ را بازديد كنيـد            •
 . )رجوع كنيد “ بازديد سوئيچ كلاچ  ”54-5به 

  قطع شدگي 
 كـانكتور سـوئيچ1Aترمينال   ( برق مدار   •

1V كانكتور PCMريق كانكتور  از ط
 كــانكتور2Aترمينــال  ( GND مــدار •

GND از طريق كانكتور مشترك  ( 
 اتصال كوتاه 

 كانكتور سوئيچ خلاص و1A ترمينال   •
PCM از طريق كانكتور مشترك به GND .  

 
 بازديد رله اصلي 

  اتصالبازديد 
 

 نكته 
 اج است مراحل بازديد زير را انجام  دهيـد         تنها زماني كه احتي    •
. 

 . كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
 . رله اصلي را باز كنيد  -2

 

 
 

 اتصـال با اهم متر تحقيق كنيد بين ترمينالهاي رله اصلي           -3
 . وجود داشته باشد 

 اگر رله اصلي سالم بود اما هنگامي كه نصب است ، درسـت              •
را “ اتصال كوتاه    / ع شدگي قط بازديد  ” كار نمي كند ، مراحل      

 . انجام دهيد 
 . كنيد    اگر با مشخصات مطابق نيست ، رله اصلي را تعويض •

 مشخصات
: ديود         :اتصال

 ترمينال
 

 خـلاص و ترمينـال        
 ) مشترك 

 ســوئيچ خــلاص و   

 كـانكتور  1V ترمينال  

 مرحله
A B C D 

1     
2 B+ GND   

 

آانكتور سمت قطعه

)نما از سمت ترمينال ( 

رلة اصلي

 
 

 اتصال كوتاه  / قطع شدگي بازديد 
 قطـع ي هاي زير ، اتصال كوتـاه داشـتن يـا            در سيم كش   -1

 . بودن مدار را بازديد كنيد 
 بـود ، سـيم كشـي را         قطـع  اگر مدار اتصال كوتـاه داشـت يـا           •

 .  تعمير يا تعويض كنيد
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 سيستم كنترل
 

 كانكتور رله اصلي و     Aترمينال  (  رله اصلي    ولتاژ اصلي مدار   
 ) رك  از طريق كانكتور مشت(IG1) استارتسوئيچ 

ترمينـال        

 م•

     ت•
(IG1)

 ترمينا•

  قطع شدگي 
• 

كانكتور 
 رلـه اصـلي و Cترمينـال    ( PCM ولتاژ اصـلي   مدار   •

 ) مثبت باتري از طريق كانكتور مشترك 
 از  GND كـانكتور رلـه اصـلي و         Bترمينـال    ( GNDدار   

طريق  ) كانكتور مشترك 
 اتصال كوتاه 

اسـتارت  كـانكتور رلـه اصـلي و كـانكتور سـوئيچ         Aرمينال   
  . GNDمشترك به  از طريق كانكتور 

 كانكتور رله اصلي و ترمينال مثبت باتري از طريـق      Cل   
  .GNDكانكتور مشترك به 
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
  – BOARDONعيب يابي 

 خلاصه
 دن و پاك كردن نتايج عيب يابي 
PCM

PID مكـان وجـود دارد كـه بـه مقـادير      ا اين

 صـه 
 PCل خر

            
 

 
ه سازي  تست

 مي توان سيگنالهاي دسـتور شـبيه سـازي          NGSتستربا   -1
ــه   فرســتاد و وســايل خروجــي را روشــن و  PCMرا ب

تسـت  ”     در ايـن تسـت امكـان انجـام          . خاموش كرد   
. فراهم است    “ )ON(سوئيچ باز     تست  ” و  “ دور آرام   

وجي ، و سيم     ، وسايل خر   PCMبا اين تستها وضعيت     
 . مي گردد        كشي مدار مربوط مشخص 

 
روش

I     در تشخيص تغييـر
ــد     ــي كن ــاص را تســت م ــي خ ــايل خروج دو . در وس

 SINGLE و ALL TEST: انتخـاب وجـود دارد   

TEST . در ALL TEST تمــام تســتهاي پشــتيباني 
در حالـت   . مـي گيـرد       شده عيب يابي در اختيار قـرار        

SINGLE TEST   مي توانيد با توجه به عيـب يـابي 
ويژه اي كه انتخاب مي كنيـد ، تسـتهاي مخصـوص را             

                                                          

 

خوان
مـي     را   ره شده در      ذخيي ها DTCاين گزينه    -1

 . خواند و پاك مي كند 

 (PID)ه خصشم به دست رسي
در حالت    -1

اطلاعات ويژه ، ورودي ها و خروجي هاي آنـالوگ و           
ديجيتـال ، مقـادير محاسـبه شـده و اطلاعـات وضـعيت       

مشخاز آنجائيكـه مقـادير      .  داشت   دسترسيسيستم  
وجي جـز مقـادير داده هـاي داخلـي         Mوساي

هستند ، براي تشخيص وسيله خروجـي خـراب بايـد از
. ست شبيه سازي استفاده كرد ت

 شبي

  پشتيباني عيب يابي 
 ،  NGSتسـتر اين روش ، با دنبال كردن راهنمايي هاي          -1

ايي سيستم كنترل انتقال قدرت    توان

 
I Power train  

ــد   ــام دهي ــاي     . انج ــايي ه ــا راهنم ــد ب ــت باي ــن تس اي
. اجرا شود  NGSتستر

ــام •  TEST CONDITIONS NOT "  اگــر پيغ

CORRECT "  ظاهر شود نتيجه تست اشتباه است . 
 

 ON – BOARDتست عيب يابي 
رو

 
 نكته 

 قـرار داشـته     OFFدر حالـت     سوئيچ اسـتارت مطمئن شويد    •
 . باشد 

Iبطاركيت    I        و  كارت برنامه ريزي را داخل
NGSد دهي . 

     

     

بـراي آمـاده بـه      خور  ي  -4
 . كار كردن استفاده كنيد 

 

  NGSتسترش آماده به كار كردن 

     

جديدترين-1
قرار        تسترمحل قرار گيري آن روي 
 
 
 

         كانكتور برق
 

ger كليد                                          Trig 

 . كانكتور سيم آدابتور را در فندك قرار دهيد  -2
 تغذيـه  را در كـانكتور كابـل   NGSتسـتر كانكتور برق   -3

 .  يا فندك قرار دهيد NGS OBD – IIآدابتور 

 ، از آدابتور باتر    بطور جايگزين  

 

.فعال مي شود  NGSر-6
 

                                                          

 .  گوش دهيد ممتد بوقصداي دو به  -5
 تستاكنون  

 
II interface 
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
رو

با است
 

 نكته 
  است اين روش•
در خـلال انجـام     .  موتور را روشن كنيد و بگذاريد كار كنـد           •

 را در حالـت     استارتروشن نشد ، سوئيچ     اين روش اگر موتور     
ON  قرار دهيد . 

 
           

 . ماده كار كنيد آ را به ماشين وصل و NGSر-2

  DTCش خواندن 
NGSتسترفاده از 

 

  

.  خاص ، تابعي 

آماده سازي مناسب خودرو و بازديد چشـمي را انجـام -1
 . دهيد 

تست 

 
 VEHICLE & ENGINE"مكــان نمــا را بــه  -3

SELECTION"  ببريد  . 
گيرد   را فشار دهيد تا انتخاب صورت        Triggerكليد   -4

 . 

 
 SELECT NEW VEHICLE"مكان نما را بـه   -5

YEAR & MODEL"  ببريد . 

گيرد   را فشار دهيد تا انتخاب صورت        Triggerكليد   -6
 . 

 

 
 

گيرد  د تا انتخاب صورت        
 . 

 

 .  ببريد ” E-SERIES “مكان نما را به  -7
 را فشار دهيTriggerكليد   -8

 
 

 نكته 
 . د  مطمئن شويد خودروي صحيح را انتخاب كرده اي•
 

     ودروي انتخـاب شـدهدر صفحه انتخـاب خـودرو ، خ ـ        -9

10-
11- 

 "                       ان نمـا را بـه    

DIAGNOSTIC DATA LINK " ببريد  . 
 عيـب 

 .  مي شود نمايش داده
 . مكان نما را به خودروي انتخاب شده ببريد  

.  را فشار دهيد Triggerكليد  
در منوي اصـلي ، مكـ -12

       منـوي    را فشار دهيد تا بـه       Triggerكليد   -13
 . يابي هاي سيستم وارد شويد 
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 ON-BOARDعيب يابي 

 

 PCM – POWERTRAIN "نمـا را بـه  

 

 
مكان  -14

CONTROL  MODULE " ببريد  . 
  را فشـار دهيـد تـا انتخـاب صـورت           Triggerكليد   -

 . گيرد 
15

 
 

 DIAGNOSTIC TEST "مكـان نمـا را بـه     -16

MODES "ببريد  . 
ورت              را فشـار دهيـد تـا انتخـاب صـTriggerكليد   -17

  . گيرد
 

 
 

 READ/CLEAR "  ـهمكـــان نمـــا را بــ -18

DIAGNOSTIC TEST RESULTS " ببريد 
 . 

 را فشـار دهيـد تـا انتخـاب صـورت            Triggerكليد   -19
 . گيرد 

 

 
 

- START  20 . را فشار دهيد

 
 
 

اس
1- SST را بــه DLC موتــور و ســيم در محفظــه موجــود 

 . را به بدنه وصل كنيد ) منفي  (سياه رابط 

21- DTC را مجدداً بدست آوريد . 

 تفاده از چك كننده خود عيب ياب 

 
  -چــك كننــده خــود  ( SSTســوئيچ انتخــاب روي  -2

 . تنظيم كنيد Aرا روي ) عيب ياب 

را به  ) سلكتور سيستم    ( SSTسوئيچ عقربه اي روي      -3
 SELF TEST " و سوئيچ تست را بـه  1وضعيت 

 .   ببريد "
 .  قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ  -4
  ثانيـه  3تقريبـاً   صداي زنـگ بـه مـدت        دقت كنيد    -5

 چشمك   ثانيه 5  به مدت     "88"  عدد نواخته شود و  
 . زن باشد 

   نمايـان  " 00 "  عـدد  تشخيص داده نشـود ، DTC اگر •
 .مي شود 

خاصي نمايان شد ، محل مناسـب را بازديـد           DTC اگر   •
 . و در صورت نياز تعمير كنيد

 
 نكته

 را بازديد كنيد DLC از B+نال  ظاهر نشد ، ترمي" 88 "  عدداگر• 
 . و كانكتورها و سيم كشي هاي مربوط را بازديد كنيد 

 20بـيش از   ظاهر شد و صداي زنـگ را  " 88 "  عدد اگر•
 را DLC و PCM شــنيديد ، ســيم كشــي بــين ترمينــال ثانيــه

 را تعـويض  PCMاگر سيم كشـي سـالم اسـت ،       . بازديد كنيد   
 . يد نمراحل آزمايش را تكرار ككنيد و 

آنهـا يكـي يكـي در       .  از چهار عدد تشكيل شـده اسـت          DTC يك   •
     . مـــي شـــوند    ظـــاهر ،صـــفحه نمـــايس پنجـــره ســـمت راســـت   

 )   .مي شود   در پنجره سمت چپ نمايش داده " 1 "  عددهميشه(  
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
را از  هـا    DTCپس از كامل شدن تعميـرات ، تمـام           

 

6-
بــدون اســتفاده از  ” 65-5بــه . ( حافظــه پــاك كنيــد 

. ) رجوع كنيد  “ NGSتستر
7- SST را باز كنيد  . 

روشن 
شدن  

روشن 
شدن   شدن   شدن  

 
با استف

2-TE   از DLC ) را  )زير داشبورد 

 احتياط
 DLC در صورتي كـه از ترمينـال مشـخص شـده             •

 . وجــود دارد  بــدعملكــرداســتفاده نشــود ، امكــان 
بنابراين ، دقت كنيد فقط از ترمينـال مشـخص شـده

است
نـال   -3

 B+و سيم رابط مثبت را به ترمينال        ،    از   

اول دوم سوم چهارم

روشن  روشن 

 اده از اهم متر 
 .  قرار دهيد LOCK را در وضعيت استارتسوئيچ  -1

N ترمينال   رابطبا سيم    

 .  وصل كنيد GNDبه بدنه 

            
 .فاده شود 

را بـه ترمي ) V 20رنـج  ( بط منفـي ولتمتـر   اسيم ر 
FENDLC

 .  وصل كنيدDLCاز 

 
 .  قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ  -4

 .  دهد 

 . را بخوانيد  DTCاز روي ولتمتر مقدار  -6

 ا•
نخواهد

و در            اگر   •
  . 

سـپس    و، B+تـر مقـدار    ولتم ثانيـه  3تقريباً  به مدت    -5
0V را نشان مي

ــر  ــري   DTCگ ــر تغيي ــدار ولتمت ــود ، مق  تشــخيص داده نش
 .  كرد 
DTC خاصي بدست آمد ، محل مناسب را بازديد 

صورت نياز تعمير كنيد
 نكته 

 .  بصورت شكل زير است DTC خروجي •

D T C مثѧѧѧال  :   0102 

Dمѧѧѧدت زمѧѧѧان نمѧѧѧايش   (    T C  
) بعѧѧѧѧدي 

A   :   ًاѧѧѧه1.2تقريبѧѧѧثاني 

B   :   ًاѧѧѧ1تقريب  ثانيѧѧѧه6.

C   :   ًاѧѧѧ0تقريب  ثانيѧѧѧه4.

D   :   ًاѧѧѧه4.0تقريبѧѧѧثاني 

E   :   ًاѧѧѧه8.0تقريبѧѧѧثاني 

 
را از هــا  DTCشــدن تعميــرات ، تمــام 

 . ولتمتر را باز كنيد 

 PID / DATA و ثبت نمايشروش 
 NGSروش  -1
 1مراحل   -2

 . )رجوع كنيد  “ DTCخواندن 

ON

"PID / DATA MONITOR 

پــس از كامــل  -7
ــد   ــاك كني ــه پ ــه . ( حافظ ــتفاده از   ” 65-5ب ــدون اس ب

 )  . رجوع كنيد “ NGSتستر
 و رابطسيم  -8

. انجام دهيد   را تسترآماده به كار كردن 
ا انجام دهيد   ر “ DTCروش خواندن    ” 15تا   

روش ”  59-5به (  .
موتـور خـاموش     ( ضـعيت       را در واستارتسوئيچ   -3

 . قرار دهيد يا موتور را روشن كنيد ) است 

مكـان   نمـا را بـه    -4
AND RECORD"  ببريد   . 

ب صورت Triggerكليد   تا انتخا-5 . گيرد   را فشار دهيد 
 

 
 

 ببريـد تـا نمـايش داده     مشخصـه ن نما را بـه مقـادير        مكا -6
 . شوند 

ــد  -7 ــد Triggerكلي ــار.  را فشــار دهي ــواردي كــهكن  م
ي  . نمايان مي شود  (*) انتخاب شده اند ، ستاره

 
 ا
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
نكت
لــت انتخــاب ، •  را Triggerكليــد  بـ

يكب
 ، هــا مشخصــهلــت انتخــاب تمــام بــراي 

CL  را فشار دهيد . 

 ه 
ـراي خــارج كــردن از حا

 . فشار دهيد  مشخصهار ديگر روي 
خــارج كــردن از حا •

EAR 
 

 
 . را فشار دهيد   START به كارشروعجهت  -8
خيــره ســازي  -9 هــاي  مشخصــهوقتــي بــراي دريافــت و

 .هيد فشار دمجدداً  را Triggerكليد 

  STORE RECORDING " مكان نما را بـه   -

 

 ذ
 را فشـار    Triggerكليـد    آمـاده شـديد ،       انتخاب شـده  

 .دهيد 

ـات ، آمـاده شـديد ،             وقتي براي ذخيره سـازي اطلاع -10

11
AREA 1."   ببريد. 

 . را فشار دهيد Triggerكليد  -12

را VIEW "گزينـه -1
انتخاب 
   RECORDER AREAS "

 . كنيد 

 
 مــي توانيــد آنهــا را مشخصــه تــا 4بــا انتخــاب حــداكثر  -2

 مشخصـه  2  تـا    بـا انتخـاب حـداكثر     جـدول و    بصورت  
آنها را بصورت  ن نمودمي ت

     

 )1
در 
و پا
باشي

 

يد   . ار مشاهده كنيد وا
 : فرمت جدول  ) 

حه نمايش ، بـه بـالا ي صف              حين تجزيه و تحليل اطلاعات رو
يين حركت كنيد و افت يا افزايش ناگهاني مقادير را مراقب     

. د  

 
 

 : دار 
ل از تبديل اطلاعات ، روي صفحه نمايش ، بـه             
ت كنيد و شكست ناگهاني خطـوط نمـودار را             

 .د 
 

 
 مدار/  احتمال خرابي در سنسور –غير خطي 

 
 ي عيب يابي 

 را انجـام    NGSتسـتر روش آماده بكـار كـردن        
 

  .را انجـام دهيـد       “ DTCروش خواندن    ” 15 تا   
 . )رجوع كنيد “  DTCروش خواندن ”  5

  احتمالاً غلط–افزايش ناگهاني 

www.CarGeek.ir

www.car

 

 
 

ت ثبت     -13  ، از راهنمـاي      شـده  براي ذخيره س
نمايش 

ازي اطلاعا
 . پيروي كنيد NGSتستر

 
  هاي ذخيره شدهمشخصه روش بازخواني

 
 نكته
آشـكار اشـتباهحالت يا مقدار غير معمـول كـه بطـور           مراقب   •

يير ناگهاني سـيگنالها         
 . را بازديد كنيد 

• 
باشد •  .  مطمئن شويد

داده شده روي 

    
تغييرات غير قابل قبول و تغ. باشيد  ،  است  

 . به يكنواخت بودن سيگنالهاي مرتبط دقت كنيد 
اسب يگنالها به ترتيب من  انجام س

 

فرمت نمو ) 2( 
در نمودار حاص
بالا و پايين حرك
مد نظر قرار دهي

روش پشتيبان
مراحل  -1

. دهيد 
1مراحل   -2

9-5به ( 

 5-62
www.cargeek.ir

geek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ON-BOARDعيب يابي 

 
 DIAGNOSTIC SUPPORT "مكان نما را به  -3

PROCEDURE"ببريد   . 
 . گيرد   را فشار دهيد تا انتخاب صورت Triggerكليد  -4

 

 
 

TEST " ببريد  . 

يد Triggerكليد  -6  .  را فشار
 

ALL TEST        هـر مـورد بـه ترتيـب برنامـه ريـزي شـده 
مـي          هر مـورد را SINGLE TESTدر . د 

 

 SINGLE " يـا  " ALL TEST "مكان نما را به  -5

 ده

 نكته 
 در •

بازديد مي شو
 كه در هـر نوبـت       ،توان به ترتيب دلخواه انتخاب و بازديد كرد         

 . يكي از موارد بررسي مي شود 

 
 

ــاي نشــ ـ -7 ــايش   راهنمـ ــفحه نمـ ــده روي صـ     ان داده شـ
 .  را دنبال كنيد NGSتستر

هيد Triggerكليد  -8  .  را فشار
 
نكت
 .  را فشار دهيد OMITبراي  •
 قبــ•

داده هاي واقعي بدست آيد           براي ديدن  . بنحو
 . را فشار دهيد  BASIC ، اوليهعيت صفحه راهنماي وض

 ظاهر شد سيسـتم صـحيح       PASSED صفحه ،    در كنار  اگر   •
 . كار مي كند 

 ا•
كار مي

 د

 ه
 تست ، حذف يك مورد

 بايــد ي تســت خــودرواوليــةل از انجــام تســت ، وضــعيت 
ي تنظيم شود كه 

 ظاهر شد ، سيستم خراب      FAULTY صفحه ،    در كنار گر   
 .  كند 

 

 

 عيب يابي 
 

جدول روش پشتيباني 
 جدول عيب يابي

READ/CLEAR DIAGNOSTIC TES
RESULTS

T 
 

TPS . CTP  SW  TEST 
NL , CLT  SW  TEST 

MAF / VAF  TEST 
BASIC  SW  TEST 

 
 روش تست شبيه سازي

 تست دورآرام
را 

 . )رجوع كن “  NGSتستر
را انجام دهيـد     “ DTCروش خواندن   ”  15تا  1مراحل   -2

3-

“ SIMULATION  
 . ببريد 

 . گيرد   را فشار دهيد تا انتخاب صورت Triggerكليد  -5

 “ NGSتسـتر كـار كـردن   ه روش آمـاده ب ـ ” مراحل   -1
روش آمـاده بـه كـار كـردن         ”  58-5بـه   ( .  انجام دهيد 

يد

 . )رجوع كنيد  “ DTCروش خواندن ”  59-5ه ب( . 
موتور را روشـن كنيـد و بگذاريـد بـه حالـت دور آرام                

 . كار كند 

” TESTمكـان نمـا را بـه     -4

 
 .  ببريد ” IDLING TEST “مكان نما را به  -6

يد تا  را فشار دهTriggerكليد  -7 . گيرد  انتخاب صورت 
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 5-64

 
 

 را  Triggerكليـد   براي انجام مجدد شـبيه سـازي  ،           -12
ــد   ــار دهي ــد   . فش ــروج از تســت دورآرام كلي ــراي خ ب

Cancel را فشار دهيد  . 
 

  باشدONوقتي كليد در حالت تست 
را انجام دهيـد     “ DTCروش خواندن    ” 15تا  1مراحل   -1

 . )رجوع كنيد  “ DTCروش خواندن ”  59-5به ( . 
 (  .  قــرار دهيــدON را در وضــعيت ســوئيچ اســتارت  -2

 ) موتور خاموش 

 " SIMULATION TEST "مكـان نمـا را بـه     -3
 . ببريد 

 . گيرد   را فشار دهيد تا انتخاب صورت Triggerكليد  -4

 

 
 

 . ببريد " IGNITION TEST "مكان نما را به  -5

 .  گيرد  رت را فشار دهيد تا انتخاب صوTriggerكليد  -6

 

 
 

مـي         ظـاهر   هـا    مشخصـه در صفحه نمايش فهرست      -7
كليـد  مناسب تسـت را انتخـاب كنيـد و           مشخصه. شود  

Trigger را فشار دهيد  . 

8- START را فشار دهيد . 
 

 
 

. نشـان داده مـي شـود    هـا   مشخصـه در صفحه نمايش ،   -8
كليـــد  مناســـب تســـت را انتخـــاب كنيـــد و مشخصــه 
Trigger را فشار دهيد  . 

 نكته 
مشخصه .  را مي توان انتخاب كرد  در يك زمان فقط يك •

 

 

 . د 

نكت
 اگر پ•

بازديـد كنيـد و درسـتي يـا            
خر
 ) ي مجهز به آن –
–

 
9- STARTرا فشار دهي 

 
 ه 

 يغام 
" TEST CONDITION NOT CORRECT "

 دود ، وضعيت     
 

 زير را موردظاهر ش
مشخص كنيد  آنرا  . ابي 

در خودر ( ONسوئيچ د  وها: ور آرام 
 RPM : 550  بالاي

 

 
 

 .  را فشار دهيد Triggerكليد  -10

 انجـام مـي شـود و طـي         ثانيه 3شبيه سازي در مدت      -11

"SIMULATION ACTIVATED PLEASE WAIT" 
 . ظاهر مي شود 

 اين مدت پيغام
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 .  را فشار دهيد Triggerكليد 

انجام مـي شـود و طـي         ثانيه   3 شبيه سازي در مدت    -10
 اين مدت پيغام 

A 
 . ظاهر مي شود 

 

9- 

"SIMULATION ACTIVATED PLEASE W IT"

 
 

Triggerكليـد  براي انجام مجـدد شـبيه سـازي ،        -11

براي خروج از . شار دهيد 
 .  را فشار دهيد CANCELكليد   "

 

 را 
 " IGNITON TEST ف

 
 

  عمليات بعد از تعمير
  NGSتستربا استفاده از 

پس از انجام تعميرات ، مراحـل روش خوانـ-1
 “ DTC روش خوانــدن ” 59-5بــه . (  م دهيــدرا انجــا

 . ) رجوع كنيد 

2- CLEAR را فشار دهيد  . 

 . ر دهيد  -3

ا ي
شده  ه  . باشد   ط

س
ي را           بـه  حداقل  ت 

 . جدا كنيد و پدال ترمز را فشار دهيد د

كاب -2
وت

 نكته 
 اگر •

 
(  . انجام دهيـد      را مجدداً  DTCش خواندن   مرا -4

د 
 ق

  DTCدن            

 را فشاTriggerكليد 
كل -4
م -5

 

 رCANCELد 
مئن شويد خواسته 

 . فشار دهيد 

اي مشتري انجام 

تسترتفاده از 
س از انجام تعميرا

  ثانيه20ت 

بدون ا
پ -1

م

NGS 
، كابل منفي باتر

 . صل كنيد 

 . ي گرم كنيد 

ل منفي باتري را و
ور را تا دماي عاد م -3

بزنيـد    استارت    ثانيه 6 تا   5 دت        موتور روشن نشد ، به م
 . 

رو حل
روش خوان”  5-59

DTCت كنيد كه 

به
د -5

 . )جوع كنيد ر “ DTCن 
.حذف شده باشد
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 DTCجدول 
DTC تسترپيغام  الگوي خروجيNGS صفحه حالت ممكن 

P0102
MAF / VAF – 
CIRCUIT LOW  صـــــال

TC P010  

INPUT

ــدار  ورودي مـــــ
MAF ات

  استبدنه 

D ، 67-5بــــه (  2

 . )رجوع كنيد 

P0103
MAF / VAF – 

GH 

ر 
CIRCUIT HI
INPUT

ــدا ورودي مـــــ
MAF   ولتــــــاژ
  استتغذيه

ــه (    P0103 DTC ، 70-5بـــــــ
 . )رجوع كنيد 

IAT – CIRCUIT LOW 
INPUT

 بدنه 
 است

TC P0112  
ــدار  ورودي مـــــ

IAT  اتصال
D ، 73-5بــــه ( 

P0112 . )رجوع كنيد 

IAT – CIRCUIT HIGH 
INPUT

ــدار  ورودي مـــــ
IAT  ولتاژ تغذيه 
 است

TC P0113 ، 76-5بــــه ( 

P0113 . )رجوع كنيد 
D 

ECT – CIRCUIT L
ورودي 
ــدار   ECTمــ

  DTC P0117 ، 79-5بــــه ( 
P0117OW 

INPUT
 است اتصال بدنه

 . )رجوع كنيد 

ECT – CIRCUIT مدارECT   ولتاژ
TC P0118 ، 82-5بــــه ( 

P0118HIGH INPUT

ورودي 

 است تغذيه

D  
  ).رجوع كنيد 

P0122TP – CIRCUIT LOW 
INPUTرجوع كنيد  است دنهاتصال ب( .

  DTC P0122 ، 85-5بــــه (  TPورودي مدار   
 

P0123TP –  CIRCUIT HIGH 
INPUT

 TP ورودي مدار 
 است ولتاژ تغذيه

  DTC P0123 ، 88-5بــــه ( 
 . )رجوع كنيد 

P0134
O2S 11 – CIRCUIT 
NO ACTIVITY 
DETECTED

  O2Sدر مــــدار 
ــي ــده تغييراتـ  ديـ
 نمي شود

  DTC P0134 ، 92-5بــــه ( 
 . )كنيد رجوع 

P0340
CRANKSHAFT POS 
SENSOR – CKT 
MALFUNCTION

 مـدار   عملكرد بـد  
 CMPسنسور 

  DTC P0340 ، 95-5بــــه ( 
 . )رجوع كنيد 

P0443
EVAP SYSTEM – 
PURGE CTRL 
VALVE CKT MALF

مـدار   عملكرد بـد  
شير برقـي كنتـرل     

 تصفيه

  DTC P0443 ، 98-5بــــه ( 
 . )رجوع كنيد 
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 صفحه كنSتسترپيغام  روجي خ 
 

DTCالگويNG حالت مم

O2S 11
TC P1170 ، 101-5بــــه (  سيگنالنداشتن  

 – V
O2S 

D 
IN  . )رجوع كنيد  ERSION P1170

PRC – O ــد ــرد ب ــدار  عملك  PEN ، 106-5بــــه ( م
PR 

DTC P1250 
 . )رجوع كنيد 

OR 
SHORT شير برقيC P1250

P1504IAC – CKT 
MALFUNCTION

 عملكــــرد بــــد
 IACپ سوپا

  DTC P1504، 109-5بــه ( 
 . )رجوع كنيد 

P1608PCM ( C
MALFU

 عملكــــرد بــــد
 PCMمدار 

TC P1608 ، 112-5بــــه ( 

 . )رجوع كنيد 
PU ) 
NCTION

D – 

DTC  P0102
 P0102 MAF  استاتصال بدنه .  DTC ورودي مدار

يت 
 يص

CM هنگامي كه موتور كار مي كند ،     • وضع
تشخ

Pاگـر ولتـاژ ورودي بـه    .  ا كنترل مي كنـد و
 .  را تشخيص مي دهد MAF خرابي مدار PCM شود ، 0.85Vكمتر از  PCM از 2Oترمينال 

ر MAFرودي سنسور   ولتاژ 

 حتمالي
علت ا B قطع بودن سيم كشي بين ترمينـال         •

 كانكتور يا ترمينال عملكرد بد •
كشي       

( 
(               PCM از   2Oو ترمينـال    ) سـمت سـيم كشـي        ( MAFسنسـور    

 )سمت سيم كشي  ( MAF سنسور Cرله اصلي و ترمينال 

 MAFسنسور  عملكرد بد •

سمت سيم  ( PCM از   2Oو ترمينال   ) سمت سيم كشي    ( MAF سنسورB اتصال بدنه شدن بين ترمينال       •

 )سمت سيم كشي 
 PCM خرابي •

 D قطع بودن سيم كشي بين ترمينال •

آѧѧانكتور سѧѧمت سѧѧيم آشѧѧي 

) نما از سمت ترمينѧѧال (   

ين

رلة اصلي MAFسنسور 

MA

 
 

آѧѧانكتور سѧѧمت سѧѧيم آشѧѧي 

) نمѧا از سѧمت سѧيم آشѧѧي    (   

Fسنسور  رلة اصليDال  از ترم
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 عيب يابي 

 نحوه بازديد
وش 
 مرحله

ر
 چگونگي انجام كار

راتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را                  بله
دهيد

بر اساس اطلاعات تعمي
 .انجام  

 .ه مرحله بعد برويد ب  اگر خودرو تعمير نشد ،•

تحقيق در دست بودن اطلاعات تعميراتـي        1
مربوط

اسـت    در دسترس  
 .بعد برويد  خير

 
ــوط را  • ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب  در دســت ب

 .بررسي كنيد 
وط ب آيا اطلاعات تعميراتي مر    •
 ؟

به مرحله 

رفع عيب مربوط بـه     ” به روش   . ر متناوب وجود دارد       لهب
رفع عيب مربـوط بـه       ” 114-5به  . ( رجوع كنيد    “ تغيير متناوب 
 . )رجوع كنيد  “ تغيير متناوب

حالت تغيي 2 

 .كنيد 

قـرار   4.9 – 0.9
 دارد ؟

ه بعد ب

تحقيق اينكه حالت سيگنال جريان ورودي      
 يا ثابتمتناوب است 

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر •
 موتور را روشن •
ــا • ــدار NGSتســتر ب ــاژمق  را بدســت MAF  ولت

 .آوريد 
V   بينMAF  ولتاژ آيا مقدار•

رويد  خير  .به مرحل

ـالات كــانكتور سنســور  3 . برويد 8ترمينالها را تعمير يا تعويض كنيد سپس به مرحله  بله

 .را جدا كنيد 
خرابـي ،   (  چك كنيـد         

  وجود دارد ؟كرد بد

 .به مرحله بعد برويد  خير

بازديــد ضــعف اتصـ
MAF 

 . قرار دهيد OFF را در وضعيت استارت سوئيچ •
 MAF كانكتور سنسور •
 ضعيف بودن اتصالات را•

 . )خوب جانخوردن ترمينال ، خوردگي و غيره 
عمل آيا •

 4 . به مرحله بعد برويد  بله
(     . قــرار دهيــدON را در وضــعيت ســتارت

 ) ش 
را  )سمت سيم كشي     ( MAF سنسور   Cولتاژ ترمينال    

 . كنيد 
(          MAF سنسـور    Cباز بودن سيم كشي مدار بين ترمينـال          خير

 .   و رله اصلي را بازديد كنيد)سمت سيم كشي
 . برويد    8سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد سپس به مرحله 

  ولتاژ اصلي  بودن مدارقطعچك كردن 
ا ســوئيچ •

موتور خامو
• 

چك 
   است ؟+ B آيا ولتاژ •

 PCMضعف اتصال كانكتور  5 .  برويد 8ترمينال را تعمير كنيد سپس به مرحله  بله
OF    قرار دهيـد 

 خير

بازديد 
F را در وضعيت     سوئيچ استارت    •
 . 
 .  را جدا كنيد PCM كانكتور •
خرابـي ،   (  ضعيف بودن اتصالات را چك كنيـد         •

 . ) ، خوردگي و غيره خوب جا نخوردن ترمينال 
  وجود دارد ؟ عملكرد بد آيا •

 . به مرحله بعد برويد 
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 چگونگي انجام كار ا

 
 زديد نحوه ب مرحله

بازديد   6 .به مرحله بعد برويد  بله
MA 
ت  ( ــال

سمت سـيم   2OPCMسيم 
را
ا

را تعمير يا تعويض كنيد سپس به مرحلـه بعـد           مربوط  سيم كشي    خير
 .برويد 

 بـودن مـدار سـيگنال سنسـور         قطع
 

ســمMAF سنســور B بــين ترمينــال 
و ترمينال    ) كشي 

F
اتص •

 (  از   
) كشي  . چك كنيد 

 آيا مد•
 

ر   است ؟ اتصال دارد
را تعمير يا تعويض كنيد سپس به مرحلـه بعـد              ه

 . برويد 
مربوطسيم كشي   بل بازديد ات 7

  MAFسنسور 
 : ر را چك كنيد مدارهاي زيكوتاه بودن  اتصال •
)  سيم كشـي     سمت ( MAF سنسور   Bترمينال   -

 و اتصال بدنه 
ــال  -   MAF كــــانكتور سنســــور  B و Aترمينــ
  )سمت سيم كشي (  
  ؟ دارد اتصال كوتاهآيا مدار  •

 . د سپس به مرحله بعد برويد  را تعويض كنيMAFسنسور  خير

صال كوتاه داشتن مـدار سـيگنال        

 DTC P0102تحقيق برطرف شدن  8 . سپس به مرحله بعد برويد ، را تعويض كنيد  PCM بله
 مطمئن شويد تمام كانكتورهايي را كه جدا كرده         •

 . وصل كرده ايد  بوديد ،
 .  موتور را روشن كنيد •
پاك  PCMرا از حافظه     NGS   ، DTCتستر با   •

 . كنيد 
 را بدســـت MAFولتاژ  مقـــدارNGSتســـتر بــا  •

 . آوريد 

 . به مرحله بعد برويد  خير

 
 نكته 

 قـرار  4.9V – 0.9  بايد بينMAF  ولتاژ مقدار•
 . گيرد 

  وجود دارد ؟ DTC آيا همان •
 .  رجوع كنيد  مربوطDTCبه بازديد  بله

 . ) رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 
  بعد از تعمير 9

 .د   
 . ) رجوع كنيد  “  تعميرعمليات بعد از ” 65-5به ( 
  ديگري وجود دارد ؟ DTC آيا •

 . رفع عيب پايان مي يابد  خير

عمليات انجام 
دهيـ  را انجام    “ عمليات بعد از تعمير   ”  مراحل   •
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
DTC P010 

  . ولتاژ تغذيه است MAFي مدار  
3

DTCورود P0103

ت 
 در وضعيترت  سوئيچ استا  بعد از اينكه     •
اگر ولتـاژ ورودي بـه ترم.  وضعي

تشخي

ر    
بيش PCM از   2Oينـال         

 . مي دهد  ص

ONار گرفت ،      قPCM    ولتاژ وروديMAF     را اندازه گيري مي كند 
   را تشـخيص   MAF خرابـي مـدار      PCM شـود ،     4.9Vـتر از    

علت اح ترمينال يا كانكتور  عملكرد بد • تمالي
  MAFور 

  و اتصال بدنه MAF سنسور Aكشي بين ترمينال  قطع بودن سيم •

 سنسعملكرد بد •

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت ترمينال (  )يم آشي 

MAFسنسور  رلة اصليDاز ترمينال 

 

آانكتور سمت سيم آشي

نما از سمت س( 

MAFسنسور 

 

 
روش ع
   مرحله

 يب يابي 
چگونگي انجام كار نحوه بازديد

طلاعات تعميراتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را               بر اساس ا   بله
 . انجام دهيد 

 .  اگر خودرو تعمير نشد ، به مرحله بعد برويد •

ي        1

 . نيد 
 ت ؟

 . مرحله بعد برويد  خير

تحقيق در دست بودن اطلاعات تعميراتـ
 مربوط 

ــوط را  • ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب  در دســت ب
بررسي ك

اس   ا اطلاعات تعميراتي مربوط در دسترسي آ•
 به
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 

 چگونگي انجام كار  نحوه بازديد مرحله
بوط بـه     رفع عيب مر” به روش   . حالت تغيير متناوب وجود دارد       بله

 رفع عيب مربـوط بـه      ” 114-5به  . (  رجوع كنيد  “ تغيير متناوب 
 . ) رجوع كنيد  “ تغيير متناوب

متناوباً    نال جريان ورودي تحقيق اينكه سيگ   2

 . وصل كنيد 

 

 .به مرحله بعد برويد  خير

 . مي كند يا ثابت است تغيير 
 DLC به  راNGSتستر •
 .  موتور را روشن كنيد •
ــا • ــدارNGSتســتر ب ــاژ مق  را بدســت MAF  ولت

. آوريد 
  قـرار V 4.9 – 0.9 بين MAFمقدار ولتاژ  آيا •

 دارد ؟
 MAF كانكتور سنسور فياتصال ضع  3 .  برويد 7ترمينالها را تعمير يا تعويض كنيد سپس به مرحله  بله

 . را جدا كنيد  MAFور سنسور 
خرابـي ،   ( كنيـد         

 . ) دگي و غيره 

 . به مرحله بعد برويد  خير

بازديد
.  قرار دهيد OFF را در وضعيت استارت سوئيچ •
 كانكت•
 ضعيف بودن اتصالات را چك •

خوب جا نخوردن ترمينال ، خور
  وجود دارد ؟عملكرد بد آيا •

 4 .به مرحله بعد برويد  بله

 ار دهيـد    قـر  ON را در وضـعيت      سوئيچ استارت    •
 ) .موتور خاموش ( 
سمت سـيم    ( MAF سنسور   Bمينال   ولتاژ بين تر   •

 .و اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد ) كشي 
  است ؟V 0 آيا ولتاژ برابر •

 7 را تعمير يا تعويض كنيـد سـپس بـه مرحلـه               مربوط سيم كشي  خير
 .برويد 

بازديد اتصال كوتاه داشتن مـدار سـيگنال        
MAF برق به مدار 

 PCM كانكتور في ضعبازديد اتصال 5 . برويد 7ترمينال را تعمير كنيد سپس به مرحله  بله
 .ار دهيد  قرOFF را در وضعيت سوئيچ استارت  •
 . را جدا كنيد PCM كانكتور •
خرابـي ،    (    ضعيف بودن اتصالات را چك كنيد      •

 )خوب جا نخوردن ترمينال ، خوردگي و غيره 
  خرابي وجود دارد ؟آيا •

 .به مرحله بعد برويد  خير

 .سپس به مرحله بعد برويد ،  را تعويض كنيد MAFسنسور  بله
 

 ـ      قطع  بازديد   6 ه سنسـور    بودن مـدار اتصـال بدن
MAF 

 MAF سنسور A بين ترمينالهاي اتصال •
 . و اتصال بدنه را چك كنيد) سمت سيم كشي ( 
  ؟دارداتصال  آيا مدار •

.سپس به مرحله بعد برويد ، سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد  خير
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 گونگي انجام كار چا

 
 زديدنحوه ب مرحله

تحق 7 .سپس به مرحله بعد برويد ،  را تعويض كنيد  PCM بله
 مط•

 DTC P0103رطرف شدن 
 شويد تمام كانكتورهايي را كه جدا كرده         

يق ب
مئن
بوديد ، و

 موتور •
DTC     را از حافظه PCM  پاك 

 .كنيد 
 را بدســت MAFتسـ بــا •

 .آوريد 
 نكته

قـرار   V 4.9 – 0.9د بين بايMAF اژ

  وجود دارد ؟DTC آيا همان •

 .به مرحله بعد برويد  خير

 .صل كرده ايد 
 .را روشن كنيد 

NGS   ، •   تستر با

  ولتــاژ ، مقــدارNGSـتر

 ولت مقدار•
 .گيرد 

 . مربوط رجوع كنيد DTCبه بازديد  بله
 . ) رجوع كنيد “ DTCجدول  ” 66-5به ( 

 عمليات بعد از تعميرانجام  8
 دهيـد   را انجـام     “ عمليات بعد از تعمير   ”  مراحل   •

 ديگري وجود دارد ؟
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 65-5به .( 
 DTC آيا •

رفع عيب پايان مي يا .بد  خير
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
DTC P0112  

ورودDTC . است شدهاتصال بدنه IATي مدار   P0112 
ت 
 ص

• PCM    سيگنال سنسور IAT   در ترمينرا
 مدار سنسعملكرد بد PCMشود ، 

ضعي
تشخي

   كمتر 0.09V  از IATاگر ولتاژ سنسـور     ا
 . را تشخيص مي دهد IATور 

.  مي كند    رلكنتخود    2Lل   و

علت اح )كشي  تمالي
 سنسAبدنه شدن مدار بين ترمينال        

 IAT ايكوتاه شدن پين ه اتصال •

 IATسنسور  عملكرد بد •

سـمت سـيم    (  PCM از   2Lو ترمينـال    ) سمت سـيم كشـي       ( TIAور    اتصال •

 PCM عملكرد بد •

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت ترمينال ( 

IATسنسور 

IATسنسور 

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت سيم آشي ( 

 
 

روش عي
مرح
 له

 چگونگي انجام كار
 ب يابي 

 نحوه بازديد

ميـر يـا عيـب يـابي را         بر اساس اطلاعات تعميراتـي موجـود ، تع         بله
 .انجام دهيد 

 . اگر خودرو تعمير نشد ، به مرحله بعد برويد •

تحقيق در دست بودن اطلاعات تعميراتـي        1
 مربوط

ــوط را  • ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب  در دســت ب
 .كنيد بررسي 

 ا اطلاعات تعميراتي مربوط در دسترس است؟ي آ•
 .به مرحله بعد برويد  خير
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 چگونگي انجام كار نحوه بازديد مرحله
بطـور  تحقيق اينكه سيگنال جريان ورودي       2 .به مرحله بعد برويد  بله

  د قـرار دهي ـ   ONوضـعيت      

 را بدست آوريد    IAT ژ 

  كمتر است ؟

رفع عيب مربوط بـه تغييـر       ”  به   .وجود دارد    
 رفع عيب مربوط بـه تغييـر       ” 114-5به  . ( رجوع كنيد    “ متناوب
 . )رجوع كنيد  “ متناوب

 . تغيير  مي كند يا ثابت است متناوب
 را در سوئيچ استارت    •
 ) .موتور خاموش ( 
 ولتا مقدار NGSتستر با   •
. 
0.1Vاز  IAT ولتاژ آيا مقدار •

تناوب حالت تغيير م   خير

 3 سپس به مر ،يدترمينال را تعمير يا تعويض كن . برويد 7حله  بله

 . 
 (     IAT سنســور B و Aتــاب داشــتن ترمينــال 

 .را چك كنيد ) سمت قطعه 
  وجود دارد ؟عملكرد بد آيا •

 IATبازديد ترمينال سنسور 
 . قرار دهيد OFF را در وضعيت سوئيچ استارت  •
 را جدا كنيدIAT كانكتور سنسور •
• 

 .به مرحله بعد برويد  خير

  است يا    IATتعيين اينكه خرابي از سنسور       4 .به مرحله بعد برويد  بله
  ؟از سيم كشي

 . را جدا كنيد IAT كانكتور سنسور •
  قـرار دهيـد     ON را در وضـعيت      سوئيچ استارت    •
 ) .موتور خاموش ( 
را بدست آوريد    IAT ولتاژ مقدار   NGSتستر با   •
. 
  كمتر است ؟0.1Vاز  IAT ولتاژيا مقدار  آ•

 . برويد 7 را تعويض كنيد سپس به مرحله IATسنسور  خير

، سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد تا اتصال بدنه برطرف شود              بله
 . برويد 7سپس به مرحله 

بازديد اتصـال بدنـه شـدن مـدار سـيگنال          5
IAT 

 . قرار دهيد OFF را در وضعيت سوئيچ استارت  •
 . را جدا كنيد PCM كانكتور •
 ( IAT سنسور   Aينال  بين ترم كوتاه بودن    اتصال •

 .و اتصال بدنه را چك كنيد ) سمت سيم كشي 
  ؟كوتاه دارداتصال  آيا مدار •

 .به مرحله بعد برويد  خير

بازديــد اتصــال كوتــاه داشــتن مــدارهاي  6 .برويد    7 سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد سپس به مرحله بله
IAT 

 سنسور  B و   Aبين ترمينالهاي   ودن  كوتاه ب  اتصال •
IAT  ) كنيد   را چك ) سمت سيم كشي. 

  ؟كوتاه دارداتصال  آيا مدار •

 .به مرحله بعد برويد  خير
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 چگونگي انجام كارا
 

 زديدنحوه ب مرحله
تحق 7 . را تعويض كنيد و به مرحله بعد برويد PCM بله

 مط•
 DTC P0112رطرف شدن 

 شويد تمام كانكتورهايي را كه جدا كرده        
يق ب

ئنم 
بوديد ، و

تستر با •
 موتور •

 د دارد ؟ا

 .صل كرده ايد  .به مرحله بعد برويد  خير
NGS , DTCرا از حافظه پاك كنيد  . 

 .را روشن كنيد 
 آيا هم• وجوDTCن 

 . مربوط رجوع كنيد DTCبه بازديد  بله
 . )رجوع كنيد  “ DTCجدول ”  66-5به ( 
 

ع انجام 8
 مراحل•
-5به ( 
 ؟C آيا •
 

 .رفع عيب پايان مي يابد  خير

 مليات بعد از تعمير
 .دهيـد     را انجام    “ عمليات بعد از تعمير   ”    
 . )كنيد  رجوع “ عمليات بعد از تعمير ” 65

DT ديگري وجود دارد 
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  .ولتاژ تغذيه است IATي مدار  
DTC P0113 
DTCورود P0113

ت 
 ص

• PCM سيگنال سنسور IAT  در ترمينرا ضعي
تشخي

 ا
 را تش IAT مدار سنسور عملكرد بد PCMشود ، 

  بيشـتر V 4.94 از IATاگر ولتاژ سنسور .  مي كند كنترلخود 2Lل و
.خيص مي دهد 

 تمالي
 )سيم كشي 

اح سنسB قطع شدن مدار بين ترمينال • ع

)سيم كشي      سمت  ( PCM از 2Lل مT سنسور Aشدن مدار بين ترمينال 
    A   سنسور IAT )     سمت سيم كشي (   2و ترمينالL    از  PCM      )   سـمت

 )سيم كشي     مت س ( PCM از 2Dو ترمينال ) سمت سيم كشي  ( IATور 
م

M يا IATبودن اتصال كانكتور سنسور 

لت 

 IATسنسور  عملكرد بد •
و ترمينا) ت سيم كشي س ( IA قطع •
 بين ترمينالبرق   اتصال كوتاه به مدار      •

T سنسور B قطع شدن مدار بين ترمينال •

 ضعيف •
IA ) ت سيم كشي س ( 2و ترمينالD از PCM  )سيم كشي     سمت ( 

PC 
 PCM عملكرد بد •

سمت سيم آشي

)نما از سمت ترمينال ( 

IATسنسور 

 
 

آانكتور  تور سمت سيم آشي

)نما از سمت سيم آشي ( 

آانك

IATسنسور 
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 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار  نحوه بازديد  مرحله
بر اساس اطلاعات تعميراتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را                  بله

 .  انجام دهيد
 اگر خودرو تعمير  . نشد ، به مرحله بعد برويد •

 تعميراتـي   تحقيق در دست بودن اطلاعات     1
 مربوط 

ــوط را  • ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب  در دســت ب
 . بررسي كنيد 

 است ؟   دسترس  آيا اطلاعات تعميراتي مربوط در •
 . برويد به مرحله بعد  خير

طـور  بگنال جريان ورودي    تحقيق اينكه سي   2  .به مرحله بعد برويد بله

ON     قرار دهيـد   
   ؟ تغيير مي كند يا ثابت استمتناوب

. را در وضعيت     سوئيچ استارت    •
 ) موتور خاموش ( 
 .  را بدست آوريد IAT  ولتاژ مقدارNGSتستر با •
  بيشتر است ؟ 9V4. از IAT ولتاژ آيا مقدار •

رفع عيب مربوط بـه تغييـر        ” به. وجود دارد      
رفع عيب مربوط بـه تغييـر        ” 114-5به  . ( 

 . ) رجوع كنيد  “ متناوب

الت تغيير متناوب ح خير
رجوع كنيد    “ متناوب

 .  برويد 10ض كنيد سپس به مرحله  بله
 

ترمينال را تعمير يا تعوي   IATكانكتور سنسور ف يضع بازديد اتصال 3
 . دهيد   قرار OFF را در وضعيت استارت سوئيچ  •

 

 ) .  خوردگي و غيره 

. ا جدا كنيد  رIAT كانكتور سنسور •
خرابـي ،   (  ضعيف بودن اتصالات را چك كنيـد         •

ردن پينها ،خوب جا نخو
 دارد ؟  وجود عملكرد بد آيا •

 .به مرحله بعد برويد  خير

 IATبازديد سنسور  4 . برويد 10به مرحله سپس  ،ض كنيد  را تعويIATسنسور  بله
(      IAT سنســور B وA مقاومــت بــين ترمينــال •

 .را اندازه گيري كنيد ) سمت قطعه 
 بيشتر است ؟ K Ω1 6 آيا مقاومت از •

 .به مرحله بعد برويد  خير

 اتصال نداشـته  مدار برقسيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد تا با           بله
 . برويد 10 سپس به مرحله  ،باشد

ـيگنال          5

  رار دهيـد   ق ـ وضـعيت      

سـمت سـيم    (   سنسـور    Aبين ترمينال     
 .ازه گيري كنيد 

 . برويد به مرحله بعد خير

بازديد اتصال كوتاه شـدن مـدار س
IAT مدار برق به 

ON را در سوئيچ استارت    •

 ) .موتور خاموش ( 
IAT ولتاژ •

و اتصال بدنه را اند) كشي 
 ت ؟  اس+B آيا مقدار ولتاژ •
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 ON-BOARDعيب يابي 

 

 چگونگي انجام كار ا
 

 زديد نحوه ب مرحله
 اتصال نداشـته  مدار برقا  را تعمير يا تعويض كنيد تا ب      سيم كشي    بله

 . برويد 10مرحله سپس به ، باشد 
باز 6

AT
تصال كوتاه شدن مدار اتصال بدنه  

 برق مدار 
ديد ا

Iبه 
سـمت سـيم     ولتاژ بي•

و
د

(  IAT سنسـور    Bن ترمينال     
) كشي 

 آيا مق•
 .به مرحله بعد برويد  خير . اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد 

  است ؟+Bار ولتاژ 
 PCMر بازديد ا 7 . برويد  10 سپس به مرحله  ،ترمينال را تعمير يا تعويض كنيد بله

 .قرار دهيد  OFF را در وضعيت سوئيچ استارت  •
 .را جدا كنيد  PCM كانكتور •

 .به مرحله بعد برويد  خيرخرابـي ،   ( . اتصالات را چك كنيد        

كانكتوف يضعتصال 

ودن  ضعيف ب•
 . )وردگي و غيره ن ترمينال ، خخوب جا نخورد

  وجود دارد ؟عملكرد بد آيا •
ر           8 .حله بعد برويد به مر بله

 IATسنسور  Aينال 
را 

 .كنيد 
  ؟دارداتصال  آيا مدار •

  10 سـپس بـه مرحلـه        ، كنيـد تـا قطـع نباشـد           
 .برويد 

بازديد قطع بـودن مـدار سـيگنال سنسـو
IAT 

 بين ترماتصال •
 PCMاز  2Lو ترمينــال ) ســمت ســيم كشــي ( 

چك 

سيم كشي را تعمير  خير

بازديد قطع بودن مدار اتصال بدنه سنسور        9 .به مرحله بعد برويد  بله
IAT 

سمت سـيم    ( IATسنسور   Bمينال  ر بين ت  اتصال •
 . را چك كنيد PCM  از 2Dو ترمينال ) كشي 

  ؟دارداتصال   آيا مدار•

كنيد تا قطع نباشد سپس به مرحله       يا تعويض   سيم كشي را تعمير      خير
 .بعد برويد 

 DTC 0113تحقيق برطرف شدن  10 . را تعويض كنيد و به مرحله بعد برويد PCM بله
 مطمئن شويد تمام كانكتورهايي را كه جدا كرده         •

 .بوديد ، وصل كرده ايد 
 پاك  PCM را از حافظه     NGS   ، DTCتستر با   •

 .كنيد 
 . موتور را روشن كنيد •
  وجود دارد ؟DTC آيا همان •

 .به مرحله بعد برويد  خير

 .  مربوط رجوع كنيد DTCبه بازديد  بله
 . )رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 

 عمليات بعد از تعميرانجام  11
 .دهيـد     را انجام    “ عمليات بعد از تعمير   ”  مراحل   •
 . )كنيد  رجوع “ عمليات بعد از تعمير ” 65-5به ( 
 .رفع عيب پايان مي يابد  خير وجود دارد ؟ديگري  DTCيا  آ•
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
DTC P0117  

ورودDTC  . استاتصال بدنه ECTي مدار   P0117
ت 
 ص

• PCM    سيگنال سنسور ECT   در ترا
 مدار سنسوعملكرد بد PCMشود ، 

ضعي
تشخي

  كمتر 0.07V  ازECT اگر ولتاژ سنسور .رم
 .را تشخيص مي دهد  ECTر 

 مي كند   كنترل خود   2Hينال   و

 تمالي
علت اح اتصال كوتاه شدن هر يك از سيم كش•

  Aنه شدن مدار بين ترمينال 
 مي هاي

 PCM عملكرد بد •

 ECTسنسور  عملكرد بد •

  .PCM     كانكتور2Hو ترمينال ) سمت سيم كشي   ( ECTسنسور  اتصال بد•
  .ECT و مدار اتصال بدنه ECTدار سيگنال 

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت سيم آشي ( 
آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت ترمينال ( 

ECTسنسور 

ECTسنسور 

 
 

روش عي
 چگونگي انجام كار مرحله

 ب يابي 
 نحوه بازديد

راتي موجود ، تعمير يا عيب يـابي را انجـام              ر اساس اطلاعات تعميب بله
 .دهيد 

 . اگر خودرو تعمير نشد ، به مرحله بعد برويد •

1 

اتـي مربـوط را           

تحقيـــق در دســـت بـــودن اطلاعـــات 
 تعميراتي مربوط

 در دست بودن اطلاعـات تعمير•
 . بررسي كنيد

ــا اطلا• ــوط در دســترس   آي عــات تعميراتــي مرب
 ؟است

 .به مرحله بعد برويد  خير
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 

 چگونگي انجام كار نحوه بازديد مرحله
ي  2 .به مرحله بعد برويد  بله

Oقرار دهيد .  

Nولتــاژ مقــدار  ECT را بدســت 

E0.1  ازVكمتر است ؟  

رفـع عيـب مربـوط بـه تغييـر           ” به. وجود دارد    
رفـع عيـب مربـوط بـه تغييـر           ” 114-5به  . ( رجوع كنيد    “ متناوب
 . )رجوع كنيد  “ متناوب

تحقيــق اينكــه ســيگنال جريــان ورود
 . تغيير مي كند يا ثابت است متناوببطور 

N را در وضعيت چ استارت سوئي •

 ) موتور خاموش ( 
GSتســتر بــا •

 .آوريد 
CT  ولتاژ آيا مقدار•

اوب حالت تغيير متن   خير

 3 . برويد 7سپس به مرحله ، ترمينال را تعمير يا تعويض كنيد  بله
O دهيد   قرار. 

 .را چك كنيد ) مت قطعه 

  خير

 بازديد تاب برداشتن ترمينال
FF را در وضعيت سوئيچ استارت  •

 . را جدا كنيد ECT كانكتور سنسور •
ــاي   • ــال ه ــتن ترمين ــاب داش ــور B و A ت  سنس

ECT ) س
  وجود دارد ؟عملكرد بد آيا •

.به مرحله بعد برويد 

 است  ECTتعيين اينكه خرابي از سنسور       4 . به مرحله بعد برويد  بله
 يا از سيم كشي 

 .  را جدا كنيد ECT كانكتور سنسور •
  قرار دهيد   ON را در وضعيت     سوئيچ استارت    •
 ) . موتور خاموش ( 
 .را بدست آوريد  ECT  ولتاژ مقدارNGSتستر با •
  كمتر است ؟ 0.1V از ECT ولتاژ آيا مقدار •

 .  برويد 7سپس به مرحله ،  را تعويض كنيد ECTسنسور  خير

سپس ،  سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد تا اتصال بدنه رفع شود              بله
 .  برويد 7به مرحله 

بازديد اتصال بدنه بودن مـدار سـيگنال         5
ECT  

 . دهيد   قرار OFF را در وضعيت سوئيچ استارت  •
 . ا جدا كنيد  رPCM كانكتور •
ECT سنسـور    A ترمينـال    بـين ن    كوتاه بـود   اتصال •

 . و اتصال بدنه را چك كنيد  )سمت سيم كشي (  
  ؟ كوتاه دارداتصال  آيا مدار •

 . به مرحله بعد برويد  خير

  IATتصال كوتاه بودن مدار بازديد ا 6 . برويد   سپس به مرحله بعد  ،سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد بله
 B و   Aمـدار بـين ترمينـال       كوتاه بودن    اتصال •

را چــك ) ســمت ســيم كشــي  ( ECTسنســور 
 . كنيد 

  ؟ كوتاه دارداتصال  آيا مدار •

 . به مرحله بعد برويد  خير
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 نگي انجام كارچگوا

 
 زديدنحوه ب مرحله

تحق 7 . سپس به مرحله بعد برويد ،  را تعويض كنيد PCM بله
 مط•

  DTC P0117رطرف شدن 
 شويد تمـام كانكتورهـايي را كـه جـدا            

يق ب
مئن
كرده بود

ــا • ــ ب تس
پاك 

 ON  قرار دهيد   
موتور ( 
 آيا هما•

 . يد ، وصل كرده ايد  .به مرحله بعد برويد  خير
ــه NGS ، DTCتر  PCM را از حافظ
 . كنيد 

سوئيچ • را در وضعيت     استارت   
 ) . خاموش 

  وجود دارد ؟ DTCن 
 . رجوع كنيد  مربوط DTCبه بازديد  بله

 . ) رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 
عانجام  8

ــل • ــر  ”  مراح ــد از تعمي ــات بع ــام “ عملي   را انج
رجوع  “ عمليات بعد از تعمير    ” 65-5به  . ( دهيد  
 . ) كنيد 

  ديگري وجود دارد ؟ DTC آيا •

 . رفع عيب پايان مي يابد  خير

  مليات بعد از تعمير
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
DTC P011 

  ولتاژ تغذيه است ECTي مدار 
8

DTC ورود P0118

يت 
 ص

• PCM    سيگنال سنسور ECT   در ترا
 مدالكرد بدعم PCM ،شود 

ضع
تشخي

 رر
 را ECTر سنسور 

بيشت 4.59V از   ECTاگر ولتاژ سنسور    .  مي كند    كنترل خود   2Hمينال   و
 . تشخيص مي دهد 

علت اح ) سمت سيم كشي  (  تمالي

 )سيم كشي   سمت ( PCM از 2Hو ترمينال ) سمت سيم كشي  ( ECT سنسور Aن مدار بين ترمينال 
PCMز   ا 2Hو ترمينـال    ) سـمت سـيم كشـي        ( ECT سنسـور    A ترمينـال      

 ) ي  
  PCM يا ECTور 

   عملكرد بد 

  ECTسنسور  عملكرد بد •
 قطع بود•
 بـينبـرق    اتصال كوتاه شدن به مدار       •

 سيم كش سمت ( PCM از 2Dو ترمينال ) سمت سيم كشي  (ECT سنسور B قطع بودن مدار بين ترمينال •
 ضعيف بودن اتصال كانكتورهاي سنس•
• PCM

آانكتور سمت سيم آشي

))آشي نما از سمت سيم ( 

ECTسنسور 

ECTسنسور 

 
 

آانكتور سمت سيم آشي

نما از سمت ترمينال ( 

روش عي ب يابي 
 نحوه بازديد چگونگي انجام كار مرحله

بر اساس اطلاعات تعميراتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را                  بله
 .انجام دهيد 

 . اگر خودرو تعمير نشد ، به مرحله بعد برويد •

1 

          
 . بعد برويد به مرحله خير

ن اطلاعـــات تحقيـــق در دســـت بـــود
 تعميراتي مربوط

 در دست بودن اطلاعات تعميراتي مربـوط را بررسـي•
 .كنيد 
  آيا اطلاعات تعميراتي مربوط در دسترس    است ؟•
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
ن

 
 چگونگي انجام كار حوه بازديد مرحله

بطور حقيق اينكه سيگنال جريان ورودي       2 ت
مت
•

 ). ( 
• E را بدست آوريد . 
•

رفع عيب مربوط بـه تغييـر       ” به  . ود دارد      خ
م
م

 .ناوب تغيير مي كند يا ثابت است 
  قرار دهيد   ON را در وضعيت     سوئيچ استارت    

موتور خاموش 
CT  ولتاژ مقدارNGSتستربا 

 است ؟ بيشتر 4.6V  ازECT  ولتاژ آيا مقدار

حالت تغيير متناوب وج ير
رفع عيب مربوط بـه تغييـر        ” 114-5به  . ( رجوع كنيد    “ تناوب
 . )رجوع كنيد  “تناوب

صـال     3 . برويد 9سپس به مرحله ، ترمينال را تعمير يا تعويض كنيد  بله كـانكتور سنسـور    ف  يضـع با

•

د
 .جدا كنيد •
•   ، 
د
•

 خير

زديد ات
ECT 

ــتارت    ــوئيچ اس ــرار OFF را در وضــعيت س  ق
 .هيد 

 را ECTر  كانكتور سنسو
خرابـي(  ضعيف بودن اتصال را چـك كنيـد          

 . )رست جا نخوردن پينها ، خوردگي و غيره 
  وجود دارد ؟عملكرد بد آيا 

 .به مرحله بعد برويد 

تع 4 . برويد 9 سپس به مرحله  ،ض كنيد را تعويECTسنسور  بله
 ييا
•

•E  را بدســت
آ
• 

 .به مرحله بعد برويد  خير

 است  ECTيين اينكه خرابي از سنسور      
 از سيم كش

 A   و B )     را با سيم رابط بـه      ) سمت سيم كشي
 .هم متصل كنيد 

CT  ولتــاژ مقــدارNGSتســتر بــا 

 . وريد
 است ؟ 0V تقريباً برابر ECT  ولتاژآيا مقدار

 مدار بـرق  د تا اتصال كوتاه به      ض كني       بله
 . برويد 9سپس به مرحله ، برطرف شود 

سيم كشي را تعمير يا تعوي با 5
سور   مدار برق و ECTس

   .رار دهيــد •
 )موتور خاموش ( 
ســمت  ( ECT سنســور A ولتــاژ بــين ترمينــال •

 .و اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد  )سيم كشي 
  است ؟+Bيا مقدار ولتاژ آ •

 .به مرحله بعد برويد  خير

كوتـاه بـودن بـين مـدار        زديد اتصـال    
يگنال سن

ــON را در وضــعيت ســوئيچ اســتارت   ق

 PCMدر كانكتور ف يضعبازديد اتصال  6 . برويد 9سپس به مرحله ، ترمينال را تعمير يا تعويض كنيد  بله
 . را جدا كنيد PCMكانكتور  •
خرابي ،  (  ضعيف بودن اتصالات را چك كنيد        •

 . )خوب جا نخوردن ترمينالها ، خوردگي و غيره 
 وجود دارد ؟ عملكرد بد آيا •

 .به مرحله بعد برويد  خير
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 چگونگي انجام كاره 

 
 بازديدنحو مرحله

بازديد 7 .به مرحله بعد برويد  بله
 

 را  PCM از   2Hو ترمينال    م
 چك
 آيا م•

 . برويد 9سپس به مرحله ، شود 

 ECT قطع بودن مدار سيگنال سنسور 
 ECT سنســــور A بــــين ترمينــــال اتصــــال

سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيـد تـا قطـع بـودن آن برطـرف                  خير) ت سيم كشي  
•

س( 
 .نيد ك

  ؟دارداتصال دار 
 8 .به مرحله بعد برويد  بله

E
• 
 )2DPCM

چك كن
 ؟ دارد اتصال آيا مدار •

 .سپس به مرحله بعد برويد ، شود 

بازديد باز بودن مدار اتصال بدنه سنسور       
CT 

ــال اتصــــال  ECT سنســــور B بــــين ترمينــ
و ترمينا)  سمت سيم كشي  

سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيـد تـا قطـع بـودن آن برطـرف                  خير
 را   از   ل   

 .يد 

 DTC P0118تحقيق برطرف شدن  9 .سپس به مرحله بعد برويد ،  را تعويض كنيد PCM بله
 مطمئن شويد تمـام كانكتورهـايي را كـه جـدا            •

 .وصل كرده ايد  كرده بوديد ،
ــا •  PCM را از حافظــه NGS ، DTCســترت ب

 .پاك كنيد 
ــتارت   • ــوئيچ اس ــعيت س ــرار ON را در وض  ق

 . ) موتور خاموش(  دهيد
  وجود دارد ؟DTC آيا همان •

 .به مرحله بعد برويد  خير

 . مربوط رجوع كنيد DTCبه بازديد  بله
 . )رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 

 عمليات بعد از تعميرانجام  10
ــل • ــد از ”  مراح ــات بع ــرعملي ــام  “  تعمي  را انج

رجوع  “ عمليات بعد از تعمير    ” 65-5به  .( دهيد  
 . )كنيد 

  ديگري وجود دارد ؟DTC آيا •

 .رفع عيب پايان مي يابد  خير
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 ON-BOARDعيب يابي 

 

 ت  اساتصال بدنه TPي مدار 
DTC P0122 

 DTCورود P0122

ت 
 ص

 در وضعيت    سوئيچ استارت    بعداز اينكه    •
ضعي
تشخي

و را تشخيص TP مدار سنسور  عملكرد بد  10V    PCM. از   ECTاگر ولتاژ سنسور    . مراقبت مي كند    
ON      ، قرار گرفتPCM     از سيگنال سنسور TP     2 در ترمينـالM   خـود 

 شود ، كمتر 0
 . مي دهد 

 تمالي
P سنسور C قطع بودن مدار بين ترمينال •

اتصال اتصال كوتاه شدن به مدار       • اح ع

 TPسنسور  كرد بد

T2K از PCM )  كشي  سيم       سمت( 
(  PCM از   2Mو ترمينـال    ) سمت سيم كشي     ( TP سنسور   B بين ترمينال     بدنه 

ايك از  هر ن مدار سيم كشيهاي بي

لت 

عمل •
 ترمينال يا كانكتور دعملكرد ب •

و ترمينال ) سمت سيم كشي  ( 

 )سمت سيم كشي 
ن ترمين TP و اتصال بدنه TPل سنسور  قطع بود•

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت ترمينال ( 

يم آشي آانكتور 

TPور 

TPسنسور 

 
 

سمت س

)نما از سمت سيم آشي ( 

سنس
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نحوه بازديد مرحله
ميراتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را                س اطلاعات تعبر اسا  بله

 .نشد ، به مرحله بعد برويد 
 .انجام دهيد 

 اگر خودرو تعمير •

تحقيق در دست بودن اطلاعات تعميراتـي        1
مربوط

 است ؟  دسترس 
 .به مرحله بعد برويد  خير

 
ــوط را  • ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب  در دســت ب

 .بررسي كنيد 
 آيا اطلاعات تعميراتي مربوط در •

ور  بطـتحقيق اينكه سيگنال جريان ورودي       2 .به مرحله بعد برويد  بله

 . را بدست آوريد TP ژ
) بلنـد شـدن پـدال گـاز         ( ز       

 
  است ؟كمتر 0.1

رفع عيب مربوط بـه تغييـر       ” به  . حالت تغيير متناوب وجود دارد       خير
رفع عيب مربوط بـه تغييـر        ” 114-5به  . ( رجوع كنيد    “ متناوب

( . 

 .مي كند يا ثابت است  متناوب تغيير
   قـرار دهيـد    ON را در وضـعيت      سوئيچ استارت    •
 )تور خاموش مو( 
 ولتا مقدارNGSتستر با •
 هنگام كم كردن گـا•

.را چك كنيد  TP  ولتاژمقدار
V از TP  مقدار ولتاژ آيا•

رجوع كنيد  “ متناوب

مـدار            3 . برويد 6به مرحله  بله

 . قرار دهيد OFFت 

  . قرار دهيـد     ONدر وضعيت     

NGSولتاژ مقدار  TP را بدست آوريد . 
 

چك كـردن اتصـال كوتـاه شـدن 
  به بدنهTPسيگنال 

 را در وضعيسوئيچ استارت  •
 . را جدا كنيد TP كانكتور سنسور •
 را سوئيچ استارت    •
 )خاموش  تورمو( 
تستر با •
برابر است ؟ 5Vتقريباً با  TP  مقدار ولتاژ آيا•

 .به مرحله بعد برويد  خير

 4 .به مرحله بعد برويد  بله

OFF قرار دهيد . 
(      TPسنســور 

، تعمير يا تعويض را انجام دهيـد تـا اتصـال بدنـه برطـرف شـود                   خير
 . برويد 9سپس به 

چك كردن اتصال بدنه شدن مدار سيگنال    
TP 
 را در وضعيت سوئيچ استارت  •
•A B   والهــاي  بــين ترميناتصـال 

 . را چك كنيد) سمت سيم كشي 
  ؟ دارداتصال آيا مدار •

مرحله 

 5 . برويد 9س به مرحله سپ، ترمينال را تعمير كنيد  بله
كتور 

خرابـي ،   ( لات را چك كنيـد       ضعيف بودن اتصا   •
 . )خوردگي و غيره  خوب جا نخوردن ترمينالها ،

  وجود دارد ؟عملكرد بد آيا •

سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد تـا اتصـال كوتـاه بـين مـدار                  خير
 9حلـه  سـپس بـه مر    ،  سيگنال و مدار اتصال بدنـه برطـرف شـود           

 .برويد 

 چك كردن كانكتور 
 .  را جدا كنيد PCM كان•

PCM
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 ON-BOARDعيب يابي 

 

 چگونگي انجام كارا
 

 زديدنحوه ب مرحله
چ 6 . برويد 9به مرحله  بله

TP 
 بـرق ردن اتصال كوتاه شدن مدار       

 دنه
ك ك
به ب

سـيم    سـمت    ولتاژ بي•
و) كشي 

ا

 ( TP سنسـور    Cن ترمينال      .برويد به مرحله بعد  خير
 . اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد 

  است ؟V 5 تقريباًژ  آيا ولت•
 TP برقمدار چك كر 7 .به مرحله بعد برويد  بله

سوئيچ ا •
ــا • اتصــ
 .را چك كنيد ) سمت سيم كشي (   
  ؟ دارداتصال آيا مدار •

      ،
دن اتصال بدنه شدن 

ال بدنه برطرف شودسيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد تا اتص         خير . قرار دهيد OFF را در وضعيت ستارت 
ــال ل ــين ترمينــ ــور C و A بــ  . برويد 9سپس به مرحله   TP سنســ

 TPبازديد سنسور  8 .به مرحله بعد برويد  بله
 . را بازديد كنيد TP سنسور •
  آيا سنسور سالم است ؟•

 . را تعويض كنيد TPسنسور  خير
 .به مرحله بعد برويد 

 DTC P0122تحقيق برطرف شدن  9 .سپس به مرحله بعد برويد ،  را تعويض كنيد PCM بله
جدا كرده   مطمئن شويد تمام كانكتورهايي را كه        •

 .بوديد ، وصل كرده ايد 
  قـرار دهيـد     ON را در وضـعيت      سوئيچ استارت    •
 ) .خاموش  موتور( 
  پاك PCM را از حافظه     NGS   ، DTCتستر با   •

 .كنيد 
 . را بدست آوريد TP  ولتاژ ، مقدارNGSتستر با •
 4.9V – 0.1 بـين  TP ولتـاژ  دقت كنيد مقـدار  •

 .قرار داشته باشد 
  وجود دارد ؟DTC  آيا همان•

 .به مرحله بعد برويد  خير

 . مربوط رجوع كنيد DTC بازديد به بله
 . )رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 

 عمليات بعد از تعميرانجام  10
. دهيـد     را انجام    “ عمليات بعد از تعمير   ”  مراحل   •
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير”  65-5به ( 
  ديگري وجود دارد ؟DTC آيا •

 .رفع عيب پايان مي يابد  خير
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 ON-BOARDعيب يابي 

 

  .ولتاژ تغذيه است TPي مدار  
DTC P0123 
DTCورود P0123

ت 
 ص

ضعي دسوئيچ استارت    اگر بعد از قرار گرفتن       •
تشخي

ت ر
 . را تشخيص مي دهد TPعملكرد  PCM شود ،  بيشتر4.90Vمي شود از 

دريافـت   PCM از   2M كه در ترمينال     TP ، ولتاژ سنسور     ON    و
  سنسور مداربد

 حال

 تمالي
 بـين بـرق    اتصال كوتاه شـدن بـه مـدار          •

علت اح

  ترمينال يا كانكتوركرد بد
 PCM از  2Mو ترمينـال    ) سـمت سـيم كشـي        ( TP سنسـور    Bترمينـال      

 )سمت سيم كشي ( 
T 2M از PCM )  سيم كشي  سمت( 

 )سيم كشي   سمت  ( PCM از 2Dو ترمينال ) سمت سيم كشي  ( TP سنسور Aنال 

 TP سنسور عملكرد بد •
عمل •

P سنسور Bطع بودن مدار بين ترمينال  ق•

 قطع بودن مدار بين ترمي•
و ترمينال ) ت سيم كشي سم( 

شي

)نما از سمت ترمينال ( 

ر سمت سيم آشي

TPسنسور 

 
 

آانكتور سمت سيم آ آانكتو

)نما از سمت سيم آشي ( 

TPسنسور 
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 روش عيب يابي 

 چگونگي انجام كار نحوه بازديد مرحله
بر اساس اطلاعات تعميراتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را                  بله

 .انجام دهيد 
 .نشد ، به مرحله بعد برويد  اگر خودرو تعمير •

    دن اطلاعات تعميراتـيتحقيق در دست بو    1

ت  
 . بعد برويد به مرحله خير

 مربوط
ــوط را  • ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب  در دســت ب

 .بررسي كنيد 
اسـ   آيا اطلاعات تعميراتي مربوط در دسترس      •
 ؟

متنـاوب  بطور  تحقيق اينكه سيگنال ورودي      2 .به مرحله بعد برويد  بله

 .را بدست آوريد 
را 

 تغييـر        خير
رفع عيب مربوط بـه تغييـر        ” 5-114

 ) .رجوع كنيد  “ متناوب

 .تغيير مي كند يا ثابت است 
 .   قرار دهيـد   ON را در وضعيت     سوئيچ استارت    •
 )موتور خاموش ( 
 TP  ولتاژ مقدارNGSتستر با •
ــم • ــام ك ــاز    هنگ ــردن گ ــدار ك ــاژمق  TP  ولت

 .چك كنيد 
  است ؟ بيشتر4.9Vاز  TP  ولتاژ آيا•

رفع عيب مربوط بـه” به  . حالت تغيير متناوب وجود دارد      
به  . ( رجوع كنيد    “ متناوب

 3 .برويد   11سپس به مرحله ، ترمينال را تعمير يا تعويض كنيد  بله

T را جدا كنيد . 
   ، 

 . )ه 

 .به مرحله بعد برويد  خير

 TPچك كردن كانكتور سنسور 
  . قرار دهيدOFF را در وضعيت سوئيچ استارت  •
P كانكتور سنسور •

خرابـي. (  ضعيف بودن اتصالات را چك كنيد        •
خوب جا نخوردن ترمينالها ، خوردگي و غير

  وجود دارد ؟عملكرد بد آيا •
اتصـال كوتـاه بـه        تـا  سيم كشي را تعمير يـا تعـويض كنيـد          +B بله

 . برويد 11له برطرف شود سپس به مرح
4 

  قـرار دهيـد     ONوضـعيت      

 . را چك كنيد TP ولتاژ
 برابر است ؟

 . برويد  خير

ل كوتـاه شـدن مـدار       چك كـردن اتصـا    
  به بدنهTPسيگنال 

 را در سوئيچ استارت    •
  .)خاموش  موتور( 
 مقدار NGSتستر با •
 +Bتقريباً با  TP  ولتاژ آيا•

به مرحله بعد

 TP مدار سيگنال  5 . برويد 8به مرحله  بله
سـيم   سـمت    ( TP سنسـور    B ولتاژ بين ترمينـال      •

 .و اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد ) كشي 
 برابر است ؟ 5Vتقريباً با  آيا ولتاژ •

 .به مرحله بعد برويد  خير

چك كردن قطع بودن
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 

 چگونگي انجام كار نحوه بازديد همرحل
برطـرف                  بله

 . برويد 11 سپس به مرحله  ،شود
سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيـد تـا قطـع بـودن آن   TPودن مدار سيگنال بچك كردن قطع  6

 PCM از 2Mـال 

 .را چك كنيد  TP  ولتاژ

 .به مرحله بعد برويد  خير
 TP سنســـــور  B بـــــين ترمينـــــال   اتصـــــال  •
 ــ (  ــيم كش ــمت س و ترمينـ ) يس
 .را چك كنيد ) سمت سيم كشي ( 
 مقدارNGSتستر با •
 است ؟  برابر0Vتقريباً با  TP ولتاژ آيا مقدار •

 PCMردن كانكتور  7 .برويد  11ترمينال را تعمير كنيد و به مرحله  بله

 . )خوردگي و غيره  ترمينالها ،

سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد تا اتصال كوتـاه هـر يـك از              خير
 .سيم كشي هاي مدار سيگنال و مدار بدنه برطرف شود 

 . برويد 11سپس به مرحله 

چك ك
 . را جدا كنيد PCM كانكتور •
خرابـي ،    (  . ضعيف بودن اتصـال را چـك كنيـد         •

خوب جا نخوردن 
  وجود دارد ؟رد بدعملك آيا •

 ر اتصال بدنه 8 . برويد 10رحله به م بله

 .نيد 
   قـرار دهيـد    ON را در وضـعيت      سوئيچ استارت    •
 ) .خاموش  موتور( 
 .را چك كنيد  TP ولتاژ مقدار NGSتستر با •
  برابر است ؟0Vتقريباً با  TP ولتاژ آيا •

چك كردن قطع بودن مدا
 . قرار دهيد OFFر وضعيت  را دسوئيچ استارت  •
 TP سنســور B و A بــا ســيم رابــط ، ترمينالهــاي •
را به هم وصل ك) سمت سيم كشي ( 

 .به مرحله بعد برويد  خير

 چك كردن قطع بودن مدار اتصال بدنه 9 .به مرحله بعد برويد  بله
سـمت سـيم     ( TP سنسـور    A بين ترمينال    اتصال •

ســمت ســيم   ( PCM از 2Dو ترمينــال ) كشــي 
 .را چك كنيد ) كشي 

  ؟ دارداتصال آيا مدار •

سپس به مرحلـه    ،  عويض كنيد   تر يا   قطع بودن سيم كشي را تعمي      خير
 . برويد 11

 TPبازديد سنسور  10 .به مرحله بعد برويد  بله
 . را بازديد كنيد TP سنسور •
  آيا سنسور سالم است ؟•

 . را تعويض كنيد TPسنسور  خير
 .به مرحله بعد برويد 

 5-90
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ON-BOARDعيب يابي 

 

 چگونگي انجام كارا
 

 زديدنحوه ب مرحله
تحقيق ب 11 .سپس به مرحله بعد برويد ،  را تعويض كنيد PCM بله

• 
، وصل  .كرده ايد  ه بودي

   قـرار دهيـد    ONت      ئيچ 
موتور ( 
تستر با   •

 .كنيد 
 .را بدست آوريد تستر با •

ك

 ارد ؟ آيا هما•

 .ويد 

 DTC P0122رطرف شدن 
مطمـئن شـويد تمــام كـانكتور هــايي را كـه جــدا     

د  كرد
 را در وضـعياستارت   سو •

 ) .خاموش 
NGS   ، DTC     را از حافظه PCM  به مرحله بعد بر خير پاك

NGS ولتاژ مقدار TP 
 دقت •

قرار 
 4.9V – 0.1 بـين  TP ولتـاژ نيد مقـدار  

 .داشته باشد 
 وجود دDTCن 

 . مربوط رجوع كنيد DTCبه بازديد  بله
 . )رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 

عانجام  12
. دهيـد     را انجام    “ عمليات بعد از تعمير   
 خير . )كنيد  رجوع “ ت بعد از تعمير

 مليات بعد از تعمير
”  مراحل   •
عمليا ” 65-5به ( 
  ديگري وجود دارد ؟DTC آيا •

 .رفع عيب پايان مي يابد 
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
DTC P013  

 .  نمي شود تغييراتي ديده O2Sر  
4

DTCدر مدا P0134

ت 
 ص

 
  مراقبت شرايط

rpmبالاي  دور موتور •

وضعي
تشخي

 
را تشخيص مي دهد PCM ،  نرسد0.55V به ه  .  غير فعال بودن مد

1500   
{ F °76بالاي  كننده موتور 

 ولتاژ وروديPCM تحت شرايط زير ،      •
ثاني

 91.2 به مدت      O2Sاگر ولتاژ ورودي از     . قبت مي كند     را مرا  2SOاز     
ار سنسور 

  . C { 1°80 دماي مايع خنك•

 علت احتمالي

  . O2S از بين رفتن •
 . سيستم دود  نشتي •
 قطع بودن يا اتصال بدنه داشتن مـدار بـين •

 ) سمت سيم كشي 
  كمپرس كم •

 ( PCM از   2Nو ترمينـال    ) سـمت سـيم كشـي        ( O2S از   Aترمينـال              

  موتور عملكرد بد •
 روش عيب يابي 

 چگونگي انجام كار  نحوه بازديد  مرحله
بر اساس اطلاعات تعميراتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را                  بله

 . انجام دهيد 
 .  اگر خودرو تعمير نشد ، به مرحله بعد برويد •

تحقيق در دست بودن اطلاعات تعميراتـي        1
 مربوط 

ــوط را   در • ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب دســت ب
 . بررسي كنيد 

  است ؟    آيا اطلاعات تعميراتي مربوط در دسترس•
 .به مرحله بعد برويد  خير

 2 . يد ور ب5به مرحله  بله

 O2S را بدست آوريد  . 
 ت است ؟ 

ــبت  ــوط س ــممخل   ك
( lean conditian ) (  

 . به مرحله بعد برويد  خير

  سيگنال جريان ورودي تحقيق وضعيت
 .  موتور را گرم كنيد •
  مقدارNGSتستربا •
 درسمشخصه  ولتاژ مقدارآيا •

 وقتــي كــه پــدال گــاز  0.55Vبيشــتر از  -
 ناگهان فشرده مي شود 

  )(rich condition) زيادمخلوط  نسبت(       
 بلافاصــله پــس از رهــا 0.55Vكمتــر از  -

ــدا  ــدن پ ــاز ش ن(ل گ

 3 . به مرحله بعد برويد  بله

 .  برويد 7كنيد سپس به مرحله سنسور را بطور مناسب نصب  خير ؟ 

  O2Sبازديد نصب 
 .  شل نصب نشده باشد O2S چك كنيد كه •
 آيا سنسور مناسب نصب شده است •
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 

 چگونگي انجام كار  نحوه بازديد  مرحله
 7تعمير يا تعويض كنيد سپس به مرحلـه              خراب اگزوز را بخش بله

 . برويد 
ــاي     4 ــتم گازه سيس

ل         
درصورت نياز سيم كشي    . بدنه مشخص شود         نشـتي   O2Sد دود و           

O )     2به ترمينال   ) سمت سيم كشيN  از 
PCM ) سمت سيم كشي . (  

 .  در صورت نياز سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد •       
 اگر تمام موارد بالا سالم بود ، سنسور خراب را تعويض كنيـد         •
 . 

 .   برويد 7سپس به مرحله 

ــتي دود از  ــد نش بازدي
 خروجي 

 از سيستم گازهاي خروجي بازديد چشمي بعمـ•
آوريد تا اگر دود بـين منيفولـ

 . مي كند ، نشتي آن مشخص شود 
  آيا دود نشت مي كند ؟ •

اتصال كوتاه  يا   سيم كشي هاي زير را بازديد كنيد تا باز بودن            • خير
داشتن آن به مدار 

 .عوض شود 
2S از   Aترمينال   –

 يـا محلهـاي بـين محفظـه         رسرسيلندبندي ضعيف واشر    هوا از آب   بله
اجـزا  .  و مسير مايع خنك كننده موتـور وارد مـي شـود              استارت

 .  برويد 7خراب را تعمير يا تعويض كنيد سپس به مرحله 

مايع خنك كننده       5

 

ز كـردن            

شد
اتور ، پارچـه          
 و درب را بـه           

مـايع           خنـك         عمليات را
زه دهيـد موتـور   كننده موتور خارج شود سپس اجـا    

 . در دور آرام كار كند 
 آيا مـايع خنـك كننـده از حبـاب ريـز كـه آن را                 •

 سفيد رنگ كرده پر است ؟ 
 نكته 

 وجود حباب درشت در مايع خنك كننده عـادي          •
است و حباب از هـواي موجـود در مسـيرهاي مـايع      

 . خنك كننده موتور ناشي مي شود 

 . به مرحله بعد برويد  خير

بازديد آببندي مسيرهاي 
 موتور 

 اخطار 
 وقتي راديـاتور داغ اسـت ، بـا•

خـارج شــدن  . درب آن خطرنـاك اسـت   
بخار و مايع موجب سـوختگي و جراحـت         

 .  يد مي شود
 هنگام باز كردن درب راديـ•

اي ضخيم دور آن بپيچانيـد
 . آرامي باز كنيد 

 
 .  درب رادياتور را باز كنيد •
  انجام دهيد تا هواي •
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 چگونگي انجام كار ا

 
 زديد نحوه ب مرحله

بازديد  6 . به مرحله بعد برويد  بله
مپر
 . ) كنيد   رجوع  “ كمپرس سيلندر4-

 . مرحله بعد برويد  آيا كمپ•

 كمپرس موتور 
 . س موتور را بازديد كنيد 

يـا تعميـر اساسـي موتـور را انجـام دهيـد سـپس بـه                 جزئي  تعمير   خيربازديد  ” 
 ك•
2 به( 

 رس سالم است ؟ 
تحقيق ب 7 .  را تعويض كنيد سپس به مرحله بعد برويد PCM بله

• 
كرده بود
 

موتور ( 
 . ظه پاك كنيد تستر با •
• 
موت –
  هـاي مشخصـه    وRPM مقدار  تستربا   –

ECT را بدست آوريد  . 

  ازECT صهخش مدقت كنيد مقدار –

     80°C { 176 °F } بيشتر باشد  . 

   دور موتور را از     ثانيه 91.2بيش از   به مدت    –
1500 rpm ــد ــالاتر ببريـ ــدن (  . بـ  خوانـ

 )RPM مشخصه

  وجود دارد ؟ DTC آيا همان •  

 DTC P0134رطرف شدن 
 .به مرحله بعد برويد  خيرمطمـئن شـويد تمــام كـانكتور هــايي را كـه جــدا     

 . ، وصل كرده ايد يد 
   قـرار دهيـد    ON را در وضـعيت      استارت   سوئيچ •

 ) . خاموش 
NGS ، DTCرا از حاف 

 . عمليات زير را دوبار انجام دهيد 
 .  روشن كنيد ور را

NGS

 .  مربوط رجوع كنيد DTCبه بازديد  بله
 . ) رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 

  تعمير روش بعدازانجام  8
 .دهيـد     را انجام    “ عمليات بعد از تعمير   ”  مراحل   •
 . رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 65-5به ( 
  ديگري وجود دارد ؟ DTC آيا •

 . رفع عيب پايان مي يابد  خير
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 CMP مدار سنسور د بد
DTC P0340 

 DTCعملكر P0340

ت 
 ص

{ .  برابر MAF اگر هنگامي كه مقدار •
ضعي
تشخي

 /

PCM    ورودي سنسور CMPمدار سنسـور     ملكرد بد  را دريافت نكند ، آ CMP      و را تشـخيص مـي
3.5 g / Sec . { 0.46 lbثانيـه 4.1 است به مدت  يا بيشتر  

ع PCMنگاه ،        
 min

 . دهد 

علت اح قطع بودن مدار • تمالي

  CMP سنسور  بدكرد

 ) سيم كشي   سمت ( CMP سنسور Bو ترمينال ) سمت سيم كشي (  رله اصلي D قطع بودن مدار بين ترمينال •
 ) سمت سيم كشي  ( PCM از 2Eال سP سنسور Cل 

سP سنسور Aرمينال بين ت
 Dدار بدنـه بـين ترمينـال              

 ) سمت سيم كشي (  
 C P بـين ترمين

عمل •
  ترمينال يا كانكتور عملكرد بد •

و ترمين) مت سيم كشي  ( CM قطع بودن مدار بين ترمينا•
CM )  و اتصال بدنه ) مت سيم كشي 

 CMP سنسـور    Bو ترمينـال    ) سـمت سـيم كشـي       ( رلـه اصـلي       اتصال كوتاه شدن به مـ•

CM از 2Eو ترمينـال  ) سـمت سـيم كشـي     ( CMPسنسـور    ـال               اتصال كوتاه شدن به مـدار بدنـه•

 ) ت سيم كشي سم( 
 

كتور سمت سيم آشي

)نما از سمت ترمينال 

ي

 (

CMPسنسور 

)دلكو ( 
Dاز ترمينال 

رلة اصلي

 
 

آان

 )

آانكتور سمت سيم آش

نما از سمت سيم آشي( 

CMPسنسور 

)دلكو ( 
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 عيب يابي 

 نحوه بازديد 
وش 
 مرحله

ر
 چگونگي انجام كار 

عميـر يـا عيـب يـابي را         راتـي موجـود ، ت         بله

 .  اگر خودرو تعمير نشد ، به مرحله بعد برويد •

بر اساس اطلاعات تعمي
 . انجام دهيد 

       

اسـت  

اطلاعات تعميراتـي ت بو
 مربوط 

ــوط را  • ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب  در دســت ب

دن  تحقيق در دس 1 

 .به مرحله بعد برويد  . بررسي كنيد 
    آيا اطلاعات تعميراتي مربوط در دسترس     •
 ؟ 

 خير

 2 . به مرحله بعد برويد  بله
 . حالت تغيير متناوب وجود دارد  خير

-5 بـه  . ( رجـوع كنيـد    
 . )ع كنيد 

 تعيين متناوب يا پيوسته بودن 
 .  موتور را روشن كنيد •
 “ رفع عيب مربوط به تغيير متنـاوب      ” به    وجود دارد ؟ DTC آيا همان •

رجو “ رفع عيب مربوط به تغيير متناوب ” 114
سپس به مرح، كنيد  بله  3 .  برويد 8له ترمينال را تعمير يا تعويض 

 . كنيد كانكتور 
 خرابـي ،    ( ضعيف بودن اتصالات را چك كنيـد         •

 . ) خوب جا نخوردن ترمينال ، خوردگي و غيره 
   وجود دارد ؟ عملكرد بد آيا •

 كانكتور دلكو ف يضعبازديد اتصال 
•OFF رار دهيد ق را در وضعيت سوئيچ استارت   .  
سنسور •  CMP را جدا 

 . به مرحله بعد برويد  خير

  CMP مدار برقبازديد  4 .به مرحله بعد برويد  بله
   قـرار دهيـد    ON را دروضـعيت     سوئيچ اسـتارت     •
 . )موتور خاموش ( 
 ســــمت (  دلكــــو B ولتــــاژ بــــين ترمينــــال   •
 . و اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد ) سيم كشي  
  است ؟ +B ولتاژ برابر آيا •

، قطع بودن يا اتصال كوتاه بـه بدنـه را تعميـر يـا تعـويض كنيـد                    خير
 .   برويد 8سپس به مرحله 

  CMP سنسور بازديد مدار سيگنال 5 .به مرحله بعد برويد  بله
 ســــمت (  دلكــــو Cولتــــاژ بــــين ترمينــــال    •
 . و اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد ) سيم كشي  
  است ؟ +B آيا ولتاژ برابر •

 .  برويد 8سپس به مرحله ، ير يا تعويض كنيد قطع بودن را تعم خير

  CMPبازديد مدار اتصال بدنه سنسور  6 .به مرحله بعد برويد  بله
 .  قرار دهيد OFF را در وضعيت سوئيچ استارت  •
 دلكـــــــو A بـــــــين ترمينـــــــال  اتصـــــــال •
 . و اتصال بدنه را چك كنيد ) سيم كشي   سمت( 
  ؟  دارداتصال آيا مدار •

 . برويد 8سپس به مرحله ، قطع بودن را تعمير يا تعويض كنيد  خير
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 ونگي انجام كار چگا

 
 زديد نحوه ب مرحله

بازديد  7 . به مرحله بعد برويد  بله
گام 
 .  را چك كنيد Pجي 

 آيا سي•

 ،

  CMPسنسور 
گـردش موتـور بـا ولتمتـر سـيگنال پالسـي              

CM از 2Eاز ترمينال 
 . سپس به مرحله بعد برويد دلكو را بازديد كنيد  خير

 هن•
خرو

 گنال وجود دارد ؟
تحقيق ب 8 . سپس به مرحله بعد برويد ،  را تعويض كنيد PCM بله

 مطمـــئ•
جدا 

  آيا هما•

  DTC P0340رطرف شدن 
  ن شـــويد تمـــام كـــانكتور هـــايي را كـــه

 . كرده بوديد ، وصل كرده ايد 
 .به مرحله بعد برويد  خير

 . را روشن كنيد  موتور •
 وجود دارد ؟ DTCن 

 .  مربوط رجوع كنيد DTCبه بازديد  بله
 . ) رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 

عانجام  9
 . دهيـد   را انجـام “  مراحل•
 ). رجوع كنيد “ -5به ( 
  ديگري وجود دارد ؟ DTC آيا •

 . رفع عيب پايان مي يابد  خير

  مليات بعد از تعمير
  از تعميرعمليات بعد”   
عد از تعمير بعمليات  ” 65
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DTC P044 

 ترل تخليه  مدار شير كند بد 
3

DTCعملكر P0443

ت 
 ص

اگر ولتاژ ترمينال    . ت مي كند    ب مراق تصفيه
 . مي دهد  تشخيص

وضعي
تشخي

 قـرار گرفـت ،       ONوضـعيت     سوئ بلافاصله بعد از اينكه      • از ولتـاژ هـاي ورودي شـير برقـي           PCM در يچ استارت   
2X   از PCM     ، ضعيف شود PCM  را  شير برقي تصفيه   مدار   عملكرد بد 

 تمالي
 2X از PCM )  سمت سيم كشي ( 
علت اح قطع بودن مدار •

  صفيه

و ترمينـال  ) سـمت سـيم كشـي        ( شـير برقـي تصـفيه      Bبدنـه در سـيم كشـي بـين ترمينـال                    

 تصـفيه شـير برقـي    Aو ترمينـال  ) كشـي    ـدر سيم كشي بـين 

 PCM از 2Xو ترمينـال  ) سـمت سـيم كشـي     ( شـير برقـي تصـفيه    Bال        
 ) سيم كشي 

PC 

شير برقي ت عملكرد بد •
  ترمينال يا كانكتور عملكرد بد •
 اتصال كوتـاه شـدن بـه •

سـمت سـيم ( ه اصـلي   رلD ترمينـال   
 ) سمت سيم كشي ( 
 قطع بودن مدار در سيم كشي بـين ترمينـ•
سمت ( 
M عملكرد بد •

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت ترمينال ( 

رلة اصلي شير برقي تخليه

 

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت سيم آشي ( 

Dاز ترمينال 

رلة اصلي

شير برقي تخليه

 
ر عي
 مرحله

وش ب يابي 
 چگونگي انجام كار  نحوه بازديد 

بر اساس اطلاعات تعميراتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را                  بله
 . انجام دهيد 

 .  اگر خودرو تعمير نشد ، به مرحله بعد برويد •

تعميراتـي        1

ــوط را   در • ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب دســت ب
 . بررسي كنيد 

  است ؟    آيا اطلاعات تعميراتي مربوط در دسترس•
 .به مرحله بعد برويد  خير

تحقيق در دست بودن اطلاعات 
 مربوط 
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 چگونگي انجام كار  بازديد نحوه  مرحله
 تعيين متناوب يا پيوسته بودن  2 . به مرحله بعد برويد  بله

ــوئيچ • ــتارت  س ــعيت  اس ــ OFF را در وض پس س

 وجود دارد ؟ 
رفع عيب مربوط بـه تغييـر        ” 114

 . ) رجوع كنيد  “ متناوب

ONموتور خاموش (   قرار دهيد (. 
 DTC آيا همان •

رفع عيب مربوط بـه تغييـر       ” به  . حالت تغيير متناوب وجود دارد       خير
-5به  . ( ع كنيد   رجو “ متناوب

 3 .  برويد 5به مرحله  بله
 است 

بـه منيفولـد ورودي        

 
ــد و    ـار بياندازي

 از قطع بودن مـدار      عملكرد بد تعيين اينكه   
يا اتصال كوتاه به بدنه 

 كـه شير برقـي تصـفيه     تيوب •
 . متصل است را جدا كنيد 

.  ، پمپ مكش وصل كنيد شير برقي تصفيه به •
ــش • ــپ مك ــت كـ پم ــد نوب  را چن

 . خاموش كنيد 
 .  صبر كنيد چند ثانيه •
  آيا مكش باقي مانده است ؟ •

 . به مرحله بعد برويد  خير

سيم كشي را تعمير يا تعـويض كنيـد تـا اتصـال كوتـاه بـه بدنـه                    بله
 .  برويد 10سپس به مرحله ، برطرف شود 

  شير برقي تصفيهبازديد كنترل مسير  4
 .  قرار دهيد OFF را در وضعيت ستارت سوئيچ ا •

چند ثانيه

 . ا جدا كنيد  رشير برقي تصفيه كانكتور • .  برويد   10 مرحله سپس به  خير
ــد و     • ــار بياندازي ــت ك ــد نوب ــش را چن ــپ مك  پم

 .  صبر كنيد خاموش كنيد سپس 
  آيا مكش باقي مانده است ؟ •

، را تعويض كنيد شير برقي تصفيه

شـير برقـي    لات كانكتور      5 .  برويد  10سپس به مرحله ،  كنيد ترمينال را تعمير يا تعويض بله

  . 

 . ) دگي و غيره 

بازديد ضعف اتصا
  تصفيه

 قرار دهيدOFF را در وضعيت سوئيچ استارت  •
خرابـي ،   . ( دن اتصالات را چك كنيد      و ضعيف ب  •

خوب جا نخوردن ترمينال ، خور
  وجود دارد ؟ عملكرد بد آيا •

 . به مرحله بعد برويد  خير

 6 . به مرحله بعد برويد  بله
  ـير برقــي تصــفيه  

 .  برويد   10به مرحله  . د 

  شير برقي تصفيهبازديد 
شـ مقاومــت بــين ترمينالهــاي   •
را اندازه گيري كني) سمت قطعه ( 
  قرار دهيد ؟ Ω – 34 Ω 23 آيا مقاومت بين •

سپس ،  را تعويض كنيد صفيهشير برقي ت خير
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 چگونگي انجام كار ا

 
 زديد نحوه ب مرحله

بازديد  7 . به مرحله بعد برويد  بله
  تصفيه

   قـرار دهيـد    سوئيچ  •
 .) خاموش  تور
 شير برقـي و اتصـال        ژ بي
بدنه را ان

 آيا •

 .  برويد 10سپس به مرحله ، 

شـير برقـي     مـدار بـرق   قطع بودن    

ف شـود  رسيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد تا قطع شدگي برط   خيرON را در وضـعيت      استارت   

مو( 
 كانكتورAن ترمينال      ولتا•

 .  گيري كنيد دازه
  ؟  است+Bبرابر ولتاژ 

ور  8 . برويد    10سپس به مرحله ، ترمينال را تعمير يا تعويض كنيد  بله   PCMبازديد 
 . دهيد سوئيچ ا •
 كانكتو•
د      • خرابـي ،    (  . ضعيف

خوب جا
ل

 . به مرحله بعد برويد  خير
ضعف اتصالات كانكت

 قرار OFF را در وضعيت ستارت 
 . كنيد  را جدا PCMر 

 بودن اتصالات را چك كني
 . ) خوردگي و غيره   نخوردن ترمينالها

  وجود دارد ؟ كرد بدعمآيا  •
ر برقـي    بازديد  9 . به مرحله بعد برويد  بله

  صفيهت
 .  كانكتو•
  قـرار دهيـد     ضـعيت      سوئيچ  •
 ) . موتور خاموش ( 

 و اتصال بدنـه را      PCM از   2Xترمينال     
  . 

تعويض كنيـد تـا قطـع بـودن آن برطـرف            سيم كشي را تعمير يا       ير
 . سپس به مرحله بعد برويد ، شود 

شـيقطع بودن مدار كنترل      

 را وصل كنيد شير برقي تصفيهر 
ON  را در واستارت   

خ

 ولتاژ بين •
اندازه گيري كنيد

  است ؟+Bبرابر  آيا ولتاژ •
 DTC P0443طرف شدن  10 را تعويPCM . سپس به مرحله بعد برويد ، ض كنيد  بله

 . وصل كرده ايد 
ـپس 

ON موتور خاموش (  قرار دهيد . ( 
  دارد ؟  وجودDTC آيا همان •

 خير
تحقيق بر

جـدا         مطمئن شويد تمام كانكتورهايي را كـه         •
كرده بوديد ، 

ــتارت   • ــوئيچ اس ــعيت س  سـOFF را در وض

 .به مرحله بعد برويد 

 .  مربوط رجوع كنيد DTCديد به باز بله
 . ) رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 

  عمليات بعد از تعميرانجام  11
.  دهيد   را انجام    “ عمليات بعد از تعمير   ”  مراحل   •
 . ) رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 65-5به ( 
  ديگري وجود دارد ؟DTC آيا •

 . رفع عيب پايان مي يابد  خير
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 O2S 
DTC  
DTC 

P1170
P1170 سيگنال مناسبنداشتن

ت 
O2S تشخيص مي دهد  . 

وضعي
تشخي

O

در سـيگنال مناسـب را       نداشـتن    PCM ،   باشـد  0.55Vشـتر از    كمتر يا بي    مدت    

  

 C { 176 ° F } ° 80ك كننده موتور بالاي 

  ص

 از ولتاژ ورودPCM تحت شرايط زير ، •
 ثانيه 20.4به O2Sاگر ولتاژ   

 .مراقبت مي كند  2Sي 

شرايط مراقبت
  rpm 1500دور موتور بالاي  -
 دماي مايع خن-

مالي
 مسدود شدن يا نشتي داد•

علت اح  بين باك و توزيع كننده- ت

  پمپ بنزين د بدعملكر 
 :  زير  بنزينلوله هاي ن 

  بنزين 
 

  مكش هوا يا نشتي از سيستم هواي ورودي•
  شير برقي تصفيه عملكرد بد •

  O2S عملكرد بد •
  انژكتور بنزين عملكرد بد •
  رگلاتور فشار عملكرد بد •
•

  بين رگلاتور فشار و باك -

  كمپرس كم •
 

روش عي
 ديد  مرحله

 ب يابي 
 چگونگي انجام كار نحوه باز

بر اساس اطلاعات تعميراتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را                  بله
 .  انجام دهيد

 . د  اگر خودرو تعمير نشد ، به مرحله بعد بروي•

1        

 . بعد برويد  خير

تحقيق در دست بودن اطلاعات تعميراتـي
 مربوط 

ــوط را  • ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب  در دســت ب
 . بررسي كنيد 

  است ؟   آيا اطلاعات تعميراتي مربوط در دسترس•
به مرحله 
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 چگونگي انجام كار  نحوه بازديد  مرحله
   2 .  مربوط رجوع كنيد DTCليات رفع عيب به عم بله

ECTاز  

 

 خير

تعيين متناوب يا پيوسته بودن
   قـرار دهيـد  ON را در وضـعيت  سوئيچ استارت   •
 ) . موتور خاموش ( 
 .  را از حافظه پاك كنيد NGS ، DTCتستر با •
 :  عمليات زير را دوبار انجام دهيد •
 .  روشن كنيد موتور را -
 و RPM  هـاي  مشخصـه   مقـدار  NGSتسـتر با   -

ECT را بدست آوريد  . 
ــد  - ــت كنيــــــ ــهدقــــــ   مشخصــــــ

80°C { 176°F }باشد  بيشتر  . 
بـه مـدت    حـداقل   دور موتور را افزايش دهيد و        -

 بيشـتر rpm 1500 ثانيه دور موتـور از  55
 . باشد 

  ديگري وجود دارد ؟ DTC آيا •

 . به مرحله بعد برويد 

  TRIGGER DTCتحقيق  3 . به مرحله بعد برويد  بله
رفع عيب مربوط بـه تغييـر       ” به  . حالت تغيير متناوب وجود دارد       خير  وجود دارد ؟ DTC P1170آيا  •

ه تغييـر   رفع عيب مربوط ب ـ    ” 114-5به  . ( رجوع كنيد    “ متناوب
 . )رجوع كنيد  “ متناوب

 O2Sتعيين ولتاژ خروجي  4 .  برويد 6 نيست ، به مرحله O2S از مدار عملكرد بد بله
 .  موتور را روشن كنيد •
را بدسـت   O2S مشخصـه  مقـدار  NGSتستر با •

 . آوريد 
 ؟است   V 0.55 حدود در O2S آيا مقدار ولتاژ •

 . برويد بعده مرحله ب، بد كار مي كند  O2Sمدار  خير

 12سپس به مرحله    ،  سيم كشي مناسب را تعمير يا تعويض كنيد          بله
 .برويد 

  HO2Sبازديد مدار  5
 بودن يا اتصال كوتاه داشتن مدارهاي زير را         قطع •

 : بازديد كنيد 
و )  سمت سـيم كشـي     ( O2S از   Aبين ترمينال    -

 ) سمت سيم كشي  ( PCM از 2Dترمينال 
و )  سمت سـيم كشـي     ( O2S از   Bبين ترمينال    -

 )سمت سيم كشي  ( PCM از 2Nترمينال 
  وجود دارد ؟ عملكرد بد آيا •

 . برويد 12سپس به مرحله ،  را تعويض كنيد O2S خير

 بازديد سيستم هواي ورودي  6 .  برويد 12سپس به مرحله ، تعويض كنيد فيلتر هوا را  بله
 .  مسدود بودن فيلتر هوا را بازديد كنيد •
  آيا فيلتر هوا مسدود است ؟ •

 . به مرحله بعد برويد  خير
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 چگونگي انجام كار  نحوه بازديد  مرحله
 تصفيه سيستم كنترل بازديد 7 . به مرحله بعد برويد  بله

-5   بـه . (  را بازديـد كنيـد       تصـفيه كنترل     سيستم •
. ) رجوع كنيد  “ تصفيهبازديد سيستم كنترل  ” 200

 م است ؟  سالتصفيهم كنترل 

 خير

 آيا سيست•

 ، قطعـه خـراب را        تصـفيه  براساس بازديد بعمل آمـده از كنتـرل       
 . برويد  12سپس به مرحله ، تعمير يا تعويض كنيد 

به م .رحله بعد برويد  بله 8 

 ؟ است ست ن در

قطعـه خـراب را تعميـر يـا      “  بنـزين لولـه هـاي   بازديد  ” بر اساس    خير
 .  برويد 12سپس به مرحله ، تعويض كنيد 

   بنزينلوله هايبازديد فشار 
 ” 14-5 به. (  را بازديد كنيد      بنزين لوله هاي فشار   •

 . ) نيد رجوع ك“  خطوط بنزينبازديد فشار 
فشار خطوط بنزي آيا •

 9 .به مرحله بعد برويد  بله

 . )  رجوع كنيد  “ بنزين
 سالم است ؟ 

قطعــه خــراب را “ بازديــد عملكــرد انژكتــور بنــزين ” بــر اســاس  خير
 .  برويد 12سپس به مرحله ، تعويض يا تعمير كنيد 

 نزين ببازديد عملكرد انژكتور 
”      198-5بـه   . (  انژكتور بنزين را بازديـد كنيـد         •

د عملكرد انژكتوربازدي
 آيا عملكرد انژكتور بنزين •
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 چگونگي انجام كار  نحوه بازديد  مرحله
بـين  يگـر   د يـا محلهـاي      سرسـيلندر هوا از آببندي ضعيف واشـر        بله

مـي          و مسير مايع خنك كننـده موتـور وارد   استارتمحفظه  
 . شود 
 برويـد  12 خراب را تعمير يا تعويض كنيد سپس به مرحله         ءاجزا

 . 

نـده          ازديد آببندي مسـير مـايع خنـك كنب 10

از كـردن            
خـارج شــدن  . اسـت   

 
پارچـه  
 درب را بـه           

خنـك         ع          

را                 
رنگ 

 
 نكته 

وجود حباب درشت در مايع خنك كننده عـادي          •
و حباب از هـواي موجـود در مسـيرهاي مـايع     است  

 . مي شود  خنك كننده موتور ناشي

 . مرحله بعد برويد به  خير

 موتور 
 

 اخطار 
 وقتي راديـاتور داغ اسـت ، بـ•

درب آن خطرنـاك 
بخار و مايع موجب سـوختگي و جراحـت         

. شديد مي شود 
  هنگام باز كردن درب راديـاتور ، •

اي ضخيم دور آن بپيچانيـد و
 . آرامي باز كنيد 

 
 . باز كنيد ب رادياتور را  در•
را انجام دهيد تا هواي مـاي• ات  عملي

ازه دهيـد موتـور       كننده موتور خارج شود سپس اجـ
 .در دور آرام كار كند 

 آيا مـايع خنـك كننـده از حبـاب ريـز كـه آن •
كرده ، پر است ؟   سفيد 

 بازديد كمپرس موتور  11 . به مرحله بعد برويد  بله
”         2-4بـه   . ( موتور را بازديد كنيـد      س   كمپر •

 . ) رجوع كنيد  “  سيلندربازديد كمپرس
  آيا كمپرس موتور سالم است ؟ •

قطعـه خـراب را تعميـر يـا          “ بازديد كمپـرس سـيلندر    ” بر اساس    خير
 .  سپس به مرحله بعد برويد تعويض كنيد
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 ا

 
چگونگي انجام كار  زديد نحوه ب مرحله

تحقيق ب 12 . يد سپس به مرحله بعد برويد  را تعويض كنPCM بله
وئيچ 
ور 

 . كنيد تستر با •
• 
موتور  -

ر 
را بدست

دقت ك -
 6° F } . 

كنيد و به مـدت           -  ثانيـه   20.4دور 
 .  كار كند rpm 1500بيشتر از موتور در 

D ديگري وجود دارد ؟  

  DTC P1170رطرف شدن 
   قـرار دهيـد    ON را در وضـعيت      استارت   
 .) خاموش 

س •
موت( 

NGS , DTC را از حافظه پاك 
 . عمليات زير را دو بار انجام دهيد 

 .  كنيد را روشن
 ECT و   RPM  مشخصـه  ريدا مق ـ NGSتسـتبا   -

 .  آوريد 
 . به مرحله بعد برويد  خير

  ازECT  مقدار مشخصهنيد كه
 باشد شتر بي17 } 80°
موتور را زياد 

TCآيا  •

 مربوط رDTCبه بازديد  . جوع كنيد بله
 

  بعد از تعميرعمليات انجام  13

 . مي يابد  خير ). كنيد  رجوع “ عمليات بعد از تعمير” 
. دهيـد     را انجام    “ عمليات بعد از تعمير   ”  مراحل   •
 65-5به ( 
  ديگري وجود دارد ؟ DTC آيا •

رفع عيب پايان 
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DTC P125 

 مدار شير برقي كنترل رگلاتور فد بد 
0

DTCعملكر P1250 بنزينشار( PRC ) 

ت 
 ص

 2Tاگـر ولتـاژ ترمينـال       . مراقبت مي كند    
 . تشخيص مي دهد 

وضعي
تشخي

 PRC از ولتاژهاي ورودي شير برقـي      PC در وضعيتيچ استارت   
  ا 

M قرار گرفت ،     ON    سوئ بلافاصله بعد از اينكه      •

 راPRC مـدار شـير برقـي        عملكـرد بـد    PCM ضـعيف شـود ،       CMPز  

 مالي
 ) سمت سيم كشي  ( 

 قطع شدگي در سيم كشي بين ترمينال         •
 ) سيم كشي 

علت احت

PRC  

 از  2Tو ترمينـال    ) سـمت سـيم كشـي        ( PRC شـير برقـي      بدنه در سيم كشي بين ترمينـال             

D  ( و ترمينالA  شير برقـي PRC       )  سـمت

B    شير برقي PRC )     سمت سيم كشي (   2و ترمينالT   از PCM     )  سـمت

 شير برقي عملكرد بد •
  ترمينال يا كانكتور عملكرد بد •
 اتصال كوتاه شدن به •

PCM
B

سمت سيم كشي    ( ي     رله اصل

 قطع شدگي در سيم كشي بين ترمينال         •
 ) سيم كشي 

 PCM عملكرد بد •

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت ترمينال ( 

ت سيم آشي

)مت سيم آشي 

رلة اصلي PRCشير برقي 

 

آانكتور سم

سنما ا (  ز

Dاز ترمينال 

رلة اصلي

PRCشير برقي 

 
روش عي
 چگونگي انجام كار  مرحله

 ب يابي
 ه بازديدنحو

راتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را                  بله
 . انجام دهيد 

بر اساس اطلاعات تعمي

 . تعمير نشد ، به مرحله بعد برويد  اگر خودرو•

تحقيق در دست بودن اطلاعات تعميراتـي        1
 مربوط 

ــوط را  • ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب  در دســت ب
 . بررسي كنيد 

  است ؟    آيا اطلاعات تعميراتي مربوط در دسترس•
 به مرحله بعد برويد  .  خير
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 

 چگونگي انجام كار  نحوه بازديد مرحله
 تعيين متناوب يا پيوسته بودن  2 .به مرحله بعد برويد  بله

ــتارت   • ــوئيچ اس ــعيت س ــپس OFF را در وض  س
NOموتور خاموش (   قرار دهيد . ( 

رفع عيب مربوط بـه      ” 114-5به  . ( كنيد      
 . ) رجوع كنيد  “ تغيير متناوب

  وجود دارد ؟ DTC آيا همان •

به تغيير متناوب رجوع  خير

 3 .به مرحله بعد برويد  بله

ـه منيفولــد ورودي 

 .  وصل كنيد  ، پمپ مكشرقي 
وقـف             

  است ؟ 

 .  برويد 5به مرحله  خير

 از قطع بودن مـدار      عملكرد بد تعيين اينكه   
 يا اتصال كوتاه به بدنه است 

 كــه بـPRC شــير برقــي دوده •
 . متصل است را جدا كنيد 

PRC به شير ب•

 پمپ مكش را چند بار كـار بياندازيـد و مت•
 .  صبر كنيد چند ثانيهكنيد سپس 

 آيا مكش باقي مانده•
 4 . برويد   10سپس به مرحله ،  را تعويض كنيد PRCشير برقي  بله

 قرار دهيـد    OFFدر وضعيت     
 . جدا كنيد 

وقـف     

 ت ؟  

  ، داشتن سيم كشي به بدنه را تعمير يا تعويض كنيد        هاتصال كوتا  خير
 .  برويد 10سپس به مرحله 

  PRCبازديد كنترل مسير شير برقي 
 را سوئيچ استارت    •
 را PRCشير برقي  كانكتور •. 
ياندازيـد و متب پمپ مكش را چند بار كـار         •

 .  صبر كنيد چند ثانيهكنيد سپس 
 آيا مكش باقي مانده اس•

 5 . برويد   10سپس به مرحله ، ترمينال را تعمير يا تعويض كنيد  بله
OFF    قرار دهيـد 

خرابـي  . (  كنيد        
 . )ردگي و غيره 

 .  برويد بعدبه مرحله  خير

  PRCبازديد ضعف اتصالات كانكتور شير برقي 
 را در وضعيت     سوئيچ استارت    •
 ضعيف بودن اتصالات را چك•. 

، خوب جا نخوردن ترمينالها ، خو
  وجود دارد ؟عملكرد بد آيا •

 6 . به مرحله بعد برويد  بله
  PRCبرقـــي  

 . را اندازه گيري كنيد ) سمت قطعه (   
  است ؟Ω 36تقريباً  آيا مقاومت •

 . برويد   10سپس به مرحله ،  را تعويض كنيد PRCشير برقي  خير

  PRCبازديد شير برقي 
 مقاومـــت بـــين ترمينالهـــاي شـــير •

 شـير برقـي     مدار بـرق  بازديد قطع شدگي     7 .به مرحله بعد برويد  بله
PRC  

 .  قرار دهيد ON را در وضعيت سوئيچ استارت  •
سـمت   ( PRC شـير برقـي      A ولتاژ بـين ترمينـال       •

 . و اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد ) سيم كشي 
 است ؟  +Bبرابر  آيا ولتاژ •

سـپس بـه    ،  قطع شدگي سيم كشـي را تعميـر يـا تعـويض كنيـد                خير
 .  برويد 10مرحله 
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 ON-BOARDعيب يابي 

 

 چگونگي انجام كار 
 

 زديدنحوه با مرحله
بازديد  8 .  برويد 10سپس به مرحله ، ترمينال را تعمير كنيد  بله

سوئيچ  •

كتو
 ضعيف•

خوب جا
عمل آيا •

  PCMضعف اتصالات كانكتور 
 .به مرحله بعد برويد  خير قرار دهيـد    OFF را در وضعيت     استارت   

 . 
 .  را جدا كنيد PCMر  كان•

خرابـي ،   ( ودن اتصالات را چك كنيـد        ب  
 . )  نخوردن ترمينال ، خوردگي و غيره 

  وجود دارد ؟كرد بد
بازديد  9 .به مرحله بعد برويد  بله

PRC  
 كانكتو•

 
موتور ( 
 ولتاژ بي•

اندازه گي
 است ؟  برابر  آيا ولتاژ •

،  شـود              

قطع شدگي مدار كنترل شير برقي       

 . صل كنيد  را وPRCر شير برقي 
سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد تا قطع بودن برطرف خير   قـرار دهيـد     ON را در وضـعيت      استارت   سوئيچ •

 ) . خاموش  . سپس به مرحله بعد برويد 
 و اتصال بدنـه را      PCM از   2Tن ترمينال     
 . ري كنيد 

B+

 DTC P1250تحقيق برطرف شدن  10 .د برويد به مرحله بع را تعويض كنيد ، سپس PCM بله
جدا كرده   مطمئن شويد تمام كانكتورهايي را كه      •

 . بوديد ، وصل كرده ايد 
ــتارت   • ــوئيچ اس ــعيت س ــپس OFF را در وض  س

ON موتور خاموش (  قرار دهيد( 
  دارد ؟د وجوDTC آيا همان •

 .به مرحله بعد برويد  خير

 .  مربوط رجوع كنيد DTCبه بازديد  بله
 . ) رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 

 انجام عمليات بعد از تعمير  11
. دهيـد     را انجام    “ عمليات بعد از تعمير   ”  مراحل   •
 . )كنيد  رجوع “ عمليات بعد از تعمير ” 65-5به ( 

  ديگري وجود دارد ؟ DTC آيا •
 . رفع عيب پايان مي يابد  خير
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 ON-BOARDعيب يابي 

 

 IAC مدار سوپاپ د بد
DTC P1504 

 DTC عملكر P1504

ت 
 ص

 . تشخيص مي دهد 
 اگر •

وضعي
تشخي

 ن
 ) IAC )  ود ،       ٭ بالا فراتر رود يا از حد      از حد ) ) مثبتPCM    مـدار سـوپاپ      عملكـرد بـد IAC  را 

بـا  (  از حـد پـايين       IACيـا بـار سـوپاپ          PCM ) IAC از   2Wولتاژ ترمينال     
P مدار سوپاپ عملكرد بد IAC را تشخيص مي دهد  . 

سيگنال كنترل  بعملكرد بدص  ه   . مي شود     معين IACا ت

ــه  • ــر وقتـــي كـ ــريب  اگـ ــاضـ ــودبـ ز بـ
٭

ــيش از  IACپ  ــال %18بـ PCM از 2S اســـت ، ولتاژترمينـ

 پايين كمتر شـ
ــوپا سـ

 شـود  بيشتر 2V از) )   منفي ( 
CMكمتر شود ، ) توجه به ولتاژ باتري 

ولتاژ باتري و مقدار بار  مقدار حد هنگام تشخي٭ وجه ب

احتمالي  ع

 IAC ) سمP )  سمت سيم كشي ( 
 ) سيم كشي     سمت ( PCM از 2Sو ترمينال ) يم كشي سمت س ( IAC سوپاپ Aال 

 ) سيم كشي  سمت( PCM از 2Wو ترمينال ) سمت سيم كشي  ( IAC سوپاپ B اتصال كوتاه به بدنه بين ترمينال •
 )سمت سيم كشي (        PCM از 2Wو ترمينال ) سمت سيم كشي  ( IAC سوپاپ B اتصال كوتاه به مدار تغذيه بين ترمينال •
 )سيم كشي    سمت ( PCM از 2Wو ترمينال ) سمت سيم كشي  ( IAC سوپاپ B قطع شدگي مدار بين ترمينال •
 PCM يا IAC ضعف اتصالات در كانكتور سوپاپ •

 PCM عملكرد بد •

لت 

  IAC مدار سوپاپ عملكرد بد •
CM از 2Sو ترمينال ) ت سيم كشي  سوپاپA اتصال كوتاه به بدنه بين ترمينال •

 قطع شدگي مدار بين ترمين•

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت ترمينال ( 

آانكتور سمت سيم آشي

)نما از سمت سيم آشي ( 

IACسوپاپ 
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 روش عيب يابي 

 چگونگي انجام كار نحوه بازديد  مرحله
بر اساس اطلاعات تعميراتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را                  بله

 .انجام دهيد 
 .  اگر خودرو تعمير نشد ، به مرحله بعد برويد•

تحقيــق در دســت بــودن اطلاعــات تعميراتــي   1
 مربوط 

ــوط را   د• ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب ر دســت ب
 . بررسي كنيد 

  است ؟    آيا اطلاعات تعميراتي مربوط در دسترس•
 . به مرحله بعد برويد  خير

 وب يا پيوسته بودن تعيين متنا 2 .به مرحله بعد برويد  بله
 .  را از حافظه پاك كنيد NGS ، DTCتستر با •
 .  موتور را روشن كنيد و صبر كنيد كاملاً گرم شود •
  وجود دارد ؟ DTC آيا همان •

رفع عيب مربوط بـه      ” 114-5به  . ( به تغيير متناوب رجوع كنيد       خير
 )  . رجوع كنيد “ تغيير متناوب

  IACبازديد ضعف اتصالات كانكتور سوپاپ  3 . برويد   13سپس به مرحله ، ير يا تعويض كنيد ترمينال را تعم بله
 قرار دهيـد     OFF را در وضعيت     سوئيچ استارت    •
 .  را جدا كنيد IAC كانكتور سوپاپ •
خرابـي ،   (  ضعيف بودن اتصالات را چك كنيـد         •

 ) . خوب جا نخوردن ترمينالها ، خوردگي و غيره 
  وجود دارد ؟ عملكرد بديا  آ•

 . به مرحله بعد برويد  خير

  IAC برقي سوپاپ عملكرد بدبازديد  4 . به مرحله بعد برويد  بله
 ( IAC سـوپاپ    B و   A مقاومت بين ترمينالهاي     •

 . را اندازه گيري كنيد ) سمت قطعه 
  است ؟ Ω 9.3 – 7.7 آيا مقاومت بين •

 .  برويد 13سپس به مرحله ،  را تعويض كنيد IACوپاپ س خير

 از مـدار كنتـرل يـا        عملكرد بد تعيين اينكه    5 . برويد 9به مرحله .  از مدار كنترل است عملكرد بد بله
 توان است ؟ 

   قـرار دهيـد    ON را در وضـعيت      سوئيچ استارت    •
 ) . موتور خاموش ( 
 سـمت سـيم    ( IAC سوپاپ   A ولتاژ بين ترمينال     •

 . و اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد ) كشي 
  است ؟ +B برابر ا ولتاژيآ •

 .به مرحله بعد برويد .  از مدار توان است عملكرد بد خير

  PCMبازديد ضعف اتصالات كانكتور  6 .  برويد 13سپس به مرحله ، ترمينال را تعمير كنيد  بله
 قرار دهيـد    OFF را در وضعيت     سوئيچ استارت    •
 .  را جدا كنيد PCM كانكتور •
خرابـي ،   ( لات را چك كنيـد       ضعيف بودن اتصا   •

 ) . خوب جا نخوردن ترمينالها ، خوردگي و غيره 
  وجود دارد ؟ عملكرد بديا آ •

 . به مرحله بعد برويد  خير
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 

 چگونگي انجام كار نحوه بازديد  مرحله
اتصـال كوتـاه بـه بدنـه        تـا   سيم كشي را تعمير يا تعـويض كنيـد           بله

 . برويد 13سپس به مرحله ، برطرف شود 
بـه  بازديد اتصال كوتاه شدن مـدار تـوان          7

 بدنه 
 .  قرار دهيد OFF را در وضعيت سوئيچ استارت  •
 IAC سـوپاپ    Aبين ترمينال   كوتاه بودن    اتصال •
 . و اتصال بدنه را چك كنيد ) سمت سيم كشي ( 
  ؟  كوتاه دارداتصال آيا مدار •

 .به مرحله بعد برويد  خير

يا تعويض كنيد تا قطع شدگي برطرف شـود  سيم كشي را تعمير    بله
 . برويد 13سپس به مرحله ، 

  مدار برقبازديد قطع شدگي  8
 .  قرار دهيد OFF را در وضعيت سوئيچ استارت  •
 IAC سـوپاپ    Aبين ترمينال   كوتاه بودن    اتصال •
 را PCM از 2Sو ترمينــال ) ســمت ســيم كشــي ( 

 . چك كنيد 
  ؟  كوتاه دارداتصال آيا مدار •

 .  برويد 13به مرحله  خير

 را در سـيم كشـي ، تعميـر يـا تعـويض      مدار برق اتصال كوتاه به     بله
 .  برويد 13سپس به مرحله ، كنيد 

بازديد اتصال كوتاه شدن مدار كنترل بـه         9
  مدار برق

  قـرار دهيـد     ON را در وضـعيت      سوئيچ استارت    •
 ) . موتور خاموش ( 
 سـمت سـيم    ( IAC سوپاپ   B ولتاژ بين ترمينال     •

 .  اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد و) كشي 
  است ؟ +B آيا ولتاژ برابر •

 . به مرحله بعد برويد  خير

 را در سـيم كشـي ، تعميـر يـا تعـويض      مدار برق اتصال كوتاه به     بله
 .  برويد 13سپس به مرحله ، كنيد 

بازديد اتصال كوتاه شدن مدار كنترل بـه         10
 بدنه 

 .  قرار دهيد OFFت  را در وضعيسوئيچ استارت  •
 IAC سـوپاپ  Bبين ترمينـال  كوتاه بودن   اتصال •
 . و اتصال بدنه را چك كنيد ) سمت سيم كشي ( 
  ؟ كوتاه دارداتصال آيا مدار •

 .به مرحله بعد برويد  خير

سپس بـه   ،  در سيم كشي ، قطع شدگي را تعمير يا تعويض كنيد             بله
 .مرحله بعد برويد 

 بازديد قطع شدگي مدار كنترل  11
 IAC سـوپاپ  Bبين ترمينـال  كوتاه بودن   اتصال •
 را  PCM از   2Wو ترمينـال    ) سمت سـيم كشـي      ( 

 . چك كنيد 
  ؟ كوتاه دارداتصاليا مدار آ •

 .به مرحله بعد برويد  خير
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 چگونگي انجام كار نحوه بازديد  مرحله
 DTC P1504تحقيق برطرف شدن  12 . سپس به مرحله بعد برويد ،  را تعويض كنيد PCM بله

 مطمئن شويد تمام كانكتورهايي را كه جدا كرده         •
 .بوديد ، وصل كرده ايد 

 .  را پاك كنيد NGS ، DTCتستر با •
 موتور را روشن كنيـد و صـبر كنيـد كـاملاً گـرم               •

 . شود 
  وجود دارد ؟  DTC آيا همان•

 . به مرحله بعد برويد  خير

 . ط رجوع كنيد  مربوDTCبه بازديد  بله 
 . ) رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 

  عمليات بعد از تعميرانجام  13
 .دهيـد     را انجام    “ عمليات بعد از تعمير   ”  مراحل   •
 . ) رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 65-5به ( 
  ديگري وجود دارد ؟  DTC آيا •

 . رفع عيب پايان مي يابد خير 

 
DTC P1608 
DTC P1608مدار عملكرد بد PCM 

وضعيت 
 تشخيص

عملكـرد   PCM در حين عيب يابي سيگنال غير معمول از دستگاههاي خروجي دريافت كند ، آنگـاه  PCM اگر  •
 . دهد  را تشخيص مي PCM مدار بد

 علت احتمالي
  ) شير برقي تصفيهيا /  و PRCشير برقي (  اتصال كوتاه شدن توان به مدار كنترل وسيله خروجي •
 PCM عملكرد بد •

 
 روش عيب يابي 

 چگونگي انجام كار نحوه بازديد  مرحله
بر اساس اطلاعات تعميراتـي موجـود ، تعميـر يـا عيـب يـابي را                  بله

 . انجام دهيد 
 .  اگر خودرو تعمير نشد ، به مرحله بعد برويد •

تحقيق در دست بودن اطلاعات تعميراتـي        1
 مربوط 

 ــ• ــودن اطلاعــات تعميراتــي مرب وط را  در دســت ب
 . بررسي كنيد 

  است ؟    آيا اطلاعات تعميراتي مربوط در دسترس•
 . به مرحله بعد برويد  خير
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 ON-BOARDعيب يابي 

 
 

 چگونگي انجام كار نحوه بازديد  مرحله
 در مـدار    مدار برق بازديد اتصال كوتاه به      2 .  به مرحله بعد برويد  بله

 كنترل وسايل خروجي 
/  و   PRCشـير برقـي     (  كانكتور وسايل خروجي     •
 . را جدا كنيد  ) شير برقي تصفيهيا 
 .  ولتاژ كانكتورهاي زير را اندازه گيري كنيد •
)  كشي    سمت سيم  ( PRC شير برقي    Bترمينال   -

 و اتصال بدنه 
)  كشـي     سمت سيم  (  تصفيه شير برقي  Bترمينال   -

 و اتصال بدنه 
  است ؟ 0Vتقريباً برابر  آيا ولتاژ •

 .سپس به مرحله بعد برويد، سيم كشي را تعمير يا تعويض كنيد  خير

  DTC P1608تحقيق برطرف شدن  3 . سپس به مرحله بعد برويد ،  را تعويض كنيد PCM بله
 مطمئن شويد تمام كانكتورهايي را كه جدا كرده         •

 . ه ايد بوديد ، وصل كرد
 .  را از حافظه پاك كنيد NGS ، DTCتستر با •
  وجود دارد ؟ DTC آيا همان •

 .به مرحله بعد برويد  خير

 .  مربوط رجوع كنيد DTCبه بازديد  بله
 . ) رجوع كنيد  “ DTCجدول  ” 66-5به ( 

  عمليات بعد از تعميرانجام  4
 .دهيـد     را انجام    “ عمليات بعد از تعمير   ” مراحل   •
 . ) كنيد  رجوع “  بعد از تعميرعمليات ” 65-5به ( 
  ديگري وجود دارد ؟ DTC آيا •

 . رفع عيب پايان مي يابد  خير
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 رفع عيب

 
  رفع عيب

 
رفع عيب مربوط به تغيير

 روش ارتعاشي
 هنگـام عملكرد بد اگر   -1

لرزش موتور ايجاد مي 
 .زير را انجام دهيد 

 نكته
 دلايل زيادي وجود دارد كه لرزش موتور يا خودرو موجـب            •

 :بعضي از آنها عبارتند از . شود  اشكال برقي
 .كانكتورها خوب جانخورده اند  -

 .سيم كشي ، بازي كافي ندارد  -

  .آسيب مي بينندحرك ، سيمها در بستها يا اجزاء مت -

 .سيمها بيش از حد در نزديكي اجزاء داغ قرار دارند  -

 مسير نامناسب ، بست نامناسب يا شل بودن سيم كشي موجب     •
 .  مي شود آسيب ديدن سيم كشي

 كانكتور ، نقاط ارتعاش و محلهايي كـه سـيم كشـي             ملحقات •
 عبور مي كنـد     ، پانلهاي بدنه و غيره     محلهايي با حرارت زياد   از  

 .، نقاط مهمي هستند كه بايد چك شوند 
 

روش بازديد 
NGSتستر -1

سوئيچ  -2
) .خاموش 

 نكته 
 اگر موتور استارت خورد و روشـن شـد ، مراحـل زيـر را در                 •

 .دور آرام انجام دهيد
 

 .بيابيد  هاي سوئيچي را كه بازديد مي كنيد ،  صهمشخ -3
 .بطور دستي ، سوئيچ را باز كنيد  -4

 هسـتيد ، سـيم كشـي را    مشخصـه در حالي كـه مراقـب       -5
 .كمي افقي و عمودي تكان دهيد 

 .كنيد محل آسيب را برسي  تغيير كرد ، مشخصه اگر •

 
 روش بازديد سيمها يا كانكتورهاي سنسور

 .صل كنيد  وDLC را به NGSتستر -1
موتور (  قرار دهيد    ON را در وضعيت     سوئيچ استارت    -2

 ) .خاموش 

 نكته 
 اگر موتور استارت خورد و روشـن شـد ، مراحـل زيـر را در                 •

 . دور آرام انجام دهيد
 

 .بيابيد  هاي سوئيچي را كه بازديد مي كنيد ، مشخصه  -3
 .بطور دستي ، سوئيچ را باز كنيد  -4

سـيم           ،   مـي كنيـد   مشخصه را كنتـرل     در حالي كه     -5
 .كشي را كمي افقي و عمودي تكان دهيد 

 .كنيد   تغيير كرد ، ضعيف بودن اتصال را چك مشخصه  اگر •

  متناوب

 نـاهموار يـا     راننـدگي در مسـير       
شود يا بدتر مي شـود ، مراحـل             

 
 روش بازديد سنسور

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر -1
موتور (  قرار دهيد    ON را در وضعيت     سوئيچ استارت    -2

 ) .خاموش 

 
 نكته 

شـد ، مراحـل زيـر را در          اگر موتور استارت خورد و روشـن         •
 . دور آرام انجام دهيد

 

  كانكتورهاي سوئيچياسيمها 
 . وصل كنيد DLC را به 

موتور (  قرار دهيد    ON را در وضعيت     استارت   
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 رفع عيب

 
 .بيابيد  هاي سوئيچي را كه بازديد مي كنيد ، مشخصه  -3
 .با انگشت ، به آرامي سنسور را بلرزانيد  -4

ظـاهر شـد ، ضـعيف        عملكـرد بـد   تغيير كرد يـا     مشخصه   اگر   •
 .بودن اتصال و يا پايه سنسور را چك كنيد 

 
 روش بازديد رله ها

 . وصل كنيد DLC  را بهNGSتستر -1
موتور (  قرار دهيد    ON را در وضعيت     سوئيچ استارت    -2

 ) .خاموش 

 
 نكته 

 اگر موتور استارت خورد و روشـن شـد ، مراحـل زيـر را در                 •
 .دور آرام انجام دهيد

 
رله   را براي " SIMULATION TEST "گزينه  -3

 .ها يا محركهايي كه بازديد مي كنيد ، بيابيد 
 " SIMULATION TEST "بعد از فعـال شـدن    -4

 .  رله محرك را بلرزانيد ثانيه3به مدت 

 اگر صداي تيك متغير را شنيديد ، ضعيف بودن اتصال و  يـا               •
 .ضعيف بودن پايه رله يا محرك را چك كنيد 

 لرزش شديد رله ها ممكن است موجب قطع شدگي رله شود          •
. 

 

 
 

 بازديد توسط آبروش 
 و يـا  ياد يـا هـواي بـاراني         فقط هنگام رطوبت ز    عملكرد بد اگر  

 .برفي ظاهر مي شود ، مراحل زير را انجام دهيد 
 

 احتياط
 با پاشش آب به جلوي رادياتور ، بطور غير مستقيم ،            •

 .دما و رطوبت را تغيير دهيد 
 اگر خودرو نشتي آب داشته باشـد ، ممكـن اسـت             •

وقتــي . نشــتي بــه كيتهــاي كنترلــي آســيب برســاند 
   كنيـد كـه مشـكل نشـتي آب        خودرويي را تست مي     

 .دارد ، احتياطهاي ويژه اي را بكار ببريد 
 

ــا ســوئيچ   -1 ــا اگــر سنســورها ي ــد ،  ه ــد مــي كني   را بازدي
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر

موتور (  قرار دهيد    ON را در وضعيت     سوئيچ استارت    -2
 ) .خاموش 

 
 نكته 

 اگر موتور استارت خورد و روشـن شـد ، مراحـل زيـر را در                 •
 . دور آرام انجام دهيد

 
هاي سنسورها يا سوئيچهايي را كه بازديد مـي      مشخصه   -3

 .كنيد ، بيابيد 
اگــر از ســوئيچ بازديــد مــي كنيــد ، آنــرا بطــور دســتي   -4

 .نيد چرخاب

 .به خودرو آب بپاشيد يا آنرا ميان كارواش برانيد  -5

 ظاهر شد ، مطابق نيـاز ،  عملكرد بد تغيير كرد يا    مشخصه اگر   •
 . تعمير يا تعويض كنيد ات راعقط
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 رفع عيب

 
 اه عيب تشخيص علائمجدول 

 . با استفاده از جدول زير علامت عيب را مشخص كنيد ، سپس به جدول عيب يابي مناسب رجوع كنيد •
 صفحه شرح عيب مورد عيب يابيرديف

 سوختن فيـوز    1شماره   ” 131-5به  (  – سوختن فيوز اصلي يا فيوزهاي ديگر 1
ــا فيوزهــاي  رجــوع “ ديگــر اصــلي ي

 . )كنيد 
 نمـي      موتـور  2شماره   ” 132-5به  (  استارت كار نمي كند موتور نمي گردد 2

 . )رجوع كنيد “ گردد 
سخت استارت مي خـورد ، ديـر روشـن           3

مي شود ، اسـتارت غيـر عـادي ، روشـن          
 شدن غير عادي

  مـي         استارت موتور را با سرعت نرمال     
 دور بزنـد تـا      گرداند ولي موتور بايد خيلي    

 .روشن شود 

 ســــخت 3شــــماره  ” 133-5بــــه ( 
مي    استارت مي خورد ، دير روشن       

شود ، اسـتارت غيـر عـادي ، روشـن           
 ) .رجوع كنيد “ شدن غير عادي 

بعد از استارت   ( موتور خاموش مي شود      4
 ) در دور آرام –خوردن 

( شـود    موتور بطور غير منتظره متوقف مي     
 )ز استارت خوردن در دور آرام يا بعد ا

ــه (  ــماره  ” 137-5بــ ــور 4شــ  موتــ
ــود   ــاموش ميش ــتارت  ( خ ــد از اس بع

رجــوع  “ )  در دور آرام –خــوردن  
 . )كنيد 

موتـور  گردش موتور نرمـال اسـت ولـي          5
 .روشن نمي شود 

 مـي            استارت ، موتور را با دور نرمال      
  .گرداند ولي موتور روشن نمي شود

ردش موتور   گ 5شماره   ” 141-5به  ( 
موتـور روشـن نمـي      نرمال است ولي    

 . )رجوع كنيد  “ شود
موتور در زمان بيش از حد معمول بـه دور           موتور دير به دور آرام برمي گردد 6

  .رسد آرام مي
 موتور دير بـه     6شماره   ” 145-5به  ( 

. رجوع كنيد   “ دور آرام برمي گردد     
( 

دور آرام نامنظم ( موتور بد كار مي كند     7
 )ست ا

دور موتور بـين دور آرام و سـرعت پـايين           
كم و زياد ميشود و موتور شـديداً مـرتعش          

  .كار مي كند

 موتور بد كار    7شماره   ” 146-5به  ( 
“ )  است    دور آرام نامنظم  ( مي كند   

 . )رجوع كنيد 
  موتــــور روشــــن/ دور آرام بالاســــت  8

 مي ماند
 بـالا موتور بعـد از گـرم شـدن هـم در دور          

 .ار مي كند ك
 مـي        بعد از بستن سوئيچ هم موتور كـار       

 .كند 

 دور آرام 8شــــماره  ” 150-5بــــه ( 
“ موتـور روشـن مـي مانـد         / بالاست  

 . )رجوع كنيد 

با كم كردن گـاز     / دور آرام پايين است      9
 موتور خاموش مي شود

در لحظه شـروع گـاز دادن يـا كـم كـردن             
 گاز بطور غير منتظره موتـور خـاموش مـي         

 شود

 دور آرام 9شــــماره  ” 151-5بــــه ( 
با كم كردن گاز موتور     / پايين است   

 . )رجوع كنيد “ خاموش مي شود 
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 رفع عيب

 
 

 صفحه شرح عيب مورد عيب يابيرديف
ــور كـ ـ   لاً خــاموشامموت
 مي شود

ــاز  / پرگــــ
ســـــــرعت 

 عادي

در شروع گاز دادن يـا در حـين گـاز دادن            
 .موتور بطور غير منتظره متوقف مي شود 

 اسـت   سرعت عـادي  موتور زماني كه گاز     
 .خاموش مي شود 

ــاز  موتور بد كار مي كند / پرگــــ
ســـــــرعت 

 عادي

ــاز   ــين گ ــور در ح ــاز  دور موت ــا گ  دادن ي
 . ، بالا و پايين مي رود سرعت عادي

ــاز  موتور كم مي آورد / پرگــــ
ســـــــرعت 

 عادي

سـرعت  موتور در حين گـاز دادن يـا گـاز           
  كم مي آوردعادي

ــاز  تكانهاي ناگهاني / پرگــــ
ســـــــرعت 

كم  / عادي
 گاز

موتــور در حالتهــاي كــم گــاز ، پــر گــاز ، 
 . ، تكانهاي شديد مي خورد سرعت عادي

در شـروع گـاز دادن يـا        ( توقف لحظه اي     پرگاز پ زدنري
 )در حين گاز دادن 

10 

ــاز  موج دار / پرگــــــــ
 سرعت عادي

 بي نظمي مختصر آني در خروجي موتور

لاً ام موتور ك  10شماره   ” 153-5به  ( 
موتور بد كار مي    / خاموش مي شود    

تكانهاي / موتور كم مي آورد     / كند  
“  مــوج دار   /ريــپ زدن /  ناگهــاني 

 . )رجوع كنيد 

كـــم بـــودن  / نداشـــتن  11
 قدرت خروجي

ــاز  / پرگــــ
ســـــــرعت 

 عادي

مـثلاً بـراي    . ( كارائي زير بار ضعيف است      
 )بالا رفتن از سربالايي كم مي آورد 

ــه(  ــماره  ” 157-5 ب ــتن 11ش /  نداش
/  پرگاز   –كم بودن قدرت خروجي     

 . )رجوع كنيد  “ سرعت عادي
غژغـژ  / موتور مي كوبـد      12

 مي كند
ــاز  / پرگــــ

ســـــــرعت 
 عادي

 بــا جرقــه شــمع اســتارتســوخت در اتــاق 
مشتعل نميشود بلكه بـا چيـز ديگـري مثـل           

 انجام مـي شـود      استارترسوبات داغ شده    
 .ت و ضربه به همين دليل اس

مي   موتور 12شماره  ” 161-5به ( 
/  پرگاز –غژغژ مي كند / كوبد 

 . )رجوع كنيد “  سرعت عادي

 مصـــرف 13شـــماره  ” 162-5بـــه (  .مصرف سوخت رضايت بخش نيست  مصرف سوخت زياد است 13
 . )رجوع كنيد “ سوخت زياد است 

 وضــع دود 14 شــماره  ”165-5بــه (  .تست دود منفي است  ستنيوضع دود قابل قبول  14
 . )كنيد  رجوع“ ست نيقابل قبول 

نشـتي روغـن    / مصرف روغـن بالاسـت       15
 داريم

 مصـــرف 15شـــماره  ” 167-5بـــه (   .مصرف روغن بيش از حد است
“ نشتي روغن داريم    / روغن بالاست   

 . )رجوع كنيد 
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 رفع عيب

 
 

 صفحه شرح عيب مورد عيب يابيرديف
از بـيش   / مربوط به سيستم خنك كاري       16

 حد داغ مي كند
 مربــوط بــه 16شــماره  ” 168-5بــه (  .موتور بيش از حد داغ مي كند 

بـيش از حـد     / سيستم خنـك كـاري      
 . )رجوع كنيد “ داغ مي كند 

موتـور  / مربوط به سيستم خنك كـاري        17
 سرد كار مي كند

 مربــوط بــه 17شــماره  ” 170-5بــه (  .دماي آب موتور به حد نرمال نمي رسد 
موتـور سـرد    / نـك كـاري     سيستم خ 

 . )رجوع كنيد “ كار مي كند 
دود آبي ، سياه يـا سـفيد از اگـزوز خـارج              دود اگزوز 18

 .مي شود 
اگـزوز    دود   18شماره   ” 171-5به  ( 
 . )رجوع كنيد “ 

 مـي          بوي بنزين يـا نشـتي آن مشـاهده        از محفظه موتور بوي بنزين مي آيد 19
 .شود 

ــه (   از محفظــه 19شــماره  ” 175-5ب
رجـوع  “ موتور بوي بنزين مـي آيـد        

 . )كنيد 
 موتـور از زيـر كـاپوت        غيـر عـادي   صداي   موتور صدا مي دهد 20

 .شنيده مي شود 
 موتور صـدا    20شماره   ” 177-5به  ( 

 . )رجوع كنيد “ مي دهد
 مي لرزد   گيربكسموتور از زير كاپوت يا       لرزدموتور مي  21

. 
 مـي  ور   موت ـ 21شماره   ” 178-5به  ( 

 . )رجوع كنيد “  لرزد
ــلاچ      كولر درست كار نمي كند 22 ــود ، ك ــي ش ــن م ــولر روش ــي ك وقت

 .مغناطيسي كمپرسور درگير نمي شود 
ــه (   كــولر درســت 22شــماره  ” 179-5ب

 . ) كنيد    رجوع“ كار نمي كند 
كولر هميشه روشن است و يا كمپرسـور         23

 م كار مي كندومدابطور كولر 
 نمـي           كمپرسور آزاد  كلاچ مغناطيسي 

 .كند 
ــه (  ــماره  ” 180-5ب ــه  23ش ــولر هميش  ك

بطـور  روشن است و يـا كمپرسـور كـولر          
 . )رجوع كنيد “ كار مي كند م ومدا

باز بـودن كامـل دريچـة       كولر در حالت     24
  خاموش نمي كندIگاز

كلاچ مغناطيسي كمپرسور كولر در حالت      
ي نم      خلاص   باز بودن كامل دريچة گاز    

 .كند 

ــه (  ــماره  ” 182-5ب ــولر در 24ش  ك
 بـاز بـودن كامـل دريچـة گـاز       حالت  

 . )رجوع كنيد “ خاموش نمي كند 
از دود  ) سـولفور   ( بوي تخم مرغ گنديـده       احساس مي شوداز اگزوز بوي سولفور  25

 .شود  احساس مي
  بوي سولفور  25شماره   ” 182-5به  ( 

رجـوع  “  احساس مي شـود      از اگزوز 
 . )كنيد 

  ثابـت  ولتـاژ  26شماره  ” 184-5به  (  .غلط داريم ثابت ولتاژ  ولتاژ ثابت 26
 . )رجوع كنيد “ 

ــه (   .وضعيت شمع نامناسب است وضعيت شمع 27 ــماره  ” 187-5ب ــعيت 27ش  وض
 . )رجوع كنيد “ شمع 

 

                                                           
I WOT : Wide Open Throttle 

 5-118
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 رفع عيب

 
  علائم سريعتشخيصليست 

 علت احتمالي
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 بد
كرد

عمل
تور

 مو
 

            فيوز اصلي يا فيوزهاي ديگرسوختن  1
            موتور نمي گردد 2

3 
استارت سخت، روشن شدن سـخت، اسـتارت        

 زدن و روشن شدن غير عادي
           

4 
موتــور خــاموش مــي 

 شود
ــتارت در  ــد از اسـ بعـ

 دور آرام
           

            روشن نمي شودموتور معمولي مي گردد اما  5
            موتور دير به دور آرام برمي گردد 6
            دور آرام نامنظم است/ موتور بد كار مي كند 7
            روشن مي ماندموتور / دور آرام بالاست 8

9 
با كم كردن گاز موتـور      / دور آرام پايين است   

 خاموش ميشود
           

موتور كاملاً خاموش   
 ميشود

             عاديگاز / ازپر گ

             عاديگاز / پر گاز موتور بد كار ميكند

 موتور كم مي آورد
/  عـادي  گاز  / پر گاز 
 كم گاز

           

 تكانهاي ناگهاني
/  عـادي  گاز  / پر گاز 
 كم گاز

           

            پر گاز ريپ زدن

10 

            ي عادگاز / پر گاز موج داروضعيت 

11 
ــتن ــودن  / نداش ــم ب ك

 قدرت خروجي
             عاديگاز / پر گاز
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 رفع عيب
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12 
موتــور مــي كوبـــد،   

 غژغژ ميكند
            گاز  عادي/ پر گاز

            مصرف سوخت زياد است 13
            وضع دود قابل قبول نيست 14
            نشتي روغن داريم/ مصرف روغن بالاست 15
16 

مربـــوط بـــه سيســـتم 
 خنك كاري

ــيش از  ــد داغ بــ  حــ
 مي كند

           

17 
مربـــوط بـــه سيســـتم 

 خنك كاري
ــار   ــرد كـ ــور سـ موتـ

 ميكند
           

            دود اگزوز 18
            از محفظه موتور بوي بنزين مي آيد 19
            موتور صدا ميدهد 20
            موتور مي لرزد 21
            كولر درست كار نميكند 22

23 
كولر هميشه روشن است و يا كمپرسور كـولر         

  كار مي كندبطور مداوم
           

            كولر تحت شرايط تمام گاز خاموش نميكند 24
            ي شودبوي سولفور از اگزوز احساس م 25
            ولتاژ ثابت 26
            وضعيت شمع 27
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 رفع عيب
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كيفي
تور 
 مو
دن

غ ش
دا

 

            سوختن فيوز اصلي يا فيوزهاي ديگر 1
            موتور نمي گردد 2

3 
استارت سخت، روشن شدن سـخت، اسـتارت        

 زدن و روشن شدن غير عادي
           

4 
موتــور خــاموش مــي 

 شود
ــتارت در  ــد از اسـ بعـ

 دور آرام
           

            روشن نمي شودموتور معمولي مي گردد اما  5
            ي گرددموتور دير به دور آرام برم 6
            دور آرام نامنظم است/ موتور بد كار مي كند 7
            روشن مي ماندموتور / دور آرام بالاست 8

9 
با كم كردن گاز موتـور      / دور آرام پايين است   

 خاموش ميشود
           

موتور كاملاً خاموش   
 ميشود

             عاديگاز / پر گاز
             عاديگاز / پر گاز موتور بد كار ميكند
 موتور كم مي آورد

/  عـادي  گاز  / پر گاز 
 كم گاز

           

 تكانهاي ناگهاني
/  عـادي  گاز  / پر گاز 
 كم گاز

           
            پر گاز ريپ زدن

10 

             عاديگاز / پر گاز موج دار وضعيت 
11 

ــتن ــ/ نداش ــودن ك م ب
 قدرت خروجي

             عاديگاز / پر گاز
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 رفع عيب

 
 علت احتمالي
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12 
موتــور مــي كوبـــد،   

 غژغژ ميكند
            گاز  عادي/ پر گاز

            خت زياد استمصرف سو 13
            وضع دود قابل قبول نيست 14
            نشتي روغن داريم/ مصرف روغن بالاست 15

16 
مربـــوط بـــه سيســـتم 

 خنك كاري
ــد داغ   ــيش از حــ بــ

 مي كند
           

17 
مربـــوط بـــه سيســـتم 

 خنك كاري
ــار   ــرد كـ ــور سـ موتـ

 ميكند
           

            زوزدود اگ 18
            از محفظه موتور بوي بنزين مي آيد 19
            موتور صدا ميدهد 20
            موتور مي لرزد 21
            كولر درست كار نميكند 22

23 
كولر هميشه روشن است و يا كمپرسور كـولر         

  كار مي كندبطور مداوم
           

             تمام گاز خاموش نميكندكولر تحت شرايط 24
            بوي سولفور از اگزوز احساس مي شود 25
            ولتاژ ثابت 26
            وضعيت شمع 27
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 رفع عيب
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هوا
لتر 

ي في
فتگ

گر
 يا 
دن

ف ش
كثي

هوا  
ي 
رود

م و
يست
ز س

وا ا
ي ه

نشت
 )

دن
ل بو

ش
ه ها

 لول
ك 

، تر
 

در 
گي 

كست
، ش

تن 
داش

ا
اش

(

چه 
دري

ب 
ناس
 نام
كرد

عمل
IA

C
 

 بد
كرد

عمل
گاز

چه 
دري

دنه 
 ب

 

لاء 
ي خ

نشت
 )

باه 
اشت

سير 
 ، م
ش

 مك
گ

شيلن
بي 

خرا
( 

 بد
كرد

عمل
يل 

كو
 

 )
ك 

، تر
تاه 

كو
ال 
تص
ي ، ا

دگ
ع ش

قط
( 

ليه 
گ او

مين
تاي

رت
ستا
ا

ت 
نيس

يم 
تنظ

 
 )

گ 
ل لن

ي مي
 پول

دن
 نبو

ظيم
تن

( 

 بد
كرد

عمل
مع
 ش

 

 بد
كرد

عمل
 وا

رها 
ي

 )
ين 

 پاي
مت

قاو
م  ، 

گي
شد

طع 
 ، ق
شتن

ك دا
تر

( 

 بد
كرد

عمل
كو 

 دل
 )

دار 
ر م
ه د
وتا
ل ك

صا
يا ات

گي 
شد

طع 
لاً ق

مث
( 

ست
ب ا

خرا
ط 
ربو

ر م
مدا

ز و 
ترم

گي 
فشن

 

            سوختن فيوز اصلي يا فيوزهاي ديگر 1
            موتور نمي گردد 2

3 
استارت سخت، روشن شدن سـخت، اسـتارت

  شدن غير عاديزدن و روشن

        
           

4 
موتــور خــاموش مــي 

 شود

ــتارت در ــد از اسـ بعـ
 دور آرام

 
           

            روشن نمي شودموتور معمولي مي گردد اما  5
            موتور دير به دور آرام برمي گردد 6
            دور آرام نامنظم است/ موتور بد كار مي كند 7
            روشن مي ماندموتور / دور آرام بالاست 8

9 
با كم كردن گاز موتـور      / دور آرام پايين است   

            خاموش ميشود

موتور كاملاً خاموش   
 ميشود

             عاديگاز / پر گاز

             عاديگاز / پر گاز موتور بد كار ميكند

 تور كم مي آوردمو
 عـادي  گاز  / پر گاز 
 كم گاز

 /
           

 تكانهاي ناگهاني
 عـادي  گاز  / پر گاز 
 كم گاز

 /
           

            پر گاز ريپ زدن

10 

             عاديگاز / پر گاز موج داروضعيت 

11 
ــتن ــودن  / نداش ــم ب ك

 قدرت خروجي
             عاديگاز / پر گاز
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 رفع عيب

 
 علت احتمالي
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12 
موتــور مــي كوبـــد،   

 غژغژ ميكند
            گاز  عادي/ پر گاز

            مصرف سوخت زياد است 13
            وضع دود قابل قبول نيست 14
            نشتي روغن داريم/ مصرف روغن بالاست 15

16 
مربـــوط بـــه سيســـتم 

 خنك كاري

ــد داغ   ــيش از حــ بــ
            مي كند

17 
مربـــوط بـــه سيســـتم 

 خنك كاري

ــار   ــرد كـ ــور سـ موتـ
            ميكند

            دود اگزوز 18
            از محفظه موتور بوي بنزين مي آيد 19
            موتور صدا ميدهد 20
            موتور مي لرزد 21
            كولر درست كار نميكند 22

23 
شن است و يا كمپرسور كـولر       كولر هميشه رو  

             كار مي كندبطور مداوم

            كولر تحت شرايط تمام گاز خاموش نميكند 24
            بوي سولفور از اگزوز احساس مي شود 25
            ولتاژ ثابت 26
            وضعيت شمع 27
 

 5-124
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 رفع عيب

 
 

 علت احتمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موارد عيب
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            سوختن فيوز اصلي يا فيوزهاي ديگر 1
            موتور نمي گردد 2

3 
استارت سخت، روشن شدن سـخت، اسـتارت        

            زدن و روشن شدن غير عادي

4 
موتــور خــاموش مــي 

 شود

ــتارت در  ــد از اسـ بعـ
            دور آرام

            روشن نمي شودوتور معمولي مي گردد اما م 5
            موتور دير به دور آرام برمي گردد 6
            دور آرام نامنظم است/ موتور بد كار مي كند 7
            روشن مي ماندموتور / دور آرام بالاست 8

9 
 با كم كردن گاز موتـور     / دور آرام پايين است   

            خاموش ميشود

موتور كاملاً خاموش   
 ميشود

             عاديگاز / پر گاز

             عاديگاز / پر گاز موتور بد كار ميكند

 موتور كم مي آورد
/  عـادي  گاز  / پر گاز 
            كم گاز

 تكانهاي ناگهاني
/  عـادي  گاز  / پر گاز 
            زكم گا

            پر گاز ريپ زدن

10 

             عاديگاز/ پر گاز موج دار وضعيت 

11 
ــتن ــودن  / نداش ــم ب ك

 قدرت خروجي
             عاديگاز / پر گاز
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 رفع عيب

 
 علت احتمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موارد عيب
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فيلت
گي 

گرفت
 يا 
في

كثي
 

12 
موتــور مــي كوبـــد،   

 غژغژ ميكند
            گاز  عادي/ پر گاز

            مصرف سوخت زياد است 13
            وضع دود قابل قبول نيست 14
            نشتي روغن داريم/ مصرف روغن بالاست 15

16 
مربـــوط بـــه سيســـتم 

 خنك كاري

ــد داغ   ــيش از حــ بــ
            مي كند

17 
مربـــوط بـــه سيســـتم 

 خنك كاري

ــار   ــرد كـ ــور سـ موتـ
            ميكند

            دود اگزوز 18
            از محفظه موتور بوي بنزين مي آيد 19
            موتور صدا ميدهد 20
            موتور مي لرزد 21
            كولر درست كار نميكند 22

23 
ا كمپرسور كـولر    كولر هميشه روشن است و ي     

             كار مي كندبطور مداوم

            كولر تحت شرايط تمام گاز خاموش نميكند 24
            بوي سولفور از اگزوز احساس مي شود 25
            ولتاژ ثابت 26
            وضعيت شمع 27
 

 5-126
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 رفع عيب

 
 

 علت احتمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موارد عيب
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 بد
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A
/C
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س
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كنت
A

/C
 ( 

            سوختن فيوز اصلي يا فيوزهاي ديگر 1
            موتور نمي گردد 2

3 
ن شدن سـخت، اسـتارت      استارت سخت، روش  

            زدن و روشن شدن غير عادي

4 
موتــور خــاموش مــي 

 شود

ــتارت در ــد از اسـ بعـ
 دور آرام

 
           

            روشن نمي شودموتور معمولي مي گردد اما  5
            موتور دير به دور آرام برمي گردد 6
            ام نامنظم استدور آر/ موتور بد كار مي كند 7
            روشن مي ماندموتور / دور آرام بالاست 8

9 
با كم كردن گاز موتـور      / دور آرام پايين است   

            خاموش ميشود

موتور كاملاً خاموش   
 ميشود

             عاديگاز / پر گاز

            دي عاگاز / پر گاز موتور بد كار ميكند

 موتور كم مي آورد
/  عـادي  گاز  / پر گاز 
            كم گاز

 تكانهاي ناگهاني
/  عـادي  گاز  / پر گاز 
            كم گاز

            پر گاز ريپ زدن

10 

             عاديگاز / پر گاز موج داروضعيت 

11 
ــتن ــ/ نداش ــودن ك م ب

 قدرت خروجي
             عاديگاز / پر گاز
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 رفع عيب

 
 علت احتمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موارد عيب
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رله 
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A
/C

 ) 
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يگن

س
رل 

كنت
A

/C
 ( 

12 
موتــور مــي كوبـــد،   

 غژغژ ميكند
            گاز  عادي/ پر گاز

            مصرف سوخت زياد است 13
            وضع دود قابل قبول نيست 14
            نشتي روغن داريم/ مصرف روغن بالاست 15

16 
مربـــوط بـــه سيســـتم 

 خنك كاري

ــد داغ   ــيش از حــ بــ
            مي كند

17 
مربـــوط بـــه سيســـتم 

 خنك كاري

ــار   ــرد كـ ــور سـ موتـ
            ميكند

            دود اگزوز 18
            از محفظه موتور بوي بنزين مي آيد 19
            موتور صدا ميدهد 20
            موتور مي لرزد 21
            كولر درست كار نميكند 22

23 
هميشه روشن است و يا كمپرسور كـولر        كولر  

             كار مي كندبطور مداوم

            كولر تحت شرايط تمام گاز خاموش نميكند 24
            بوي سولفور از اگزوز احساس مي شود 25
            ولتاژ ثابت 26
            وضعيت شمع 27
 

 5-128
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 رفع عيب

 
 

 علت احتمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موارد عيب
دن 

ب بو
ناس
نام

ي 
رود

و
 بار

نال
سيگ

 

واد
كس

ب
لاچ

 ك
 

 بد
كرد

عمل
 

V
SS

وط
 مرب

دار
و م

 
 

شد
ي ك

ز م
ترم

 

شل
ت 

طعا
ق

شند
ي با

 م
 

ست
ب ا

ناس
 نام
رها

 تاي
ها و

رخ
س چ

الان
ب

 

 بد
كرد

عمل
رت

 قد
قال

م انت
يست
 س

 

 بد
كرد

عمل
ليق

م تع
يست
 س

 

         سوختن فيوز اصلي يا فيوزهاي ديگر 1
         دموتور نمي گرد 2

3 
استارت سخت، روشن شدن سخت، استارت زدن و 

         روشن شدن غير عادي

 موتور خاموش مي شود 4
بعــد از اســتارت در دور 

         آرام

         روشن نمي شودموتور معمولي مي گردد اما  5
         موتور دير به دور آرام برمي گردد 6
         رام نامنظم استدور آ/ موتور بد كار مي كند 7
         روشن مي ماندموتور / دور آرام بالاست 8

9 
بــا كــم كــردن گــاز موتــور / دور آرام پــايين اســت

         خاموش ميشود

موتــور كــاملاً خــاموش 
 ميشود

          عاديگاز/ پر گاز

          عاديگاز / پر گاز موتور بد كار ميكند

 وردموتور كم مي آ
/  عــاديگــاز / پــر گــاز
         كم گاز

 تكانهاي ناگهاني
/  عــاديگــاز / پــر گــاز
         كم گاز

         پر گاز ريپ زدن

10 

          عاديگاز / پر گاز موج داروضعيت 

11 
ــتن ــودن  / نداشـ ــم بـ كـ

 قدرت خروجي
          عاديگاز / پر گاز
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 رفع عيب

 
 علت احتمالي
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يست
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12 
موتور مي كوبد، غژغـژ     

 ميكند
         گاز  عادي/ پر گاز

         خت زياد استمصرف سو 13
         وضع دود قابل قبول نيست 14
         نشتي روغن داريم/ مصرف روغن بالاست 15

16 
مربوط به سيستم خنك    

 كاري

بيش از حد داغ      مـي           
         كند

17 
مربوط به سيستم خنك    

 كاري
         موتور سرد كار ميكند

         دود اگزوز 18
         وتور بوي بنزين مي آيداز محفظه م 19
         موتور صدا ميدهد 20
         موتور مي لرزد 21
         كولر درست كار نميكند 22

23 
كولر هميشه روشن است و يا كمپرسور كولر بطـور        

          كار مي كندمداوم

         كولر تحت شرايط تمام گاز خاموش نميكند 24
          از اگزوز احساس مي شودبوي سولفور 25
         ولتاژ ثابت 26
         وضعيت شمع 27
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 رفع عيب

 
 سوختن فيوز اصلي يا فيوزهاي ديگر:  1شماره 
 سوختن فيوز اصلي يا فيوزهاي ديگر 1علامت 

 »نكات رفع عيب « 
 .وضعيت فيوز را بازديد كنيد 

 
 

 سيم كشي مربوط فيوز آسيب ديده
MAIN ( 80 A ) فيوز اصلي 

  جلوهايغاچر •

 دينام •
 ( 30 A )رله اصلي موتور 

• PCM 
 رله پمپ بنزين •
 انژكتور بنزين •
 شير برقي تصفيه •
 MAFسنسور  •
 PRCشير برقي  •
 CMPسنسور  •

 جرقهفيوز  ( A 15 ) سيستم جرقه
 كويل •
  كولرراه انداز رله فن و كمپرسور •
 رله اصلي راه انداز •

 
 .ه اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد  درست نشد ، با توجه بعملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 

 5-131
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 رفع عيب

 
  موتور نمي گردد2شماره 

 موتور نمي گردد 2علامت 
 .استارت كار نمي كند  شرح

علت 
 احتمالي

 .و استارت  استارتقطع شدگي در مدار سوئيچ  •
 خراب بودن استارت •
  . فلايويل يا صفحه محرك ،هيدروليكي موتورشدن قفل / گير كردن  •

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
 :موارد زير را بررسي كنيد  1 .به مرحله بعد برويد  بله

 اتصالات باتري •

 وضعيت باتري •

 مل پدال كلاچفشرده شدن كا •

 فيوزها •

 آيا همه موارد سالم هستند ؟

 .در صورت نياز موارد را بازديد كنيد  خير
 . را تكرار كنيد 1مرحله 

آيا وقتي سوئيچ را به حالت اسـتارت مـي بـريم تـق تـق                 2 .به مرحله بعد برويد  بله
 . برويد 4به مرحله  خير شنيده مي شود ؟

  ،هيــدروليكي موتــورشــدن قفــل / از نظــر گيــر كــردن  بله
 .فلايويل يا صفحه محرك را بازديد كنيد 

 . )رجوع كنيد “  فلايويل  ”7-7به ( 

 .سيستم استارت را بازديد كنيد  3
 . )رجوع كنيد  “ ربازديد استارت ” 9-6به ( 

 آيا استارت سالم است ؟
 .عمير كنيد در صورت نياز قطعات را تعويض يا ت خير
 آيا وسايل برقي كمكي كار مي كنند ؟ 4 .به مرحله بعد برويد  بله
 .سيستم شارژر را بازديد كنيد  خير

 . )رجوع كنيد  “ باتريبازديد  ” 3-6به ( 
 . )رجوع كنيد  “ دينامبازديد  ” 4-6به ( 
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله

 :موارد زير را بررسي كنيد 
 استارتمدار استارت در سوئيچ  •

 استارتئيچ قطع شدگي مدار بين استارت و سو •

 .صل كنيد  وDLC را به NGSتستر 5
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "خير  ظاهر مي شود؟ DTC ظاهر مي شود : 
 . مربوط رجوع كنيد DTC  بررسيبه •

 پيام خطا ظـاهر مـي شـود مراحـل           NGSتستراگر روي   
 :زير را بازديد كنيد

 از 1Bقطـع شــدگي بــين رلــه اصــلي و ترمينــال   •
PCM 

 رله اصليدر بدنه مدار قطع شدگي  •

 .رله اصلي در حالت باز ، گير كرده است  •

(   PCMال بدنه ضعيف در     قطع شدگي يا اتص    •
  )2C يا 2A ، 2Bترمينال 

 اتصال بدنه ضعيف خودرو •

 . كنيد بررسي اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را .نتايج تست را بررسي كنيد  6
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

  سخت استارت مي خورد ، دير روشن مي شود ، استارت غير عادي ، روشن شدن غير عادي3شماره 
  استارت غير عادي ، روشن شدن غير عاديسخت استارت مي خورد ، دير روشن مي شود ، 3علامت 

 . تا روشن شود بگردداستارت موتور را با سرعت نرمال ميگرداند ولي موتور بايد خيلي  • شرح
 .شرايط باتري نرمال است  •

علت 
 احتمالي

  نشت مي كنداز وايرها جرقه •
 خلاء نشت مي كند •
 كيفيت بنزين پايين است •
 سيستم استارت خراب است •
 شمع خراب است •
 نشتي داريمهوا در سيستم ورودي  •
 سيگنال نامنظم از دلكو •
 گرفتگي فيلتر هوا •
 IAC سوپاپ عملكرد بد •
 PCV سوپاپ عملكرد بد •
 تسيفشار بنزين كافي ن •
  خراب استشير برقي تصفيه •
 MAFكثيف شدن سنسور  •
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 رفع عيب

 
 گرفتگي در اگزوز •
 PRC  سيستمعملكرد بد •

 
 اخطار

قبـل از سـرويس سيسـتم       .  رساني و تعمير آن است       جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم سوخت       
 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 

بخار بنزين خطرناك است ، به راحتي مشتعل مي شود و مي تواند صدمات و جراحات شديدي         •
 . بنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريد. ايجاد كند 

جراحـات  موجـب   آتش گـرفتن بنـزين      .  ين خطرناك است   و نشتي دادن لوله هاي بنز      ريزش •
. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كنـد  . شود  شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي      

 عمليات بعد از تعمير   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ”  هميشه مراحل    براي جلوگيري از اين حوادث    
 . را انجام دهيد“ 

 . )رجوع كنيد  “ ميرعمليات قبل از تع ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به ( 
 

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 :موارد زير را بازديد كنيد  1 .به مرحله بعد برويد  بله

 نشتي مكش •

ــزين   • ــت بن ــزان    ( كيفي ــان ، مي ــه اكت ــثلاً درج م
 )آلودگي ، نوع بنزين

  سيستم هواي ورودي اجزاءشل بودن •

 سيستم هواي ورودياجزاء ك در تر •

 گرفتگي فيلتر هوا •

 آيا همه موارد سالم هستند ؟

 .موارد لازم را سرويس كنيد  خير
 . را تكرار كنيد 1حله رم

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .به مرحله بعد برويد 

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 2
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

بـيش از   /  مربوط به سيستم خنك كـاري        16شماره   ” به بله
 .رجوع كنيد “ غ مي كندحد دا

 آيا موتور بيش ازحد داغ مي كند ؟ 3

 .به مرحله بعد برويد  خير
 .وايرها را از نظر ترك برداشتن بازديد كنيد  4 .وايرهاي مشكوك را تعمير كنيد  بله

 .به مرحله بعد برويد  خير آيا روي وايرها ترك وجود دارد ؟
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 :  گرفته استهشمع خيس و دود بله

 .نشتي بنزين از انژكتور بنزين را بازديد كنيد 
 :شمع رسوب سفيد دارد 

 . را بازديد كنيد انژكتور بنزينگرفته بودن 

 .كنيد شرايط شمع را بازديد  5
 گرفته است يا رسوب سفيد      هآيا شمع خيس است ، دود     

 دارد ؟

 .شمعها را در محل خود ببنديد  خير
 .به مرحله بعد برويد 

 . را باز كنيد و آنرا بازديد كنيد PCV سوپاپ 6 .به مرحله بعد برويد  بله
 . را تعويض كنيد PCVسوپاپ  خير  صداي تلق تلق مي دهد ؟PCV سوپاپآيا 

توزيـع           بنـزين و لولـه       فيلتـر گيج فشار بنزين را بـين        7 .به مرحله بعد برويد  بله
 .كننده بنزين نصب كنيد 

ــين ترمينــال ا ســيم ر در محفظــة  DLC از F/Pبــط را ب
 .  بدنه قرار دهيدGNDو موتور 
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 در  اسـتارت آيا فشار لوله بنزين ، با قرار گـرفتن سـوئيچ            
 ناسب است ؟ت ، مONوضعيت 

 فشار لوله بنزين
260 – 310 kPa 
{ 2.6 – 3.2 kgf/cm2 , 37 – 45 psi } 

  :كمترفر يا ص خير
 .مدار پمپ بنزين را بازديد كنيد 

 . را بازديد كنيد سوپاپ اطمينان پمپ بنزينباز بودن 
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .گرفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد 
 و شيلنگ خـلاء مربـوط و سـيم كشـي            PRCشير برقي   

 . آن را بازديد كنيد
 :خيلي بالاست 

 . بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد بالا
 .گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كنيد 

 را  استارتآيا فشار لوله بنزين بعد از قرار گرفتن سوئيچ           8 .عد برويد به مرحله ب بله
  حفظ مي شود ؟OFFدر وضعيت 

 فشار لوله بنزين
 kPa { 1.4 kgf/cm2 , 20 psi } 140بيش از 

  دقيقه5به مدت 

 .وضعيت ديافراگم رگلاتور فشار را بازديد كنيد  خير
اگر وضعيت ديافراگم خوب اسـت ، انژكتـور بنـزين را            

 .بازديد كنيد 
اگر وضعيت ديافراگم خوب نيست ، رگلاتـور فشـار را           

 .تعويض كنيد 
ز رگلاتور فشار بـاز كـرده سـر آن را           اشيلنگ مكش را     9 .به مرحله بعد برويد  بله

 .درپوش بزنيد 
 .ستارت بزنيد موتور را ا

 آيا فشار بنزين در حدود
 ±20 kPa { 0.21 kgf/cm2 , 3 psi } 

 باقي مي ماند ؟

 .گرفتگي فيلتر بنزين را بازديد كنيد  خير
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 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 .شيلنگ مكش را به رگلاتور فشار وصل كنيد  10 .به مرحله بعد برويد  بله

 .وي منيفولد ورودي نصب كنيد گيج خلاء را ر
 .موتور را استارت بزنيد 

آيا با كاهش ميزان خلاء ، ميزان فشار بنزين خوانده شده        
افزايش ميزان خلاء ، ميزان فشـار  با  و  يا    افزايش مي يابد    

 بنزين كاهش مي يابد ؟

 .پمپ مكش را به رگلاتور فشار وصل كنيد  خير
 . را استارت بزنيد موتور

بهمان ميزان فشار بنزين    ،  بررسي كنيد آيا با تغيير مكش       
 تغيير مي كند ؟ميزان 

 .اگر تغيير مي كند لوله مكش را بازديد كنيد 
 .اگر تغيير نمي كند رگلاتور فشار را تعويض كنيد 

شيلنگ مكش را از شير برقي جدا كـرده و سـر شـيلنگ          11 .گير داشتن شير برقي را بازديد كنيد  بله
 .را درپوش بزنيد 

 .ا استارت بزنيد موتور ر
 آيا وضعيت استارت خوردن موتور بهتر شده است ؟

 .به مرحله بعد برويد  خير

  .بررسي كنيد را MAFسنسور  12 . را تعويض كنيد MAFسنسور  بله
 .به مرحله بعد برويد  خير آيا گرفتگي و يا كثيفي وجود دارد ؟

 يا در سيستم اگزوز گرفتگي وجود دارد ؟آ 13 .سيستم اگزوز را بازديد كنيد  بله
 .به مرحله بعد برويد  خير
 و يــا اتصــال ضــعيف ترمينــال را هــاكانكتورشــل بــودن  بله

 .د كنيد بازدي
 .سيستم استارت را بازديد كنيد  14

 . )رجوع كنيد  “ ربازديد استارت ” 9-6به ( 
 .در صورت نياز ، قطعات را تعمير يا تعويض كنيد  خير آيا سيستم استارت سالم است ؟

  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. نتايج تست را بررسي كنيد  15
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .ودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد اگر خ •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •
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 رفع عيب

 
 ) در دور آرام –بعد از استارت خوردن (  موتور خاموش مي شود 4شماره 

 ) در دور آرام –بعد از استارت خوردن ( موتور خاموش مي شود  4علامت 
 .موتور بطور غير منتظره خاموش مي شود  • حشر

علت 
 احتمالي

 عملكرد نامناسب سيستم كولر •
 هواي ورودينشتي هوا از قطعات سيستم  •
  خراب استشير برقي تصفيه •
 IACعملكرد نامناسب سوپاپ  •
 سيگنال دلكو وجود ندارد •
 نشتي مكش •
 كمپرس پايين موتور •
  وايرهانشتي جرقه از  •
 كيفيت پايين بنزين •
 PCV سوپاپ د بدعملكر •
 گير داشتن فيلتر هوا •
 گرفتگي در سيستم اگزوز •
 قطع شدگي كانكتور •
 قطع شدگي يا اتصال كوتاه در پمپ بنزين و سيم كشي مربوط •
  نمي رسد يا اتصال بدنه ضعيف استPCMبرق باتري به  •
 فشار بنزين كافي نيست •
  مكانيكي پمپ بنزينعملكرد بد •
 انژكتور بنزيننشتي بنزين از  •
 انژكتور بنزينگي گرفت •
 PRC سيستم عملكرد بد •

 اخطار
قبـل از سـرويس سيسـتم       . جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم سوخت رساني و تعمير آن است              

 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 
بخار بنزين خطرناك است ، به راحتي مشتعل مي شود و مي تواند صدمات و جراحات شديدي         •

 . براين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريدبنا. ايجاد كند 
جراحـات  موجـب   آتش گـرفتن بنـزين      .   و نشتي دادن لوله هاي بنزين خطرناك است        ريزش •

. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كنـد  . شود  شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي      
 عمليات بعد از تعمير   ” و   “  از تعمير  عمليات قبل ”  هميشه مراحل    براي جلوگيري از اين حوادث    

 . را انجام دهيد“ 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به ( 
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 رفع عيب

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 :موارد زير را بازديد كنيد  1 .به مرحله بعد برويد  بله

 اتصال مكش •
 افيلتر هو •
 از سيستم ورودي نشتي نداشته باشيم •
 سيستم ورودي كثيف نباشد •
ــد   • ــدي مناســب منيفول  و اجــزاء هــواي وروديآببن

 IACوصل شده به منيفولد ورودي مانند سوپاپ 
 استارتسيم كشي  •
 كيفيت بنزين و درجه اكتان ، ميزان آلودگي ، نوع بنزين •
 كانكتورهاي برقي •
 نرم كار كردن دريچه گاز •

 رد سالم است ؟آيا همه موا

 .در صورت نياز سرويس كنيد  خير
 . را تكرار كنيد 1مرحله 

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ  2 .به مرحله بعد برويد  بله
 . را جدا كنيد TPسنسور 

 قـرار   ON را در وضـعيت      اسـتارت در حالي كه سـوئيچ      
 را TP كــانكتور سنســور VREFدارد ، ولتــاژ ترمينــال 

 .زه گيري كنيد اندا
 V 5.5 – 4.5ولتاژ 

 آيا ولتاژ مناسب است ؟

 .رجوع كنيد  “ ولتاژ ثابت 26شماره ” به  خير

  : ظاهر نمي شودDTCهيچ  بله
  .به مرحله بعدي برويد

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 3
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 :شود  ظاهر مي DTC خير
 . مناسب برويدDTCبه مرحله تست 

شــود   ظـاهر مـي  NGSاگـر پيغـام خطــا روي   
  :موارد زير را بازديد كنيد

قطع شدگي در مـدار بـين رلـه اصـلي وترمينـال              •
1B از PCM  

 رلة اصلي شدگي مدار اتصال بدنه قطع •
 ، گير كرده است رله اصلي در حالت باز •
ــه   • ــال بدنـ ــدار اتصـ ــدگي مـ ــع شـ  PCM (قطـ

  ) 2C، 2B، 2Aترمينالهاي 
 رواتصال بدنه ضعيف خود •

با حالت نيمه گاز اقدام به روشن كردن موتور نمائيد آيـا            4  . سيم كشي مربوط را بازديد كنيدو IACسوپاپ  بله
 .به مرحله بعد برويد  خير شود؟ موتور در حالت نيمه گاز به راحتي روشن مي
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 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 5 .به مرحله بعد برويد  بله

 .دور موتور را بازديد كنيد مقادير 
ــا ــور را در حــين كــار نشــان  RPM  مقــاديرآي  دور موت

  ؟دهد مي 

 :موارد زير را بازديد كنيد  خير
 مدار دلكوقطع شدگي يا اتصال كوتاه در  •
 و  دلكـو بـين   مـدار   قطع شدگي يا اتصال كوتـاه        •

 PCM از 2Eترمينال 
  سالم است به مرحله بعدي برويد      اگر دلكو و سيم كشي    

. 
 .وايرها را از نظر ترك برداشتن بازديد كنيد  6 .واير خراب را تعويض كنيد  هبل

 .به مرحله بعد برويد  خير آيا روي وايرها ترك وجود دارد ؟
 .به مرحله بعد برويد  بله

 مـي    هنگام روشـن بـودن كـولر حـادث    عملكرد بد اگر  
 .  برويد13شود ، به مرحله 

 هـر كـدام از      اسـتارت مـي خـورد اگـر       موتـور   وقتي  آيا   7
ــيم   ــه كن ــرداريم ونزديــك بدن وايرهــا را از روي شــمع ب

 اي قوي داريم ؟ جرقه
 موارد زير را بازديد كنيد خير

 كويل محرك قطع شدگي يا اتصال كوتاه در •
 رهايقطع شدگي وا •
كويـل و بدنـه     محـرك   قطع شدگي بين ترمينال      •

 خودرو
 استارت و سوئيچ قطع شدگي مدار بين كويل •
 از  2F قطع شـدگي مـدار بـين كويـل وترمينـال           •

PCM 
  :شمع مرطوب است يا دوده گرفته است بله

  . را بازديد كنيدانژكتور بنزيننشتي بنزين از 
 :سوب سفيد گرفته روي شمع ر
  . را از نظر گرفتگي بازديد كنيدانژكتور بنزين

  .شرايط شمع را بازديد كنيد 8
رسـوب سـفيد   ، دوده گرفته است ، خيس است آيا شمع  

  ؟دارد

 . شمعها را روي سيلندرها مربوطه نصب كنيد خير
  .دي برويدبه مرحله بع

  . را باز كنيد وآنرا تكان دهيدPCVسوپاپ 9 .به مرحله بعد برويد  بله
  . را تعويض كنيدPCVسوپاپ  خير ؟ كند  تلق تلق ميPCVآيا سوپاپ 

 .  گرفتگي سيستم اگزوز را بازديد كنيد 10  .سيستم اگزوز را بازديد كنيد بله
 .عد برويد به مرحله ب خير آيا گرفتگي وجود دارد ؟
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 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 توزيـع     گيج فشار بنزين را بين لوله اصلي بنـزين و لولـه            11 .به مرحله بعد برويد  بله

 .كننده بنزين نصب كنيد 
ــيم ر ــال  اس ــين ترمين ــط را ب ــة  DLC از F/Pب در محفظ
 .  بدنه قرار دهيدGNDو موتور 
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 در  اسـتارت  لوله بنزين ، با قرار گـرفتن سـوئيچ           آيا فشار 
  ، مناسب است ؟ONوضعيت 

 فشار لوله بنزين
260 – 310 kPa 
{ 2.6 – 3.2 kgf/cm2 , 37 – 45 psi }

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .مدار پمپ بنزين را بازديد كنيد 

 .زديد كنيد باز بودن سوپاپ اطمينان پمپ بنزين را با
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .گرفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد 
 و شيلنگ خـلاء مربـوط و سـيم كشـي            PRCشير برقي   

 . آن را بازديد كنيد
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .يد گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كن

لولـه بنـزين را       و انژكتور بنزين نشتي از اورينگ    بطور چشمي ،     12 .عد برويد به مرحله ب بله
  .بازديد كنيد و در صورت لزوم آنها را سرويس كنيد

 ؟  فشار بنزين حفظ شده است(OFF)آيا بعد از بستن سوئيچ 
  دقيقه بيش از5فشار مدار بنزين براي مدت 

 140 kpa { 1.4 kgf/cm2 ,  20 Psi }

 .وضعيت ديافراگم رگلاتور فشار را بازديد كنيد  خير
اگر وضعيت ديافراگم خوب اسـت ، انژكتـور بنـزين را            

 .بازديد كنيد 
اگر وضعيت ديافراگم خوب نيست ، رگلاتـور فشـار را           

 .تعويض كنيد 
 نكته 13 .به مرحله بعد برويد  بله

  ،خــاموش شــدن موتــور زيــر بــار تســتهاي زيــر  •
 بــا شــرط كــم آوردن موتــورمربــوط بــه حالــت 

 اگــر علامــت هــاي  .روشــن بــودن كــولر اســت
 . ديگر موجود باشند به مرحله بعدي برويد

 هاي فشار بالا و فشار پايين را بـه لولـه هـاي سـمت                يجگ
كـولر را روشـن     . فشار بـالا و فشـار پـايين كـولر ببنديـد             

 . كرده و فشار بالا و پايين را اندازه گيري كنيد
  است؟آيا فشار در محدوده مشخص شده

“ كولر   گازچك كردن فشار    ”  فصل بخاري و كولر   به  ( 
  ).رجوع كنيد 

”      علائم عيب يـابي   به  ،  اگر كولر هميشه روشن است       خير
مـداوم  آن   كولر هميشه روشـن يـا كمپرسـور          23شماره  
 .از عيب يابي رجوع كنيد  “ كند مي  كار

  :د زير را بازديد كنيدرابراي علامتهاي ديگر ، مو
 مقدار شارژ كولر  •
 كندانسوركاركرد فن  •

 .گير كردن شير برقي در حالت باز را بازديد كنيد  بله
 .ديد كنيد زنترل خروجي بخار را باسيستم ك

جـدا كـرده و سـر        شير برقي تصـفيه   شيلنگ مكش را از      14
 .شيلنگ را درپوش بزنيد 

 .موتور را استارت بزنيد 
 موتور برطرف شده است ؟كم آوردن آيا وضعيت 

 .به مرحله بعد برويد  خير
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 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
آيا وقتـي دور موتـور را بيشـتر مـي كنـيم نشـتي هـوا در                   15 .تعمير يا تعويض كنيد  بله

 .به مرحله بعد برويد  خير سيستم هواي ورودي حس يا شنيده مي شود ؟
  كمپرس موتور خوب است ؟آيا 16 .تايمينگ سوپاپ را بازديد كنيد  بله
 .علت را بازديد كنيد  خير

  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. نتايج تست را بررسي كنيد  17
 .بي را انجام دهيد  درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب ياعملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 
 شود  موتور روشن نمينرمال است وليموتور گردش  5شماره 

 شود  موتور روشن نمينرمال است وليموتور گردش  5علامت 

 شرح

  .گرداند ولي موتور روشن نمي شود ا دور مناسب موتور را ميبستارت ا •
 –بعـد از اسـتارت خـوردن    (  موتور خاموش مي شـود  4شماره  ” اگر بعد از توقف موتور اين علامت ظاهر شد به          •

 .رجوع كنيد “ ) در دور آرام 
  .در باك بنزين هست •
  .باتري دروضيعت خوبي است •

علت 
 احتمالي

 رسد  نميPCM برق باتري به •
 نشتي هوا از سيستم هواي ورودي  •
  بدنه خودرو  اتصال  ياPCM بدنه  اتصال قطع شدگي •
  IACعملكرد نامناسب سوپاپ  •
 هيچ سيگنالي از دلكو وجود ندارد  •
 كمپرس پايين موتور  •
 نشتي خلاء  •
 رهايوا نشتي جرقه از  •
 كيفيت پايين بنزين  •
  PCV سوپاپ عملكرد بد •
 گرفتگي فيلتر هوا  •
 گرفتگي در سيستم اگزوز  •
 انكتورهاي برقي جدا شده اند ك •
 سيم كشي مربوطه مدار پمپ بنزين و قطع شدن يا اتصال كوتاه در •
 فشار بنزين كافي نيست •
  مكانيكي پمپ بنزين عملكرد بد •
  انژكتور بنزيننشتي بنزين از  •
 گرفتگي انژكتور بنزين  •
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  شير برقي تصفيه عملكرد بد •
 PRC سيستم عملكرد بد •

 
 اخطار

قبـل از سـرويس سيسـتم       . جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم سوخت رساني و تعمير آن است              
 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 

بخار بنزين خطرناك است ، به راحتـي مشـتعل مـي شـود و مـي توانـد صـدمات و جراحـات                   •
 . ن دور نگاه داريدبنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزي. شديدي ايجاد كند 

جراحـات  موجـب  آتش گـرفتن بنـزين   .   و نشتي دادن لوله هاي بنزين خطرناك است ريزش •
. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كند         . شود   شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي        

 رعمليات بعد از تعمي   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ”  هميشه مراحل    براي جلوگيري از اين حوادث    
 . را انجام دهيد“ 

 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به ( 

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 :موارد زير را بازديد كنيد  1 .به مرحله بعد برويد  بله

 اتصال مكش •

ــزين   • ــت بن ــزان   ( كيفي ــان ، مي ــه اكت ــثلاً درج م
 )ي ، نوع بنزينآلودگ

 نشتي از سيستم هواي وروديعدم  •

آببندي مناسب منيفولـد ورودي و قطعـاتي كـه           •
 IACسوپاپ : روي آن نصب شده است مانند 

 استارتسيم كشي  •

 كانكتورهاي برقي •

 فيوزها •

  دريچه گازكار كردننرم  •

 آيا همه موارد سالم هستند ؟

 . كنيد ويسسردر صورت نياز  خير
 . را تكرار كنيد 1مرحله 
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 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
  : ظاهر نمي شودDTCهيچ  بله

  .به مرحله بعدي برويد
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 2

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 
 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 

  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 
"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 :شود  ظاهر مي DTC خير
 .  مناسب برويدDTCبه مرحله تست 

شـود     ظـاهر مـي    NGSاگر پيغـام خطـا روي       
  :موارد زير را بازديد كنيد

قطع شدگي در مدار بـين رلـه اصـلي وترمينـال             •
1B از PCM  

 رلة اصليقطع شدگي مدار اتصال بدنه  •
 ت باز، گير كرده استرله اصلي در حال •
 2Cترمينالهـاي    (قطع شدگي مدار اتصال بدنه       •

،2B، 2A  ازPCM  ( 
 رواتصال بدنه ضعيف خود •

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ  3 .به مرحله بعد برويد  بله
 . را جدا كنيد TPكانكتور سنسور 

ــاز اســت ، ولتــاژ ترمينــال  اســتارتدرحاليكــه ســوئيچ   ب
VREF كانكتور سنسور TPي كنيد  را اندازه گير. 

 ولتاژ
4.5 – 5.5 V

  آيا ولتاژ صحيح است ؟

 .رجوع كنيد “  ولتاژ ثابت 26شماره ” به عيب يابي  خير

 ه بودن دريچه گاز ، موتور روشن مي شود ؟تآيا با بس 4 . برويد 17به مرحله  بله
 .به مرحله بعد برويد  خير
 مـي       يم باز است ، موتور روشنآيا وقتي دريچه گاز ن   5 . و سيم كشي مربوط را بازديد كنيد IACسوپاپ  بله

 .به مرحله بعد برويد  خير شود و به نرمي كار مي كند ؟
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 6 .به مرحله بعد برويد  لهب

 . را بيابيد RPMمشخصة 
 هنگام استارت خوردن موتور ، دور       RPM  مشخصة آيا

 موتور را نشان ميدهد ؟

 موارد زير را بازديد كنيد خير
 دلكوقطع شدگي يا اتصال كوتاه در •
 از  2E  وترمينـال  دلكـو قطع شـدگي مـدار بـين         •

PCM 
برويد  اگر دلكو و سيم كشي سالم است ، به مرحله بعد            

. 
 .وايرها را از نظر ترك برداشتن بازديد كنيد  7 . كنيد تعميرواير خراب را  بله

 .به مرحله بعد برويد  خير ؟آيا روي وايرها ترك وجود دارد 
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 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 هـر كـدام از      اسـتارت مـي خـورد اگـر       موتـور   وقتي  آيا   8 .به مرحله بعد برويد  بله

وايرهــا را از روي شــمع بــرداريم ونزديــك بدنــه كنــيم  
 اي قوي داريم ؟ جرقه

 زير را بازديد كنيدموارد  خير
 كويل محرك قطع شدگي يا اتصال كوتاه در •
 رهايقطع شدگي وا •
كويـل و   محـرك   بدنة  قطع شدگي بين ترمينال      •

 بدنه خودرو
 استارت و سوئيچ قطع شدگي مدار بين كويل •
 كويـل وترمينـال    محركقطع شدگي مدار بين      •

2F از PCM 
  :شمع مرطوب است يا دوده گرفته است بله

  . را بازديد كنيدانژكتور بنزيننشتي بنزين از 
 :روي شمع رسوب سفيد گرفته 

  . را از نظر گرفتگي بازديد كنيدانژكتور بنزين

  .شرايط شمع را بازديد كنيد 9
 گرفتـه اسـت رسـوب سـفيد         آيا شمع خيس اسـت دوده     

  ؟دارد

 . شمعها را روي سيلندرها مربوطه نصب كنيد خير
  .به مرحله بعدي برويد

  . را باز كنيد وآنرا تكان دهيدPCVوپاپس 10 .به مرحله بعد برويد  بله
  . را تعويض كنيدPCVسوپاپ  خير ؟ كند  تلق تلق ميPCVآيا سوپاپ 

 .  گرفتگي سيستم اگزوز را بازديد كنيد 11  .سيستم اگزوز را بازديد كنيد بله
 .به مرحله بعد برويد  خير آيا گرفتگي وجود دارد ؟

توزيـع          گيج فشار بنزين را بـين فيلتـر بنـزين و لولـه       12 .به مرحله بعد برويد  بله
 .كننده بنزين نصب كنيد 

ــال  اســيم ر ــين ترمين ــط را ب در محفظــة  DLC از F/Pب
 .  بدنه قرار دهيدGNDو موتور 
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 .  د كني(ON/OFF) باز وبسته پنج بارسوئيچ را 
 ست ؟آيا فشار بنزين صحيح ا

 فشار لوله بنزين
260 – 310 kPa 
{ 2.6 – 3.2 kgf/cm2 , 37 – 45 psi } 

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .مدار پمپ بنزين را بازديد كنيد 

 .باز بودن سوپاپ اطمينان پمپ بنزين را بازديد كنيد 
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .وله اصلي بنزين را بازديد كنيد گرفتگي ل
 مربوط و سـيم كشـي       مكش و شيلنگ    PRCشير برقي   

 . آن را بازديد كنيد
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كنيد 
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 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 ولوله بنـزين را بـه       انژكتور بنزين ن از اورينگ    نشتي بنزي  13 .بعد برويد به مرحله  بله

  .طور چشمي بازديد كنيد
  . انجام دهيدسرويسدر صورت نياز 

 فشار لولـه بنـزين      (OFF)آيا بعد از بستن سوئيچ موتور       
 ؟ شود حفظ مي

  دقيقـه بيشـتر    5فشار لوله هاي بنزين در مـدت        
 :از 

140 kPa { 1.4 kgf/cm2 , 20 Psi } 

 .وضعيت ديافراگم رگلاتور فشار را بازديد كنيد  خير
اگر وضعيت ديافراگم خوب اسـت ، انژكتـور بنـزين را            

 .بازديد كنيد 
اگر وضعيت ديافراگم خوب نيست ، رگلاتـور فشـار را        

 .تعويض كنيد 

شير برقي در حالـت بـاز را بازديـد          مكانيكي  گير كردن    بله
 .كنيد 

 .ديد كنيد زسيستم كنترل خروجي بخار را با

و منيفولد ورودي    شير برقي تصفيه  شيلنگ مكش را بين      14
دي جدا كرده و سـر شـيلنگ را         را از سمت منيفولد ورو    

 .درپوش بزنيد 
 .موتور را استارت بزنيد 

 آيا وضعيت استارت موتور بهتر شده است ؟
 .به مرحله بعد برويد  خير

يشـتر مـي كنـيم نشـتي هـوا در           آيا وقتي دور موتـور را ب       15 .تعمير يا تعويض كنيد  بله
 .به مرحله بعد برويد  خير سيستم هواي ورودي حس يا شنيده مي شود ؟

 آيا كمپرس موتور خوب است ؟ 16 .تايمينگ سوپاپ را بازديد كنيد  بله
 .علت را بازديد كنيد  خير

  .ه جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيداگر سالم است ، ب. نتايج تست را بررسي كنيد  17
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 .عويض كنيد  را تPCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 
 گردد موتور دير به دور آرام بر مي 6شماره 

 گردد موتور دير به دور آرام بر مي 6علامت 
  .كشد تا از حالت نرمال به دور آرام برگردد موتور مدت زيادي طول مي شرح

علت 
 احتمالي

  ECT سنسور عملكرد بد •

 ترموستات در حالت باز ، گير كرده است •
 ه گاز يچ درعملكرد بد •
 نشتي هوا از سيستم هواي ورودي •
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 رفع عيب

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  لهب

 .به مرحله بعد برويد 
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 1

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 
 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 

  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 
"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . رجوع كنيد مناسب DTC  مرحلة تستبه

  . و ترموستات سالم هستندECT بله
 .به مرحله بعد برويد 

  .باز كرده و عملكرد آن را بازديد كنيدرا ترموستات  2
  . )كنيد   رجوع “ موستات رنصب كردن ت وز با”  5-4 به( 
 ) . رجوع كنيد“ موستات ربازديد ت”  6-4به ( 

 ؟آيا ترموستات سالم است 
  . را بازديد كنيدECT مشخصه  NGSتسترروي  خير

 دما روي داشبورد را بازديـد       جگيهم   و   ECT  ولتاژ هم
  .كنيد

مـي      روي داشبورد ميزان نرمال را نشان      ي دما جاگر گي 
 ECTابق نيست ، سنسـور       با آن مط   ECT  ولتاژ دهد اما 

 .را بازديد كنيد 
 را )سـرد  ( پـايين   روي داشـبورد ميـزان   ي دمـا جاگر گي 
، گـيج و     نرمـال اسـت      ECT  ولتـاژ  مي دهد ولـي   نشان  

 .را بازديد كنيد  دما جواحد گي
 شـتي هـوا از اجـزا      كنـيم ن    ي دور موتور را زيادتر مـي      وقت بله

  . را بازديد كنيدهواي ورودي سيستم
  و بدون آلودگي است ؟ زيچه گاز تميرآيا د 3

  .دريچه گاز را تميز يا تعويض كنيد خير
  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. نتايج تست را بررسي كنيد  4

 . دهيد  درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجامعملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 )نامنظم است  دور آرام  (كند  موتور بد كار مي7شماره 
 )نامنظم است  دور آرام  (كند موتور بد كار مي 7علامت 

 شرح
  . لرزش دارداًكند و موتور شديد وپايين تر از آن نوسان مي) كه مشخص شده (  دور آرام دور موتور بين •
  .دور آرام خيلي پايين است و موتور شديداً لرزش دارد •

علت 
 احتمالي

  هواي ورودينشتي هوا از قطعات سيستم  •
 سيستم كولر درست كار نمي كند  •
  برق دزدي وايرها •
  شير برقي تصفيه عملكرد بد •
  IACلكرد نامناسب سوپاپ عم •
 كمپرس پايين موتور  •
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 سيگنال دلكو نامنظم است  •
 كيفيت پايين سوخت  •
  PCV سوپاپ عملكرد بد •
 گرفتگي صافي هوا  •
 گرفتگي در اگزوز  •
 برقيانكتورهاي كقطع شدگي  •
 فشار نامناسب بنزين  •
  مكانيكي پمپ بنزين عملكرد بد •
 نشتي از انژكتور بنزين  •
 نژكتور بنزين گرفتگي و بسته شدن ا •
 موتور بيش از حد گرم كرده است  •
 مكشنشتي  •
  PRC سيستم عملكرد بد •

 
 اخطار

قبـل از سـرويس سيسـتم       . جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم سوخت رساني و تعمير آن است              
 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 

 ـ              • د صـدمات و جراحـات   بخار بنزين خطرناك است ، به راحتـي مشـتعل مـي شـود و مـي توان
 . بنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريد. شديدي ايجاد كند 

جراحـات  موجـب   آتش گرفتن بنـزين     .   و نشتي دادن لوله هاي بنزين خطرناك است        ريزش •
. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كند         . شود   شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي        

 عمليات بعد از تعمير   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ”  هميشه مراحل     از اين حوادث   براي جلوگيري 
 . را انجام دهيد“ 

 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به ( 
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 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 :ير را بازديد كنيد موارد ز 1 .به مرحله بعد برويد  بله

ــزين   • ــت بن ــزان   ( كيفي ــان ، مي ــه اكت ــثلاً درج م
 ) آلودگي ، نوع بنزين

 نشتي از سيستم هواي وروديعدم  •
آببندي مناسب منيفولـد ورودي و قطعـاتي كـه           •

 IACسوپاپ : روي آن نصب شده است مانند 
 بخش جرقهسيم كشي  •
 كانكتورهاي برقي •
 فيوزها •
 نرم بودن دريچه گاز •

 رد سالم هستند ؟آيا همه موا

 .در صورت نياز تعمير كنيد  خير
 . را تكرار كنيد 1مرحله 

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .به مرحله بعد برويد 

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 2
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ر مي شود؟ ظاه 

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

بـيش از   /  مربوط به سيستم خنك كـاري        16شماره  ” به   بله
 .رجوع كنيد “ حد داغ ميكند

 كند؟ آيا موتور بيش از حد داغ مي 3

 .به مرحله بعد برويد  خير
 نكته 4 .به مرحله بعد برويد  بله

  ، زيـر بـار تسـتهاي زيـر       ،  خاموش شدن موتـور      •
 بـا شـرط     XVكـم آوردن موتـور    مربوط به حالت    

 اگــر علامــت هــاي  ،روشــن بــودن كــولر اســت
 . ديگر موجود باشند به مرحله بعدي برويد

 هاي فشار بالا و فشار پايين را بـه لولـه هـاي سـمت       يجگ
كـولر را روشـن     . فشار بالا و فشـار پـايين كـولر ببنديـد            

 .  فشار بالا و پايين را اندازه گيري كنيدكرده و
 آيا فشار در محدوده مشخص شده است؟

 مبــرد چــك كــردن فشــار ”  فصــل بخــاري و كــولربــه ( 
  ).كنيد  رجوع“ كولر 

 كـولر   23شـماره   ” بـه ،  اگر كولر هميشـه روشـن اسـت          خير
از  “ كنـد  مـي   يا كمپرسور مـداوم كـار        هميشه روشن و  

 .عيب يابي رجوع كنيد قسمت 
  :د زير را بازديد كنيدربراي علامتهاي ديگر ، موا

 مقدار شارژ كولر  •
 كندانسوركاركرد فن  •

                                                           
XV Rough 
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 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 .وايرها را از نظر ترك برداشتن بازديد كنيد  5 .ويض كنيد واير خراب را تع بله

 .به مرحله بعد برويد  خير آيا روي وايرها ترك وجود دارد ؟
  :شمع مرطوب است يا دوده گرفته است بله

  . را بازديد كنيدانژكتور بنزيننشتي بنزين از 
 : سفيد گرفته رسوبروي شمع 
  .ز نظر گرفتگي بازديد كنيد را اانژكتور بنزين

  .شرايط شمع را بازديد كنيد 6
رسـوب         يـا  دوده گرفته است ، آيا شمع خيس است   

  ؟سفيد دارد

 . شمعها را روي سيلندرها مربوطه نصب كنيد خير
  .به مرحله بعدي برويد

 را جـدا  IACموتور را روشن كرده و كانكتور سـوپاپ      7 .به مرحله بعد برويد  بله
  .كنيد
 شود؟  موتور خاموش مي آيد يا موتور پايين ميدور آيا 

  .بوطه را بازديد كنيد وسيم كشي مرIACسوپاپ  خير

 اندازه گيري فشار سوخت را بين لوله اصلي بنـزين           جگي 8 .به مرحله بعد برويد  بله
 .توزيع كننده قرار دهيد و 

 .موتور را روشن كنيد تا در دور آرام كار كند 
 . را اندازه بگيريد بنزيندر دور آرام فشار 

  آرام درست است؟رو در دبنزينآيا فشار 
 بنزينلوله فشار 

 200 – 240 kPa  
{ 2.0 – 2.5 kgf/cm2 , 29 – 35 psi } 

 

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .مدار پمپ بنزين را بازديد كنيد 

 .باز بودن سوپاپ اطمينان پمپ بنزين را بازديد كنيد 
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .گرفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد 
 و شيلنگ خلاء مربـوط و سـيم كشـي           PRC برقي   شير

 . آن را بازديد كنيد
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كنيد 

لولـه    و انژكتـور بنـزين   نشتي از اورينـگ     بطور چشمي ،     9 .به مرحله بعد برويد  بله
 را سرويس   بنزين را بازديد كنيد و در صورت لزوم آنها        

  .كنيد
 فشار بنزين حفـظ شـده       (OFF)آيا بعد از بستن سوئيچ      

 ؟ است
  دقيقه بيش از5فشار مدار بنزين براي مدت 

 140 kpa { 1.4 kgf/cm2 ,  20 Psi }

 .وضعيت ديافراگم رگلاتور فشار را بازديد كنيد  خير
ور بنـزين را    اگر وضعيت ديافراگم خوب اسـت ، انژكت ـ       

 .بازديد كنيد 
اگر وضعيت ديافراگم خوب نيست ، رگلاتـور فشـار را       

 .تعويض كنيد 
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 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 .صل كنيد و DLC را به NGSتستر 10 .به مرحله بعد برويد  بله

 . آرام كند  موتور را روشن كنيد تا موتور در دور
  . بياوريدبدست را  O2S مشخصه

  است ؟صحيح  O2Sمشخصهآيا 
   )زيـاد سـوخت   (دال گـاز    پ ـبا فشردن ناگهـاني      •

 V 0.45بيشتر از 
كمتـر از   ) كـم سـوخت  (با قطع شدن سوخت      •

0.45 V  

را  O2Sسنسـور   ترمينال خـراب    يا  سيم كشي كانكتور     خير
 . تعمير يا تعويض كنيد، بازديد 
 .به مرحله بعد برويد سپس 

 .گير كردن شير برقي در حالت باز را بازديد كنيد  بله
 . را بازديد كنيد EVAPسيستم كنترل 

ز ارا  ولـد هـوا      و منيف  شير برقي تصـفيه   بين  لنگ خلاء   يش 11
 .كنيد   جدا  شير برقي تصفيهسمت 

  .بزنيد  لنگ خلاء را درپوشيزاد شآسر 
 ؟ آيا شرايط موتور بهبود يافته است

 .به مرحله بعد برويد  خير

  . را باز كنيد وآنرا تكان دهيدPCVسوپاپ 12 .به مرحله بعد برويد  بله
  . را تعويض كنيدPCVسوپاپ  خير ؟ كند  تلق تلق ميPCVآيا سوپاپ 

 .  گرفتگي سيستم اگزوز را بازديد كنيد 13  .سيستم اگزوز را بازديد كنيد بله
 .به مرحله بعد برويد  خير آيا گرفتگي وجود دارد ؟

 آيا كمپرس موتور خوب است ؟ 14 .تايمينگ سوپاپ را بازديد كنيد  بله
 .علت را بازديد كنيد  خير

  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. نتايج تست را بررسي كنيد  15
 . عيب يابي را انجام دهيد  درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير ياعملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 
 موتور روشن مي ماند/  دور آرام بالاست 8شماره 

 موتور روشن مي ماند/ دور آرام بالاست  8علامت 

 شرح
  .دهد موتور با دور آرام بالا به كار خود ادامه مي، رم شدن بعد از گ •

  .) آن خاموش مي شود ازبعد ( دهد  بعد از بستن سوئيچ موتور به كار خود ادامه مي •

علت 
 احتمالي

  ETCعملكرد بد •
  هواي ورودينشتي هوا از سيستم  •
  دريچه گاز عملكرد بد •
 مناسب تنظيم عدم  ، گازسوپاپبازي  •
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  يابيروش عيب

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 1 .به مرحله بعد برويد  بله

  .فعال كنيد را ECTمشخصه 
  .موتور را روشن كرده و آنرا به دماي نرمال برسانيد

 در محدوده زير قرار دارد ؟  ECTمشخصهآيا 
 82 – 112 ºC { 180 – 233 ºF }

بيشـتر   ºC { 234 ºF } 112 از ECT مشخصـه  خير
 : است

بـيش از   /  مربوط به سيستم خنك كـاري        16شماره  ” به  
 .رجوع كنيد “ كند  حد داغ مي
كمتـر   ºC { 180 ºF } 82 از ECT مشخصـه 

 : است
موتـور  / مربوط به سيستم خنـك كـاري         17شماره  ” به  

 .رجوع كنيد  “ سرد كار مي كند
 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله

 .به مرحله بعد برويد 
 .صل كنيد  وDLC را به NGSتستر 2

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 
 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 

  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 
"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

بـريم نشـتي هـوا از         كـه دور موتـور را بـالا مـي         آيا وقتي    3 .در صورت نياز قطعات را تعويض يا تعمير كنيد  بله
 شـود    سيستم هواي ورودي ، احساس  يا شنيده مي         ءاجزا
 ؟

/ تنظـيم   ”  12-5 هب ـ ( .  كنيد بازديد سيم گاز را     خلاسي خير
 ) .  رجوع كنيد“ گازسيمبازديد 

  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. نتايج تست را بررسي كنيد  4
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCM نيست ، اگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست •

 
 با كم كردن گاز موتور خاموش مي شود/  دور آرام پايين است 9شماره 

 با كم كردن گاز موتور خاموش مي شود/ دور آرام پايين است  9علامت 
  .شود در شروع كم كردن گاز يا گاز دادن به طور غير منتظره موتور خاموش مي • شرح

علــــــت 
 احتمالي

 نشتي خلاء  •
  IAC سوپاپ عملكرد بد •
 اي ورودي وي هوا از سيستم هتشن •
  مدار مربوطيا TP سنسور عملكرد بد •
 مدار مربوط يا MAF سنسور عملكرد بد •
 مدار مربوطيا  ترمز سوئيچ عملكرد بد •
 خلاص يا مدار مربوط/   كلاچسوئيچ عملكرد بد •
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 رفع عيب

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
دور آرام نـامنظم    (  موتـور بـد كـار مـي كنـد            7شماره  ” به   بله

 .رجوع كنيد “ ) است 
 ؟ كند يا موتور در دور آرام بد كار ميآ 1

 .به مرحله بعد برويد  خير
 :موارد زير را بازديد كنيد  2 .به مرحله بعد برويد  بله

  .مسير مناسب استو لنگ خلاء سالم يش •
  . صحيح نصب شده استIACسوپاپ  •
  .هوا نداشته باشدسيستم هواي ورودي نشتي  •

  ؟آيا همه موارد فوق سالم هستند

  .درصورت لزوم تعمير كنيد خير
  . را تكرار كنيد2مرحله 

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .به مرحله بعد برويد 

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 3
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
 يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

دور آرام ، كنيــد   را جــدا مــيIACآيــا وقتــي كــه ســوپاپ  4 .يد به مرحله بعد برو بله
  : كنيدديدموارد زير را باز خير ؟ شود  مي يا موتور خاموش  كند و مي موتور افت

قطع شدگي يا اتصال كوتاه در مـدار بـين سـوپاپ             •
IAC 2 به ترمينالW 2 ياS كانكتور PCM  

  از نظر چسبيدن IACسوپاپ  •
  .اگر موارد فوق سالم هستند به مرحله بعدي برويد

ز ارا ولد هـوا   و منيفشير برقي تصفيهلنگ خلاء بين  يش 5  .سيستم كنترل خروج بخار را بررسي كنيد بله
 .كنيد   جدا  تصفيهشير برقي سمت 

  .بزنيد  لنگ خلاء را درپوشيزاد شآسر 
 آيا شرايط موتور بهبود يافته است؟ .خودرو را برانيد 

 .به مرحله بعد برويد  خير

رفـع عيـب    ” 114-5بـه  . ( حالت تغيير متناوب وجود دارد   بله
 ). رجوع كنيد  “ مربوط به تغيير متناوب

  .صل كنيدو DLC را به NGSتستر 6
 BRK SW , VS , MAF V هاي مشخصه

TP V , NL SWيدبياب  را.  
 از  رانيــد هــر كــدام   همزمــان كــه خــودرو را مــي   

 . كنيد را كنترل ها مشخصه
ــ ( ــا ”  35-5 هب “ )  NGS  تســتر(  SSTاســتفاده از ب

 )  .رجوع كنيد
  ها سالم هستند ؟مشخصهآيا 

  . را بازديد كنيدTPسنسور : TP  ولتاژ مشخصه خير
  . را بازديد كنيدMAFسنسور : MAF  ولتاژ مشخصه
  .را بازديد كنيد VS :VSS مشخصه
  . ترمز را بازديد كنيدسوئيچ: BRK SW مشخصه
  . خلاص را بازديد كنيدسوئيچ: NL SW مشخصه

  .ه جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيداگر سالم است ، ب. نتايج تست را بررسي كنيد  7
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 .عويض كنيد  را تPCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •
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 رفع عيب

 
 موج دار / ريپ زدن / تكانهاي ناگهاني / موتور كم مي آورد / موتور بد كار مي كند / لاً خاموش مي شود ام موتور ك10شماره 

10علامت 

ــ ــور ك   لاً خــاموشامموت
 مي شود

 موتور بد كار مي كند
 موتور كم مي آورد
 تكانهاي ناگهاني

 ريپ زدن
 موج دار

  عادي/ پرگاز  −
 
  عادي/ پرگاز  −
  عادي/ پرگاز  −
  كم گاز /  عادي/ پرگاز  −
 پرگاز −
  عادي/پرگاز  −

 شرح

 . شود موتور در شروع گاز دادن يا در حين گاز دادن به طور غير منتظره خاموش مي •
 . شود در حالت نيمه گاز موتور به طور غير منتظره خاموش مي •
 . يا نيمه گاز نوسان دارددادن دور موتور در حالت گاز  •
 . كم مي آوردور در حالت نيمه گاز يا تمام گاز موت •
 . تكانهاي ناگهاني مي خوردخودرو در حالتهاي تمام گاز، نيمه گاز ، كم كردن گاز  •
 اي در شروع گاز دادن و يا در حين گاز دادن  لحظهمكث •
 اي در خروجي موتور نظمي مختصر لحظه بي •

علت 
 احتمالي

 عملكرد نامناسب كولر •
 تم هواي ورودينشتي هوا از سيس •
 شير برقي تصفيه عملكرد بد •
 IACعملكرد نامناسب سوپاپ  •
 سيگنال نامنظم دلكو •
 پرس پايين موتورمك •
 نشتي خلاء •
 كيفيت پايين بنزين •
  وايرهانشتي جرقه  •
 گرفتگي فيلتر هوا •
 PCV سوپاپ عملكرد بد •
 مينگيبه هم خوردن تايمينگ سوپاپها به دليل بيرون زدن تسمه تا •
 گرفتگي اگزوز •
 قطع شدگي و اتصال كوتاه در مدار پمپ بنزين به طور متناوب •
 فشار ناكافي سوخت •
  مكانيكي پمپ بنزينعملكرد بد •
 انژكتور بنزيننشتي از  •
 انژكتور بنزينمسدود شدن  •
  VSS و  TP سنسور  ،MAFقطع شدگي و اتصال كوتاه متناوب در سنسور  •
 سرخوردن كلاچ •
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 رفع عيب

 
 اخطار

قبـل از سـرويس سيسـتم       . ب سيستم سوخت رساني و تعمير آن است         جدول عيب يابي زير شامل معاي     
 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 

بخار بنزين خطرناك است ، به راحتـي مشـتعل مـي شـود و مـي توانـد صـدمات و جراحـات                   •
 . بنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريد. شديدي ايجاد كند 

جراحـات  موجـب  آتش گـرفتن بنـزين   .  لوله هاي بنزين خطرناك است و نشتي دادن  ريزش •
. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كند         . شود   شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي        

 عمليات بعد از تعمير   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ”  هميشه مراحل    براي جلوگيري از اين حوادث    
 . را انجام دهيد“ 

 . )رجوع كنيد  “ ات قبل از تعميرعملي ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به ( 

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 :موارد زير را بازديد كنيد  1 .به مرحله بعد برويد  بله

 اتصال مكش •

 فيلتر هوا •

 نشتي ندادن از سيستم هواي ورودي •

  سيستم هواي وروديگرفتگي •

يفولـد ورودي و قطعـاتي كـه        آببندي مناسب من   •
 IACسوپاپ : روي آن نصب شده است مانند 

 سيستم جرقهسيم كشي  •

ــزين   • ــت بن ــزان   ( كيفي ــان ، مي ــه اكت ــثلاً درج م
 )آلودگي ، نوع بنزين

 كانكتورهاي برقي •

 دن دريچه گازكار كر •

 آيا همه موارد سالم هستند ؟

  . كنيدسرويسدر صورت نياز  خير
 . را تكرار كنيد 1مرحله 

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .به مرحله بعد برويد 

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 2
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 :هر مي شود  ظاDTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

بـيش از   /  مربوط به سيستم خنك كـاري        16شماره  ” به   بله
 .رجوع كنيد “ حد داغ ميكند

 كند؟ آيا موتور بيش از حد داغ مي 3

 .به مرحله بعد برويد  خير
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 4 .به مرحله بعد برويد  بله

  و TP ، ولتاژ MAFولتاژ هاي  صهمشخ
B+ , RPM , VS  را بيابيد . 

رو را دشود خـو     ها نمايش داده مي    مشخصهدر حالي كه    
 .برانيد 

  ها با مشخصات مطابق هستند؟مشخصهآيا 
“  ) NGS تســـتر ( SSTبـــا اســـتفاده از  ” 35-5بـــه ( 

 . )رجوع كنيد 

 : RPM مشخصه خير
، ، قطع و وصل شدن يا اتصـال كوتـاه             ارتعاش ت به نسب

  . و سيم كشي مربوط را بازديد كنيدCKPسنسور 
 :+B مشخصه

 . مدار را بازديد كنيد قطع شدگي متناوب
 :MAF   ولتاژمشخصه

 و مـدار مربـوط را       MAFقطع شدگي متناوب سنسـور      
 . بازديد كنيد

  :TPمقدار ولتاژ 
مي تغيير مي كند آن     اگر سيگنال خروجي سنسور به آرا     

 .را بازديد كنيد
  :VSمشخصه 

 و سـيم كشـي مربـوط را         VSSقطع شدگي متناوب در     
 . بازديد كنيد

  :شمع مرطوب است يا دوده گرفته است بله
  .زديد كنيد را باانژكتور بنزيننشتي بنزين از 
 : سفيد گرفته رسوبروي شمع 
  . را از نظر گرفتگي بازديد كنيدانژكتور بنزين

  .شرايط شمع را بازديد كنيد 5
رسوب سفيد  يا   دوده گرفته است      ، آيا شمع خيس است   

  ؟دارد

 .  مربوطه نصب كنيديشمعها را روي سيلندرها خير
  .به مرحله بعدي برويد

  . را باز كنيد وآنرا تكان دهيدPCVسوپاپ 6 .به مرحله بعد برويد  بله
  . را تعويض كنيدPCVسوپاپ  رخي ؟ كند  تلق تلق ميPCVآيا سوپاپ 

چـه گـاز روي پـيچ تنظـيم         يبررسي كنيد كه آيا اهرم در      7 .به مرحله بعد برويد  بله
 .  سوراخ دريچه گاز قرار گرفته استدرپوشيا  گاز و 

 آيا اهرم در وضعيت مناسب قرار گرفته است ؟
 . در صورت نياز تنظيم كنيد خير

 .  د كنيدگرفتگي سيستم اگزوز را بازدي 8  .سيستم اگزوز را بازديد كنيد بله
 .به مرحله بعد برويد  خير آيا گرفتگي وجود دارد ؟
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
توزيـع     گيج فشار بنزين را بين لوله اصلي بنزين و لوله            9 .به مرحله بعد برويد  بله

 .كننده بنزين نصب كنيد 
 بدنـه   GND و   DLC از   F/Pبط را بين ترمينال     اسيم ر 

 . قرار دهيد
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 در اسـتارت آيا فشار لوله بنزين ، با قرار گـرفتن سـوئيچ            
  ، مناسب است ؟ONوضعيت 

 فشار لوله بنزين
260 – 310 kPa 
{ 2.6 – 3.2 kgf/cm2 , 37 – 45 psi }

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .ار پمپ بنزين را بازديد كنيد مد

 .باز بودن سوپاپ اطمينان پمپ بنزين را بازديد كنيد 
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .گرفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد 
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .ديد كنيد گرفتگي در لوله برگشت بنزين را باز

  مـدار   و انژكتـور بنـزين   نشتي از اورينگ    بطور چشمي ،     10 .رحله بعد برويد به م بله
بنزين را بازديد كنيد و در صورت لزوم آنها را سرويس           

  .كنيد
 فشار بنزين حفـظ شـده    (OFF)آيا بعد از بستن سوئيچ      

 ؟ است
  دقيقه بيش از5فشار مدار بنزين براي مدت 

 140 kpa { 1.4 kgf/cm2 ,  20 Psi }

 .وضعيت ديافراگم رگلاتور فشار را بازديد كنيد  خير
اگر وضعيت ديافراگم خوب اسـت ، انژكتـور بنـزين را            

 .بازديد كنيد 
اگر وضعيت ديافراگم خوب نيست ، رگلاتـور فشـار را        

 .تعويض كنيد 

 نكته 11 .به مرحله بعد برويد  بله
  ،خــاموش شــدن موتــور زيــر بــار تســتهاي زيــر •

 بـا شـرط     XVI موتور كم آوردن مربوط به حالت    
 اگـر علامـت هـاي        ، روشن بـودن كـولر اسـت      

 . ديگر موجود باشند به مرحله بعدي برويد
 هاي فشار بالا و فشار پايين را به لولـه هـاي سـمت               يجگ

كـولر را روشـن     . فشار بالا و فشـار پـايين كـولر ببنديـد            
 . كرده و فشار بالا و پايين را اندازه گيري كنيد

 شخص شده است؟آيا فشار در محدوده م
كولر  مبرد چك كردن فشار ”  فصل كولر و بخاريبه  ( 
  ).كنيد  رجوع“ 

 23شـماره  ” بـه علامـت   ، اگر كولر هميشه روشن است   خير
 “ كنـد  مي   كولر هميشه روشن ويا كمپرسور مداوم كار      

 .از عيب يابي رجوع كنيد 
  :ر را بازديد كنيدد زيربراي علامتهاي ديگر ، موا

 مقدار شارژ كولر  •
 كندانسوركاركرد فن  •

از را بازديـد    شير برقي در حالـت ب ـ     مكانيكي  گير كردن    بله
 .كنيد 

 .سيستم كنترل خروجي بخار را باديد كنيد 

و منيفولـد ورودي را از سـمت         شير برقي تصـفيه   شيلنگ مكش را بين      12
 .منيفولد ورودي جدا كرده و سر شيلنگ را درپوش بزنيد 

 .خودرو را برانيد 
 .به مرحله بعد برويد  خير آيا وضعيت موتور بهتر شده است ؟

                                                           
XVI Stall 
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 : بازديد كنيد راموارد  بله

  هاتايمينگ سوپاپ •

 كلاچ •

 آيا كمپرس موتور خوب است ؟ 13

 .علت را بازديد كنيد  خير
  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. ررسي كنيد نتايج تست را ب 14

 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCM يابي در دست نيست ، اگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب •

 
 عادي/  پرگاز  - كم بودن قدرت خروجي/  نداشتن 11شماره 

 عادي/  پرگاز  - كم بودن قدرت خروجي/ نداشتن 11علامت 
 ) آورد بالا رفتن از سربالايي موتور كم ميدر مثلاً  (شود  ي كم مييزير باركارا شرح

علت 
 احتمالي

  كولرعملكرد نامناسب •
 نشتي هوا از سيستم هواي ورودي •
 شير برقي تصفيه عملكرد بد •
 داردترمز گير  •
 سيگنال نامنظم دلكو •
 كمپرس پايين موتور •
 نشتي خلاء •
 كيفيت پايين بنزين •
  وايرهانشتي جرقه •
 گرفتگي فيلتر هوا •
 PCV سوپاپ عملكرد بد •
 تايمينگ نامناسب سوپاپ به دليل بيرون زدن تسمه تايمينگ  •
 زوزگرفتگي اگ •
 قطع شدگي يا اتصال كوتاه متناوب در مدار پمپ بنزين •
 فشار ناكافي سوخت •
  مكانيكي پمپ بنزينعملكرد بد •
 انژكتور بنزيننشتي از  •
 انژكتور بنزينگرفتگي  •
 VSS و TP، سنسور MAF قطع شدگي و اتصال كوتاه متناوب در سنسور  •
  كلاچبكسواد •
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 رفع عيب

 
 

 اخطار
قبـل از سـرويس سيسـتم       . وخت رساني و تعمير آن است       جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم س       

 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 
بخار بنزين خطرناك است ، به راحتـي مشـتعل مـي شـود و مـي توانـد صـدمات و جراحـات                      •

 . بنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريد. شديدي ايجاد كند 
جراحـات  موجـب  آتش گـرفتن بنـزين   .  بنزين خطرناك است و نشتي دادن لوله هاي     ريزش •

. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كند         . شود   شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي        
 عمليات بعد از تعمير   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ”  هميشه مراحل    براي جلوگيري از اين حوادث    

 . را انجام دهيد“ 
 . )رجوع كنيد  “  تعميرعمليات قبل از ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به ( 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 :موارد زير را بازديد كنيد  1 .به مرحله بعد برويد  بله

 اتصال مكش •

 فيلتر هوا •

 نشتي ندادن از سيستم هواي ورودي •

 گرفته نبودن سيستم هواي ورودي •

 ورودي و قطعـاتي كـه   آببندي مناسـب منيفولـد     •
 IACسـوپاپ  : روي آن نصب شده است مانند   

 EGRو سوپاپ 

ــزين   • ــت بن ــزان    ( كيفي ــان ، مي ــه اكت ــثلاً درج م
 )آلودگي ، نوع بنزين

 آيا همه موارد سالم هستند ؟

 .در صورت نياز تعمير كنيد  خير
 . را تكرار كنيد 1مرحله 

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .به مرحله بعد برويد 

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 2
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

بـيش از   /  مربوط به سيستم خنك كـاري        16شماره  ” به   بله
 .رجوع كنيد “  كند حد داغ مي

 كند؟ ور بيش از حد داغ ميآيا موت 3

 .به مرحله بعد برويد  خير
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 4 .به مرحله بعد برويد  بله

 VS و TP،  RPM لتاژو،  MAF ولتاژ هاي مشخصه
 . بيد را بيا

رو را  دشود خـو     ها نمايش داده مي    مشخصهدر حالي كه    
 .برانيد 

  ها با مشخصات مطابق هستند؟مشخصهآيا 
“  ) NGS  تســـتر ( SSTبـــا اســـتفاده از  ” 35-5بـــه ( 

 . )رجوع كنيد 

  :RPMمشخصه  خير
، متناوب  ، قطع و وصل شدن يا اتصال كوتاه           ارتعاش نسبت به 
  . و سيم كشي مربوط را بازديد كنيدCKPسنسور 

  :MAFمقدار ولتاژ
 و مـدار مربـوط را       MAFقطع شدگي متناوب سنسـور      

 . بازديد كنيد
  :TPمقدار ولتاژ 

اگر سيگنال خروجي سنسور به آرامي تغيير مي كند آن          
 . را بازديد كنيد

  :VSمشخصه 
 و سيم كشي مربوط VSS  مدارقطع شدگي متناوب در  

 . ا بازديد كنيدر

  :شمع مرطوب است يا دوده گرفته است بله
  . را بازديد كنيدانژكتور بنزيننشتي بنزين از 
 : سفيد گرفته رسوبروي شمع 
  . را از نظر گرفتگي بازديد كنيدانژكتور بنزين

  .شرايط شمع را بازديد كنيد 5
رسوب سفيد  يا  دوده گرفته است    ،  آيا شمع خيس است     

  ؟دارد

 . شمعها را روي سيلندرها مربوطه نصب كنيد خير
  .به مرحله بعدي برويد

  . را باز كنيد وآنرا تكان دهيدPCVسوپاپ 6 .به مرحله بعد برويد  بله
  . را تعويض كنيدPCVسوپاپ  خير ؟ كند  تلق تلق ميPCVآيا سوپاپ 

 .  گرفتگي سيستم اگزوز را بازديد كنيد 7  .سيستم اگزوز را بازديد كنيد بله
 .به مرحله بعد برويد  خير د ؟آيا گرفتگي وجود دار

توزيـع    گيج فشار بنزين را بين لوله اصلي بنـزين و لولـه        8 .به مرحله بعد برويد  بله
 .كننده بنزين نصب كنيد 

 بدنـه   GND و   DLC از   F/Pبط را بين ترمينـال      اسيم ر 
 . قرار دهيد

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 
 در  اسـتارت بنزين ، با قرار گـرفتن سـوئيچ         آيا فشار لوله    

  ، مناسب است ؟ONوضعيت 
 فشار لوله بنزين

260 – 310 kPa 
{ 2.6 – 3.2 kgf/cm2 , 37 – 45 psi }

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .مدار پمپ بنزين را بازديد كنيد 

 .نيد باز بودن سوپاپ اطمينان پمپ بنزين را بازديد ك
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .گرفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد 
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كنيد 
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 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 نكته 9 .به مرحله بعد برويد  بله

وتــور زيــر بــار تســتهاي زيــر ، خــاموش شــدن م •
 بــا شــرط كــم آوردن موتــورمربــوط بــه حالــت 

اگــر علامــت هــاي . روشــن بــودن كــولر اســت 
 .ديگر موجود باشند به مرحله بعدي برويد 

گيج فشار را به لوله هاي سمت فشار بـالا و فشـار پـايين               
كولر ببنديد كولر را روشن كرده و فشار بـالا و پـايين را             

  .اندازه گيري كنيد
 ؟ آيا فشار در محدوده مشخص شده است

 چــك كــردن فشــار مبــرد  ” فصــل كــولر و بخــاريبــه ( 
 . )كنيد  رجوع“ كولر 

 23شـماره  ” اگر كولر هميشه روشن است ، بـه علامـت     خير
“ مي كنـد       كولر هميشه روشن ويا كمپرسور مداوم كار      

 .از عيب يابي رجوع كنيد 
 : علامتهاي ديگر ، مواد زير را بازديد كنيد براي
 مقدار شارژ كولر  •
 كندانسوركاركرد فن  •

  . كنيدازديدعملكرد قطع كن كولر را ب 10 . به مرحله بعد برويد بله
“ بازديـد سيسـتم كنتـرل قطـع كـن كـولر             ”  201-5به  ( 

 ) . رجوع كنيد
 ؟ كند آيا قطع كن كولر خوب كار مي

 .  كنيدازديد كولر را باجزاء قطع كن خير

در حالت باز را بازديد كنيد       شير برقي تصفيه  گير كردن    بله
. 

 .ديد كنيد زروجي بخار را باسيستم كنترل خ

و منيفولد ورودي    شير برقي تصفيه  شيلنگ مكش را بين      11
 جدا كرده و سر شـيلنگ را        شير برقي تصفيه  را از سمت    

 .درپوش بزنيد 
 .خودرو را برانيد 

 آيا وضعيت موتور بهتر شده است ؟
 .به مرحله بعد برويد  خير

 .را بازديد كنيد موارد  بله
 تايمينگ سوپاپ •

 كلاچ •

 گير كردن سيستم ترمز •

 آيا كمپرس موتور خوب است ؟ 12

 .علت را بازديد كنيد  خير
  .ئم را بررسي كنيداگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علا. نتايج تست را بررسي كنيد  13

 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •
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 رفع عيب

 
 عادي/  پرگاز  - غژغژ مي كند/ ي كوبد  موتور م12شماره 

 عادي/  پرگاز  - غژغژ مي كند/ موتور مي كوبد 12علامت 

 شرح
مانند نقاط سـرخ   ( . ا چيز ديگري غير از جرقه شمع محترق شود    بشوند كه مخلوط هوا و بنزين         اين صداها وقتي ايجاد مي    

 ) استارتشده در اتاق 

علت 
 احتمالي

 . شود ، موتور بيش از حد داغ مي يستم خنك كاري سعملكرد بدبه دليل  •
 ECT سنسور عملكرد بد •
 IAT سنسور عملكرد بد •
 كمپرس موتور كافي نيست •
  فشار سوخت كافي نيست •

 اخطار
قبـل از سـرويس سيسـتم       . جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم سوخت رساني و تعمير آن است              

 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 
ار بنزين خطرناك است ، به راحتـي مشـتعل مـي شـود و مـي توانـد صـدمات و جراحـات                    بخ •

 . بنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريد. شديدي ايجاد كند 
جراحـات  موجـب  آتش گـرفتن بنـزين   .   و نشتي دادن لوله هاي بنزين خطرناك است   ريزش •

. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كند         . شود   شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي        
 عمليات بعد از تعمير   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ”  هميشه مراحل    براي جلوگيري از اين حوادث    

 . را انجام دهيد“ 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به ( 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيراحلم
 .  وصل كنيدDLC را به NGSتستر 1  .به مرحله بعد برويد بله

 . را بيابيد ECTمشخصه
 كمتر از ECT مشخصهدقت كنيد 

 {241°F} °C 116قرار داشته باشد  . 
 ؟ كمتر از مشخصات است ECT مشخصهآيا 

ده را علــت بــيش از حــد گــرم شــدن سيســتم خنــك كننــ خير
 . بازديد كنيد

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .به مرحله بعد برويد 

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 2
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 :ود  ظاهر مي شDTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

 آيا كمپرس موتور خوب است ؟ 3 .به مرحله بعد برويد  بله
 .علت را بازديد كنيد  خير
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 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
 اندازه گيري فشار سوخت را بين لوله اصلي بنزين          گيج 4 . را بازديد كنيد جرقهتايمينگ  بله

 .توزيع كننده قرار دهيد و 
 .در دور آرام كار كند موتور را روشن كنيد تا 

 . را اندازه بگيريد بنزيندر دور آرام فشار 
 ر آرام درست است؟و در دبنزينآيا فشار 

 بنزينفشار 
 200 – 240 kPa  

{ 2.0 – 2.5 kgf/cm2 , 29 – 35 psi } 
 

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .د مدار پمپ بنزين را بازديد كني

 .باز بودن سوپاپ اطمينان پمپ بنزين را بازديد كنيد 
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .گرفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد 
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كنيد 

  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد.  بررسي كنيد نتايج تست را 5
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMيب يابي در دست نيست ، اگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي ع •

 
  مصرف سوخت زياد است13شماره 

 مصرف سوخت زياد است13علامت 
 . سوخت رضايت بخش نيست مصرف شرح

علت 
 احتمالي

 فيلتر صافي هوا كثيف است  •
 سيستم خنك كاري موتور اشكال دارد  •
 جرقه ضعيف است  •
 كيفيت پايين بنزين  •
 سب نيست سطح آب رادياتور منا •
 فشار بنزين مناسب نيست  •
 شمع خراب است  •
  خراب است PCV سوپاپ •
  داردترمز گير  •
 بر اثر بيرون زدن تسمه ، تايمينگ سوپاپ نامناسب است  •
  كثيف است MAFسنسور  •
 ميزان كمپرس موتور نامناسب است  •
 گرفتگي اگزوز  •

 
 اخطار

قبـل از سـرويس سيسـتم       . ر آن است    جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم سوخت رساني و تعمي          
 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 
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 رفع عيب

 
بخار بنزين خطرناك است ، به راحتـي مشـتعل مـي شـود و مـي توانـد صـدمات و جراحـات                  •

 . بنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريد. شديدي ايجاد كند 
جراحـات  موجـب   آتش گرفتن بنـزين     .   و نشتي دادن لوله هاي بنزين خطرناك است        ريزش •

. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كند         . شود   شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي        
 عمليات بعد از تعمير   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ”  هميشه مراحل    براي جلوگيري از اين حوادث    

 . را انجام دهيد“ 
 . )يد رجوع كن “ عمليات قبل از تعمير ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به ( 

 
 

 روش عيب يابي
مراح
 ل

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسي

 :موارد زير را بازديد كنيد  1 .به مرحله بعد برويد  بله
 كثيف بودن فيلتر هوا •
 كيفيت بنزين •
 سطح آب رادياتور •

  ؟آيا همه موارد فوق سالم هستند

  . كنيدسرويسورت لزوم درص خير
  . را تكرار كنيد1مرحله 

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .ويد به مرحله بعد بر

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 2
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

 .را بيابيد  ECTمشخصه 3 .به مرحله بعد برويد  بله
 نمايش داده مي شـود ، خـودرو را    مشخصهدر حالي كه    

 .برانيد 
رجـوع  “  ) NGSتستر ( SSTبا استفاده از     ” 35-5به  ( 

 . )كنيد 
  با مشخصات مطابق است ؟مشخصهآيا 

نشتي آب موتور ، هم چنين عملكرد فن راديـاتور و فـن           خير
 . كنيد  كندانسور و ترموستات را بازديد

 هـر كـدام از      اسـتارت مـي خـورد اگـر       موتـور   وقتي  آيا   4 .به مرحله بعد برويد  بله
وايرهــا را از روي شــمع بــرداريم ونزديــك بدنــه كنــيم  

 اي قوي داريم ؟ جرقه
 د موارد زير را بازديد كني خير

 وايرها  •
 كويلو كانكتور  •
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 اندازه گيري فشار سوخت را بين لوله اصلي بنـزين           گيج 5 .به مرحله بعد برويد  بله

 .توزيع كننده قرار دهيد و 
 .موتور را روشن كنيد تا در دور آرام كار كند 

 . را اندازه بگيريد بنزيندر دور آرام فشار 
 آرام درست است؟ر و در دبنزينآيا فشار 

 بنزينفشار 
 200 – 240 kPa  

{ 2.0 – 2.5 kgf/cm2 , 29 – 35 psi } 
 

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .مدار پمپ بنزين را بازديد كنيد 

 .باز بودن سوپاپ اطمينان پمپ بنزين را بازديد كنيد 
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .گرفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد 
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كنيد 

  . را باز كنيد وآنرا تكان دهيدPCVسوپاپ 6 .به مرحله بعد برويد  بله
  . را تعويض كنيدPCV   سوپاپ خير ؟ كند  تلق تلق ميPCVآيا سوپاپ 

 .  گرفتگي سيستم اگزوز را بازديد كنيد 7  .سيستم اگزوز را بازديد كنيد بله
 .به مرحله بعد برويد  خير آيا گرفتگي وجود دارد ؟

 آيا عملكرد ترمز مناسب است ؟  8 .به مرحله بعد برويد  بله
 . علت را بازديد كنيد  خير

 . را بازديد كنيد  MAFكثيف بودن سنسور  9 . را تعويض كنيد MAFسنسور  بله
 .به مرحله بعد برويد  خير آيا سنسور كثيف است ؟

 آيا كمپرس موتور خوب است ؟ 10 .تايمينگ سوپاپ را بازديد كنيد  بله
 .علت را بازديد كنيد  خير

  .د و باقي علائم را بررسي كنيداگر سالم است ، به جدول عيب يابي بروي. نتايج تست را بررسي كنيد  11
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •
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 رفع عيب

 
 ستنيوضع دود قابل قبول  14 شماره

 ستنيوضع دود قابل قبول 14علامت 
  بودن تست گازهاي خروجي مردود شرح

علت 
 احتمالي

 لوله هاي خلاء نشتي دارند يا مسدود شده اند  •
  سيستم خنك كاري عملكرد بد •
  شمع عملكرد بد •
 نشتي از مانيفولد ورودي  •
 فشار نامناسب سوخت  •
 ا غلط نصب كردن آن  و يPCV سوپاپ عملكرد بد •
 گرفتگي اگزوز  •
  تخليه بخار باك سيستم عملكرد بد •
 كنيستر آسيب ديدگي  •
  بيش از حد دوده گرفته است استارتاتاق  •
 كمپرس موتور نامناسب است  •
 تايمينگ نامناسب سوپاپ •

 
 اخطار

م قبـل از سـرويس سيسـت      . جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم سوخت رساني و تعمير آن است              
 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 

بخار بنزين خطرناك است ، به راحتـي مشـتعل مـي شـود و مـي توانـد صـدمات و جراحـات                  •
 . بنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريد. شديدي ايجاد كند 

ات جراح ـموجـب   آتش گرفتن بنـزين     .   و نشتي دادن لوله هاي بنزين خطرناك است        ريزش •
. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كند         . شود   شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي        

 عمليات بعد از تعمير   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ”  هميشه مراحل    براي جلوگيري از اين حوادث    
 . را انجام دهيد“ 

 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ د از تعميرعمليات بع ” 13-5به ( 
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 رفع عيب

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
 :موارد زير را بازديد كنيد  1 .به مرحله بعد برويد  بله

 لوله هاي خلاء از جهت نشتي يا مسدود شدن •
 ت برقي اتصالا •
 دنبال كردن برنامه صحيح نگهداري •
: سيســـتم هـــواي ورودي و فيلتـــر هـــوا بـــراي   •

 ي گرفتگي ، نشتي يا كثيف
  ؟آيا همه موارد فوق سالم هستند

  . كنيدسرويسدرصورت لزوم  خير
  . را تكرار كنيد1مرحله 

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .به مرحله بعد برويد 

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 2
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

 آيا هيچ علامت ديگري ظاهر مي شود ؟  3 .به مرحله عيب يابي مناسب برويد  بله
 .به مرحله بعد برويد  خير
  . وصل كنيدDLC را به NGSتستر 4 .به مرحله بعد برويد  بله

 . را بيابيد ECTمشخصه 
 .موتور را گرم كرده و اجازه دهيد در دور آرام كار كند 

با ”    35-5به  . (  را بازديد كنيد     ECT مشخصه   درستي
 . )رجوع كنيد “  ) NGSتستر ( SSTاستفاده از 

  با مشخصات مطابق است ؟ECT مشخصه آيا

م چنين عملكرد فن راديـاتور و فـن         نشتي آب موتور ، ه     خير
 . كنيد   ترموستات را بازديديا كندانسور

 هـر كـدام از      اسـتارت مـي خـورد اگـر       موتـور   وقتي  آيا   5 به مرحله بعد برويد  بله
نزديــك بدنــه كنــيم  وايرهــا را از روي شــمع بــرداريم و

  قوي داريم ؟اي جرقه
 موارد زير را بازديد كنيد  خير

 واير ها  •
 كويلو ور كانكت •

 اندازه گيري فشار سوخت را بين لوله اصلي بنـزين           گيج 6 .به مرحله بعد برويد  بله
 .توزيع كننده قرار دهيد و 

 .موتور را روشن كنيد تا در دور آرام كار كند 
 . را اندازه بگيريد بنزيندر دور آرام فشار 

 ؟ ر آرام درست استو در دبنزينآيا فشار 
 بنزينفشار 

 200 – 240 kPa  
{ 2.0 – 2.5 kgf/cm2 , 29 – 35 psi } 

 

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .مدار پمپ بنزين را بازديد كنيد 

 .باز بودن سوپاپ اطمينان پمپ بنزين را بازديد كنيد 
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .گرفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد 
 :خيلي بالاست 

 .بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد بالا 
 .گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كنيد 

  . را باز كنيد وآنرا تكان دهيدPCVسوپاپ 7 .به مرحله بعد برويد  بله
  . را تعويض كنيدPCVسوپاپ  خير ؟ كند  تلق تلق ميPCVآيا سوپاپ 
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 رفع عيب

 
 

 م كارچگونگي انجانتيجه نحوه بازرسيمراحل
 .اشباع شدن در كنيستر را بازديد كنيد  8 . كنيد تعويضكنيستر را  بله

تم اگزوز  سسيسيستم تهويه باك را بازديد كنيد و سپس          خير  دارد ؟  آيا بنزين بيش از حد به صورت مايع در آن وجود
 .را بازديد كنيد 

  .ابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيداگر سالم است ، به جدول عيب ي. نتايج تست را بررسي كنيد  9
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 
 نشتي روغن داريم/  مصرف روغن بالاست 15شماره 

 نشتي روغن داريم/ مصرف روغن بالاست 15علامت 
 .مصرف روغن بيش از حد است  شرح

علت 
 احتمالي

  PCV سوپاپ عملكرد بد •
  گيج روغن عملكرد بد •
 نامناسب بودن ويسكوزيته روغن موتور  •
  قطعات داخلي موتورعملكرد بد •

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيحلمرا
  .آنرا تكان دهيد  را باز كنيد وPCVسوپاپ 1 .به مرحله بعد برويد  بله

  . را تعويض كنيدPCVسوپاپ  خير ؟ كند  تلق تلق ميPCVآيا سوپاپ 
كاسـه      قطعات داخلي موتور از قبيل سوپاپها ، گيتهـا ،           بله

نمد ساقه سوپاپ ، مجـاري روغـن سرسـيلندر و رينـگ             
 .پيستونها را بازديد كنيد 

 :موارد زير را بازديد كنيد  2

 نشتي خارجي •

 گيج روغن مناسب •

  مناسب روغنويسكوزيته •

 وارد سالم هستند ؟آيا همه م
 . كنيد سرويسدر صورت نياز  خير

 . را تكرار كنيد 2مرحله 
  .ب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيداگر سالم است ، به جدول عي. نتايج تست را بررسي كنيد  3

 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
  . را تعويض كنيدPCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •
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 رفع عيب

 
 بيش از حد داغ مي كند/  مربوط به سيستم خنك كاري 16شماره 

 بيش از حد داغ مي كند/ مربوط به سيستم خنك كاري 16علامت 
 )داغ مي شود ( موتور در حين كار بيش از حد نرمال گرم مي شود  شرح

علت 
 احتمالي

 سطح آب رادياتور مناسب نيست  •
 فيوزها سوخته اند  •
 ري نشتي داريم در سيستم خنك كا •
 فشار بيش از حد سيستم كولر  •
 درصد نامناسب ضد يخ در آب  •
 رادياتور وضعيت خوبي ندارد  •
  ترموستات عملكرد بد •
 نگهاي رادياتور لآسيب ديدگي شي •
  كار نمي كند كندانسورفن  •
 نامناسب بودن يا آسيب ديدگي درب رادياتور  •
  كار نمي كند كندانسورفن  •
 تور خراب است سيستم سرريز آب راديا •
  نيست مناسبسفتي تسمه دينام  •
 تسمه دينام آسيب ديده است •

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 : موارد زير را بازديد كنيد  1 .به مرحله بعد برويد  بله

  سطح آب رادياتور •
  نشتي از سيستم آب رادياتور •
  درصد ضد يخ در آب •
  وضعيت رادياتور •
 لنگهاي رادياتور يتگي ش پوسيدگي يا گرف•
  فشار درب رادياتور •
  سيستم سر ريز آب از رادياتور •
  جهت گردش فن رادياتور •
  فيوزها •

 آيا همه موارد سالم هستند ؟ 

 .در صورت نياز سرويس كنيد  خير
 . را تكرار كنيد 1مرحله 
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 رفع عيب

 
 

 جام كارچگونگي ان نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله

 .به مرحله بعد برويد 
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 2

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 
 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 

  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 
"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 .مربوط رجوع كنيد  DTCبه 

 .موتور را روشن كنيد تا در دور آرام كار كند  3 . برويد 5به مرحله  بله
  .( ON )كليد كولر را روشن كنيد 

 آيا كمپرسور كولر درگير است ؟ 
و در صـورت نيـاز تعميـر يـا     موارد زير را بازديـد كنيـد         خير

 : تعويض كنيد 
  كولر گازمقدار  •
 از  1Jه كولر و ترمينال     قطع شدگي مدار بين رل     •

PCM  
 .كلاچ مغناطيسي كولر جذب شده است  •
 .كولر  كلاچ مغناطيسي عملكرد بد •

 .اگر همه موارد سالم است به مرحله بعد برويد 
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 4 .به مرحله بعد برويد  بله

را بازديـد  “  A/C SW مشخصـه ”  ، NGSتسـتر روي 
 .كنيد 

 .د موتور را روشن كنيد تا در دور آرام كار كن
  خوانده مي شود ؟ “ A/C SW مشخصه” آيا 

 :موارد زير را بازديد كنيد  خير
 عملكرد كليد فشار مبرد كولر  •
 .كليد كولر در حالت باز ، چسبيده است  •
قطع شدگي يا اتصال كوتـاه بـين سـوئيچ فشـار             •

  PCM از 1Qكولر و ترمينال 
( تـور فـن كـولر و مقاومـت     قطع شدگي مدار بـين كليـد مو        •

 )  نمي دهد      كار نمي كند و هواموتور فن اگر 
  كولر ترموستاتراتور و پسنسور دماي اوا •

 .موتور را روشن كنيد تا در دور آرام كار كند  5 .به مرحله بعد برويد  بله
  .( ON )كليد كولر را روشن كنيد 

 آيا فن خنك كننده كار مي كند ؟
 : ير را بازديد كنيد موارد ز خير

 در حالـت بـاز   خنك كننده يا رلة كـولر   رله فن    •
 .چسبيده است 

 خنك كنندهموتور فن  عملكرد بد •
. است    قطعخنك كنندهاتصال بدنه موتور فن  •
 و رلهكندانسورقطع شدگي مدار بين موتور فن  •
 رله فن خنـك كننـده يـا        برققطع شدگي مدار     •

 كولررله فن 
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 چگونگي انجام كار نتيجه سينحوه بازرمراحل
 آيا تسمه دينام سالم است ؟  6 .به مرحله بعد برويد  بله
 .تسمه دينام را تعويض كنيد  خير
 نشتي وجود دارد ؟ ، آيا اطراف بخاري ، در اتاق  7 . كنيد سرويسنشتي بخاري را بازديد و  بله
 .به مرحله بعد برويد  خير
 هاي آن نشتي دارد ؟ آيا رادياتور يا شيلنگ 8  . تعويض كنيدقطعات خراب را بله
 .به مرحله بعد برويد  خير
دماي مايع خنك كننده موتور و ترموستات سالم هستند         بله

ر نشتي يا گرفتگـي مجـاري آن        ، بلوك سيلندر را از نظ     
 . كنيد بازديد

 .اجازه دهيد موتور سرد شود  9
 .ترموستات را باز كنيد و عملكرد آن را بازديد كنيد 

 كنيد    رجوع“ و نصب كردن ترموستات      باز ” 5-4به  ( 
  ) .كنيد     رجوع “ بازديد ترموستات  ” 6-4به . ) ( 

 آيا ترموستات سالم است ؟ 
 . را بازديد كنيد ECT مشخصه ولتاژ NGSتسترروي  خير

 . و هم گيج دما را بازديد كنيد ECT  ولتاژهم
مـي    اشبورد ميزان نرمال را نشان      اگر گيج دماي روي د    

 ECT با آن مطابق نيست ، سنسور        ECT  ولتاژ دهد اما 
 .را بازديد كنيد 

 مي      اگر گيج دماي روي داشبورد ، داغ بودن را نشان         
 حـرارت و    گـيج  نرمـال اسـت ،       ECT  ولتـاژ  دهد ولـي  

 .گيج دما را بازديد كنيد 
 . ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد  اگر سالم است.نتايج تست را بررسي كنيد  10

 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 .را تعويض كنيد  PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 
 موتور سرد كار مي كند/  مربوط به سيستم خنك كاري 17شماره 

 موتور سرد كار مي كند/ مربوط به سيستم خنك كاري 17علامت 
 .زمان زيادي طول مي كشد تا موتور به دماي كاركرد نرمال برسد  • شرح

علت 
 احتمالي

 .ترموستات خراب است  •

 .سيستم فن كندانسور خراب است  •

 . خراب است خنك كنندهسيستم فن  •
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
 يت دارد ؟اآيا مشتري فقط از نداشتن گرما شك 1 . و سيستم بخاري را بازديد كنيد A/C بله
 .به مرحله بعد برويد  خير
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 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
 مـي          موتور روشن /  دور آرام بالاست     8شماره  ”  به   بله

 . رجوع كنيد “ ماند 
  كار خود با دور بالا ادامه مي دهد ؟آيا موتور به 2

 .به مرحله بعد برويد  خير
عملكرد فن خنك كننده و فن كندانسور را بازديد كنيد           بله

. 
اگر هر دو يا يكـي از آنهـا غيـر عـادي كـار مـي كـرد ،                    

 :موارد زير را بازديد كنيد 
 در حالـت بسـته چسـبيده        خنـك كننـده   رله فـن     •

 .است 
 و موتـور فـن بـه مـدار     خنك كنندهمدار رله فن    •

 .اتصال كوتاه دارد باتري برق 

  .باز كرده و عملكرد آن را بازديد كنيدرا ترموستات  3
رجوع   كنيد    “ و نصب كردن ترموستات      باز ” 5-4به  ( 

 . )كنيد     رجوع “ بازديد ترموستات ”  6-4به . ) ( 
 ؟آيا ترموستات سالم است 

 

 . را بازديد كنيد ECT مشخصه ولتاژ NGSتسترروي  خير
 دما روي داشـبورد را بازديـد        جگيهم   و   ECT  ولتاژ هم

  .كنيد
مـي     روي داشبورد ميزان نرمال را نشـان         ي دما جاگر گي 

 ECT با آن مطابق نيست ، سنسـور         ECT ولتاژدهد اما   
 .بازديد كنيد را 

 را  )سـرد   ( پـايين    روي داشـبورد ميـزان       ي دمـا  جاگر گي 
، گــيج  نرمــال اســت ECT  ولتــاژمــي دهــد ولــينشــان 

 .را بازديد كنيد  دما جگيو حرارت 
 . اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد .نتايج تست را بررسي كنيد  4

 .، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد  درست نشد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

  دود اگزوز18شماره 
 دود اگزوز18علامت 
 . سفيد از اگزوز خارج مي شود دود آبي ، سياه  يا شرح

علت 
 احتمالي

 ) :روغن سوزي ( دود آبي 
 PCV سوپاپ عملكرد بد •

 نشتي روغن داخلي موتور •

 ) : مي شود استارتق اآب وارد ات( دود سفيد 
 )آب كم مي كند (  سيستم خنك كاري عملكرد بد •

 استارتنشت آب به داخل اتاق  •
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 ) :سوخت غني است ( دود سياه 

 . است كثيف شده صافي هوا •

 .سيستم هواي ورودي گرفته يا كثيف شده است  •

 .لوله برگشت بنزين گرفته است  •

 .فشار بنزين زياد است  •

 كمپرس نامناسب موتور •

 نشتي انژكتور بنزين •

 استارت سيستم عملكرد بد •

 
 اخطار

 ـ     . جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم سوخت رساني و تعمير آن است               تم قبـل از سـرويس سيس
 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 

بخار بنزين خطرناك است ، به راحتـي مشـتعل مـي شـود و مـي توانـد صـدمات و جراحـات                  •
 . بنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريد. شديدي ايجاد كند 

حـات  جراموجـب   آتش گرفتن بنـزين     .   و نشتي دادن لوله هاي بنزين خطرناك است        ريزش •
. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كند         . شود   شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي        

 عمليات بعد از تعمير   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ”  هميشه مراحل    براي جلوگيري از اين حوادث    
 . را انجام دهيد“ 

 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ عد از تعميرعمليات ب ” 13-5به ( 

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
 .نشانه روغن سوزي است  آبي

 .به مرحله بعد برويد 
 . است استارتنشانه نشتي آب به محفظه  سفيد

 . برويد 3به مرحله 

 دود سيستم اگزوز چه رنگي است ؟ 1

 .سوخت است نشانه غني بودن مخلوط  سياه
 . برويد 4به مرحله 
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
 :موارد زير را بازديد كنيد  بله

ــا ســاقه    • گيــت ســوپاپ ، كاســه نمــد ســوپاپ ي
 .سوپاپ آسيب ديده است 

 اسـت    ر مسدود شدهمجراي روغن در سرسيلند  •
. 

رينگهاي پيستون اندازه نيستند ، سر جـاي خـود           •
 .قرار ندارند يا سوخته اند 

 .سيلندر آسيب ديده است  •

اگر علامت ديگر مربوط به حركت خودرو ظـاهر شـد ،          
به فهرست علائم عيب يابي رجـوع كنيـد و هـر علامـت              

 .اضافي را تعمير كنيد 

  . را باز كنيد وآنرا تكان دهيدPCVسوپاپ 2
 ؟ كند  تلق تلق ميPCVآيا سوپاپ 

  . را تعويض كنيدPCVسوپاپ  خير
 :موارد زير را بازديد كنيد  بله

 نشتي از واشر سرسيلندر •

 نشتي از واشر منيفولد ورودي •

 .  دارد شكافبلوك سيلندر ترك خورده يا  •

اگر علامت ديگر مربوط به حركت خودرو ظـاهر شـد ،          
 به فهرست علائم عيب يابي رجـوع كنيـد و هـر علامـت             

 .اضافي را تعمير كنيد 

 آيا سيستم خنك كاري فشار لازم را حفظ مي كند ؟ 3

 .علت را بازديد كنيد  خير
 :موارد زير را بازديد كنيد  4 .به مرحله بعد برويد  بله

 گرفتگي فيلتر هوا •

سيستم هواي ورودي پوشـيده يـا مسـدود شـده            •
 است

  مسير برگشت بنزينكثيفي •

 آيا همه موارد سالم هستند ؟

 . كنيد سرويسدر صورت نياز  خير
 .ا تكرار كنيد  ر4مرحله 

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .به مرحله بعد برويد 

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 5
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 
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 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
 اندازه گيري فشار سوخت را بين لوله اصلي بنـزين           گيج 6 .به مرحله بعد برويد  بله

 .توزيع كننده قرار دهيد و 
 .موتور را روشن كنيد تا در دور آرام كار كند 

 . را اندازه بگيريد بنزيندر دور آرام فشار 
 رام درست است؟ آدور در بنزينآيا فشار 

 بنزينفشار 
 200 – 240 kPa  

{ 2.0 – 2.5 kgf/cm2 , 29 – 35 psi } 
 

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .مدار پمپ بنزين را بازديد كنيد 

 .باز بودن سوپاپ اطمينان پمپ بنزين را بازديد كنيد 
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .رفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد گ
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كنيد 

 هر كـدام از وايرهـا       د اگر شو مي   روشنموتور  وقتي  آيا   7 .شمعها را بازديد كنيد  بله
ايـي    را از روي شمع برداريم ونزديك بدنه كنـيم جرقـه          

 قوي داريم ؟
 :موارد زير را بازديد كنيد  خير

 واير ها  •
 كانكتور و كويل •

  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. نتايج تست را بررسي كنيد  8
 .ي را انجام دهيد  درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابعملكرد بداگر 

 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 

 5-174
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 رفع عيب

 
  از محفظه موتور بوي بنزين مي آيد19شماره 

 از محفظه موتور بوي بنزين مي آيد19علامت 
 .يا نشتي بنزين ديده مي شود بوي بنزين احساس مي شود  شرح

علت 
 احتمالي

 فشار بيش از حد بنزين •
 شير برقي تصفيهآسيب ديدگي  •

  باكتخليه بخارمسدود شدن سيستم  •

  كنيسترعملكرد بد •

 
 اخطار

قبـل از سـرويس سيسـتم       . جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم سوخت رساني و تعمير آن است              
 :كنيد سوخت رساني اخطار زير را مطالعه 

بخار بنزين خطرناك است ، به راحتـي مشـتعل مـي شـود و مـي توانـد صـدمات و جراحـات                  •
 . بنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريد. شديدي ايجاد كند 

آتش گرفتن بنـزين موجـب جراحـات        . ريزش و نشتي دادن لوله هاي بنزين خطرناك است           •
. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كند         .  زياد مي شود     شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت      

 عمليات بعد از تعمير   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ” براي جلوگيري از اين حوادث هميشه مراحل        
 . را انجام دهيد“ 

 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13-5به ( 
 . )كنيد رجوع  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به ( 

 
 عيب يابيروش 
 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل

لوله  اورينگ انژكتور و، انژكتور نشتي از   بطور چشمي ،     1 .به مرحله بعد برويد  بله
بنزين را بازديد كنيد و در صورت لزوم آنها را سـرويس       

  .كنيد
 اندازه گيري فشار سوخت را بين لوله اصلي بنـزين           گيج

 .توزيع كننده قرار دهيد و 
 .تا در دور آرام كار كند موتور را روشن كنيد 

 . را اندازه بگيريد بنزيندر دور آرام فشار 
  آرام درست است؟دور در بنزينآيا فشار 

 بنزينفشار 
 200 – 240 kPa  

{ 2.0 – 2.5 kgf/cm2 , 29 – 35 psi } 
 

 .علت بالا بودن فشار رگلاتور فشار را بازديد كنيد  خير
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 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسياحلمر

 لولـه  بـودن مسـير بـين        قطـع  مسدود شـدن يـا        ، گرفتگي 2 .تعويض كنيد را شيلنگ مكش  بله
 .مكش موتور و كنيستر را بازديد كنيد 

 . را بازديد كنيد تخليه بخار باكم تگرفتگي سيس
 آيا عيب وجود دارد ؟

 .به مرحله بعد برويد  خير

 . را بازديد كنيد ي تصفيهشير برق 3 .به مرحله بعد برويد  بله
 . )كنيد  رجوع “ شير برقي تصفيهبازديد  ” 32-5به ( 

  مناسب است ؟شير برقي تصفيهآيا عملكرد 
 . را تعويض كنيد شير برقي تصفيه خير

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .اشباع شدن كنيستر را بازديد كنيد 

اگــر مقــدار بنــزين موجــود در آن بــيش از حــد اســت ، 
 .كنيستر را تعويض كنيد 

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 4
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "خير  ظاهر مي شود؟ DTC ظاهر مي شود : 
 .وع كنيد  مربوط رجDTCبه 

  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. نتايج تست را بررسي كنيد  5
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 

 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ، اگر خودرو تعم •
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  موتور صدا مي دهد20شماره 

 موتور صدا مي دهد20علامت 
 .از محفظه موتور صداي اضافي شنيده مي شود  شرح

علت 
 احتمالي

 : يا جغ جغ كردنق تق ، تر جيرصداي جي
 نامناسب بودن سطح روغن •

 گي تسمه دينامنامناسب بودن كشيد •

 :صداي تلق تلق 
 .قطعات شل هستند  •

  :خش خشصداي 
 نشتي خلاء •

 شل بودن شمع •

  هوانشتي هوا از سيستم ورودي •

  :خرخر يا سايشصداي 
 تنظيم نبودن تسمه دينام •

 :صداي تق تق يا غرش 
 شل بودن سيستم اگزوز •

 :صداهاي ديگر 
 HLAصداي سايش دنده ميل بادامك يا صداي  •

 يروش عيب ياب
 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل

 يـا جـغ جـغ كـردن وجـود           ق ت ق ، ت  ر جي رآيا صداي جي   1 .سطح روغن را بازديد كنيد يا تسمه ها و  بله
 .به مرحله بعد برويد  خير دارد ؟

  ، خرخر وجود دارد ؟سايشآيا صداي  2 .تسمه دينام را بازديد كنيد  بله
 .برويد به مرحله بعد  خير
ات بوجود آمـده را  عمحل تلق تلق كه بر اثر شل بودن قط       بله

 .بازديد كنيد 
 آيا صداي تلق تلق وجود دارد ؟ 3

 .به مرحله بعد برويد  خير
 :موارد زير را بازديد كنيد  بله

 نشتي خلاء •

 شل بودن شمع ها •

 نشتي سيستم هواي ورودي •

  وجود دارد ؟خش خشآيا صداي  4

 .حله بعد برويد به مر خير
 آيا صداي تق تق يا غرش وجود دارد ؟ 5 .شل بودن قطعات اگزوز را بازديد كنيد  بله
 .به مرحله بعد برويد  خير
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
رجـوع  “ غژغژ مي كند    /  موتور مي كوبد     12شماره  ” به   بله

 . كنيد 
 آيا صداي ضربه وجود دارد ؟ 6

ــده      خير ــد ، صــداي دن ــي آي ــور م ــدا از داخــل موت ــر ص اگ
 . را بازديد كنيد HLAاصطحكاك يا 

  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. نتايج تست را بررسي كنيد  7
 .نجام دهيد  درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را اعملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 
 موتور مي لرزد 21شماره 

 موتور مي لرزد21علامت 
 .انتقال قدرت ، ارتعاش احساس مي شود سيستم از محفظه موتور يا  • شرح
علت 

 حتماليا
 شل بودن پيچهاي اتصال يا فرسوده بودن قطعات •

  اجزاء مانند فرسوده شدن آنهاعملكرد بد •
 

 روش عيب يابي
 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل

 .:موارد زير را بازديد كنيد  بله
 چرخها •

 ها لوسپ •

 سيستم تعليق •

شل بودن پيچهاي اتصـال يـا فرسـوده بـودن قطعـات در               1
 :اجزاء زير را بازديد كنيد 

  خنك كنندهپروانه •

 تسمه دينام و پوليها •

  هاسته  موتورد •

 آيا همه موارد سالم هستند ؟
 .را تنظيم يا محكم كنيد هامجدداً دسته  موتور  خير

 .را سرويس كنيد ديگر در صورت نياز ، قطعات 
  .ويد و باقي علائم را بررسي كنيداگر سالم است ، به جدول عيب يابي بر. نتايج تست را بررسي كنيد  2

 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •
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  كولر درست كار نمي كند22ره شما

 كولر درست كار نمي كند22علامت 
 .وقتي كولر را روشن مي كنيم كلاچ مغناطيسي آن درگير نمي شود  شرح

علت 
 احتمالي

 مقدار نامناسب شارژ مبرد كولر •

 قطع بودن كلاچ مغناطيسي كولر •

 كلاچ مغناطيسي كولرباز بودن مدار بين رله و  •

 كلاچ مغناطيسي كولر ضعيف بودن اتصال بدنه •

 چسبيدن كليد فشار مبرد كولر در حالت باز •

 چسبيدن رله كولر در حالت باز •

  كرده استگيركمپرسور  •

 رل كوترموستات از طريق سوئيچ فشار مبرد و PCMقطع بودن مدار بين سوئيچ كولر و  •
 

 روش عيب يابي
 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .به مرحله بعد برويد 

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 1
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

روي كمپرسور را    كلاچ مغناطيسي وضعيت اتصال بدنه     بله
 .بازديد كنيد 

ر تصال بدنه مناسب بود ، قطـع بـودن مـدا          ااگر وضعيت   
 .سيم پيچ مغناطيس كلاچ را بازديد كنيد 

 .تور كمپرسور را جدا كنيد كانك 2
 .موتور را استارت بزنيد و كولر را روشن كنيد 

آيا ولتاژ كانكتور كـلاچ مغناطيسـي كمپرسـور مناسـب           
 است ؟

 مشخصات
V 10.5: بيشتر از 

 .به مرحله بعد برويد  خير

 .عملكرد سوئيچ فشار مبرد را بازديد كنيد  بله
 .اگر سوئيچ سالم است ، به مرحله بعد برويد 

 .كانكتور فشار مبرد كولر را جدا كنيد  3
با سيم رابط ، ترمينالهاي كانكتور سوئيچ فشـار مبـرد را            

 .به هم وصل كنيد 
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر

 . بيابيد   را A/C SWمشخصه  ، NGSتسترروي 
 . قرار دهيد ON را در وضعيت ارتاستسوئيچ 

سوئيچ كولر را روشن كنيد و فن كولر را در سـرعتهاي            
 .مختلف قرار دهيد 

  مي شود ؟A/C SW ، ON  مشخصهآيا

 :موارد زير را بازديد كنيد  خير
 .ر در حالت باز ، چسبيده است كليد كول •

قطع بودن مدار بين سوئيچ فشار مبرد و ترمينـال           •
1Q از PCM 

ــو    • ــين س ــدار ب ــودن م ــع ب ــن و  ئقط ــور ف يچ موت
 )در صورتي كه كولر كار نكند  ( ترموستات

  كولرترموستاتسنسور دماي اواپراتور و  •
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 . حالت باز را بازديد كنيد ردچسبيدن رله كولر  بله

 .در صورت نياز تعويض كنيد 
 .، سيم رابط را باز كنيد از روي كانكتور  4

 وصل كنيد   گاز كولر مجدداً كانكتور را به سوئيچ فشار       
. 

 .موتور را استارت بزنيد و كولر را روشن كنيد 
 آيا فن كار مي كند ؟

ز تعمير يـا تعـويض      موارد زير را بازديد و در صورت نيا        خير
 :كنيد 
 گاز كولرمقدار شارژ  •

  كردن كمپرسور كولرگير •
  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. نتايج تست را بررسي كنيد  5

 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .ر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد اگ •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

  كار مي كندكولر هميشه روشن است و يا كمپرسور كولر بطور مداوم 23شماره 
 ي كند كار مكولر هميشه روشن است و يا كمپرسور كولر بطور مداوم23علامت 
  .) رها نمي شود ( كلاچ مغناطيسي كمپرسور خلاص نمي كند شرح

علت 
 احتمالي

  .چسبيده و گير كرده است •
  . در حالت بسته چسبيده استA/Cرله  •
  . به بدنه اتصال كوتاه شده استPCMمدار بين كليد كولر و  •
  . به بدنه اتصال كوتاه شده استPCMمدار بين رله كولر و  •
  .به برق اتصال كوتاه شده است، ر به كلاچ مغناطيسي مدار رله كول •
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله

 .به مرحله بعد برويد 
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 1

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 
 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 

  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 
"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

  : زير را بازديد كنيدموارد بله
 .ت رله كولر در حال بسته چسبيده اس •
 بـه بدنـه     PCM از   1Sبين رله كـولر و ترمينـال         •

 .اتصال كوتاه وجود دارد 
  .اگر هر دو سالم هستند به مرحله بعد برويد

  .رام كار كندآ روشن كنيد تا در دور اموتور ر 2
  .كليد كولر را روشن كنيد

  .رله كولر را باز كنيد
 ؟ زاد مي كندآچ مغناطيسي كولر يا كلاآ

رلـه كـولر و كـلاچ مغناطيسـي بـه      بين  اتصال كوتاه مدار     خير
  .مدار برق را بازديد كنيد

گيـر       كلاچ مغناظيسي را از نظر      ،  لم است   اگر مدار سا  
  . بازديد كنيدلقيكردن و يا داشتن 
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 بله
 

ــين  ــرد فشــار ســوئيچمــدار ب ــال مب  از 1Q كــولر و ترمين
PCM را از نظر اتصال كوتاه به بدنه بازديد كنيد.  

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 3
ــترروي  ــه  ،NGSتس ــت   را A/C SW مشخص بدس

 .ياوريد ب
  .موتور را استارت بزنيد و كولر را روشن كنيد

 مـي        را جدا  گاز كولر  فشار   سوئيچل  همزمان كه اتصا  
  .را بخوانيدA/C SW مشخصه  كنيد

 
 :  نكته

 وقتي كه اتصال را جدا مـي كنـيم   A/C SW مشخصه
 مشخصـه اگـر   . ) خـاموش  (خوانده شود ) OFF( بايد

A/C SW  روي)ON  (  بــاقي بمانــد ممكــن اســت
 . اتصال كوتاه به بدنه وجود داشته باشد

 
 مي ماند؟ باقي ) ON (روي  A/C SW مشخصهيا آ

  .به مرحله بعدي برويد خير

 :ازديد كنيدموارد زير را ب بله
 بدنه به ترموستات كولر و سوئيچمدار اتصال   •
 فشـار   سـوئيچ  و   ترموستاتمدار بين    بدنهاتصال   •

   كولرگاز

  .را مجدداً وصل كنيد گاز كولر فشاركانكتور سوئيچ  4
 A/C   مشخصه  كولر خاموش استسوئيچهمزمان كه 

SW وانيدرا بخ . 
 

 : نكته
،  )OFF(وقتي  كه سوئيچ كولر را خاموش مـي كنـيم            

خوانـده   ) OFF(بايـد خـاموش     A/C SWمشخصـه 
) ON(روي روشـن   A/C SW مشخصـه اگـر  . شـود  

باقي بماند ممكن است اتصال كوتاه به بدنه وجود داشته          
 . باشد

 
 ؟ مي ماند باقي)  ON (روي  A/C SW مشخصهيا آ

بازديد كنيد كه كليد كولر در حالت بسته چسبيده اسـت            خير
 ؟يا نه

  .ي كنيداگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررس. نتايج تست را بررسي كنيد  5
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •
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XVIودن كامل دريچة گازباز ب كولر در حالت 24شماره  Iخاموش نمي كند  

  خاموش نمي كندباز بودن كامل دريچة گازكولر در حالت 24علامت 
  .) رها نمي شود ( درشرايط تمام گاز كلاچ مغناطيسي كمپرسور كولر خلاص نمي كند • شرح

علت 
 احتمالي

 TP سنسور عملكرد بد •

 TPتنظيم نبودن سنسور  •

  شل نصب شده استTPسنسور  •
 

  عيب يابيروش
 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل

 كـولر راخـاموش مـي كنـيم كمپرسـور           سوئيچيا وقتي   آ 1 .به مرحله بعد برويد  بله
كولر هميشه روشن است و يـا كمپرسـور          23شماره  ” به   خير ؟ از درگيري خارج مي شود كولر

 .رجوع كنيد  “  كار مي كندكولر بطور مداوم
 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله

 . را بازديد كنيد TPبطور صحيح تنظيم بودن سنسور 
 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 2

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 
 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 

  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 
"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. نتايج تست را بررسي كنيد  3
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .د اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي ياب •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 
 بوي سولفور از اگزوز احساس مي شود 25شماره 

 بوي سولفور از اگزوز احساس مي شود25علامت 
  .از اگزوز احساس مي شود)  سولفور ( بوي تخم مرغ گنديده شرح

علت 
 احتمالي

 ي به خوبي باز يا بسته نشده اندكانكتورهاي برق •
 كنيستر خراب است •
  نامناسب بسته يا باز شده اندمكششيلنگهاي  •
 فشار سوخت نامناسب است •

 
 
 
 

                                                           
XVII WOT : Wide Open Throttle 
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 رفع عيب

 
 اخطار

قبـل از سـرويس سيسـتم       . جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم سوخت رساني و تعمير آن است              
 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 

ك است ، به راحتـي مشـتعل مـي شـود و مـي توانـد صـدمات و جراحـات                 بخار بنزين خطرنا   •
 . بنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريد. شديدي ايجاد كند 

جراحـات  موجـب  آتش گـرفتن بنـزين   .   و نشتي دادن لوله هاي بنزين خطرناك است  ريزش •
. م و پوست را ملتهب مي كند        بنزين چش . شود   شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي        

 عمليات بعد از تعمير   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ”  هميشه مراحل    براي جلوگيري از اين حوادث    
 . را انجام دهيد“ 

 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به ( 

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كارنتيجه رسينحوه بازمراحل
مربوط يا هيچ موردي به حركت خودرو يا دود اگزوز          آ 1  .ن مورد برويدآبه جدول مناسب  بله

 .به مرحله بعد برويد  خير ؟ مي شود
 :  موارد زير را بازديد كنيد 2 .به مرحله بعد برويد  بله

 كانكتورهاي برقي •
 مكشمدار  •

  ؟يا موارد فوق سالم هستندآ

  .در صورت نياز سرويس كنيد خير
  . را تكرار كنيد2مرحله 

 : ظاهر نمي شود DTCهيچ  بله
 .رحله بعد برويد به م

 . وصل كنيد DLC را به NGSتستر 3
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 . بازيابي كنيد  ها راDTCتمام 
  يا " NO CODES RECEIVED "آيا عبارت 

"SYSTEM PASSED "ظاهر مي شود؟  

 : ظاهر مي شود DTC خير
 . مربوط رجوع كنيد DTCبه 

 اندازه گيري فشار سوخت را بين لوله اصلي بنـزين           گيج 4 .به مرحله بعد برويد  بله
 .توزيع كننده قرار دهيد و 

 .موتور را روشن كنيد تا در دور آرام كار كند 
 . را اندازه بگيريد بنزيندر دور آرام فشار 

 م درست است؟ آرادور در بنزينآيا فشار 
 بنزينفشار 

 200 – 240 kPa  
{ 2.0 – 2.5 kgf/cm2 , 29 – 35 psi } 

 

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .مدار پمپ بنزين را بازديد كنيد 

 .باز بودن سوپاپ اطمينان پمپ بنزين را بازديد كنيد 
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .تگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد گرف
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كنيد 
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
  .بنزين بازديد كنيدبودن از كنيستر را از نظر اشباع  5  .كنيستر را تعويض كنيد بله

  . كنيدبازديداك را ب تخليه بخارسيستم  خير ؟  موجود استكنيستربيش از حد در بنزين مايع  آيا
اك سالم اسـت از آنجـايي كـه         ب تخليه بخار اگر سيستم   

 مـي     در سوختها متفاوت است پيشـنهاد      سولفور موجود 
  .شود نوع بنزين را عوض كنيد

ست قطعات خراب   اك سالم ني  باگر سيستمهاي هواكش    
 . را تعمير يا تعويض كنيد

  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. نتايج تست را بررسي كنيد  6
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .پايان مي يابد اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 
XVIولتاژ ثابت 26شماره  I I 

 ولتاژ ثابت26علامت 
 . است ولتاژ ثابت غلط شرح

علت 
 احتمالي

  مدار ولتاژ ثابتعملكرد بد •
 

 :نكته 
  . از ولتاژ ثابت استفاده مي كندTPسنسور  •

 
 ش عيب يابيرو

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
  ،  است غير قابل قبول  بازديد مدار ولتاژ ثابت     نتيجة  وقتي   1 . برويد 13به مرحله  بله

  . را جدا كنيدTP سنسور كانكتور
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 را TP سنســور كــانكتورزيــر از ولتــاژ بــين ترمينالهــاي 
  .اندازه گيري كنيد

  ترمينال بدنه_لتاژ ثابت ترمينال و •
  است؟ بيشترV 6.0يا ولتاژ ثابت از آ

 .به مرحله بعد برويد  خير

  است؟ بيشترV 10.5 باتري ازترمينالهاي يا ولتاژ آ 2 .به مرحله بعد برويد  بله
  .سيستم شارژ را بازديد كنيد خير

                                                           
XVIII: Refrence voltage 

 5-184
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 رفع عيب

 
 

  انجام كارچگونگينتيجه نحوه بازرسيمراحل
  .)OFF( سوئيچ موتور را ببنديد 3 .به مرحله بعد برويد  بله

 را بــه حالــت بــاز شــده بــاقي TPكانكتورهــاي سنســور 
  . بگذاريد

بـين سنسـور    ( ولتاژ بين قطب مثبت بـاتري و مـدار بدنـه            
TP   و PCM (    اندازه    مناسب سنسور   كانكتوررا روي

  .گيري كنيد
 نسـبت    ولـت  1اختلاف   و بـا      ولت 5/10 يا ولتاژ از  آ

 ؟ است لتاژ باتري بيشتربه و

 . برويد 8به مرحله  خير

 : نكته 4 . برويد 7به مرحله  بله
ن است كه مشـخص شـود       آزمايش  آهدف از انجام اين     

 .  نه  در ارتباط است ياPCM با NGSتستريا آ
 

  . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 
  .كنيد ECTمشخصه مبادرت به بازديد 

  ؟ مي تواند بازديد شود ECTمشخصهيا آ

 .به مرحله بعد برويد  خير

  .)OFF(سوئيچ موتور را ببنديد  5 .به مرحله بعد برويد  بله
 .  را باز كنيدPCM و TPكانكتور ها ي سنسور 

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 
ــاي   ــين ترميناله ــاژ ب ــانكتور  4B و 1Bولت  را PCMك

  .اندازه گيري كنيد
 ؟ است بيشتر ولت 5/10ا ولتاژ از يآ

 و رله اصلي    PCM از   1Bقطع شدگي مدار بين ترمينال     خير
 . را تعمير كنيد

  كنيد   سنسور بازديد كانكتور  مجدداً ولتاژ ثابت را روي       بله
. 

به حالت باز شده    را   PCM و   TPكانكتور هاي سنسور     6
  .بگذاريد

 را  PCM كـانكتور    2D و   2Kمقاومت بين ترمينالهاي    
  .اندازه گيري كنيد

 ؟  است اهم000،10بيش ازومت يا مقاآ

  .اتصال كوتاه مدار ولتاژ ثابت به بدنه را تعمير كنيد خير

  كنيد   سنسور بازديد كانكتور  مجدداً ولتاژ ثابت را روي       بله
. 

  .)OFF(سوئيچ موتور را ببنديد  7
  . را به حالت باز شده باقي بگذاريدTPسنسور 

  . راجدا كنيدPCMكانكتور 
 و مـدار ولتـاژ      PCMكـانكتور    3I ترمينال   مقاومت بين 

 .سنسور مناسب را اندازه گيري كنيد كانكتور ثابت در 
 ؟  است اهم كمتر5يا مقاومت از آ

  .ت را تعمير كنيدبقطع شدگي مدار ولتاژ ثا خير
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 رفع عيب

 
 

 گي انجام كارچگوننتيجه نحوه بازرسيمراحل
 : نكته 8 .برويد به مرحله بعد  بله

زمايش مشخص شـدن ارتبـاط بـين        آهدف از انجام اين     
 .  استPCM باNGS تستر

  . را مجدداً وصل كنيدTP رسنسوكانكتور 
  . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

  .نمائيد ECT مشخصهمبادرت به بازديد 
  ؟مي تواند بازديد شودECT  مشخصهيا آ

 . برويد 11به مرحله  خير

 از 2Dيــا بــراي دو سنســور يــا بيشــتر كــه بــه ترمينــال  آ 9 .به مرحله بعد برويد  بله
PCMوصل شده باشند  DTC؟  موجود است 

  :PCM از 2Dسنسور متصل به ترمينال 
 TP ( P0122 , P10123 )سنسور  •
 ECT ( P0117 , P0118 )سنسور  •
 IAT ( P0112 , P0113 )سنسور  •
 O2S ( P0134 )سنسور  •

نتيجـة  قطع شـدگي مـدار بدنـه بـه سنسـور را وقتـي كـه                  خير
 تعميـر   اسـت ،   غيـر قابـل قبـول     بازديد مدار ولتـاژ ثابـت       

  .نمائيد
 

  .كانكتور سنسور را مجدداً وصل كنيد بله
  . برويدDTCزمايش مناسب آبه مرحله 

  .(OFF)سوئيچ موتور را ببنديد  10
  . جدا كنيدDLC را از NGSتستر

  . را جدا كنيدPCMكانكتور 
سنسـور مناسـب و     كتور  كانمقاومت بين مدار بدنه را در       

 . كنيد  اندازه گيري، PCM كانكتور 2D ترمينال
  است؟ كمتر اهم5 يا مقاومت ازآ

  .قطع شدگي مدار بدنه را تعمير كنيد خير
 

  .(OFF)سوئيچ موتور را ببنديد  11 .به مرحله بعد برويد  بله
  .ا جدا كنيد رPCMكانكتور 

 و  2A مقاومت بـين ترمينـال منفـي بـاتري و ترمينالهـاي           
2B 2 وC از PCMرا اندازه گيري كنيد .  
  است؟ كمتر اهم5يا هر كدام از مقاومتها از آ

  .قطع شدگي مدار بدنه را تعمير نمائيد خير
 

 .مدار بدنه سالم است  بله
را مشــكوك مجــدداً ولتــاژ ثابــت روي اتصــال سنســور  

 .بازديد كنيد 

  .( OFF )سوئيچ را ببنديد  12
 بدنه در اتصال هاي سنسورهاي زيـر و         مقاومت بين مدار  

 :اتصال بدنه را اندازه گيري كنيد 
 TFTسنسور  •
 TPسنسور  •
 ECTسنسور  •
 IATسنسور  •
• O2S 

 هستند ؟ Ω 5كمتر از آيا تمام مقاومت ها 

 .را را بازديد كنيد  GNDقطع شدگي مدار  خير
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
را مشــكوك مجــدداً ولتــاژ ثابــت روي اتصــال سنســور   بله

 .بازديد كنيد 
  .( OFF )سوئيچ را ببنديد  13

 . را جدا كنيد PCM و TPكانكتورهاي سنسور 
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ 

 را  TPولتاژ بين ترمينال منفي باتري و كـانكتور سنسـور           
 .كنيد در مدار ولتاژ ثابت اندازه گيري 

  است ؟ كمترV 0.5آيا ولتاژ از 

سـيم         در   مـدار بـرق   به  مدار ولتاژ ثابت    اتصال كوتاه    خير
 .كشي را تعمير كنيد 

  .ئم را بررسي كنيداگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علا. نتايج تست را بررسي كنيد  14
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCMاگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب يابي در دست نيست ،  •

 
  وضعيت شمع27شماره 

 وضعيت شمع27علامت 
 وضعيت نامطلوب شمع شرح

علت 
 احتمالي

 نكته
 . همه سيلندرها را مشخص كند يابررسي وضعيت شمعها مي تواند عيب مربوط به يك سيلندر خاص و  •

 
 :شمع مشخصي خيس يا دود گرفته است 

 . هيچ جرقه اي نداريم يا جرقه ضعيف است –جرقه  •

 .ن تزريق شده بيش ازحد است  مقدار بنزي:مخلوط هوا و بنزين  •

 . كمپرس نداريم يا ضعيف است :كمپرس موتور  •

 .معيوب بودن شمع  •

 :شمع مشخصي سفيد مايل به خاكستري است 
 . مقدار بنزين تزريق شده كافي نيست :مخلوط هوا و بنزين  •

 .معيوب بودن شمع  •

 :تمامي شمعها خيس يا دود گرفته هستند 
 .جرقه ضعيف است –جرقه  •

 ) .بنزين زياد است (  سوخت غني است :ط هوا و بنزين مخلو •

 . كمپرس كم است :كمپرس موتور •

 اگزوز / هواي وروديگرفتگي در سيستم  •

 :تمامي شمعها سفيد مايل به خاكستري هستند 
 ) .بنزين كم است (  سوخت رقيق است :مخلوط هوا و بنزين  •
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 رفع عيب

 
 اخطار

قبـل از سـرويس سيسـتم       . اني و تعمير آن است      جدول عيب يابي زير شامل معايب سيستم سوخت رس        
 :سوخت رساني اخطار زير را مطالعه كنيد 

بخار بنزين خطرناك است ، به راحتـي مشـتعل مـي شـود و مـي توانـد صـدمات و جراحـات                  •
 . بنابراين هميشه شعله و جرقه را از بنزين دور نگاه داريد. شديدي ايجاد كند 

جراحـات  موجـب   آتش گرفتن بنـزين     .  خطرناك است  و نشتي دادن لوله هاي بنزين        ريزش •
. بنزين چشم و پوست را ملتهب مي كند         . شود   شديد يا حتي مرگ به همراه خسارت زياد مي        

 عمليات بعد از تعمير   ” و   “ عمليات قبل از تعمير   ”  هميشه مراحل    براي جلوگيري از اين حوادث    
 . را انجام دهيد“ 

 . )رجوع كنيد  “ عمليات قبل از تعمير ” 13-5به ( 
 . )رجوع كنيد  “ عمليات بعد از تعمير ” 13-5به ( 

 
 روش عيب يابي

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 .همه شمعها را باز كنيد  1 .عيب يابي پايان مي يابد  بله

 .وضعيت شمع را بازديد كنيد 
 آيا وضعيت شمع مناسب است ؟

 :د گرفته است شمع مشخصي خيس يا دو خير
 .به مرحله بعد برويد 

 :شمع مشخصي سفيد مايل به خاكستري است 
 . برويد 7به مرحله 

 :تمامي شمعها خيس يا دود گرفته هستند 
 . برويد 9به مرحله 

 :تمامي شمعها سفيد مايل به خاكستري هستند 
 . برويد 15به مرحله 

 ، تمـام    حركـت دهيـد   بـالا و پـايين      پيستون را به سـمت       بله
 . مربوط به روغن موتور را بازديد كنيد نواحي

سـت   ا   دود گرفته شده  / آيا شمع با روغن موتور خيس        2
 ؟

 .به مرحله بعد برويد  خير
 :نسبت به موارد زير شمعها را بازديد كنيد  3 .به مرحله بعد برويد  بله

 ترك برداشتن چيني شمع •

 درجه سرد و گرم بودن شمع •

 فيلر دهانه شمع •

 سوختگي الكترودهاي شمع •

  شمع سالم است ؟آيا

 .شمع را تعويض كنيد  خير

 .فشار كمپرس موتور روي سيلندر خراب را بازديد كنيد  4 .به مرحله بعد برويد  بله
 آيا فشار كمپرس مناسب است ؟

 . ) رجوع كنيد  “ بازديد كمپرس سيلندر ” 4-2به ( 
 . كنيد قطعات خراب را تعمير يا تعويض خير
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 رفع عيب

 
 

 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 .تمام شمعها را نصب كنيد  5 .به مرحله بعد برويد  بله

 .تست جرقه را روي سيلندر معيوب انجام دهيد 
 آيا جرقه آبي قوي مشاهده مي شود ؟

 )در مقايسه با سيلندرهاي ديگر ( 

 .قطعات خراب را تعمير يا تعويض كنيد  خير

 : بازديد كنيد انژكتور بنزينموارد زير را در  بله
 انژكتور بنزينقطع شدگي يا اتصال كوتاه  •

 نشتي •

 مقدار بنزين تزريقي •

 . را بازديد كنيد خطوط بنزينفشار  6
 . )رجوع كنيد  “ بازديد رگلاتور فشار ” 26-5به ( 

  مناسب است ؟خطوط بنزينآيا فشار 

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 . پمپ بنزين را بازديد كنيد مدار

 . را بازديد كنيد سوپاپ اطمينان پمپ بنزينباز بودن 
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .گرفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد 
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .د كنيد گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازدي

 :نسبت به موارد زير شمعها را بازديد كنيد  7 .به مرحله بعد برويد  بله
 درجه سرد و گرم بودن شمع •

 فيلر دهانه شمع •

 آيا شمع سالم است ؟

 .شمع را تعويض كنيد  خير

ــور      بله ــانكتور انژكت ــال ك ــين ترمين ــدار ب ــدگي م ــع ش قط
 را PCM كـــانكتور هـــاي زيـــر ازمشـــكوك و ترمينال

 :بازديد كنيد 
 2U  :  4# يا 1#براي سيلندر 
 2V  :  3# يا 2#براي سيلندر 

 .انژكتور بنزين مشكوك را باز كنيد  8
 :موارد زير را بازديد كنيد 

 مقاومت •

 مقدار بنزين تزريقي •

 . )رجوع كنيد “ بازديد انژكتور بنزين  ” 23-5ه ب( 
 . را تعويض كنيد انژكتور بنزين خير آيا تمام موارد بالا سالم هستند ؟

 آيا فيلتر هوا تميز است ؟ 9 .به مرحله بعد برويد  بله
 .فيلتر هوا را تعويض كنيد  خير
 .تست جرقه را انجام دهيد  10 .به مرحله بعد برويد  بله

 .قطعات خراب را تعمير يا تعويض كنيد  خير مشاهده مي شود ؟در هر سيلندر آيا جرقه آبي قوي 
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 چگونگي انجام كار نتيجه حوه بازرسينمراحل
 . را بازديد كنيد خطوط بنزينفشار  11 .به مرحله بعد برويد  بله

  مناسب است ؟خطوط بنزينآيا فشار 
 

 فشار بنزين
260 – 310 kPa 
{ 2.6 – 3.2 kgf/cm2 , 37 – 45 psi }

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .مدار پمپ بنزين را بازديد كنيد 

 . را بازديد كنيد سوپاپ اطمينان پمپ بنزيندن باز بو
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .گرفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد 
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كنيد 

 :يد كنيد  هاي زير را بازدمشخصه 12 .به مرحله بعد برويد  بله
• ECT 
 ECTولتاژ  •

• O2S )  وقتي موتور روشن مي شود( . 

• MAF 
 MAFولتاژ  •

رجوع “  ) NGS تستر ( SSTبا استفاده از     ” 35-5به  ( 
 . )كنيد 

  هستند ؟مقادير درستي ها مشخصهآيا 

 .قطعات خراب را تعمير يا تعويض كنيد  خير

. (  را انجـام دهيـد       خـارات بنـزين   بكنترل  بازديد سيستم    13 .به مرحله بعد برويد  بله
 . )وقتي موتور روشن مي شود 

 “ بخــارات بنــزين كنتــرلبازديــد سيســتم  ” 200-5بــه ( 
 . ) كنيد     رجوع

  سالم است ؟كنترل بخارات بنزينآيا سيستم 

 .قطعات خراب را تعمير يا تعويض كنيد  خير

 .زديد كنيد فشار كمپرس موتور را با 14 .گرفتگي سيستم اگزوز را بازديد كنيد  بله
 .قطعات خراب را تعمير يا تعويض كنيد  خير آيا فشار كمپرس مناسب است ؟

هـواي  اگر موتور روشن نمي شود ، نشتي هواي سيسـتم            15 .قطعات خراب را تعمير يا تعويض كنيد  بله
 . را بازديد كنيد ورودي

اگر موتور روشن مي شـود ، مكـش منيفولـد ورودي را             
 .بازديد كنيد 

 ا از سيستم ورودي ، هوا به داخل كشيده مي شود ؟آي

 .به مرحله بعد برويد  خير
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 چگونگي انجام كار نتيجه نحوه بازرسيمراحل
 : هاي زير را بازديد كنيد مشخصه بله

• ECT 
 ECTولتاژ  •

• O2S 
• MAF 
 MAFولتاژ  •

“  ) NGS تســـتر ( SSTبـــا اســـتفاده از  ” 35-5بـــه ( 
 . )رجوع كنيد 

 . را بازديد كنيد PCMوضعيت اتصال بدنة 

 . را بازديد كنيد خطوط بنزينفشار  16

  مناسب است ؟خطوط بنزينآيا فشار 
 

 فشار بنزين
260 – 310 kPa 
{ 2.6 – 3.2 kgf/cm2 , 37 – 45 psi }

 :صفر يا خيلي پايين  خير
 .مدار پمپ بنزين را بازديد كنيد 

 . را بازديد كنيد سوپاپ اطمينان پمپ بنزينباز بودن 
 .نشتي داخلي رگلاتور فشار را بازديد كنيد 

 .گرفتگي لوله اصلي بنزين را بازديد كنيد 
 :خيلي بالاست 

 .بالا بودن فشار در رگلاتور فشار را بازديد كنيد 
 .گرفتگي در لوله برگشت بنزين را بازديد كنيد 

  .اگر سالم است ، به جدول عيب يابي برويد و باقي علائم را بررسي كنيد. ررسي كنيد نتايج تست را ب 17
 . درست نشد ، با توجه به اطلاعات سرويس مربوط ، تعمير يا عيب يابي را انجام دهيد عملكرد بداگر 
 .اگر خودرو تعمير شد ، رفع عيب پايان مي يابد  •
 . را تعويض كنيد PCM يابي در دست نيست ، اگر خودرو تعمير نشد يا اطلاعات اضافي عيب •
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 بازديد عملكرد سيستم كنترل موتور

 روش رسيدگي به سيستم سيگنال ورودي
به عمليات زير رجـوع     . ( پيدا كردن سيگنال غير عادي       -1

 . )كنيد 
 . )كنيد    به عمليات زير رجوع . ( تعيين محل منبع آن  -2

 .قطعات خراب را تعمير يا تعويض كنيد  -3

طمئن شويد كه سيگنال غير عادي برطرف شده اسـت      م -4
. 

 
پيدا 
1-

 قـرار دهيـد و بگذاريـد        ON را در وضـعيت      ارتاسـت سوئيچ   •
هـر سـيگنالي كـه بطـور مشـهود          . موتور در دورآرام كار كنـد       

فـرض     مي توان غير عادي      خارج از محدوده مشخص باشد را     
 .كرد 

وقتي مجدداً اشكالي ايجاد مي كنيـد ، هـر تغييـر ناگهـاني در       •
 نشـده   سيگنالهاي ورودي مانيتور كه عملاً توسط راننـده ايجـاد         

 .است مي تواند غير عادي تلقي شود 

 
 تعيين محل منبع سيگنال غير عادي

 
 احتياط

 نمايشـگر ولتـاژ   “ سيستم اندازه گيري ديجيتـال      ” با   •
NGS   زه گيري را با هـم مقايسـه كنيـد           ا و ولتاژ اند .

ــر از  ــتراگ ــد ممكــن اســت  تس ــتفاده كني ديگري اس
 .اطلاعات نادرست بدست آيد 

را به  اتصال بدنه    GNDيري ولتاژ ،    هنگام اندازه گ   •
GND   از PCM          كه قرار است تست شود يـا موتـور 

 در غير اين صورت ممكـن اسـت ولتـاژ          . وصل كنيد   
 .اندازه گيري شده با ولتاژ واقعي متفاوت باشد 

 ضـد آب ، برقـراري       كـانكتور بعد از اتصال پين به       •
ــام  ــد و هنگ ــد كني ــال را بازدي ــاژ را  ياتص ــه ولت            ك

اندازه گيري مي كنيد ، تـرك نداشـتن كـانكتور را            
رد آن را با چسب آببندي      اگر ترك دا  . بازديد كنيد   

اگر اين عمل درست صورت نگيرد ، ممكن        . پر كنيد   
سيم كشي يا ترمينال بر اثر آب خراب شـوند           است  

 .و منجر به ايجاد مشكل در خودرو گردند 
 

  1مقاومت متغير نوع 
 كردن سيگنال غير عادي  )( TP )عيت دريچه گاز سنسور موق( 

 از سيسـتم عيـب      DTCهمزمان كه به بخش بازديـد        
 PID "    رجوع مي كنيد ، از تابعon-boardيابي 

/ DATA MONITOR AND RECORD 
 براي بازديد سيستم سيگنال ورودي مربوط به عيب         "

  .استفاده كنيد 
 بازرسي سيستم سيگنال ورودي

 از 1)(وقتي سيگنال غير عـادي داريـد ولتـاژ ترمينـال       -1
PCM را اندازه گيري كنيد . 

 يكـي بـود ،      NGS نمايشـگر ولتـاژ    و   1)(اگر ولتاژ ترمينـال      •
 .مرحله بعد را انجام دهيد 

نكتور  زير را در كاموارد بود ،  يا بيشترV 0.5 اگر اختلاف •
PCM بازديد كنيد : 

 شل بودن ترمينال مادگي -
 )مادگي پين ( آسيب ديدگي كوپلينگ  -
 بي رنگ شدن پين -
 قطع شدگي يا شل بودن سيم كشي و سر سيمها -
 . سنسور را اندازه گيري كنيد 2)(ولتاژ ترمينال  -2

 بود  يا بيشترV 0.5 و سنسور NGSاگر اختلاف بين ولتاژ  •
 .اه را در سيم كشي بازديد كنيد ، قطع شدگي يا اتصال كوت

 و سنسور برابر بود ، روي كـانكتور سنسـور           NGSاگر ولتاژ    •
 : زير را بازديد كنيد موارد
 شل بودن ترمينال مادگي -
 )مادگي پين ( آسيب ديدگي كوپلينگ  -
 بي رنگ شدن پين -
 قطع شدگي يا شل بودن سيم كشي و سر سيمها -

 . را انجام دهيد بعد بازرسياگر مشكلي وجود نداشت ،  •
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 بازرسي سيستم استاندارد تغذيه برق

1- 
اگر  •

 زيرموارد
- 

- 

- 

 . را انجام دهيد بعد بازرسياگر مشكلي وجود نداشت ،  •

 بيشـتر بـود ، مـوارد زيـر را     V 5 از 3) (اگـر ولتـاژ ترمينـال     •
 :بازديد كنيد 

 باز بودن يا اتصال كوتاه داشتن سيم كشي -
 قطع شدگي يا شل بودن سيم كشي و سر سيمها -

 
 )اتصال بدنه GND ( بازرسي سيستم 

 .  باشدV 0 برابر 5) (ينال بررسي كنيد كه ولتاژ ترم -1

در صـورت نيــاز  .  بـود ، سنســور را بازديـد كنيــد   V 0اگـر   •
 .سنسور را تعويض كنيد 

 :در غير اين صورت ، موارد زير را بازديد كنيد  •

 باز بودن يا اتصال كوتاه داشتن سيم كشي -

 شل بودن ترمينال مادگي -

 )مادگي پين ( آسيب ديدگي كوپلينگ  -

 بي رنگ شدن پين -

 قطع شدگي يا شل بودن سيم كشي و سر سيمها -

 

 2مقاومت متغير نوع 
 .  باشدV 5 برابر 3) (بررسي كنيد كه ولتاژ ترمينال 

 بود ، روي كانكتور سنسور V 5 برابر 3) (ولتاژ ترمينال 
 : را بازديد كنيد 

 شل بودن ترمينال مادگي

 )مادگي پين ( آسيب ديدگي كوپلينگ 

  بي رنگ شدن پين
 بازرسي سيستم سيگنال ورودي

 از  1) (وقتي سيگنال غيـر عـادي داريـد ولتـاژ ترمينـال            -1
PCM را اندازه گيري كنيد . 

 يكـي بـود ،      NGS نمايشـگر ولتـاژ   و  1) (اگر ولتاژ ترمينـال      •
 .مرحله بعد را انجام دهيد 

 زير را در كانكتور موارد بود ،  يا بيشترV 0.5اگر اختلاف  •
PCM بازديد كنيد : 

 شل بودن ترمينال مادگي -

 )مادگي پين ( آسيب ديدگي كوپلينگ  -

 بي رنگ شدن پين -

 قطع شدگي يا شل بودن سيم كشي و سر سيمها -

 . سنسور را اندازه گيري كنيد 2) (ولتاژ ترمينال  -2

بود  يا بيشتر V 0.5 و سنسور NGSاگر اختلاف بين ولتاژ  •
 .، قطع شدگي يا اتصال كوتاه را در سيم كشي بازديد كنيد 

 و سنسور برابر بود ، روي كـانكتور سنسـور           NGSاگر ولتاژ    •
 : زير را بازديد كنيد موارد

 شل بودن ترمينال مادگي -

 )مادگي پين ( آسيب ديدگي كوپلينگ  -

 بي رنگ شدن پين -

 مهاقطع شدگي يا شل بودن سيم كشي و سر سي -

 . را انجام دهيد بعد بازرسياگر مشكلي وجود نداشت ،  •

 
 بازرسي سيستم تغذيه برق

 .  باشد+B برابر 3) (بررسي كنيد كه ولتاژ ترمينال  -1
 بود ، روي كانكتور سنسـور       +B برابر   3) (اگر ولتاژ ترمينال     •

 : زير را بازديد كنيد موارد

 شل بودن ترمينال مادگي -
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 ) مادگي پين (آسيب ديدگي كوپلينگ  -
 بي رنگ شدن پين -
 . را انجام دهيد بعد  بازرسياگر مشكلي وجود نداشت ، •
 بيشــتر بــود ، مــوارد زيــر را +B از 3) (اگــر ولتــاژ ترمينــال  •

 :بازديد كنيد 
 باز بودن يا اتصال كوتاه داشتن سيم كشي -
 قطع شدگي يا شل بودن سيم كشي و سر سيمها -

 
  )اتصال بدنه( GNDبازرسي سيستم 

 .  باشدV 0 برابر 4) (بررسي كنيد كه ولتاژ ترمينال  -1
در صـورت نيــاز  .  بـود ، سنســور را بازديـد كنيــد   V 0اگـر   •

 .سنسور را تعويض كنيد 
 : نبود ، موارد زير را بازديد كنيد V 0اگر  •

 باز بودن سيم كشي -
 شل بودن ترمينال مادگي -
 )مادگي پين ( آسيب ديدگي كوپلينگ  -
 نبي رنگ شدن پي -
 قطع شدگي يا شل بودن سيم كشي و سر سيمها -

ــتوري   ــوع ترميس ــواي  ( ن ــاي ه ــور دم سنس
 و سنسور دماي مايع خنـك  ( IAT )  ورودي

 )ECT()كننده موتور 

 
 بازرسي سيستم سيگنال ورودي

 از  1) (وقتي سيگنال غير عـادي داريـد ولتـاژ ترمينـال             -1
PCM را اندازه گيري كنيد . 

 يكـي بـود ،      NGS نمايشـگر   ولتـاژ   و 1) (اگر ولتاژ ترمينال     •
 .مرحله بعد را انجام دهيد 

 زير را در كانكتور موارد بود ،  يا بيشترV 0.5اگر اختلاف  •
PCM بازديد كنيد : 

 شل بودن ترمينال مادگي -

 )مادگي پين ( آسيب ديدگي كوپلينگ  -

 بي رنگ شدن پين -

 قطع شدگي يا شل بودن سيم كشي و سر سيمها -

 . سنسور را اندازه گيري كنيد 2) (ولتاژ ترمينال  -2

بود  يا بيشتر V 0.5 و سنسور NGSاگر اختلاف بين ولتاژ  •
 .، قطع شدگي يا اتصال كوتاه را در سيم كشي بازديد كنيد 

 و سنسور برابر بود ، روي كـانكتور سنسـور           NGSاگر ولتاژ    •
 : زير را بازديد كنيد موارد

 شل بودن ترمينال مادگي -

 )مادگي پين ( وپلينگ آسيب ديدگي ك -

 بي رنگ شدن پين -

 قطع شدگي يا شل بودن سيم كشي و سر سيمها -

 . را انجام دهيد بعد بازرسياگر مشكلي وجود نداشت ،  •

 
 GNDبازرسي سيستم 

 V 0برابـر  سنسـور   3) (بررسي كنيد كه ولتاژ ترمينال  -1
 . باشد

در صـورت نيــاز  .  بـود ، سنســور را بازديـد كنيــد   V 0اگـر   •
 .ور را تعويض كنيد سنس

 : نبود ، موارد زير را بازديد كنيد V 0اگر  •

 امكان باز بودن مسير سيم كشي -

 شل بودن ترمينال مادگي -

 )مادگي پين ( آسيب ديدگي كوپلينگ  -

 بي رنگ شدن پين -

 قطع شدگي يا شل بودن سيم كشي و سر سيمها -

 بازديد عملكرد رله اصلي
ر مي گيرد و     قرا ON در وضعيت    استارتوقتي سوئيچ    -1

از رلة اصلي سپس به خاموش مي شود آيا صداي تيك      
 شنيده مي شود ؟

ي رسد ، مـوارد زيـر را        م كاركردن رله به گوش ن     ياگر صدا  •
 :بازديد كنيد 

 . ) كنيد  رجوع“ بازديد رله اصلي  ” 56-5به ( رله اصلي  -

 استارتسيم كشي و كانكتور بين رله اصلي و سوئيچ  -
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 يفولد ورودي مكش من

 بطور مناسب وصـل     هواي ورودي تحقيق كنيد شيلنگ     -
 .شده باشد 

موتور را روشن كنيد و بگذاريد در دور آرام كار كنـد          -
. 

بازديد
1

2

 شير برقـي تصـفيه    شيلنگ مكش بين منيفولد ورودي و        -3
 .را از سمت منيفولد جدا كنيد 

بــه منيفولــد ورودي گــيج فشــار وصــل كنيــد و مكــش  -4
 .نيد منيفولد را اندازه گيري ك

اگر با مشخصات مطابق نيسـت ، مـوارد زيـر را بازديـد               •
 .كنيد 
 مشخصات

 kPa { 450 mmHg , 18 inHg } 60: بيشتر از 

 
 نكته
 مـي      با پاشيدن روغن به محلي كه مكش حادث مي شـود ،            •

 .توان هنگام تغيير دور موتور ، محل مكش را مشخص كرد 

 
رودي ، و   مكش هـوا از بدنـه دريچـه گـاز ، منيفولـد و              -

  PCV سوپاپمحل نصب 

 بازي سيم گاز -

 عايق انژكتور بنزين -

 كمپرس موتور  -
 . )رجوع كنيد  “ بازديد كمپرس سيلندر ” 4-2به ( 

 بازديد سيستم كنترل هواي دورآرام
 بازديد جبران دماي مايع خنك كننده موتور

1- SST ) تسترNGS (  را بهDLC وصل كنيد . 

 
ــفحه  -2 ــه NGSروي صـ  PID/DATA " گزينـ

MONITOR AND RECORD "خـاب  ت را ان
 .كنيد 

 . هاي زير را انتخاب كنيد مشخصه -3

• ECT 
• V IAC 
• RPM 

تحقيق كنيد موتور سـرد شـده باشـد ، سـپس موتـور را                -4
 .روشن كنيد 

تحقيق كنيد كه با گرم شدن موتور دور آن پايين بياييد            -5
. 

اگر با گرم شدن موتور ، دور آن كم نشد يا به آرامـي پـايين                 •
 :د ، موارد زير را بازديد كنيد مآ

”       52-5بـه    . ( ه و سيم كشـي مربوط ـ     ECTسنسور   -
 )       بازديد سنسور دماي مـايع خنـك كننـده موتـور    

ECT ) “  رجوع كنيد( . 

”        11-5بـه   . ( ه و سيم كشـي مربوط ـ   IACسوپاپ   -
 “ ( IAC )بازديــد ســوپاپ كنتــرل هــواي دورآرام 

 . )رجوع كنيد 

 
  جبران باربازديد

 .موتور را روشن كنيد و بگذاريد در دور آرام كار كند  -1

2- SST ) تسترNGS (  را بهDLC وصل كنيد . 
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 . نمايش داده نشود DTC P1504تحقيق كنيد كه  -3

 را انجــام DTC ظــاهر شــد ، بازديــد DTC P1504اگــر  •
 . )رجوع كنيد  “ DTC P1504 ” 109-5به . ( دهيد 

ــه  -4  را روي " SIMULATION TEST "گزين
NGS انتخاب كنيد . 

 سـوپاپ ميزان عملكـرد     IACV  مشخصه با استفاده از   -5
 . افزايش دهيد %100را تا 

 . يافته باشد افزايشتحقيق كنيد كه دورآرام  -6

 :اگر دورآرام تغيير نكرد ، موارد زير را بازديد كنيد  •

 IACمسير هواي سوپاپ  -

 ــ   - ــدار ب ــاه داشــتن م ــا اتصــال كوت ــدار ي ــودن م ــاز ب ين ب
 و 2S و ترمينالهـاي     IACسـوپاپ   كانكتور  ترمينالهاي  

2Wكانكتور از  PCM.  

ــفحه  -7 ــه NGSروي صـ  PID/DATA " گزينـ

MONITOR AND RECORD "خـاب  ت را ان
 .كنيد 

 . هاي زير را انتخاب كنيد مشخصه -8

• A/C SW 
• V IAC 
• RPM 

 
 نكته
تغيير لحظه اي دورآرام كه هنگام روشـن •

  .درنظر نگيريدمي شود را 

تحقيق كنيد كه تحت تمـام شـرايط -9
.موتور با مشخصات مطابق باشد 

اگر در تمـام شـرايط بـا مشخصـات  •
IAC     بازديد سوپاپ كنترل هواي     ” 11-5به  . (  را بازديد كنيد

 . )رجوع كنيد  “ ( IAC )دورآرام 

اري بـا مشخصـات مطـابق       اگر در بعضـي از شـرايط بـار گـذ           •
نيست ، سوئيچهاي ورودي ، سيم كشي و كانكتورهاي مربـوط           

 . را بازديد كنيد
 مشخصات

 1٭افزايش دورآرام  وضعيت بار خلاص

 ( 50 ± 750 ) 800 – 700 بدون بار
 2٭  عملكرد حالت
E/L 

750 – 850 ( 800 ± 50 ) 
ــودن   ــن بــ روشــ

 ( 50 ± 900 ) 950 – 850 3٭كولر

فاصــله بعــداز روشــن كــردن مصــرف كننــده هــا موقتــاً بلا : 1٭
 . دورآرام افت مي كند

 قـرار  1چراغ جلو روشن است ، سوئيچ فـن بـالاي حالـت             : 2٭
 .  فن خنك كننده كار مي كند يادارد 
 .سوئيچ كولر و فن روشن هستند  : 3٭
 

 رگلاتور  فشارمدول بازديد سيستم كنترل 
 اخطار

ي بنـزين خطرنـاك      و نشتي دادن لولـه هـا       ريزش •
جراحات شديد يـا    موجب  آتش گرفتن بنزين    .  است

بنـزين  . شـود    مي حتي مرگ به همراه خسارت زياد     
 . كند  مي چشم و پوست را ملتهب

             هميشـه مراحـل    براي جلوگيري از ايـن حـوادث       •
       13-5 بـه . ( را انجام دهيـد      “ عمليات قبل از تعمير   ” 
 . )رجوع كنيد  “ يرعمليات قبل از تعم” 

 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
و توزيع كننده بنزين ، گـيج       ) پر فشار   ( بين فيلتر بنزين     -2

 .فشار را وصل كنيد 

 شـدن بارهـا ايجـاد              

 بـار گـذاري ، دور              
 

 مطـابق نيسـت ، سـوپاپ                 
 .كابل منفي باتري را وصل كنيد  -3

 .تحت شرايط زير فشار بنزين را اندازه گيري كنيد  -4
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 مشخصات
 [ kPa { kgf/cm2 , psi } ]فشار بنزين  وضعيت

 آرامدور
200 – 240 
{2.0 – 2.5 
, 29 – 35 }

در خلال 
 ثانيه 120

بعد از 
استارت 
 گرم

260 – 310 
{2.6 – 3.2 
, 37 – 45 }

 ثانيه 120
بعد از 

استارت 
 گرم

200 – 240 
{2.0 – 2.5 
, 29 – 35 }

200–240 
{2.0–2.5 
, 29–35 }

260–310 
{2.6–3.2 
, 37–45 }

 نرمالملاحظات
غير عادي 

 را 1زديد با(
 )انجام دهيد 

غير عادي 
 را 2بازديد (

 )انجام دهيد 
 

بازديد
1

 1 
- SST ) تسترNGS (  را بهDLC وصل كنيد . 

 
 .موتور را روشن كنيد و بگذاريد در دور آرام كار كند  -2

ــه  -3  را روي " SIMULATION TEST "گزين
NGS انتخاب كنيد . 

 . را انتخاب كنيد " IDLING TEST "وضعيت  -4
 .تخاب كنيد ن را ا" PRC V "مشخصة  -5

6- START را فشار دهيد . 

 را از حالـت خـاموش روشـن كنيـد و            PRCشير برقي    -7
 .تغيير فشار بنزين را بازديد كنيد 

 .اگر فشار تغيير كرد ، موارد زير را بازديد كنيد  •

 ” 35-5 به(   TPولتاژ و ECT , IAT  هاي مشخصه -
 . )د رجوع كني“   )NGSتستر (SSTبا استفاده از 

  .عمل كنيداگر فشار تغيير نكرد ، مطابق زير  •

 را روي " SIMULATION TEST "گزينـه    )1( 
NGS انتخاب كنيد . 

 . را انتخاب كنيد " IDLING TEST "وضعيت   )2( 

 .تخاب كنيد ن ا را" PRC V "مشخصة   )3( 

 )4(  START را فشار دهيد . 

 را از حالت خاموش روشن كنيـد و         PRCشير برقي     )5( 
 . كنيد بررسيكردن آن را شنيده شدن صداي كار 

اگر صداي كار كردن را شنيديد ، رگلاتـور فشـار را بازديـد               •
 .كنيد 

 را PRCاگــر صــداي كــار كــردن را نشــنيديد ، شــير برقــي   •
 .بازديد كنيد 

 2بازديد 
1- SST ) تسترNGS (  را بهDLC وصل كنيد . 

 
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ  -2

ــه  -3  را روي " SIMULATION TEST "گزين
NGS انتخاب كنيد . 

 را از   PRC ، شير برقي     PRCV  مشخصه با استفاده از   -4
كـار   حالت خاموش روشن كنيد و شنيده شدن صداي         

 .كردن آن را بازديد كنيد 

اگــر صــداي كــار كــردن را شــنيديد ، شــل بــودن يــا خرابــي  •
 شـير برقـي   –رگلاتـور فشـار    . ( شيلنگ مكش را بازديد كنيـد       

PRC –يفولد ورودي  من( 

 را PRCاگــر صــداي كــار كــردن را نشــنيديد ، شــير برقــي   •
 .بازديد كنيد 
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 بازديد عملكرد انژكتور بنزين

 چگونگي انجام كارنتيجه نحوه بازرسيمراحل
ليكه موتور را اسـتارت مـي زنيـد ، بـا يـك صـدا                ادر ح  1 .كاركرد انژكتور بنزين مناسب است  بله 

 .سنج ، صداي كار كرد هر سيلندر را بازديد كنيد 
 د شنيده مي شود ؟آيا صداي كاركر

 :در تمام سيلندرها صدا نداريم  خير
 .به مرحله بعد برويد 

 :در بعضي از سيلندرها صدا نداريم 
 . برويد 3به مرحله 

 : كنيد موارد زير را بازديد بله
 تـوان  مربوط به سيستم     هايسيم كشي و كانكتور    •

 انژكتور بنزين

 PCMكانكتورهاي  •

 و ســيم كشــيها و انژكتــور بنــزين GNDاتصــال  •
 كانكتورهاي مربوط

 .رله اصلي را بازديد كنيد كاركرد  2
 آيا كاركرد رله اصلي نرمال است ؟

 .قطعات معيوب را تعمير يا تعويض كنيد  خير
را ) كار مي كند يا كار نمـي كنـد         ( كانكتور انژكتورها    3 .به مرحله بعد برويد  بله

 .تغيير دهيد 
 كرد شنيده مي شود ؟آيا صداي كار

 . را تعويض كنيد انژكتور بنزين خير

 مربوط به سيگنال انژكتور را بازديد       PCMولتاژ ترمينال    بله
 .كنيد 

آيا سيم كشي انژكتورهايي كه كـار نمـي كننـد ، سـالم         4
 )قطع شدگي و اتصال كوتاه داشتن (است ؟ 

 .مير يا تعويض كنيد قطعات معيوب را تع خير
 

 بازديد سيستم كنترل قطع سوخت
 . كند  موتور را گرم كنيد و اجازه دهيد در دور آرام كار -1
 . كنيد خاموشبارهاي برقي و كولر را  -2

3- SST ) تسترNGS (  را بهDLC وصل كنيد . 

 
ــفحه  -4 ــه NGSروي صـــ  PID/DATA " گزينـــ

MONITOR AND RECORD "خاب كنيد ت را ان. 

 .را انتخاب كنيد  INJ و RPM مشخصه -5

6- START را فشار دهيد . 
 . ها باشيد مشخصهقب اهنگام انجام مراحل زير ، مر -7
 . برسد rpm 4000  گاز را فشار دهيد تا دور موتور بهلپدا   ) 1( 
و ) پدال ترمز فشـرده نيسـت       ( پدال گاز را رها كنيد        )2( 

 msec 0 انژكتـور بنـزين  بررسي كنيد كـه زمـان كـار    
 ، رسيد rpm 1200ور موتور به باشد و هنگامي كه د

 . باشد msec 5 – 2 انژكتور بنزينزمان كار 
 .اگر با مشخصات مطابق نيست ، موارد زير را بازديد كنيد  •

”         52-5بـه   (  و سـيم كشـي مربـوط         ECTسنسور   -
 )       بازديد سنسور دماي مـايع خنـك كننـده موتـور    

ECT ) “  رجوع كنيد( . 
 54-5 بـه (  و سيم كشي مربوط      خلاص/ سوئيچ كلاچ    -

”     55-5بـه   . ) ( رجوع كنيد   “ بازديد سوئيچ كلاچ    ” 
 . )رجوع كنيد “ بازديد سوئيچ خلاص 
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 بازديد عملكرد پمپ بنزين

1- SST ) تسترNGS (  را بهDLC وصل كنيد . 

 
2
3
4

5

 كاركرد شنيده مي شود ؟

 را انجام دهيد    6اگر صداي كاركرد شنيده نمي شود ، مرحله          •
. 

سـيم      سـمت   (  كانكتور پمپ بنـزين      Bولتاژ ترمينال    -6
 .ازه گيري كنيد را اند) كشي 

اگر ولتاژ با مشخصـات مطـابق اسـت ، مـوارد زيـر را بازديـد                  •
 .كنيد 

  پمپ بنزيناتصال -

- GNDپمپ بنزين  

 PCM از 1Hسيم كشي بين رله پمپ بنزين و ترمينال  -

 .اگر با مشخصات مطابق نيست ، موارد زير را بازديد كنيد  •

“ بازديـد رلـه پمـپ بنـزين          ” 28-5به  ( رله پمپ بنزين     -
 ) . رجوع كنيد

 – رله پمـپ بنـزين   –رله اصلي ( كانكتور و سيم كشي    -
 )پمپ بنزين 

 
مشخصات

 

 . را باز كنيد باكدرپوش  -

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ  -

ــه  -  را روي " SIMULATION TEST "گزين
NGS انتخاب كنيد . 

 رلـه پمـپ بنـزين را از حالـت     FP RLY  مشخصـه بـا  -
ــا صــداي    ــد آي ــد كني ــد و بازدي خــاموش ، روشــن كني

 
B+ )  باز است استارتوقتي سوئيچ ( 

پمپ بنزين

آانكتور سمت سيم آشي   
 )نما از سمت ترمينال (  

 
 بازديد سيستم كنترل پمپ بنزين

1- SST ) تسترNGS (  را بهDLC وصل كنيد . 

 
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ  -2

ــه  -3  روي  را" SIMULATION TEST "گزين
NGS انتخاب كنيد . 

 . را انتخاب كنيد " IG ON TEST "گزينه  -4

 . را انتخاب كنيد " FP RLY "گزينه  -5

6- START را فشار دهيد . 

رله پمپ بنزين را از حالـت خـاموش ، روشـن كنيـد و                -7
ن شـنيده  يبازديد كنيد آيا صداي كاركرد رله پمپ بنـز     

 مي شود ؟

پمـپ بنـزين را     اگر صداي كاركرد شـنيده نمـي شـود ، رلـه              •
 . بازديد كنيد

 .اگر رله پمپ بنزين نرمال است ، موارد زير را بازديد كنيد  •

 رله پمپ بنـزين     –رله اصلي   ( سيم كشيها و كانكتورها      -
– PCM(  
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 استارتبازديد كنترل تايمينگ 

 .موتور را گرم كنيد  -1
 .يك چراغ تايمينگ به موتور وصل كنيد  -2

 بدنــه ، اتصــال برقــرار  وDLC از TENبــين ترمينــال  -3
 .كنيد 

روي پـولي   ) سفيد رنـگ  (دقت كنيد علامت تايمينگ      -4
 تسمه تايمينگ در يـك      قابميل لنگ با علامت روي      

 .امتداد قرار گيرند 

 مشخصات
BTDC 5° – 7° ( 6° ± 1° ) 

 

قاب تسمه تايمينگ

علامت

علامت سفيد

علامت زرد

پولي ميل لنگ
 

ــد تايمينــگ    -5 ــد و بررســي كني ــاد كني ــور را زي دور موت
 . آوانس شود استارت

 انـس نشـد ، مـوارد زيـر را بازديـد       آو اسـتارت اگر تايمينـگ     •
 .كنيد 

“ موتـور    آماده سازي تـون آپ     ” 3-5به  ( تنظيم دلكو    -
 ) . رجوع كنيد

بازديـد  ”        49-5بـه   (  و سيم كشي مربـوط       MAFسنسور   -
 . )كنيد  رجوع  “ ( MAF )هوا جرمي سنسور جريان 

 بازديد سيستم كنترل تخليه
 .موتور را روشن كنيد  -1
 و كنيسـتر را جـدا   شير برقـي تصـفيه   شيلنگ مكش بين  -2

 .كنيد 

 قـرار دهيـد و      شـير برقـي تصـفيه     انگشت خـود را روي       -3
تحقيق كنيد هنگـامي كـه موتـور سـرد اسـت ، مكـش               

 .وجود نداشته باشد 

 .اگر مكش وجود دارد ، موارد زير را بازديد كنيد  •
 ترمينـال   – شير برقي تصـفيه   ( كانكتورها و سيم كشيها      -

2X از PCM(  

  برقي تصفيهشير -

 .موتور را تا دماي معمول گرم كنيد  -4

 .موتور را متوقف كنيد  -5

6- SST ) تسترNGS (  را بهDLC وصل كنيد . 

 
 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ  -7

ــفحه  -8 ــه NGSروي صـــ  PID/DATA " گزينـــ

MONITOR AND RECORD "خاب كنيد ت را ان. 

 . كنيد انتخابرا  ECTمشخصه  -9

بـالاي  مـايع خنـك كننـده موتـور         دقت كنيد دماي     -10
60°C{140 °F} قرار داشته باشد . 

 C {140°60     كمتر ازمقدار  ) NGSتستر ( SSTاگر  •

°F} را نشان مي دهد ، سنسور ECT را بازديد كنيد . 

 را روي " SIMULATION TEST "گزينـه   -11
NGS انتخاب كنيد . 

 . را انتخاب كنيد " PRGV "گزينه  -12

13- STARTد  را فشار دهي. 

 افزايش دهيـد و     %50ميزان عملكرد شير برقي را تا        -14
 .شنيده شدن صداي كار كردن آن را بازديد كنيد 

اگــر صــداي كــار كــردن را شــنيديد ، شــل بــودن يــا خرابــي  •
 – شير برقي تصـفيه    – كنيستر. ( شيلنگ مكش  را بازديد كنيد       

 )منيفولد ورودي 

را بازديد   تصفيهشير برقي   اگر صداي كاركردن را نشنيديد ،        •
 .كنيد 
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 رفع عيب

 

 5-201

 بازديد سيستم كنترل قطع كن كولر
 .موتور را روشن كنيد  -1

 .سوئيچ كولر و فن را روشن كنيد  -2

كـولر را بررسـي     كمپرسور  فعال شدن كلاچ مغناطيسي      -3
 .كنيد 

 22شـماره   ” اگر عمل نكرد ، به رفـع عيـب از روي علامـت               •
 .رجوع كنيد “ كولر درست كار نمي كند 

ز را كــاملاً بــاز كنيــد و دقــت كنيــد كــلاچ دريچــه گــا -4
 عمـل   ثانيـه 5 – 2 كـولر بـراي   كمپرسـور مغناطيسي 

 .نكند 

 .اگر عمل كرد ، موارد زير را بازديد كنيد  •
 )1(  SST ) تسترNGS (  را بهDLC وصل كنيد . 

 
 .سوئيچ كولر را خاموش كنيد   )2( 

 . قرار دهيد ON را در وضعيت استارتسوئيچ   )3( 

 را روي " SIMULATION TEST "گزينـه    )4( 
NGS انتخاب كنيد . 

 . را انتخاب كنيد " IG ON TEST "گزينه   )5( 

 . را انتخاب كنيد " A/C RLY "گزينه   )6( 

 )7(  START را فشار دهيد . 

رله كولر را از حالت خاموش ، روشن كنيد و بازديد             )8( 
 كنيد آيا صداي كاركرد رله شنيده مي شود ؟

را TP   ولتـاژ مشخصـه اگر صداي كاركرد شنيده مي شـود ،   •
 . بازديد كنيد

اگر صداي كاركرد شنيده نمي شـود ، مـوارد زيـر را بازديـد                •
 .كنيد 

 A/Cرله  -

 در  GNDباز بودن يـا اتصـال كوتـاه داشـتن در مـدار               -
 رلـه كـولر     - استارتسوئيچ  ( سيم كشيها و كانكتورها     

  )PCM از 1J ترمينال –

 اجزاء مربوط به كولر -
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 سيستم شارژ
 

 سيستم شارژ
 باز و نصب كردن باتري

 . ، اجزاء را باز كنيد به ترتيب نشان داده شده در جدول -1
 .به ترتيب عكس باز كردن ، اجزاء را نصب كنيد  -2

 
 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 

                                                                         7–10  
                                                                {0.7–1 , 5.25–7.5} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كابل منفي باتري 1
 كابل مثبت باتري 2

 بست باتري  3
 باتري 4
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 سيستم شارژ
 

 بازديد باتري
 باتري

 .مطابق روش زير ، باتري را بازديد كنيد  -1
 عملكرد نتيجه بازديد مرحله

 . برويد 3به مرحله  V 12.4بالاي 
 .باتري را اندازه گيري كنيد باز ولتاژ مدار  1

 .به مرحله بعد برويد  V 12.4پايين 
 .به مرحله بعد برويد  V 12.4بالاي 

 شارژ سريع را انجام دهيد و مجدداً ولتـاژ را انـدازه گيـري               دقيقه 30به مدت    2
ــاتري را تعــــويض  V 12.4پايين  .كنيد  بــ

 .كنيد 
 .باتري سالم است  بله

3 
 15ز  را بـه بـاتري اعمـال كنيـد و پـس ا            ) جدول بار تست را ببينيد      ( بار تست   

 آيا ولتاژ از مشخصات بيشتر است ؟.  ولتاژ باتري را ثبت كنيد ثانيه
ــاتري را تعــــويض  خير بــ

 .كنيد 
 

 بار جدول تست
 ( A )بار  باتري
N50Z 250 

 
 ولتاژ مثبت باتري با بار
 ( v )حداقل ولتاژ  دماي تقريبي باتري
21 °C { 70 °F } 9.6 
15 °C { 60 °F } 9.5 
10 °C { 50 °F } 9.4 
4 °C { 39 °F } 9.3 
-1 °C { 30 °F } 9.1 
-7 °C { 19 °F } 8.9 
-12 °C { 10 °F } 8.7 
-18 °C { 0 °F } 8.5 

 
 ( Back-Up )جريان پشتيبان 

 خـارج   كليدآن بسته باشد و    ستارت  دقت كنيد سوئيچ ا    -1
 .باشد   شده 

 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -2

 ياطاحت
 هنگام اندازه گيـري     الكتريكي كردن بارهاي    فعال •

جريان پشـتيبان ، مـي توانـد تسـت كننـده مـدار را               
 .خراب كند 

 

جريان پشتيبان بين ترمينال منفـي بـاتري و كابـل منفـي              -3
 .باتري را اندازه گيري كنيد 

 اگر جريان بـه مقـدار حـداكثر رسـيد ، هنگـام انـدازه گيـري              •
 جعبه فيوز اصلي و جعبه فيوز را يكي         جريان پشتيبان ، فيوزهاي   

 .يكي باز كنيد 
 جريان پشتيبان

 mA 20حداكثر   
 كشي ها و كانكتورهاي مربـوط بـه فيـوزي كـه بـا        سيم -4

 تعميـر و    بازديـد  دن آن جريان كاهش مي يابد را      بازكر
 .كنيد 

 شارژ مجدد باتري
 احتياط

 هنگام جدا كردن باتري ، ابتدا كابل منفـي را بـاز             •
هنگام نصب نيز كابل منفي را در آخر نصـب           كنيد و 

كنيد تا از آسيب رسـيدن بـه اجـزاء برقـي و بـاتري         
 .جلوگيري شود 

 براي جلوگيري از تغيير شكل يا خراب شدن باتري          •
 . باتري را باز كنيد درپوشهنگام شارژ كردن ، 

اين .  دقيقه ، باتري را شارژ سريع نكنيد         30 از   بيش •
 .باتري مي شود عمل موجب خراب شدن 
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 سيستم شارژ
 

باتري را در ظرف آب قرار دهيد تا از گرم شدن بـيش              -1
 .ازحد آن جلو گيري شود 

 .سطح آب بايد از نصف ارتفاع باتري بيشتر باشد  -2

 .آب به بالاي باتري نرسد  -3

 
 .ر باتري را به باتري وصل كنيد شارژ -4

 .باتوجه به جدول زير ، جريان شارژ را تنظيم كنيد  -5
 

 نوع باتري 
 ) ساعت 5رخ ن( 

شارژ آرام   
( A ) 

 شارژ سريع
30)/(A) دقيقه(

N50Z 6 – 7 35 
 

انـدازه     شارژ مجدد باتري ، ولتاژ مثبت باتري را        بعد از  -6
 كنيد باتري اين ولتاژ را به مـدت         بررسيگيري كنيد و    

 . حفظ كند  ساعت1بيشتر از 

 . اگر با مشخصات مطابق نيست ، باتري را تعويض كنيد •
 

 مشخصات
 V 12.4بالاي  

 
 باز و نصب كردن دينام

 
 اخطار

 B وقتي كابلهاي باتري وصل هستند ، اگر ترمينـال           •
دينام به بدنه خـودرو برخـورد كنـد ، جرقـه ايجـاد                      

اين عمل ممكن است به فرد صدمه برساند        . مي شود   
، موجب آتش سوزي شود و يا به اجزاء برقي آسيب           

كابـل   از انجـام عمليـات زيـر ،          هميشه قبـل  . برساند  
 .باتري را جدا كنيد 

 

 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
تنظـيم   ” 2-2بـه   ) . ( دينـام   (  را بـاز كنيـد       تسمه پروانه  -2

 . )رجوع كنيد “ تسمه 

 .به ترتيب نشان داده شده در جدول ، اجزاء را باز كنيد  -3

 .به ترتيب عكس باز كردن ، اجزاء را نصب كنيد  -4

 
 N.m { kgf.m , ft.lbf }: ا واحده

 
 Bسيم ترمينال  1

 كانكتور 2
 دينام 3

 بازديد دينام
 چراغ دينام

 .تحقيق كنيد باتري كاملاً شارژ باشد  -1
 بــا تســمه پروانــه تحقيــق كنيــد خلاصــي و كشــش     -2

“ تســمه بازديــد ”  2-2بــه . ( مشخصــات مطــابق باشــد 
 . )رجوع كنيد 

د و دقـت     قـرار دهي ـ   ONوضـعيت   در   سـتارت سوئيچ ا  -3
 . شود روشن  كنيد چراغ خطر دينام 

سـيم      چراغ خطـر دينـام و        اگر با مشخصات مطابق نيست ،        •
 Lكشي بين باتري و چراغ خطر دينـام و بـين بـاتري و ترمينـال                 

 .دينام را بازديد كنيد 
 دينام

 
 كانكتور سمت سيم كشي

 )نما از سمت سيم كشي ( 
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 سيستم شارژ
 

رار دهيـد و     ق START را در وضعيت     استارت سوئيچ -4
پس از روشن شدن موتـور      دقت كنيد چراغ خطر دينام      

 .خاموش شود 

 . كنيد بازديد اگر با مشخصات مطابق نيست ، دينام را •
 دينام
 ولتاژ
 .تحقيق كنيد باتري كاملاً شارژ باشد  -1
 بــا تســمه پروانــه تحقيــق كنيــد خلاصــي و كشــش     -2

“ تســمه بازديــد ”  2-2بــه . ( مشخصــات مطــابق باشــد 
 . )كنيد رجوع 

 . را خاموش كنيد الكتريكيتمام بارهاي  -3

 را بـاز كنيـد تـا موتـور روشـن شـود و               اسـتارت سوئيچ   -4
بـدون  روان و   تحقيق كنيد هنگام گردش موتور ، دينام        

 .هيچ صدايي بچرخد 

در ترمينالهاي مشخص شده در جدول ، ولتاژ را انـدازه            -5
 .گيري كنيد 

 اگر با مشخصات مطابق نيسـت ، دينـام را تعميـر يـا تعـويض                 •
 .كنيد 

 ولتاژ استاندارد
 دور آرام استارتئيچ سوترمينال

[ 20 °C { 68 °F } ] 
B B+ 14.1 – 14.7 V 
L  ً1تقريبا V 13.0 – 14.0 V 
S B+ 14.1 – 14.7 V 

 
 دينام

 
 كانكتور سمت سيم كشي

 )نما از سمت سيم كشي ( 

 جريان
 .يق كنيد باتري كاملاً شارژ باشد تحق -1
 بــا تســمه پروانــه تحقيــق كنيــد خلاصــي و كشــش     -2

“ تســمه بازديــد ”  2-2بــه . ( مشخصــات مطــابق باشــد 
 . )رجوع كنيد 

 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -3

 بالاتر يا A 120با قابليت اندازه گيـري  يك آمپر متر  -4
 . دينام و سيم كشي وصل كنيد Bرا بين ترمينال 

 .بل منفي باتري را وصل كنيد كا -5

 . را خاموش كنيد الكتريكيتمام بارهاي  -6

 2000موتور را روشن كنيد و دور موتور را به            -7

– 2500 rpm  برسانيد. 

 زيـر را روشـن كنيـد و دقـت كنيـد             الكتريكـي بارهاي   -8
 .جرياني كه خوانده مي شود ، زياد شود 

  چراغ ها•
 بخاري •
 دينـام زيـاد نشـد ، دينـام را تعميـر يـا               B اگر جريـان ترمينـال     -

 .تعويض كنيد 
 

 نكته
 با تغيير بار الكتريكي ، مقدار جرياني كـه بايـد توليـد شـود ،                  •

 .تغيير مي كند 
 

 )مرجع (جريان استاندارد
 

  اندازه گيريشرايط
 C { 68 °F }° 20: دماي اتاق 

 V 13.5: ولتاژ 
 موتور گرم

 
* B  (A)نال جريان ترمي ( rpm )دور موتور 

1000 0 – 43 
2000 0 – 62 

 . شود A 0نبايد برابر :  *
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 جرقهسيستم 
 

 جرقهسيستم 
 

 باز و نصب كردن كويل
 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
بـاز         به ترتيب نشان داده شده در جدول ، اجـزاء را             -2

 .كنيد 

 .به ترتيب عكس باز كردن ، اجزاء را نصب كنيد  -3

 
 N.m { kgf.cm , in.lbf }: واحدها 

 
 واير مركزي 1
 كانكتور 2
 پايه كويل 3
 كندانسور 4
 كويل 5
 ايگناتور 6

 
 )ايگناتور ( كويل محرك

 . را جدا كنيد محرك كويلكانكتور  -1
ــا ONســوئيچ احتــراق را در وضــعيت  -2  قــرار دهيــد و ب

 .تور را اندازه گيري  كنيد كانك Aولتمتر ولتاژ ترمينال 

سـيم              بق نيسـت ، كانكتورهـا و        ا اگر با مشخصات مط ـ    •
 .كشي هاي مربوط را بازديد كنيد 

اگــر كانكتورهــا و ســيم كشــي هــاي مربــوط ســالم بودنــد ،   -
 . را تعويض كنيد محرك كويل

 

 مشخصات
 ولتاژ مثبت باتري 

 محرك كويل

 
 كانكتور سمت سيم كشي

 )نما از سمت سيم كشي ( 
قت كنيد مدار بـين      را خاموش كنيد و د     ستارت ا سوئيچ -3

 . و اتصال بدنه قطع نباشد Bترمينال 

 سـيم             كانكتورهـا و     اگر با مشخصات مطـابق نيسـت ،          •
 .كشي هاي مربوط را بازديد كنيد 

اگــر كانكتورهــا و ســيم كشــي هــاي مربــوط ســالم بودنــد ،   -
 . را تعويض كنيد محرك كويل

تـاژ   گـردش موتـور ، بـا تسـت كننـده مـدار ، ول               هنگام -4
 . را اندازه گيري كنيد Cترمينال 

سـيم              ابق نيسـت ، كانكتورهـا و         اگر با مشخصات مط ـ    •
 .كشي هاي مربوط را بازديد كنيد 

اگــر كانكتورهــا و ســيم كشــي هــاي مربــوط ســالم بودنــد ،   -
 . را تعويض كنيد محرك كويل

 
 مشخصات
 V 0.5تقريباً  

 
 بازديد كويل
 سيم پيچ اوليه

 . كويل را جدا كنيد كانكتور -1
با اهم متر ، مقاومت سيم پيچ اوليه را اندازه گيري كنيد   -2

. 

 . اگر با مشخصات مطابق نيست ، كويل را تعويض كنيد •
 

 مشخصات
0.81 – 0.99 Ω [ 20 °C { 68 °F } ] 

 

 6-6
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 جرقهسيستم 
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 سيم پيچ ثانويه

 .را جدا كنيد و واير آن كانكتور كويل  -1
 را انـدازه گيـري      هثانوي ـبا اهم متر ، مقاومت سـيم پـيچ           -2

 .كنيد 

 . اگر با مشخصات مطابق نيست ، كويل را تعويض كنيد •
 

 مشخصات
10 – 16 kΩ [ 20 °C { 68 °F } ] 

 

 
 

 باز و نصب كردن دلكو
 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
بـاز         به ترتيب نشان داده شده در جدول ، اجـزاء را             -2

 .كنيد 

 . را نصب كنيد به ترتيب عكس باز كردن ، اجزاء -3

تنظــيم  ” 3-5بــه . ( تايمينــگ احتــراق را تنظــيم كنيــد  -4
 . )رجوع كنيد  “  جرقهتايمينگ

 

 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 واير 1
 كانكتور 2
 . )رجوع كنيد “ روش نصب دلكو  ” 7-6 به( دلكو  3
 

 روش نصب دلكو
 در نقطـه مـرگ بـالا قـرار          1دقت كنيد سيلندر شـماره       -1

اشته باشد ، آنگـاه نشـانه هـاي تنظـيم كننـده دلكـو را         د
  .داده و دلكو را جا بزنيدروبروي هم قرار 

 نشانه هاي تنظيم
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 جرقهسيستم 
 

 پياده و سوار كردن دلكو
 .به ترتيب نشان داده شده در جدول ، اجزاء را پياده كنيد  -1
 .به ترتيب عكس پياده كردن ، اجزاء را سوار كنيد  -2

 
  دلكوپوشدر 1
 رتوور 2

 پوشش 3
 بدنه دلكو 4

 
 باز و نصب كردن واير

 
 احتياط

 وايرها بايد سرجاي اصلي خود مجدداً نصب شوند         •
         و موجـب    هنصب اشتباه بـه وايرهـا آسـيب رسـاند         . 
   تـأثير منفـي     الكتريكيت توان مي شود و بر اجزاء        فا

 .مي گذارد 
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 سيستم استارت
 

 سيستم استارت
 

 اخطار
 Bهستند ، اگر ترمينـال       وقتي كابلهاي باتري وصل      •

 به بدنه خودرو برخورد كنـد ، جرقـه ايجـاد                    استارتر
اين عمل ممكن است به فرد صدمه برساند        . مي شود   

 الكتريكـي  قطعـات ، موجب آتش سوزي شود و يا به         
هميشه قبـل از انجـام عمليـات زيـر ،           . آسيب برساند   

 .باتري را جدا كنيد 
 

 باز و نصب كردن استارتر
 .بل منفي باتري را جدا كنيد كا -1

بـاز         به ترتيب نشان داده شده در جدول ، اجـزاء را             -2
 .كنيد 

 .به ترتيب عكس باز كردن ، اجزاء را نصب كنيد  -3

 
 N.m { kgf.m , ft.lbf }: واحدها 

 
 B ترمينال كابل 1

 Sسيم ترمينال  2
 استارتر 3
 

 بازديد استارتر
 بازديد روي خودرو

 . باتري كاملاً شارژ باشد تحقيق كنيد -1

 كنيد اسـتارتر نـرم و بـدون صـدا      بررسي و   استارت زده  -2
 .بچرخد 

  سـتارت  اگر با مشخصات مطابق نيست ، هنگامي كه سـوئيچ ا           •
 را  B و   S قرار دارد ، ولتـاژ ترمينالهـاي         STARTدر وضعيت   

 .اندازه گيري كنيد 
نيـد و   اگر ولتاژ با مشخصات مطابق اسـت ، اسـتارتر را بـاز ك              -

 . بازديد كنيد اتوماتيك استارت بهمراه آنرا
 اگر ولتاژ با مشخصات مطابق نيست ، سيم كشي ها و سـوئيچ              -

 . را بازديد كنيد استارت
 

 مشخصات
 V 8بالاي  

 
 دون بارتست ب

 .تحقيق كنيد باتري كاملاً شارژ باشد  -1
استارتر ، باتري ، ولتمتر و آمپرمتر را مطابق شـكل زيـر              -2

 .وصل كنيد 

 

 
 

 .نرم بچرخد استارتر  كنيد بررسي و  زدهاستارت -3

 انـدازه          هنگام كاركردن استارتر ، جريان و ولتاژ را        -4
 .گيري كنيد 

 اگر با مشخصات مطابق نيست ، بر حسب نياز ، اجزاء داخلـي            •
 .را تعمير يا تعويض كنيد 

 مشخصات
 مقدار اندازه گيري مورد

 11.5 ( V )ولتاژ 
 60كمتر از  ( A )جريان 
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 وغن كلاچدستور العمل كلي ، ر
 

 دستور العمل كلي
 باز و نصب كردن لوله كلاچ

 
در هر زمـاني از عمليـات كـه لولـه هـاي كـلاچ را بـاز                   -1

كرديــد ، پــس از تمــام شــدن عمليــات ، روغــن كــلاچ 
 و نشتي آنـرا بازديـد   مودهن ، آنرا هواگيري    كردهاضافه  
 .كنيد 

 لوله كلاچ را SST (49 0259 770B)با استفاده از  -2
هنگام نصب كردن نيز از آچـار تـورك متـر           . باز كنيد   

 .استفاده كنيد  SSTهمراه 

گشـتاور بسـتن مهـره زبانـه دار لولـه كـلاچ             دقت كنيد    -3
“ فرمولهـاي گشـتاور     ”  15-1 بـه . (درست تنظيم شـود     

 ) .رجوع كنيد 

 وغن كلاچر
 بازديد روغن كلاچ

 نكته
 و MINســطح روغــن داخــل مخــزن بايــد بــين دو علامــت   •

MAX قرار گيرد . 

 
  تعويض روغن كلاچ/هوا گيري 

 
 احتياط

دقت كنيد روغن كلاچ روي سطوح رنگ خورده          •
درصورت بروز اين حالت ، فوراً روغـن را از          . نريزد  

 .سطح بشوئيد 
 

 نكته
 .باهم مخلوط نكنيد انواع مختلف روغن كلاچ را  •

 .استفاده نكنيد ) كار كرده(مجدداً از روغن تخليه شده  •

 
 .روغن را از مخزن تخليه كنيد  ،  مكشبا پمپ -1
پوش هواگيري سيلندر رها كننده كـلاچ را برداريـد          در -2

 . در جاي آن قرار دهيد يو يك لوله لاستيك

 .انتهاي ديگر لوله را در يك ظرف قرار دهيد  -3

 .لاچ را به آرامي فشرده و رها كنيد چندبار پدال ك -4

درحاليكه پدال كلاچ فشرده اسـت ، پـيچ هـواگيري را             -5
 .شل كنيد تا روغن بتواند خارج شود 

كنيـد   براي قطع خروج روغن ، پيچ هواگيري را سفت           -6
. 

                                 پيچ هوا گيري

 
 

ميـز   را آنقدر تكرار كنيد تا فقط روغـن ت         5 و   4 مراحل -7
 .خارج شود 

 .پيچ هواگيري را محكم كنيد  -8

 
 گشتاور محكم كردن

5.9–8.8 N.m {60–90 kgf.cm, 53–78 in.lbf} 
 

 بـه علامـت   آنروغن را بقدري اضـافه كنيـد تـا سـطح           -9
MAX برسد . 

 .دقت كنيد كلاچ بطور صحيح كار كند  -10
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 پدال كلاچ
 

 پدال كلاچ
 بازديد روي خودرو

 
  پدالارتفاع
 بازديد

 .ندازه گيري كنيد  را ا كلاچارتفاع •

 
 ارتفاع پدال

214–219 mm (8.4–8.8 in) 
 

 تنظيم
و ارتفاع را با پيچانـدن      ) 1(مهرة پشت گير را كمي باز نموده         •

 .تنظيم كنيد ) 2(پيچ متوقف كننده 

 
 بازي پدال

 بازديد
 .بازي پدال را با فشار آرام دست ، آزمايش نماييد  •

 
 نكته
 جاييكه ميلـه فشـاري بـا         تا Aبازي  : بازي پدال دو نوع است       •

 تـا جاييكـه     Bپيستون سيلندر تماس حاصل مي نمايد ، و بـازي           
را     در سيلندر اصلي    دهانه پيستون سيلندر اصلي دريچه بازگشت       

 .مي بندد 

 
 بازي پدال

0.6–3.0mm (0.02–0.12in) : A 
5–13mm (0.20–0.51in) : B 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                    
                                   
  كلاچارتفاع                                  

 
 
 

      بازي كلاچ
 تنظيم
 را بـا    Aرا كمي بـاز و بـازي پـدال          ) 3(مهره پشت گير     -1

 .گرداندن ميله فشاري تنظيم كنيد 
 كلاچ و كف خودرو را هنگـامي      مركز پدال  فاصله بين  -2

 .گيري كنيد كه كلاچ آزاد است اندازه 

 
فاصله بين مركز پدال كلاچ و كف هنگاميكـه كـلاچ           

 :آزاد است 
90 mm (3.54 in)يا بيشتر  

 
 پياده كردن

 .فنر بازگشت پدال را پياده كنيد  -1
 .پين ميله اتصال را پياده كنيد  -2

 .پيچ و مهره هاي پدال را پياده كنيد  -3

 .پدال كلاچ را پياده كنيد  -4

 .يد بوش را از پدال كلاچ باز كن -5
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 پدال كلاچ
 

 7-4

 
 

 بازديد
قطعات زير را بازديد كنيد و چنانچه نقصي مشاهده شد ، تعمير            

 :و يا تعويض نماييد 
 .فرسودگي يا آسيب ديدگي بوش پدال  •

 .تابيدگي يا خميدگي پدال  •

 .فرسودگي يا آسيب ديدگي صفحه پدال  •

 

 سوار كردن
با توجه به نكات زير به ترتيب عكس پيـاده كـردن ، قطعـات را         

 :كنيد سوار 
به دو طرف سطح بـوش پـدال و پـين ميلـه اتصـال ، گـريس                   •

 .بماليد 

 . ، گريس بماليد بازگشتبه قلاب فنر  •
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 كلاچ
 

 كلاچ
 پياده و سوار كردن

 ) . رجوع كنيد “باز و نصب كردن  ” 5-8به ( .اتصال گيربكس را باز كنيد  -1
 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، قطعات را پياده كنيد  -2

 .يب عكس پياده كردن ، قطعات را سوار كنيد به ترت -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg.m 2.7–1.8:گشتاور پيچ ها
(13–20 ft.lb) 

kg.m 16.3–15.5 : گشتاور پيچ ها 
  (112–118 ft.lb) 

 پيچ -1

  كلاچ يسكد -2

 صفحه كلاچ -3

 پيچ -4

 فلايويل -5

 
دنـده  كننـده   قفل   SST  و صفحه كلاچ را با استفاده از       يسكد

 . پياده و سوار كنيد ،صفحه كلاچ كننده  سنتر SSTو فلايويل 
 

 
Fig. (a) 
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 كلاچ
 

 
 .ياده نماييد  فلايويل را پSSTبا استفاده از 

 

 
Fig. (b) 

 
 بازديد

قطعات را به ترتيب زير بازديد كنيد و چنانچه لازم باشد آنها را             
 :تعمير و يا تعويض كنيد 

  كلاچ و متعلقاتديسك
شكســتگي و از كارافتــادگي فنــر ديــافراگم و شكســتگي      •

 ديسك كلاچ

  كلاچچدني ديسكخش ، ترك و تغيير رنگ صفحه  •

 نكته
 برطـرف ير رنگ را مي توان با سنباده         و تغي  خشهاي كوچك  •

 .كرد 

 
 صفحه كلاچ

  به روغن آن يا آلوده بودن كلاچسخت شدن صفحه •

 
 نكته

 از سـنباده اسـتفاده       ، براي اصلاح سخت شدگي كـم صـفحه        •
 .كنيد 

 پيچياز كارافتادگي فنرهاي مار •

 محكم نبودن پرچهاي صفحه كلاچ •

 فرسودگي صفحه كلاچ •

 
 نكته
 اندازه   براي. را اندازه گيري كنيد     پرچهاي ديسك    عمق سر  •

 .گيري از يك كوليس استفاده كنيد 

 
  0.3mm (0.01in): حدمجاز 

 

 
 
 تابيدگي صفحه كلاچ •

 
  1.0mm (0.04in): حد مجاز تابيدگي 
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 كلاچ
 

 7-7

 
 
 زنگ زدگي و فرسودگي قسمت هزار خار •

 
 نكته
 .چنانچه زنگ زدگي جزئي است آنرا برطرف سازيد  •

 
 كلاچبلبرينگ 

 .خراش داشتن و يا صداي غير عادي هنگام گردش  •

 

 
 

 نكته
 از نوع آببندي شـده بـا گـريس اسـت و نبايـد آنـرا                 بلبرينگ •

 .شست 

درحاليكه بلبرينگ را با دست فشار مي دهيد آنـرا در جهـت              •
فشار گردانيده و معين كنيد كه خراشيدگي احساس و يا صداي    

 درصورت نيـاز آنـرا تعـويض        غيرعادي شنيده مي شود يا خير؟     
 .كنيد 

 

 
 
بلبرينگ را روي محور گيربكس نصـب كنيـد و روان بـودن              •

 .حركت آنرا چك كنيد 

 
 
 شاخه و نگهدارندة دوشاخة كلاچدو
 .از نظر تركيدگي يا تابيدگي بازديد نماييد  •

 . دوشاخه را بازديد كنيد ةدارندهاز نظر فرسودگي نگ •

 
 
 

       دوشاخة كلاچ                        
 

                                          بلبرينگ كلاچ

 
 فلايويل

ــل را از نظــر فرســودگي و    • ــده فلايوي ــه هــاي دن ســطح دندان
 .شكستگي بازديد كنيد 

 سطح تماس با صفحه  ،از نظر ترك يا خش و بي رنگ شدن     •
 .كلاچ را بازديد كنيد 

 فلايويـل را    نحـراف با استفاده از ساعت مخصـوص ، ميـزان ا          •
 .درصورت نياز آنرا تعويض كنيد . اندازه گيري كنيد 
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 كلاچ
 

 
 mm (0.008 in) 0.2: حـداكثر ميـزان انحـراف    

max. 
 

 
 

 نكته
 .تغيير رنگ و خراشيدگي جزئي را با سنباده اصلاح كنيد  •

 
بدون اينكه بلبرينگ را از ميل لنگ يا فلايويـل جـدا كنيـد ،                •

و  را هنگـام گـردش       لبرينـگ بخراشيدگي و صداي غير عـادي       
 .بازديد كنيد  وارد مي كنيد ، ي محوريدرحاليكه به آن نيرو

 

 
 

 دنده فلايويل
                        فلايويل

 
 

                                              بلبرينگ           
 
 
 
 

 بلبرينگتعويض 
  .بيرون بياوريد را با سنبه بلبرينگ
راز صـفحه   ت و مطمئن شويد هم      كردهرا با فشار نصب      بلبرينگ

 .فلايويل قرار گرفته است 
 

 
 

 سيلندر اصلي كلاچ
 باز كردن

 .لوله روغن را باز كنيد  SSTبا استفاده از  -1

 
 نكته
 . روي بدنه نريزد  كلاجمواظب باشيد روغن •
 

 .سيلندر اصلي را باز كنيد  -2
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 سيلندر اصلي كلاچ
 

 پياده كردن
 .ر شكل ، قطعات را پياده كنيد به ترتيب نشان داده شده د

 

 
 درپوش مخزن و متعلقات -1
 مخزن -2

 بوش -3

 خار رينگي -4

 واشر -5

 پيستون و پياله -6

 فنر -7

  واشر/پيچ اتصال  -8

 سوپاپ يكطرفه پيستون -9

 سيلندر -10

 بازديد
و چنانچه لازم باشد آنها را تعمير و يـا  موارد زير را بازديد كنيد   

 :تعويض كنيد 
سيلندر  سطح داخلي    ، ترك و زنگ زدگي    از نظر شكستگي     •

 .را بازديد كنيد 

 .شكستگي يا فرسودگي پيستون را بازديد كنيد  •

فنر بازگشـت را از نظـر از كارافتـادگي و شكسـتگي بازديـد                •
 .كنيد 

 . كنيد   شكستگي يا فرسودگي بازديد نظرپياله پيستون را از •

 .لقي بين پيستون و سيلندر اصلي را بازديد كنيد  •

 
 mm (0.001–0.004 in) 0.102–0.032: استاندارد 
 mm (0.006 in) 0.15: حد مجاز 

 

 
 سوار كردن

 ، قطعـات را   عكس پياده كردن   ترتيب  به  ، زيرنكات  توجه به    با
 :سوار كنيد 

اطمينان حاصل كنيد كه پياله پيستون به طـرف صـحيح قـرار              •
 .گرفته است 

 .ليد به قطعات مربوطه بماقبل از جمع كردن مقدار كمي روغن  •
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 سيلندر اصلي كلاچ
 

هنگام جمع كردن مطمئن شويد پيستون بـه خـوبي كـار  مـي         •
 .كند 

 

 
 

 نكته
 را در محلي تميز و بـدون گـرد و خـاك             پياده و سوار كردن    •

 .انجام دهيد 

 نصب كردن
با توجه به نكات زير ، به عكس بـاز كـردن ، قطعـات را نصـب                  

 :كنيد 
منبع ذخيره را با روغن كلاچ پر كنيد و سيسـتم را هـواگيري               •

  .كنيد

 .مطمئن شويد نشتي روغن وجود ندارد  •

 . كلاچ را بازديد كنيد  پدالبازي •
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 پمپ پائين كلاچ
 

 پمپ پائين كلاچ
 

 باز و نصب كردن
 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، اجزاء را باز كنيد  -1
 .به ترتيب عكس باز كردن ، اجزاء را نصب كنيد  -2

 .پس از نصب ، هواگيري كنيد  -3

 

 
 پمپ پائين -3 بست -2 لوله كلاچ -1

 
 لوله كلاچمهره 

 ، مهره زبانه دار لوله كـلاچ را شـل و سـفت              SSTبا استفاده از    
 .كنيد 

 
 نكته
پس از جدا كردن لولـه كـلاچ ، بـه آن درپـوش بزنيـد تـا از                    •

 .نشتي جلوگيري شود 

 
 

 

 7-11
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 پمپ پائين كلاچ
 

 بست
 .بين پايه و مهره زبانه دار ، بست قرار دهيد 

 
 احتياط

 بايد بطور كامـل در جـاي خـود          مهره شش گوش   •
 .روي پايه قرار گيرد 

 .لوله قابل انعطاف نبايد خم شود  •
 

 
 

   مهره شش گوش                                   بست             
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 هوا گيري، سيلندر رها كننده 
 

  ، بازديد و سوار كردن كردنپياده
 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، اجزاء را پياده كنيد  -1
 .يد به ترتيب عكس باز كردن ، اجزاء را سوار كن -2

 .پياده و سوار كردن را در محلي تميز و بدون گرد و خاك انجام دهيد  -3

 .با روغن كلاچ ، اجزاء داخلي را بشوئيد  -4

 . رجوع كنيد اصليپمپ براي بازديد به بخش  -5

 

 
 لوله قابل انعطاف -1
 گردگير -2

 ميله فشاري -3

 پيستون و درپوش -4

 فنر برگشتي -5

 درپوش هواگيري -6

 پيچ هوا گيري -7

 ساچمه فولادي -8

 ندر كلاچسيل -9

 

 هوا گيري
وقتي لوله هاي سيستم هيدروليك كلاچ به هر دليلـي جـدا مـي              

، هوا وارد سيستم مي شود و به همـين  ) مثل تعمير و غيره  (شوند  
روش هـواگيري بـه شـرح       . دليل سيستم را بايد هواگيري كـرد        

 :زير است 

 
 احتياط

هنگام هواگيري ، روغن موجود در مخزن بايد سه          •
 .شتر از آنرا پر كند چهارم يا بي

دقت كنيد روغن كلاچ روي سطوح رنگ خورده          •
 .نريزد 

 
 در  يدر پوش هواگيري را برداريد و يك لوله لاسـتيك          -1

 .جاي آن قرار دهيد 
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 هوا گيري
 

 .انتهاي ديگر لوله را در يك ظرف قرار دهيد  -2

 

 
 

 .چندبار پدال كلاچ را به آرامي فشرده و رها كنيد  -3

ت ، پـيچ هـواگيري را       درحاليكه پدال كلاچ فشرده اس ـ     -4
 .شل كنيد تا روغن بتواند خارج شود 

 .سپس پيچ هواگيري را سفت كنيد 
 

 
 

 را آنقـدر تكـرار كنيـد تـا حبـاب داخـل              4 و   3مراحل   -5
 .روغن نباشد 

 .دقت كنيد كلاچ بطور صحيح كار كند  -6
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 عيب يابي
 اقدامي كه بايد انجام شود علت احتمالي عيب

 لغزش كلاچ

 حه كلاچفرسودگي زياد صف •

 سطح صفحة كلاچ سخت و يا به روغن و گريس آلوده شده است •

 تابيدگي صفحة فشاري •

 تابيدگي فلايويل •

 آسيب ديدگي يا از دست دادن خاصيت ارتجاعي فنر ديافراگم •

 اضافه بودن بازي پدال كلاچ •

 پدال كلاچ به نرمي كار نمي كند •

 تعويض كنيد
 تعمير يا تعويض كنيد
 تعمير يا تعويض كنيد

 عمير يا تعويض كنيدت
 تعويض كنيد
 تنظيم كنيد

 تعمير يا تعويض كنيد

ناقص رها شدن 
 كلاچ

 تابيدگي و خميدگي بيش ازحد ديسك •

 زنگ زدگي و يا فرسودگي شيار ديسك •

 سطح صفحه كلاچ با روغن يا گريس آلوده شده است •

 ازدست دادن خاصيت ارتجاعي فنر ديافراگم •

 بازي بيش ازحد پدال كلاچ •

 ودن روغن كلاچكافي نب •

 نشتي روغن كلاچ •

 تعويض كنيد
 نگ زدايي كنيدزتعويض يا 

 تعمير يا تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تنظيم كنيد

 پر كنيد
 تعمير يا تعويض كنيد

 حركتلرزش هنگام 

 روغن روي سطح صفحه كلاچ •

  ارتجاعي فنرتتابيدگي يا ازدست دادن خاصي •

 سخت شدن يا تابيدگي صفحه كلاچ •

 صيت ارتجاعي فنر ديافراگمازدست دادن خا •

 خميدگي و يا تابيدگي بيش ازحد صفحة فشاري •

 آسيب ديدگي پرچ صفحه كلاچ •

 سخت شدن و يا تابيدگي سطح فلايويل •

  ضربه گيرمحكم نبودن دسته موتور يا فرسودگي لاستيك •

 تعمير يا تعويض كنيد
 تعويض كنيد

 تعمير يا تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 ويض كنيدتعمير يا تع

 تعمير يا تعويض كنيد
بطور اضافه محكم يا تعويض     

 كنيد
نرم نبودن حركت 

 پدال كلاچ
 تعويض كنيديا روغن كاري  ناقص بودن روغن كاري محور پدال •

 صدا

 آسيب ديدگي بلبرينگ رها كننده •

  رها كنندهبلبرينگناقص بودن روغن كاري  •

 ازدست دادن خاصيت ارتجاعي فنر •

 افي نداردزي آزاد كاكلاچ ب •

 فرسودگي يا چسبيدگي بالشتك •

 كلاچفرسودگي قسمت لغزنده دوشاخه  •

 بازي بيش ازحد انتهاي ميل لنگ •

 تعويض كنيد
 تعويض كنيديا روغن كاري 
 تعويض كنيد
 تنظيم كنيد

 تعويض كنيد
 تعمير يا تعويض كنيد

 تعمير كنيد
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 گيربكس
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 كليات
 

 كليات
 نماي ساختاري

 

 

  دنده5گيربكس
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 راهنماي رفع عيبمشخصات ، 
 

 مشخصات

 سيستم سنكرونيزه
دنده جلو:   سنكرونيزه 

دنده عقب: سنكرونيزه ثابت   

 نوع دسته دنده

 كف

 
 4.451 يك
 2.686 دو
 1.589 سه
 1.000 چهار
 0.874 پنج

 نسبت دنده

 4.292 عقب

 نوع

 GL-5 يا API  ،GL-4 سرويس
 SAE 80W:  يا پايين تر C (0°F)°18-دماي محيط 

 SAE 90W:  يا بالاتر C (0°F)°18-دماي محيط 
 SAE 80W-90: براي تمام شرايط دمايي 

 روغن

 ظرفيت برحسب ليتر
(US qts, lmp. qst) 

2 (2.1, 1.8) 

 راهنماي رفع عيب
 صفحه راه حل حالت ممكن مشكل

صداي غير 
 عادي

 كم بودن روغن
 فرسوده شدن روغن

 خرابي ياتاقان
 ميل واسطه دنده كشوييفرسودگي سطوح 

  دنده ها كشوييي سطوحفرسودگ
  بيش ازحد دنده هالقي

  دنده هايخرابي دندانه ها

 روغن اضافه كنيد
 با روغن مشخص شده تعويض كنيد

 تعويض كنيد
 

 تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد

8-4 
8-3 
8-14، 17، 18، 21، 22 
 
8-12 
8-12 
– 
8-12 

تعويض سخت 
 دنده ها

 كمبود روغن
 وغنفرسوده شدن ر

  يا ميل ماهكماهك لقيفرسودگي يا 
 دنده برنجيفرسودگي 

 دنده برنجيفرسودگي لبه 

 روغن اضافه كنيد
 با روغن مشخص شده تعويض كنيد

 تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد

8-4 
8-3 
8-13 
8-13 
8-13 
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 راهنماي رفع عيب
 

درگيري ضعيف بين لبه هاي دنده برنجـي و        
 دنده هاي لبة كناري چرخ دنده

 حد دنده ها در جهت طوليلقي بيش از
 فرسودگي ياتاقان

 فرسودگي فنر خار موشكي
ــلاچ     ــب كـــ ــدن نامناســـ ــلاص شـــ خـــ

 )عمل كردن كلاچ بد(
 بد عمل كردن كنترل گيربكس

 
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد

 تنظيم يا تعويض كنيد
 تعويض كنيد

 
 به فصل كلاچ رجوع كنيد

 تعويض كنيد

 
8-13 
8-17 ، 18 
8-14، 17، 18، 21، 22 
8-14 

 بيرون زدن دنده
 

 فرسودگي يا شكستن فنر ساچمه قفلي
  ماهكفرسودگي 

 فرسودگي توپي كلاچ
 فرسودگي پوسته توپي كلاچ

  دندهكشوييفرسودگي اجزاء 
  بيش ازحد دنده هالقي

 فرسودگي ياتاقان
 هـاي موتـور يـا       دسـته ) شل(نصب نادرست   

 گيربكس

 تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد

 ويض كنيدتع
 تعويض كنيد

 تنظيم يا تعويض كنيد
 

 محكم كنيد

8-19 
– 
8-13 
8-13 
8-12 
– 
8-14، 17، 18، 21، 22 
 
8-5 

 

 چك كردن روي خودرو
 چك كردن ميزان روغن گيربكس

دقـت كنيـد سـطح      . درپوش سوراخ تغذيه روغـن را بـاز كنيـد           
اگر سطح روغن پـايين     . روغن نزديك سوراخ قرار داشته باشد       

 .، به مقدار لازم از روغن مشخص شده اضافه كنيد است 
 
 
 
 

   سوراخ تغذية روغن
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 باز و نصب كردن
 

 باز و نصب كردن
 .كابل منفي باتري را جدا كنيد  -1
 . قرار دهيد جك زده و بر روي پايه هاي ايمنيخودرو را  -2

 .روغن گيربكس را تخليه كنيد  -3

 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، هر قسمت را باز كنيد  -4

 .به ترتيب عكس باز كردن ، قطعات را نصب كنيد  -5

 

 
 

 كنسول -1
 كيس كنترل جابجايي دنده -2

 ميل گاردان -3

 كيلومتر شماركابل  -4

 سيم كشي -5

 پمپ كلاچ -6

 پشت بندورق  -7

 لوله اگزوزبراكت  -8

 پايه عرضي گيربكس -9

 استارت -10

 گيربكس -11
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 پياده كردن
 

 پياده كردن
 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، اجزاء را پياده كنيد 

 
 پوسته اجزاء

 
 بلبرينگ كلاچ -1
 دوشاخة كلاچ -2

 گرد گير -3

 پيچ -4

 نعلبكي جلو گيربكس -5

 واشر -6

  تنظيمواشر -7

 خار فنري -8

 پيچ -9

 گلداني عقب -10

 پوسته گيربكس -11

 خار فنري -12

  چــــرخ دنــــده محــــرك    -13
 كيلومتر شمار

 ساچمه -14

 خار فنري -15

 
  عقبگلداني

ــد و در وضــعيت    -1 ــرل را حركــت دهي ــه كنت ــاي ميل انته
 .خلاص قرار دهيد 

 . را باز كنيد پوستهد و دنباله آنرا بچرخاني -2

 

 پوسته گيربكس
ــتفاده از   ــا اس ــربكس را از  SSTب ــته گي ــته پوس  ميــاني و پوس

 .مجموعه چرخ دنده ها جدا كنيد 
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 پياده كردن
 

 ماهكاجزاء ميل ماهك و 
 

 
 

 فنريهاي پين  -1
 )2 و 1دنده (انتهاي ميل ماهك قلاب  -2

 )4 و 3دنده (انتهاي ميل ماهك قلاب  -3

 ) و عقب5دنده ( ماهك انتهاي ميلقلاب  -4

  ميانيپوسته -5

  فنري هايپين -6

  هاي درپوشپيچ -7

 ها و فنر هاساچمه -8

 )2 و 1دنده (ميل ماهك  -9

 )2 و 1دنده  (ماهك -10

 )4 و 3دنده (ميل ماهك  -11

 )4 و 3دنده  (ماهك -12

 ) و عقب5دنده (ميل ماهك  -13

 ) و عقب5دنده  (ماهك -14

  كن، پين خود قفل) 5دنده  (ها و فنر هاساچمه -15

 
 ني مياپوسته

 پوسـته با يك چكش لاستيكي با دقت و آرام ، بطور مـنظم بـه                
 .مياني ضربه بزنيد تا از پوسته ياتاقان مركزي جدا شود 
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 پياده كردن
 

 ميل واسطه اصلي و محوراجزاء 
 

 
  فنريخار -1
 واشر -2

 رينگ نگهدارنده -3

  شكلC هايواشر -4

 بلبرينگ -5

 رينگ نگهدارنده -6

  شكلC هايواشر -7

 واشر قفلي محوري -8

 ساچمه -9

 5دنده  -10

 ده برنجيدن -11

 مهره قفلي -12

 بلبرينگ -13

 واسطهدنده  -14

 فاصله انداز -15

و  5دنـده    (مجموعه كشويي  -16
 )عقب

 دنده عقب -17

 رولبرينگ  -18

 كنس داخلي -19

 واشر -20

 دنده عقب  ةواسط -21

  عقبواسطه دنده محور -22

  واشر -23

   عقبواسطهدنده  -24

 واشر -25

 مجموعه پوسته ياتاقان -26

 شــفت و  هــامجموعــه دنــده -27
 اصلي

 دنده و شفت ورودي -28

 دنده برنجي -29

 گبلبرين -30

 فاصله انداز -31

 دنده اصطكاكي -32

 زبردنده  -33
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 پياده كردن
 

 بلبرينگ
 . ، بلبرينگ را باز كنيد SSTبا استفاده از 

 
  قفليمهره
 بـا   گيـري در را حركـت دهيـد تـا در حالـت            كشويي -1

 .د قرار گير دنده اول و دنده عقب

 
 
 
 
 
 
 

 كشويي               
 

 
 .باز كنيد را  قفلي مهرهبا استفاده از ابزار مناسب  -2

 
 

  و عقب5دنده  قفلي توپي كلاچ هرهم -3

 . نگهداريد  محكم راكشويي،   گيره استفاده ازبا )1(

 .، مهره قفلي را باز كنيد  SSTبا استفاده از  )2(

 
 احتياط

 . از مهره قفلي كاركرده مجدداً استفاده نكنيد •
 . استفاده كنيد حفاظگيره از فك هاي  روي •

 دنده ريز قفلي ياتاقان انتهاي مهره -4

)1( SST    اصلي وصل كنيد و محكـم آنـرا         شفترا به 
 .به گيره ببنديد 

 . قفلي را شل و باز كنيد مهره )2(

 
 ميانيمجموعه پوسته ياتاقان 
پوسته  ضربه بزنيد و     ميل واسطه با يك چكش مسي به آرامي به        

 . باز كنيد را
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 پياده كردن
 

  اصليمحوراجزاء 

 
 واشر -1
 1دنده -2

  دندهبوش -3

رولبرينــگ و داخلــي كــنس  -4
 سوزني

 )1دنده  (برنجيدنده  -5

 )2 و 1دنده  (كشوييمجموعه  -6

 )2دنده  (دنده برنجي -7

 2دنده  -8

 خار فنري -9

 كشوييمجموعه  -10

 )4 و 3دنده       (

 )3دنده  (دنده برنجي -11

 3دنده  -12

  اصليشفت -13

 موشكيفنر خار  -14

 خار موشكي -15

 توپي كلاچ -16

 كشويي -17

 
 مجموعه توپي كلاچ

1- SST    3 دنـده    ة و چـرخ دنـد     2 دنـده    ة را بين چرخ دند 
 .يد قرار ده

 اصلي باشيد كه نيافتد و با پـرس         شفتمواظب  دست  با   -2
 . نيرو وارد كنيد كشوييبه مجموعه 
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 پياده كردن
 

 اجزاء پوسته ياتاقان

 
 

 پيچ -1
 صفحة پشت بلبرينگ -2

 بلبرينگ  -3

  تنظيمواشر -4

 بلبرينگ -5

  تنظيمواشر -6

 پوسته ياتاقان -7

 
 )گلداني (پوستهاجزاء دنباله 

 
 اهرم كنترل -1
 انتهاي ميله كنترل -2

 غنمسير رو -3

 كيلومتر شماردنده محرك  -4

 سوئيچ چراغ دنده عقب -5

 كاسه نمد -6

 گلداني عقب -7

 پين -8

 نگهدارنده -9

 واشر تنظيم -10

 واشر موجي -11
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 بازديد
 

 بازديد
 تعـويض يـا  تعميـر  در صـورت نيـاز   . موارد زير را بازديد كنيـد    

 .كنيد 
 

  و گيربكسپوسته
 ترك يا خرابي -1
 ح تماسوناهمواري يا خرابي سط -2

 . گلداني عقبه نمد فرسودگي يا خرابي بوش يا كاس -3

 

 
 

  محرك اصليهايشفت  و  هاچرخ دنده
 دنده برنجي مخروطيفرسودگي يا خرابي  -1
 توپيپوستة فرسودگي يا خرابي اجزاء كوپل شده در  -2

 فرسودگي يا خرابي دندانه ها -3

ح داخلــي چــرخ دنــده يــا وفرســودگي يــا خرابــي ســط -4
  آنلبه هايسطوح 

  اصليشفت هزار خاريفرسودگي يا خرابي  -5

 

 
 

  اصليشفت
 تابيدگي -1

 مشخصات
 0.03mm (0.0002 in):  مجاز )خيز (انحناء

 
 فرسودگي يا خرابي شيارها -1

فرســودگي يــا خرابــي اجــزاء درگيــر هــر يــك از                -2
 چرخ دنده ها

 محـرك   محـور فرسودگي يا خرابي اجزاء كوپل شـده         -3
 اصلي

 

 
 

 دنده زير
 فرسودگي يا خرابي دندانه دنده ها -1
 رابي شيارهافرسودگي يا خ -2

 كاكيفرسودگي يا خرابي دنده هاي اصط -3
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 بازديد
 

 دنده برنجي
  دندهمخروطي با درگيريوضعيت  -1

 نكته
 گـريس مخصـوص  بود ، مقـدار كمـي     ن درگيري مناسب اگر   •

لقـي  بطـور صـحيح      بزنيد و    دنده برنجي  وبه سطوح تماس دنده     
  . كنيدگيري

 
 فرسودگي يا خرابي شيارها -2

 روطيمخفرسودگي يا خرابي سطوح  -3

 

 
 

  و سطح جانبي چرخ دندهدنده برنجي بين فاصله -4

 
 مشخصات

  1.5mm (0.059 in):  استاندارد فاصله
  0.8mm (0.031 in): مقدار مجاز 

 
 نكته
 را بطور يكنواخت داخل چرخ دنده قرار دهيد و          دنده برنجي  •

 .دور تا دور آنرا اندازه گيري كنيد 

 

 مجموعه كشويي
  در داخل توپيكشوييعملكرد  -1
 كشوييفرسودگي يا خرابي سطح لغزنده  -2

  توپيموشكيفرسودگي يا خرابي جاي خار  -3

 فرسودگي سطح تماس هريك از دنده ها -4

 

 
 

 كشويي
 فرسودگي يا خرابي سطوح لغزشي توپي  -1
  كنندهرها ماهك و كشوييلقي بين  -2

 
 مشخصات
 0.3mm (0.008–0.012 in)–0.2: استاندارد 

 0.8mm (0.031 in): مقدار مجاز 
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 سوار كردن ،بازديد 
 

 خار موشكي و فنر آن
 فرسودگي خار -1
 شكستگي يا تغيير شكل فنر -2

 

 
 

 ياتاقان
  هنگام چرخيدن بودن  يا صدادارسفتي -1
 خرابي ياتاقان -2

 فرسودگي ياتاقان -3

 

 
 

 سوار كردن
 

 اصـلي   شفت را روي    دنده برنجي  و   3 دنده   ةچرخ دند  -1
 .قرار دهيد 

كشـويي    مجموعـه  SSTناسب و   با كمك يك لوله م     -2
 .را پرس كنيد 

 
 
 
 

 3                                                       دنده 
 
 
 

 

 
 

 احتياط
 و توپي   دنده برنجي  كردن ، شيارهاي      هنگام پرس  •

 .كلاچ را در يك امتداد قرار دهيد 
 

 
 

 .بزنيد   يك انبردست خار فنري را جابا -3
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 سوار كردن
 

 8-15

 
 

 شـفت  روي   جـي دنـده برن   و   2پس از قرار دادن دنـده        -4
اصلي ، با كمـك يـك لولـه مناسـب مجموعـه تـوپي               

 .را پرس كنيد ) 2 و 1دنده (كلاچ 

 
 احتياط

 2 احتياط مشابه با مورد •
 

 
 
 
 
 

 2                   دنده 
 
 
 

 
ــده كشــويي از نصــب پــس -5  شــفت و واشــر روي 1 دن

ــده برنجــياصــلي ، رولبرينــگ ســوزني ،   ــده دن  و دن
 .محرك اصلي را نصب كنيد 

 

 

 
 پوسـته   داخـل با كمك يك لوله مناسب ، بلبرينگ را          -6

 .ياتاقان پرس كنيد 

 

 
 

فاصله بين بلبرينگ و پوسـته ياتاقـان را انـدازه گيـري              -7
 .كنيد 

 تنظيم آنرا   واشراگر فاصله با استاندارد مطابق نيست ، با         
 .اصلاح كنيد 

 
 مشخصات

 0.05mm (0 ± 0.002in) ± 0: لقي استاندارد 
  : تنظيمواشر

 0.1mm (0.004 in), 0.3mm (0.012 in) 
 

 
 

 . نصب كنيد آن ياتاقان را روي پوسته پوشش -8

 مشخصات
 :گشتاور سفت كردن 

  :پايه شفت
 18–26 N.m (1.8–2.7 kg.m, 13–20 ft.lb) 
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 سوار كردن
 

 )پيچهاي سياه (شفتپايه 
36–54 N.m (3.7–5.5 kg.m, 27–40 ft.lb) 

 

 
 

 
دنـده    و   اصـلي و دنـده محـرك         شـفت مجموعه   1-9

 . را در جاي خود قرار دهيد واسطه

 را پـرس    دنـده زيـر   با استفاده از يك ميله مناسـب         2-9
 .كنيد 

 

 
 

 
دنـده  شـفت    عقـب و  واشـر را روي          واسطهدنده  2-10

 . عقب محكم كنيد واسطه

 
 مشخصات

  : كردنسفتگشتاور 
9–13 N.m (90–130 cm.kg, 78–113 in.lb) 

 
 را   عقـب  واسـطه ه عقـب    واشر ، دنده عقب و دند     2-10

 .نصب كنيد 

 

 
 

 حفــاظگيــره اي كــه بــه فــك پوســته ياتاقــان را روي  -9
 .مجهز شده است ، ببنديد 

 و  اول تا روي دنده     حركت دهيد  را مجموعه كشويي  -10
 . اصلي قفل شود محورچرخ دنده عقب قرار گيرد تا 

 

 
 

 
استفاده با  را نصب كنيد و     )  و عقب  5دنده  (توپي  1-13

 .ه قفلي را محكم كنيد  ، مهرSSTاز 

 
 مشخصات

  :گشتاور سفت كردن
128–206 N.m (13–21 kg.m, 94–152 ft.lb) 

 
 . استفاده از يك قلم ، مهر قفلي را بپيچانيد با13 -2
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 سوار كردن
 

 8-17

 
 

 
 اصلي نصب   محور را روي    دنده برنجي  و   5 دنده   1-14

 .كنيد 
 . را نصب كنيد واسطهفاصله انداز و دنده  2-14

م ك ـرا نصب كنيد و با دست آنـرا مح        مهره قفلي    3-14
 .كنيد 

 

 
 

 
 5 دنـده    ة چرخ دند  واشر قفلي محوري  ساچمه و    1-15

 .را نصب كنيد 
ــا   شــكلC هاياشــر2-15 ــا را ب ــد و آنه  را نصــب كني

 . ، نگاه داريد  مربوطهرينگ

 
 احتياط

 3.0mm (0.118 ضـخامت  شكل با C از واشرهاي •
in)        شـر    استفاده كنيد در غير اينصـورت ، واC   شـكل 

 .عقب نصب نخواهد شد 
 شكل بايد ضـخامتهاي يكسـاني داشـته        C واشرهاي   •

باشند در غير اينصورت موجب خراب شـدن ياتاقـان     
 .مي شود 

 

 
 

 شـكل را انـدازه     C و واشرهاي    واشر محوري لقي بين   -16
 بـا اسـتاندارد     لقـي اگـر    . )5 لقي انتهاي دنده   (گيري كنيد 

 آنـرا اصـلاح     ر قفلـي مناسـب    واشمطابق نيست ، با انتخاب      
 .كنيد 

 
 مشخصات

 : استاندارد لقي
0.1–0.3 mm (0.004–0.012 in) 

 واشر قفلي محوريضخامت 
6.4 mm (0.252 in) 
6.5 mm (0.256 in) 
6.6 mm (0.260 in) 
6.7 mm (0.264 in) 

 

 
 

ــا -17 ــتفاده از ب ــان را  ، SST اس ــمت (ياتاق ــوراز س  مح
ــلي ــرهاي )اص ــپس واش ــد ، س ــگ  C  جابزني ــكل ، رين  ش

هدارنده و واشر را نصب كنيـد و بـا خـار فنـري آنهـا را            گن
 .محكم كنيد 
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 سوار كردن
 

 

 
 

 شـكل و واشـر را انـدازه گيـري           Cلقي بين واشرهاي    -18
 آن با استاندارد مطابق نيسـت ، بـا انتخـاب            لقياگر  . كنيد  
 . آنرا اصلاح كنيد  مناسب شكلCواشر 

 
 مشخصات

  يا كمتر0.3mm (0.012in):  استاندارد لقي
 : شكل Cضخامت واشرهاي 

2.9 mm (0.114 in), 3.0 mm (0.118 in) 
3.1 mm (0.122 in), 3.2 mm (0.126 in) 

 
 احتياط

 شـكل لقـي     C دقت كنيد كه بين بلبرينگ و واشـر          •
 .وجود نداشته باشد 

 

 
 

  دنده ريز بلبرينگ را روي SSTبا استفاده از -19
 .بزنيد  جا

 

 
 

 قـرار  دنده اول و دنده عقـب        ين را ب   مجموعه كشويي  -20
 . قرار گيرد دوبلدهيد تا در وضعيت درگيري 

 
 
 
 
 
 
 

                پوسته ياتاقان
 

 
  1-21 SST    اصلي وصل كنيـد و محكـم        شفترا به 

 .آنرا به گيره ببنديد 
 .ره قفلي را محكم كنيد مه 2-21

 مشخصات
  : كردنسفتگشتاور 

118–157 N.m (12–16 m.kg, 87–116 ft.lb) 
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 سوار كردن
 

را در پوسـته ياتاقـان      )  و عقـب   5دنـده   ( و ساچمه    فنر -22
 .قرار دهيد 

 نكته
 دو نوع فنر وجود دارد كه هنگـام نصـب بايـد دقـت               •

 .كرد و بطور صحيح آنها را بكار برد 
 
 
 
 
 
 

                   ساير موارد     مخصوص ميل ماهك
 ) و عقب5 دنده(                                       

 
)  و عقـب   5دنـده   ( ، فنر و ساچمه      SST استفاده از    با -23

 دوسـو آنهـا را    يرا فشار دهيد و با كمك  پيچ گوشت        
 .روي ميل ماهك نصب كنيد 

 
را روي پوسـته ياتاقـان      )  و عقـب   5دنده  (ميل ماهك    -24

 .نصب كنيد 
 

 

 
پوسـتة   را در    قفل شـونده   پين،   ها   SSTبا استفاده از     -25

  . قرار دهيدياتاقان

 

 
 

 خود بطـور   در جايپين قفل شونده  مطمئن شويد كه     -26
  .فته استرمناسب قرار گ

 

 
 

را نصـب كنيـد و   ) 4 و 3دنـده  ( و ميل ماهك  ماهك -27
 .نصب كنيد  25 را همانند مرحله پين قفل شونده
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 سوار كردن
 

 
سـاچمه    ،، فنرهـا  ) 2 و 1دنده ( و ميل ماهك    ماهك -28

  .را نصب كنيدها و درپوش ها 

 

 
 

هـا نصـب     ماهـك فنري را روي هريـك از        هاي   پين -29
 .كنيد 

 
 احتياط

پين فنري بايد بنحوي نصب شود كه شيار آن بـالا            •
 .باشد 

 

 
 

 . مياني را با چسب آببندي بپوشانيد پوستهسطوح  -30

 مياني را   پوستهبا ضربات نرم يك چكش لاستيكي ،         -31
 . نصب كنيد پوستة ياتاقاندر 

 

 
 

ي ميـل ماهـك را      روي هريك از ميل ماهكها ، انتهـا        -32
 .نصب كنيد 

 
 احتياط

 پين فنري بايد بنحوي نصب شود كه شيار آن بـالا            •
 .باشد 

 

 
ــده محــرك    -33 ــرخ دن ــاچمه و چ ــمار س ــومتر ش  را كيل

سپس آنها را با خـار فنـري        ،  درجاي خود قرار دهيد     
 .محكم كنيد 
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 سوار كردن
 

 
 ميـاني را بـا چسـب        پوسـته  و   گلـداني عقـب      سطوح -34

 .آببندي بپوشانيد 

 انتهاي ميله كنترل را به سـمت چـپ   مـي              درحاليكه -35
 . را در جاي خود قرار دهيد  عقبپوستهچرخانيد ،  

 

 
 

 .سطوح پوسته گيربكس و پوسته ياتاقان را بپوشانيد  -36

ــد و     -37 ــرار دهي ــود ق ــاي خ ــربكس را در ج ــته گي پوس
 .پيچهاي آنرا ببنديد 

 
 مشخصات

 :گشتاور سفت كردن 
16–23 N.m (1.6–2.3 kg.m , 12–17 ft.lb) 

 
را بـه همـراه واشـر نصـب        پوسته كنترل تعويض دنده      -38

 .كنيد 

 
 مشخصات

 :گشتاور سفت كردن 
8–11 N.m (80–110 cm.kg , 72–96 in.lb) 

 

 
 

 بلبرينگ را نصب كنيد و بـا خـار          SSTبا استفاده از     -39
 .فنري آنرا محكم كنيد 

 
 احتياط

 دنـده محـرك     دنده برنجـي   در اين مرحله ، شيار       •
 . در يك راستا قرار گيرند موشكي با خاربايد

 

 
 

نصـب   را  )شـفت زيـر    ( بلبرينـگ  SSTبا اسـتفاده از      -40
 .كنيد 
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 سوار كردن
 

 كـه در شـكل مشـخص شـده را           B و   Aاندازه هـاي     -41
هاي تنظـيم كـه در      واشـر اندازه گيري كنيد سپس از      

 اسـتفاده   B منهـاي    A انـدازه    بهمشخصات زير آمده    
ندارد مطـابق    انتهاي ياتاقان با مقـدار اسـتا       لقيكنيد تا   

 .شود 

 مشخصات
  انتهاي ياتاقانلقي

0–0.1 mm (0–0.004 in) 
  تنظيمواشرضخامت 

0.15 mm (0.006 in) 
0.30 mm (0.012 in) 

 
 گيربكس               نعلبكي جلو

                     
 
 

          واشر تنظيم
 
 

                                      واشر تنظيم
 

 
 . كاور جلو را نصب كنيد واشر و -42

 
 مشخصات

  كردنسفتگشتاور 
19–26 N.m (1.9–2.6 kg.m , 14–19 ft.lb) 

 

 

 
 رها كننده كه در شـكل بـا         ماهكنقاطي از ياتاقان و      -43

مخصـوص   گـريس    بـا هاشور مشخص شده اسـت را       
 .بپوشانيد 

 . رها كننده را نصب كنيد ماهكياتاقان و  -44
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  محور گاردان، عيب يابي ،صه لاخ
 

 خلاصه
 مشخصات

 مشخصه شرح
 2 تعداد 

 گاردان جلو mm (29.82 in) 757.5 طول
 mm (2.24 in) 57 قطر خارجي

 گاردان عقب mm (29.09 in) 739 طول
 mm (2.24 in) 57 قطر خارجي

 3 تعداد چهار شاخ گاردان

 
 عيب يابي

 اقدامي كه بايد انجام شود علت احتمالي عيب

 گيتابيد

 )كشويي (ناقص جمع كردن قطعات لغزنده
 گي گاردانتابيد

 نه نيستند در چپ و راست قريچهار شاخ گاردانخارهاي فنري 
 منجيد گاردانفرسودگي 

 منجيد گاردانمحكم نبودن پيچ هاي 
 محكم نبودن پيچ هاي اتصال دوشاخه

 و كشويي گاردانفرسودگي هزارخار 
 منجيد گاردانناقص جمع كردن طوقه 

 تعمير كنيد
 تعويض كنيد
 تعمير كنيد

 تعويض كنيد
 محكم كنيد
 محكم كنيد
 تعويض كنيد
 تعمير كنيد

 صدا

 چهار شاخ گاردان يا آسيب ديدگي رولبرينگ فرسودگي
 چهار شاخ گاردانفقدان خار رينگي 

  منجيد گاردانفرسودگي يا آسيب ديدگي بلبرينگ
 محكم نبودن اتصال دوشاخه

 و كشويي گاردانفرسودگي هزار خار 

 تعويض كنيد
 تعمير كنيد

 تعويض كنيد
 محكم كنيد
 تعويض كنيد

 
 محور گاردان

 دروبازديد بر روي خو
دوشـاخه  ،  از نظر محكم بودن پيچ و مهره هاي اتصـال            -1

 .را بازديد كنيد 
چهـار شـاخ    بلبرينـگ مركـزي ،      ،  از نظر محكم نبودن      -2

 . را بازديد كنيد  و كشويي آن و هزارخارگاردان

 

 
 

 .محور گاردان را اندازه گيري كنيد  گيتابيد -3
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 محور گاردان
 

 نكته
جـام   و ديفرانسـيل ان گيـربكس سـمت  دو اندازه گيـري را در      •

 .دهيد 

 
 mm (0.016 in) 0.4: گي تابيدحد مجاز 

 

 
 

 باز كردن
 .نشان داده شده در شكل ، قطعات را باز كنيد ترتيب  به -1

 

 

 نكته
 .پس از اينكه خودرو را بلند كرديد ، حتماً بر روي پايه ايمني قرار دهيد 

 محور گاردان -4 بست -3 مهره ها -2 پيچ ها -1

 
 را در   SST ،   گيربكسبه منظور جلوگيري از خروج روغن از        

 . نصب كنيد گلداني گيربكس
 

 
Fig (a) 
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 محور گاردان
 

 بازديد
 0.4گي مجـاز  تابيـد  .اردان را بازديد كنيد  گگيتابيد -1

mm (0.016 in) مي باشد.  

 .بالانس بودن محور گاردان را بازديد كنيد  -2

 
  :بالانس نبودن مطابق با مقدار زير مي باشدحداكثر مجاز 

 از حــد تعيــين شــده بيشــتر بــود ، در ميــزان بــالانس نبــودناگـر  
 مجموعـه   ورتدر غيـر اينص ـ   . نماييـد   تعمير  آنرا  صورت امكان   

 .محور گاردان را تعويض كنيد 
 

  :rpm 4000 مجاز در بالانس نبودنحد اكثر 
  gr.cm 20 :جلو 

 gr.cm 12.5 :وسط 
 gr.cm 20 :عقب 

 
 نكته
 و محور گاردان بايد يكجا تعويض شـوند         چهار شاخ گاردان   •
چنانچه عدم تعادل مجموعـه محـور گـاردان را بتـوان تـا حـد                . 

 را تعـويض    چهار شـاخ گـاردان    تعيين شده تصحيح كرد ، فقط       
 .كنيد 

 
 

 چهار شاخ گاردان راه اندازي گشتاور -3

 نكته
قبل از اندازه گيري ، بـا يـك چكـش لاسـتيكي بـه پيرامـون                  •

ربه بزنيد و بلبرينـگ و چهارشـاخه محـور     ضچهار شاخ گاردان 
 .بزنيد  گاردان را جا

چنانچه گشتاور راه اندازي مطابق اسـتاندارد نيسـت ، آنـرا بـا               •
 .انتخاب خار رينگي مناسب تنظيم كنيد 

اطمينان حاصل كنيد خارهاي رينگي قرينه ، ضخامت يكسـاني          
 .داشته باشند 

 
 kg.cm 12–3: گشتاور چرخش 

 

 
 

 :رينگي نوع خارهاي 
 1.45 mm (0.0570 in)  
 1.48 mm (0.0582 in) 
 1.51 mm (0.0594 in) 
 1.54 mm (0.0606 in) 
 1.57 mm (0.0618 in) 
 1.60 mm (0.0629 in) 
 1.63 mm (0.0641 in) 
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 محور گاردان
 

 پياده كردن
 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، قطعات را پياده كنيد 

 

 
 خار رينگي -1

 بلبرينگ -2

 هچهار شاخ -3

  كشوئي گاردان -4

 )عقب(دوشاخه  -5

 گاردان عقب -6

 مهره -7

 )وسط(دوشاخه  -8

 متعلقات و  منجيد گاردان -9

  جلوگاردان -10

 كاسه نمد -11

 خار رينگي -12

 بلبرينگ -13

ــده  -14 منجيــد گــارداننگهدارن

 
روي دوشـاخه و محـور      شناسـايي    كردن ، علامـت      پيادهقبل از   

 .گاردان بگذاريد 
 

                  علامت شناسايي
 
 
 
 
 
 
 

Fig (b) 

چهار شاخه و محور گاردان را طوري قرار دهيد كه بتوان آنهـا             
 .را در محل اصلي خود نصب كرد 

آهسته به رولبرينگ چهار شاخه ضربه بزنيد كه از طرف ديگـر            
 .دوشاخه بيرون بيايد 

 
Fig (c) 
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 محور گاردان
 

 .بلبرينگ را باز كنيد 
 

 
Fig (d) 

 
 بازديد

ه عيـب ، قطعـات     موارد زير را بازديد كنيد و درصورت مشـاهد        
 .را تعمير و يا تعويض كنيد 

 يا آسيب ديدگي هزارخار مفصل لغزندهاز نظر فرسودگي  •

 خراشيدگي هنگام گردش بلبرينگ مركزي •

 فرسودگي يا آسيب ديدگي كاسه نمدها •

 ، از شكل افتادگي و آسـيب ديـدگي پايـه و لاسـتيك               ترك •
 مركزيبلبرينگ 

 فرسودگي و آسيب ديدگي بلبرينگ مركزي •

 
 

 سوار كردن
با توجه به نكات زير ، به ترتيب عكس پياده كردن ، قطعـات را          

 :سوار كنيد 

 بصــورت چهــار شــاخ گــاردان چهارشــاخه و رولبرينگهــاي  •
اطمينان حاصل كنيـد كـه بـر روي         .  عرضه مي گردند     مجموعه

 .هريك علامت مشابه گذارده شود 

 
هـوا        هنگام سوار كردن اطمينان حاصل كنيد كه سـوراخ           •

مركـزي قـرار    بلبرينـگ   گيري كاسـه نمـد در بـالاي لاسـتيك           
 .گرفته است 

 .به بلبرينگ گريس بماليد  •

 
                                            سوراخ هواگيري

 
 
 
 

                                           با گريس پر  كنيد
(Lithium base NLGI NO.2) 

 نصب كردن
ه نكات زير ، به ترتيب عكس بـاز كـردن ، قطعـات را               با توجه ب  

 :نصب كنيد 
كليه قطعات محور گاردان را با گشتاور تعيـين شـده محكـم              •

 .كنيد 

 چدوشاخه به فلان
  :كله گاوي

5.5–6.5 kg.m 
(40–47 ft.lb) 

 

 :دوشاخه به گاردان جلو 
16–18.0 kg.m 

(116–130 ft.lb) 
 

 kg.m 5.3–3.8  :منجيد گاردانپايه 
(27–38 ft.lb) 
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  عيب يابي،صه لاخ
 

 خلاصه
 مشخصات

 شرح
 دندهنسبت  تعداد دندانه ها

 پينيون  كرانويلدنده 
 ديفرانسيل

4.875 39 8 
 GL-5 SAE 90: نوع   ليتر 1.3: ظرفيت  روغن

 
 عيب يابي

 ام شوداقدامي كه بايد انج علت احتمالي عيب

 صداي غير عادي

 دنده پلوسفرسودگي يا آسيب ديدگي پينيون يا 
 دنده پلوسخلاصي بيش از اندازه 

 دنده پلوسفرسودگي يا آسيب ديدگي 
  پينيونرولبيرينگفرسودگي يا آسيب ديدگي 
 دنده هرزگردفرسودگي يا آسيب ديدگي 

 دنده هرزگردخلاصي بيش از اندازه 
 كافي نبودن روغن

  كيفيت روغنخوب نبودن
 دنده هرزگردتماس ناقص دندانه هاي 

 دنده پلوسفرسودگي هزارخار 
  اتصالفلانجفرسودگي هزارخار 

 فرسودگي هزارخار پينيون 
  و فرسودگي فنر ديسك كلاچبتا

 فرسودگي پلوس
 وجود عوامل خارجي

 تعويض كنيد
 تنظيم كنيد

 تنظيم و يا تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد

 دتنظيم كني
 به اندازه پر كنيد
 تعويض كنيد

 تنظيم كنيد

 تعويض كنيد

 تعويض كنيد

 تعويض كنيد

 تعويض كنيد

 تعويض كنيد

 برطرف كنيد

 نشت روغن

  پوستة ديفرانسيلو كله گاوي ناقص سطوح تماسآببندي 
 آسيب ديدگي كاسه نمد

 محكم نبودن پيچ خروجي روغن
 تر كيدگي محفظه

  كنيدآببندي
 تعويض كنيد

 كنيدمحكم 

 تعويض كنيد
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 توپي جلو
 

 توپي جلو
 بازديد بر روي خودرو

  چرخبازديد صداي بلبرينگ
 بلنــد كــردن جلــوي خــودرو بــه وســيله جــك لقــي  بــا -1

بلبرينگهاي چرخهـاي جلـو را درحاليكـه بـا دو دسـت             
 .چرخ را حركت مي دهيد ، بازديد كنيد 

 
 نكته
اطمينان حاصل كنيد صداي بلبرينگ چرخ از صداي سيبك          •

فشـرده شـدن      چنانچه ايـن صـدا هنگـام        . شده است   تميز داده   
پدال ترمز هم باقي است ، امكان محكم نبـودن سـيبكها وجـود              

 .دارد 
 

 
 

 وســيله دســت چــرخ را بــه ســرعت بگردانيــد و نــرم بــه -2
گرديدن چـرخ و هرگونـه صـداي بلبرينـگ را بازديـد             

انچه صداي غيرعادي به گوش رسـيد ، پـيش          نچ. كنيد  
ا تنظيم و يا بلبرينـگ را تعـويض          چرخ ر   بلبرينگ فشار

 .كنيد 

 

 

 تنظيم پيش فشار بلبرينگ چرخ
 .چرخ را باز كنيد  -1

 .درپوش توپي را برداريد  -2

 . و پوسته راهنما را باز كنيد اشپيل -3

 مهره تنظيم را با گشتاور  -4

2.0–2.5 kg.m (14–18 ft.lb) محكم كنيد . 

دو يا سـه بـار تـوپي چـرخ را بـه گـردش در آوريـد و                    -5
 .ينگ را جابزنيد بلبر

 نكته
 .اطمينان حاصل كنيد ترمز درگير نيست  •
 

به آهستگي مهره تنظيم را باز كنيد تا آنجا كه بتـوان بـا               -6
 .دست آنرا به گردش درآورد 

 

 
 

با قلاب كردن يك درجه فنري درگيري كاسه نمـد را            -7
 .اندازه گيري كنيد 

درگيري كاسـه نمـد     نيروي  . فنر را از چهار سو بكشيد        -8
 هنگاميكه تـوپي چـرخ شـروع بـه گـردش مـي كنـد         را

 .تعيين و يادداشت كنيد 
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 توپي جلو
 

با آهسته گرداندن مهرة تنظيم ، ميزان درگيـري كاسـه نمـد را               -9
 تنظيم كنيد كه در محدودة بگونه اي

 0.6–1.1 kgf (1.32–2.43 lbf)  بـه  مقـدار  ايـن  . قرار گيرد
 .عنوان استاندارد پيش فشار بلبرينگ محسوب مي شود 

يـد و شـيار مهـره       ببند مهره تنظـيم     رويمهره قفلي را     -10
 . نماييد تنظيم را محور توپيقفلي و سوراخ 

 .بريد ب نو به كاراشپيل
 باز كردن

جلو ماشين را بلند كنيد و با قرار دادن پايه زير آن ، چرخ را باز                
 .كنيد 

 :توپي چرخ و بلبرينگها را به ترتيب زير باز كنيد 

 محفظه سيلندر ترمز -1

 
 

 پايه محفظه سيلندر ترمز -2

 پوش گريسدر -3

 اشپيل -4

 مهره قفلي -5

 مهره تنظيم -6

 واشر -7

 ديسك ترمز با توپي چرخ و متعلقات -8

 بلبرينگ بيروني -9

 كاسه نمد و بلبرينگ داخلي -10
 

 

 نكته
 ضروري است ، از سنبه مناسبي كه كنس بيروني اگر تعويض    •

 .براي اين كار تهيه شده است استفاده كنيد 

 

 
 

ي ديسك ترمز ، توپي چرخ و ديسك ترمز را در           براي جداساز 
گيره مجهز به فك نرم قرار دهيد و پيچهاي اتصال را جدا كنيد             

. 
 

 
 

 بازديد
جهت رفع نواقص زير و تعـويض قطعـات معيـوب ، بازديـد بـه                

 :عمل آوريد 
 تركيدگي و فرسودگي توپي جلو •

 فرسودگي و آسيب ديدگي بلبرينگ •
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 توپي جلو
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 نصب كردن
ت زير ، به ترتيب عكس باز كردن ، توپي چـرخ            با توجه به نكا   

 :و بلبرينگها را نصب كنيد 

 : محكم كردن پيچ هاي اتصال ديسك گشتاور -1
 4.5–5.7 kg.m (33–41 ft.lb)  

 ليتيـوم  بلبرينگها را كاملاً تميز كنيد و بـه آنهـا گـريس    -2
توجه كنيد گـريس زيـاد   .  (N.L.GI NO.2)بماليد 

 .بكار برده نشود 

 .وپي را با گريس پر كنيد حفره هاي ت -3

 

 
 

رجـوع   3-10بـه   . (پيش فشار بلبرينگها را تنظيم كنيـد         -4
 ) .كنيد 

 :گشتاور محكم كردن مهره هاي چرخ  -5
10–11 kg.m (74–81 ft.lb) 
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 پلوس عقب
 

 پلوس عقب
 باز كردن

 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، قطعات را باز كنيد 
 

 
  راهنماپيچ -1

 چرخكاسه  -2

 كفشك ترمز -3

 وله ترمزل -4

 پيچ -5

 كابل ترمز دستي -6

پيچ و مهره هاي اتصال صفحه       -7
 پشت بند

پلــوس و صــفحه پشــت بنــد و  -8
 متعلقات

 فاصله پركن -9

 
 . كنيد بازلوله ترمز را از سيلندر چرخ 

 
 نكته
 .براي جلوگيري از ريزش روغن ، انتهاي لوله را ببنديد  •

 

 
Fig (a) 

 

 
 
 
 

 . بكشيد پلوس ، صفحه پشت بند و متعلقات را بيرون
 

 
Fig (b) 
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 پلوس عقب
 

 پياده كردن
 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، قطعات را پياده كنيد 

 

 
  قفلي و مهره قفليواشر -1

 متعلقات محفظه بلبرينگ -2

 بلبرينگ -3

 اندازفاصله  -4

 كاسه نمد -5

 محفظه بلبرينگ -6

 پلوس -7

 فاصله پركن -8

 
 

 . باز كنيد SSTمهره قفلي را با 
 

 
Fig (c) 

 
از پلـوس   هـا    SSTت محفظه بلبرينـگ را بـا        بلبرينگ و متعلقا  

 .جدا كنيد 
 

 
Fig (d) 

 
 بازديد

 را بازديد كنيد و چنانچـه نقصـي در قطعـات موجـود     ريموارد ز 
 .بود آنها را تعويض كنيد 

 فرسودگي و آسيب ديدگي بلبرينگ •

 فرسودگي و آسيب ديدگي پلوس عقب •

 ترك و آسيب ديدگي محفظه بلبرينگوجود  •

  نمدآسيب ديدگي كاسه •
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 پلوس عقب
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 نصب كردن
با توجه به نكات زير ، به ترتيب عكس بـاز كـردن ، قطعـات را                 

 :نصب كنيد 
 .به بلبرينگها گريس بماليد  •

 . انتهايي پلوس را بازديد كنيد لقي •

:  انتهـايي بايـد      لقـي چنانچه فقط يـك پلـوس بـاز شـده باشـد ،              
0.05–0.15 mm (0.002–0.006 in) اگـر هـردو   .  باشد

–0.65:            لقـي انتهـاي اولـي بايـد          باشد ،    پلوس باز شده  

0.85 mm (0.028–0.033 in) ، انتهايي پلـوس  لقي باشد 
 :دوم بايد 

0.05–0.15 mm (0.002–0.006 in) ــد ــراي .  باش ب
 .رسيدن به حد مطلوب بايد از فاصله پركن استفاده كرد 

 

 
 

 .پس از نصب كلية قطعات ، مسير ترمز را هواگيري كنيد 

 .نگام هوا گيري ، نشتي روغن را بازديد كنيد ه •

 .كارايي ترمزها را بازديد كنيد  •
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  ديفرانسيلةمجموع
 

  ديفرانسيلةمجموع
 باز و نصب كردن

 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، قطعات را باز كنيد  -1

 .به ترتيب عكس باز كردن ، قطعات را نصب كنيد  -2

 

 

و پوسـتة ديفرانسـيلكله گـاويين سطح تماس ب   در
.چسب آببندي بكار رود

 محور گاردان -3 ن

 پيچ ها -4

 بپلوس عق -5

 ديفرانسيل -6

 . عقب را باز كنيد و روغن آنرا تخليه كنيد 

 
Fig (e) 

SST (49 M005 5 ديفرانســيل را روي 
SST (49  قرار دهيد . 
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  ديفرانسيلةمجموع
 

 پياده كردن
 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، قطعات را پياده كنيد 

 

 
 صفحه قفلي -1

 رولبيرينگكپه  -2

 نظيم كنندهت -3

 رولبيرينگ و كرانويل -4

 مهره -5

  اتصالفلانج -6

 پينيون  -7

 اندازفاصله  -8

 رولبيرينگ -9

  اندازبوش فاصله  -10

 رولبيرينگ -11

 كاسه نمد -12

 محور پينيون -13

 دنده پلوس -14

 واشر فشاري -15

 
 رولبيرينـــگ و كپـــه ،  دو قســـمتعلامـــت مشـــابهي روي 

 . بگذاريد رولبيرينگقبل از باز كردن كپه تنظيم كننده ، 
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Fig (f) 

 
 . باز كنيد SST اتصال را با فلانجمهره قفلي 

 

 
Fig (g) 

 
 اتصـال از نـوع فشـاري اسـت ، لـذا بايـد بـه        فلانـج از آنجاييكه  

 .باز شود پولي كش وسيله 
 

 
Fig (h) 

 
با آچاري كه براي اين منظور تهيه شـده ،           بيروني كهنه را     كنس

 . باز كنيد كله گاويپوستة از 
 

 

  شناساييعلامت

Fig (i) 
 

 . باز كنيد SST عقب را با استفاده از ولبيرينگراي كنس ه
 

 
Fig (j) 

 
 بازديد

موارد زير را بازديد كنيد و چنانچـه نقصـي در قطعـات موجـود      
 .بود آنها را تعويض كنيد 

ــدگي فرســودگي و • ــده هــاي كرانويــل و   آســيب دي چرخدن
 پينيون راه انداز
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  ديفرانسيلةمجموع
 

  بلبرينگفرسودگي و آسيب ديدگي •

 كله گاويوستة پترك و فرسودگي وجود  •

  پوسته ديفرانسيلتركوجود  •

 فرسودگي و آسيب ديدگي كاسه نمد •

  و واشر فشاريدنده پلوسفرسودگي و آسيب ديدگي  •

 

 
 

 سوار كردن
 :توجه و آگاهي لازم براي جمع كردن قطعات 

 . روغن اكسل بماليد ،هنگام جمع كردن ، به قسمتهاي گردنده و لغزنده  •

 . كه هنگام پياده كردن روي قطعات گذارده ايد مطابق گردند  شناساييان حاصل كنيد علايماطمين •

 .هاي داخلي و خارجي به صورت جفت كار گذاشته شوند كنس   ،اطمينان حاصل كنيد هنگام جمع كردن •

 . اطمينان حاصل كنيد ساچمه روهاي داخل و خارج هر دو بصورت يكجا تعويض شوند رولبيرينگهنگام تعويض  •

 .ده كرانويل را با هم تعويض كنيد پينيون و دن •
 

 . را تنظيم كنيد هرزگرد و دنده دنده پلوسخلاصي  -1
 . را بازديد كنيد هرزگرد و دنده دنده پلوسخلاصي  •

  mm (0–0.008 in) 0.2–0  :استاندارد 
 mm (0.008 in) 0.2  :حد مجاز 

 
چه خلاصي از حد مجاز تجاوز كرد ، با واشـرهاي           نچنا -2

 . مي توان آنرا تنظيم كرد دنده پلوسفشاري 

 ضخامت واشر فشاري
 ضخامت علامت شناسايي

0 2.0 mm (0.0787 in) 

1 2.1 mm (0.0827 in) 
2 2.2 mm (0.0866 in) 

 

 

 
 تنظيم پينيون راه انداز

 ديفرانسيل  رولبيرينگمطمئن شويد سوراخ نگهدارنده      -1
 . كاملاً پاك است مواد زائداز براده و 

كله          جلو و عقب را در       يرينگرولب خارجي   كنس -2
 . ديفرانسيل نصب كنيد گاوي

 عقـــــب و طوقـــــه رولبيرينـــــگ ، فاصـــــله انـــــداز -3
(498531568)B را روي مــــــــــدل پينيــــــــــون 

 قرار دهيد و اورينگ را همانند طوقه        (498531565)
B جا بزنيد . 

 . نصب كنيد كله گاويكليه آنها را در  -4

 نكته
 .اده نكنيد  نرم استففاصله اندازهيچگاه از  •

قسمت سر مدل پينيون به شكل پيچ ساخته شده است ، توجه             •
 .كنيد كاملاً محكم شده باشد 

ــه رولبيرينــگ -5 ــو ، طوق ــج A(498531567) جل  فلان
 .اتصال و واشر را نصب كنيد 

مهره را به اندازه اي محكم كنيد كـه مـدل پينيـون   راه        -6
 .انداز به نرمي گردش كند 
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 مدل پينيون راه انداز -1
 فاصله انداز -2

  عقبرولبيرينگ -3

 Bطوقه  -4

 اورينگ -5

  Aطوقه  -6
  جلورولبيرينگ -7

  اتصالفلانج -8

 واشر و مهره -9

 مهره تنظيم -10
7- SST             را روي يك صفحه مسطح قـرار دهيـد و درجـه 

 .آنرا روي صفر تنظيم كنيد 

 

 
 

8- SST (49 0660 555)  را روي مدل پينيـون      راه 
ا  رSST (49 0727 570)انـداز قـرار دهيـد آنگـاه     

 . قرار دهيد آنروي 

 ة كپـه  نوك سـوزن انـدازه گيـري دسـتگاه را روي پاي ـ            -9
ــدازه را بدســت  رولبيرينــگ ــرين ان ــد و كمت ــرار دهي  ق

مطمئن شويد كه هر دو طرف چپ و راست را          . آوريد  
 .اندازه گرفته ايد 

 

 
 

راســت و (نتيجــه حاصــل از انــدازه گيــري دوطــرف  -10
ــ9را كــه در آزمــايش بنــد ) چــپ ــا  انجــام داده اي د ، ب

آنگـاه عـدد نشـان    . يكديگر جمع و بر دو تقسيم كنيـد   
 تقسـيم كنيـد و      100داده شده روي سطح پينيون را بـر         

ــالا    ــم ب ــه حاصــل را از رق ــد (نتيج ــد  ) 10بن ــر كني كس
درصورتيكه عددي روي سطح پينيون مشـاهده نشـد ،          (

 ) .اندازه صفر است 

يون را نشان    از عمليات فوق اندازة تنظيم ارتفاع پين       نتيجه حاصل 
 .مي دهد 

 
 نكته
 بـه ترتيـب   9براي مثال ، اگر اندازه هاي بدست آمده در بنـد     •

 و عدد نشان داده شـده در سـطح انتهـايي    mm 0.04 و 0.06
 : باشد 2-پينيون 

07.0
100

2
2

04.006.0
=

−
−

+ 
بـوش     بـه   تر از بيش ـ mm 0.07  با ضخامتفاصله اندازبوش 

 .د به كار بري،  9بند كار رفته در 
 فـوق بـه دسـت    فاصله انـداز اگر تنظيم دقيق ارتفاع با قرار دادن   

 . استفاده كنيد mm 0.03با خطاي انداز نيامد ، از فاصله 
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 ضخامت علامت مشخصه

08 3.08 mm (0.1213 in) 
11 3.11 mm (0.1224 in) 
14 3.14 mm (0.1236 in) 
17 3.17 mm (0.1248 in) 
20 3.20 mm (0.1260 in) 
23 3.23 mm (0.1271 in) 
26 3.26 mm (0.1283 in) 
29 3.29 mm (0.129 in) 
32 3.32 mm (0.1307 in) 
35 3.35 mm (0.1319 in) 
38 3.38 mm (0.1331 in) 
41 3.41 mm (0.1344 in) 
44 3.44 mm (0.1354 in) 
47 3.47 mm (0.1366 in) 

  پينيون رولبيرينگتنظيم پيش فشار 
 نرمي روي پينيون قـرار دهيـد و آنهـا را در             اندازفاصله   -1

 . نصب كنيد كله گاوي

. دهيد     جلوي پينيون را در محل خود قرار         رولبيرينگ -2
 رولبيرينـگ پينيون را كاملاً به طرف جلو نگاه داريد و          

 .را روي آن فشار دهيد تا جا بيافتد 

كاسـه      روغن دنده به لب كاسه نمد پينيـون بماليـد و             -3
 . نصب كنيد كله گاويا در نمد ر

 اتصال را  فلانجبا زدن ضربه به وسيله چكش پلاستيكي         -4
 .روي پينيون جا بياندازيد 

قبل از محكـم كـردن    . واشر مهره پينيون را نصب كنيد        -5
گيري در) هنگاميكه پيش فشار پينيون صفر است     (مهره  

 .بازديد كنيد كاسه نمد را 

 

 
 

 kg.m (145 ft.lb) 20 پينيـون را بـا گشـتاور    مهـره  -6
 .محكم كنيد و پيش فشار را بازديد كنيد 

 
 نكته
 .پس از بازديد پيش فشار ، با كمال دقت مهره را محكم كنيد  •

مهره پينيون را لحظه به لحظه و به مقدار كم محكم كنيد و بعـد               
پـيش فشـار    . از هر بار محكم كردن پيش فشار را بازديد كنيـد            

رده و موجب لزوم تعـويض آن  بيش از حد به واشر نرم فشار آو      
 .مي شود 

 
 kg.m (253 ft.lb) 35: حد اكثر گشتاور مهره 

 

 
 

 توجـه بـه نكتـه فـوق ، درگيـري پـيش فشـار را روي         با -7
13–18 kg.cm (11.3–15.6 in.lb)  و علاوه بـر 

 . تنظيم كنيد 5آن درگيري كاسه نمد را نيز مطابق بند 
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  ديفرانسيلةمجموع
 

 نكته
له درجــه فنــري از  انــدازه گيــري شــده بــه وســينيــرويپــيش  •

  اتصال برابر فلانجسوراخ پيچ 

3.3–4.6 kgf (7.3–10.1 lbf) است . 
 

 
 

 جانبي ، خلاصي دنده كرانويل و پينيـون         رولبيرينگپيش فشار   
 .را تنظيم كنيد 

 را نصـب و آنهـا را موقتـاً          رولبيرينـگ  تنظيم و كپه     پيچ -1
 .محكم كنيد 

 
 نكته
 كله گـاوي  رزوه هاي   اطمينان حاصل كنيد پيچ هاي تنظيم با         •

 . كاملاً جفت شده است رولبيرينگو كپه 

كلـه         روي كپـه هـا و        شناسـايي اطمينان حاصل كنيد علايم     
 . كاملاً مطابق باشند گاوي

 
 . محكم كنيد SSTچپ و راست را با پيچ هاي تنظيم  -2

 

 
 

رينـگ را محكـم     يلب گشتاور تعيين شده ، كپه هاي رو       با -3
 را  رولبيرينـگ  بالشـتك كپـه      كنيد و آنگاه قطر قسمت    

 .اندازه گيري كنيد 

 
 :گشتاور محكم كردن 
 6.5–7.7 kg.m (47–56 ft.lb) 

 : قطر قسمت بالشتك 
204.428–204.5 mm (8.0485–8.0513 in) 

 
 نكته
 جانبي را مي توان با تنظيم كردن قطـر          رولبيرينگپيش فشار    •

 . به دست آورد رولبيرينگقسمت بالشتك كپه 

 

 
 

 ، خلاصـي دنـده كرانويـل و         اندازه گيـر  ساعت    يك با -4
خلاصـي را در    . راه انداز را اندازه گيـري كنيـد         پينيون  

.  درجـه انـدازه گيـري كنيـد          90چهار نقطـه بـا فاصـله        
اطمينان حاصل كنيد كه انـدازه خلاصـي هـر نقطـه در             

اختلاف ميان حـداكثر و     (حد استاندارد بوده و انحراف      
  .باشد 0.07 هر چهار نقطه در حد) حداقل

  mm (0.0075–0.0083 in) 0.21–0.19: خلاصي 
 mm (0.003 in) 0.07: انحراف 

 
 نكته
 در حـد تعيـين شـده نيسـت ، بـا گردانـدن پـيچ                 ياگر خلاص  •

 .تنظيم آنرا تنظيم كنيد 

پيچهاي تنظيم بايد از هر دوطـرف بـه يـك انـدازه گردانـده                •
 .شوند 
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  ديفرانسيلةمجموع
 

 

 
 

دنـده كرانويـل را     زير تماس دندانـه پينيـون و        به ترتيب    -5
 .بازديد كنيد 

 .مقدار كمي سرنج به تقريباً ده دندانه دنده كرانويل بماليد  •

دنده كرانويل را چند بار به عقـب و جلـو بگردانيـد و تمـاس                 •
 .دندانه هاي پينيون و دنده كرانويل را بازديد كنيد 

 روي دندانه هـا ، سـطح تمـاس دندانـه هـاي          مقدار كم سرنج   •
 . با دندانه هاي پينيون نمايان مي سازد دنده كرانويل را

 

 
 
 .تماس كامل در شكل نشان داده شده است  •

 

 
 

درصورتيكه درازاي پينيون و خلاصي دنده كرانويل و پينيون          •
راه انداز تنظيم نباشد ، وضع تماس دندانه هاي به ترتيبي كـه در       

 .شكلهاي زير نشان داده شده مي باشد 

 
 ه هاتماس نوك و پهلوي دندان

از يـك فاصـله پـركن بسـيار نـازك           (پينيون را از كرانويل دور      
و خلاصي را با گرداندن پيچ هاي تنظيم تصحيح         ) استفاده كنيد 

 .كنيد 
 

 
 

 تماس پاشنه و سطح دندانه ها
فاصـله پـركن           از يـك    (پينيون را به دنده كرانويل نزديـك        

 پـيچ هـاي   و خلاصي را بـا گردانـدن       ) ضخيم تر استفاده كنيد   
 .تنظيم تصحيح كنيد 

 

 
 

 نصــب  رولبيرينــگصــفحات قفلــي را روي كپــه هــاي  -6
 .كنيد 
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 صه ، مشخصات ، عيب يابيلاخ
 

 خلاصه
 مشخصات

 مهره ساچمه اي نوع دنده
 تاشو نوع محور

 ليمفص نوع مفصل محور
 1 به 5/23 تا 5/19 نسبت دنده

 mm (15.75 in) 400 غربيلك فرمانقطر خارجي 
 4.12 تعداد گردش غربيلك فرمانحداكثر 

 زاويه فرمان '53 °33 داخل
 '38 °32 خارج

 mm (0–0.24 in) 6–0 تو اينزاويه 
  دقيقه30 و به اضافه 20نهاي م با تقريب قيقه د45 )تمايل چرخهاي جلو به طرفين (زاويه كمبر
 '20 ± °1 )محور بوش سگدست و محور قائم( زاويه كستر

 °2 ± '15 °8 زاويه شيب شاه پين

 زواياي چرخ

Caster trail 5.6 mm (0.22 in) 
 روغن مصرفي API GL-4 SAE90 نوع
 ) ربع گالن اروپايي286/0 ربع گالن آمريكايي ، 343/0 ( ليتر325/0 مقدار

 عيب يابي

اقدامي كـه بايـد انجـام        علت احتمالي بعي
 شود

فرمــان بــه ســختي و 
 سنگين كار مي كند

ــر خــودرو  جــك زي
بگذاريد ، چرخهـاي    
جلو را از زمين بلنـد      
ــان را  ــد و فرمـ كنيـ
ــد   ــور آزاد بازدي بط

 كنيد

 سبك
 كافي نبودن باد چرخ •
 فرسودگي نامساوي لاستيكها •

 سنگين
  سيستم و فرسودگي سيبكها نبودن روغنكاري ، وجود عوامل خارجي درصحيح •
 چسبيدگي يا آسيب ديدگي سيبكهاي سيستم فرمان •
  فرمانتنظيم ناصحيح پيش فشار محور حلزوني •
 جعبه فرمانآسيب ديدگي  •
 فرسودگي يا آسيب ديدگي بوش هاي فرمان •
 جعبه فرمانكافي نبودن روغن در  •

 
 تنظيم كنيد 

 ض كنيديتعو
 

ــا تعــويض   روغــن كــاري و ي
 كنيد

 تعويض كنيد
 تنظيم كنيد

 تعويض كنيد
 تعويض كنيد

 به حد كافي پر كنيد

 فرمان مي كشد

 تغيير شكل اهرم بندي فرمان •
 تنظيم ناصحيح پيش فشار بلبرينگهاي چرخ هاي جلو •
 ازدست دادن خاصيت ارتجاعي فنرهاي جلو •
 تغيير شكل بازوي سگدست •
 درگيري ترمزها •

 تعويض كنيد
 تنظيم كنيد

 تعويض كنيد
 تعويض كنيد

 يم كنيدتنظ
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 عيب يابي
 

 
 

 زواياي چرخنقص  •
 به اندازه نبودن فشار باد لاستيك •
 فرسودگي نامساوي لاستيكها •

 تنظيم كنيد
 تنظيم كنيد

 تعويض كنيد

ــات در   ــدم ثبــ عــ
 حركت

 تغيير شكل اهرم بندي فرمان •
 فرسودگي يا آسيب ديدگي مفصلهاي فرمان •
 تنظيم ناصحيح پيش فشار محور حلزوني فرمان •
 شار بلبرينگ چرخ هاي جلوتنظيم ناصحيح پيش ف •
 ازدست دادن خاصيت ارتجاعي فنر جلو •
 بد كار كردن كمك فنر •
 )چرخهازاويه  (زواياي چرخنقص  •
 به اندازه نبودن فشار باد لاستيك ها •
 تغيير شكل يا بالانس نبودن چرخها •

 تعويض كنيد
 تعويض كنيد

 تنظيم كنيد 
 تنظيم كنيد

 تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تنظيم كنيد

  كنيدتنظيم
 تنظيم يا تعويض كنيد

 لرزش فرمان

 تنظيم ناصحيح پيش فشار يا فرسودگي بلبرينگ چرخ •
 تغيير شكل اهرم بندي فرمان •
 فرسودگي يا آسيب ديدگي مفصل هاي سيستم فرمان •
 تنظيم ناصحيح پيش فشار محور حلزوني فرمان •
 جعبه فرمانمحكم نبودن پيچ هاي اتصال  •
 فرسودگي بوشهاي فرمان •
 )چرخهازاويه  (ياي چرخزوانقص  •
 اندازه نبودن فشار باد لاستيكها •
 فرسودگي نامساوي لاستيكها •
 اختلاف عمق عاج لاستيكهاي چپ و راست •
 تغيير شكل يا بالانس نبودن چرخها •
 عدم كارآيي و يا محكم نبودن كمك فنر •

 تنظيم يا تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تنظيم كنيد
 محكم كنيد
 تعويض كنيد

 ظيم كنيدتن
 تنظيم كنيد

 تعويض كنيد
 تعويض كنيد

 تعمير يا تعويض كنيد
  كنيدمحكمتعويض و يا 

خلاصي بـيش ازحـد     
 فرمان

 جعبه فرمانتنظيم ناصحيح خلاصي  •

 جعبه فرمانفرسودگي  •

 هاي سيستم فرمانلفرسودگي و يا آسيب ديدگي مفص •

 تنظيم ناصحيح پيش فشار بلبرينگ چرخهاي جلو •

 تنظيم كنيد
 كنيدتعويض 

 تعويض كنيد
 تنظيم كنيد

 نقص ثبات فرمان

 چسبيدگي يا فرسودگي مفصل هاي سيستم فرمان •

 )چرخهازاويه (ي جلو زواياي چرخنقص  •

 تنظيم ناصحيح پيش فشار محور حلزوني فرمان •

 اندازه نبودن فشار باد لاستيكها •

 تعويض كنيد
 تنظيم كنيد
 تنظيم كنيد
 تنظيم كنيد

 صداي سيستم فرمان
 بودن يا فرسوده بودن اهرم بندي فرمانمحكم ن •

 فرسودگي مفصلهاي سيستم فرمان •

 جعبه فرمانتنظيم ناصحيح خلاصي  •

 محكم يا تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تنظيم كنيد
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 زواياي چرخ ، زاويه تو اين
 

 زواياي چرخ
 اعمالي كه قبل از بازديد بايد انجام گيرد

و چرخها را درجهـت     ) بدون بار (خودرو را در موقعيت افقي       •
 .قرار دهيد مستقيم به جلو 

 .فشار باد لاستيكها را به حد تعيين شده برسانيد  •

 .فنربندي جلو و سيستم فرمان را به حالت نرمال تنظيم كنيد  •

 
 نكته
 بـالا و    طبـق هـاي   اطمينان حاصل كنيد كه بلبرينگهاي جلو ،         •

  . بسته شده اندپايين و سيبكها محكم

 .ارتفاع خودرو را به حد استاندارد برسانيد  •

 
ف ارتفاع مركز چراغهاي چپ و راست جلو تـا سـطح            اختلا •

 . باشد mm 15زمين بايد حداكثر 

 
 

 تو اينزاويه 
 بازديد

 .اندازه گيري كنيد  ابزار مخصوصرا به وسيله تواين  ميزان •

 
 نكته
 را B و Aهمانطور كه در شـكل نشـان داده شـده ، طولهـاي        •

كــه هنگــامي طبيعـي اســت    تــواينزاويـه . انـدازه گيــري كنيــد  
 mm (0–0.24 6–0 در حدود B و Aاختلاف بين طولهاي 

in) باشد . 

 
در حد تعيين شده نبود ، با گرداندن ميله رابـط           ميزان تواين   اگر  

 .فرمان و چرخها آنرا تنظيم كنيد چپق هاي 

 
  mm (0–0.24 in) 6–0:  ميزان تواين

 
 

 تنظيم
يد و بـا  مهره پشت گير ميله رابط فرمان و چرخها را كمي باز كن       

 .را تنظيم كنيد تواين  ميزانگرداندن آن ، 
 

 نكته
ميله رابـط راسـت را بـه طـرف          ،  هنگام تنظيم به طرف داخل       •

جلو و ميله رابط چپ را به همان اندازه به طرف عقب بگردانيد             
. 

را در حـدود         تواين   ميزانيك دور گردش كامل ميله رابط ،         •
3 mm (0.118 in) تغيير مي دهد . 

 
  رابط را با گشتاور قفليره مه

11–12 kg.m (80–87 ft.lb) محكم كنيد . 
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 زاويه گردش فرمان
 

  به طرف چپ و راست فرمانزاويه گردش
 بازديد

براي اندازه گيري زاويه فرمان ، چرخ جلو را روي يك صفحه            
 .مدرج گردان قرار دهيد 

 

 
 

 تنظيم
  گـردش   متوقـف كننـده    قفلـي براي تنظيم زاويه فرمـان ، مهـره         

 .ا كمي باز كنيد و متوقف كننده را بگردانيد فرمان ر
 

  '53 °33به طرف داخل  : زاويه فرمان 
  '38 °32به طرف خارج   

 

 
 

 زاويه كينگ پينكستر ، كمبر و 
 بازديد

 سگدسـت نسـبت بـه محـور قـائم           انحراف محـور بـوش    (كستر  
قـرار         را بـا    ) تمايل چرخهاي جلو به طرفين    (و كمبر   ) چرخ

جلو روي صفحه مدرج گردان ، به روش زير اندازه          دادن چرخ   
 :گيري كنيد 

 . را به توپي چرخ وصل كنيد SSTمطابق شكل ،  -1

 

 
 

با وصل كردن وسـيله انـدازه گيـري ، كسـتر ، كمبـر و                 -2
 .شاه پين را اندازه گيري كنيد شيب 

 
  °1: زاويه كستر 
  '30+ و '20- با تقريب '45: زاويه كمبر 

  '15 °8:  پين كينگزاويه 
 

 
 

 تنظيم
 

 نكته
ــا     • ــر بـ ــتر و كمبـ ــيب كسـ ــيم شـ ــاي تنظـ ــيم هـ ــيم شـ   تنظـ

 .انجام مي پذيرد 
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 فرمانغربيلك و ستون ،  زاويه گردش فرمان
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 : كستر و كمبر را تنظيم كنيد زاويهبه ترتيب زير ، 
 .جلو خودرو را بلند كنيد و روي پايه هاي ايمن قرار دهيد  •

 .پيچ و مهره هاي اتصال محور بالا را كمي باز كنيد  •

 بـالا را سـوار و       طبقيم را تعويض كنيد ،      تنظ شيم هاي فاصله   •
 .مجدداً پيچ و مهره ها را با گشتاور تعيين شده محكم كنيد 

 
 : گشتاور محكم كردن پيچ و مهره ها 

7.5–9.5 kg.m (54–69 ft.lb)  
 

                         اضافه نمودن لايي
                  كمبر و كستر را اضافه مي نمايد

 

        اضافه نمودن لايي        
    كمبر و كستر را كم مي نمايد      

 
 
 
 

          گرداندن به جهت مجاز
         كستر را كاهش مي دهد

 
 نوع فاصله پركن

 ضخامت شماره قطعه
018734665 1.0 mm (0.039 in) 
018734666 2.0 mm (0.079 in) 
018734667 3.2 mm (0.126 in) 
018734668 1.6 mm (0.063 in) 

 

  و ستون فرمانغربيلك
 بازديد بر روي خودرو

  فرمانغربيلكخلاصي 
چرخها را مستقيم به طرف جلو قرار دهيد ، آهسـته فرمـان را               •

به طرف راست و چپ بگردانيد ، خلاصي دايره شكل فرمان را            
اندازه گيري كنيد و اطمينان حاصل كنيـد كـه گـردش درحـد              

 .تعيين شده است 

  mm (0.2–1.57 in) 40–5: خلاصي 
 نكته
درصورتيكه نتيجـه حاصـل بـيش ازحـد تعيـين شـده باشـد ،                 •

 فرمان و   غربيلكممكن است اين امر براثر فرسودگي اتصالات        
 آنهـا را    . خلاصي جعبه دنـده بـه وجـود آمـده باشـد              افزايشيا  

 . ) . رجوع كنيد  “ تنظيم ”9-11به  (تنظيم كنيد 

 

 
  فرمانغربيلك صداي شل بودن اتصالات

جهت محوري حركت دهيد و لقـي       سه   فرمان را در     غربيلك •
 . را بازديد كنيد غربيلكبوش ستون ، غلاف و 
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 غربيلك و ستون فرمان
 

 پياده كردن
 .ترمينال منفي باتري را جدا كنيد  -1

 . را باز كنيد ي بوقرو -2

 . را باز كنيد غربيلكمهره و واشر اتصال  -3

 . فرمان را جدا كنيد غربيلك -4

 نكته
 فرمان ، مهـره را كمـي بـاز كنيـد ،             غربيلكدن  قبل از باز كر    •

 . و محور بگذاريد غربيلك روي شناساييعلامت 

 
 

 علامت شناسايي                                         
 
 
 
 
 
 

 
 .غلاف ستون را باز كنيد  -5

 متوقف كننده ، بادامك و فنـر را از انتهـاي محـور              خار -6
 .ستون باز كنيد 

 .ا جدا و آنرا باز كنيد  ردسته راهنمااتصال  -7

 هاي   سوئيچ را مي توان با باز كردن پيچ         مجموعه مطابق شكل ،  
 . ، باز كرد آن
 

 
 

 .پيچ هاي اتصال پايه ستون به بدنه داخلي را باز  كنيد  -8

 

 
 

پوشش و عايق بندي كف را از پايين ستون فرمان كنار            -9
 .بزنيد 

د و پيچ هاي صفحه اتصال به بدنة داخلـي را بـاز كني ـ      -10
 .غلاف ستون را بيرون بكشيد 

 

 
 

  سپس  و ميله فرمان  به   غلاف فرمان پيچ محكم كنندة     -11
 .باز كنيد فرمان را 
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 جعبه فرمان و اهرم بندي
 

 بازديد
موارد زير را بازديد كنيد و درصـورت نيـاز قطعـات معيـوب را               

 :تعويض كنيد 
 ميله فرمانخميدگي و آسيب ديدگي  •

 رمان مفصل محور فسفتيصداي غير عادي ، تغ تغ كردن و  •

  فرمانفرسودگي و آسيب ديدگي بوش ستون •

  فرمانغربيلكآسيب ديدگي و تركيدگي  •

 فرسودگي گردگير •

 

 
 نصب كردن

 بـاز كـردن ، قطعـات را          ترتيب با توجه به نكات زير ، به عكس       
 :نصب كنيد 

 .هر قطعه را با گشتاور تعيين شده محكم كنيد  •

 
  : غلاف فرمان به جعبه فرمان پيچ هايگشتاور

1.8–2.7 kg.m (13–20 ft.lb) 
 : پايه ستون فرمان به بدنه داخلي  پيچ هاي گشتاور

1.6–2.2 kg.m (12–17 ft.lb) 
 :  فرمان ميل فرمان به غربيلك  پيچ هاي گشتاور

3.0–4.0 kg.m (22–29 ft.lb) 
 

 

 به سطوح لغزنده بين بـوش  (NLGI NO.2) ليتيوم گريس •
 . بماليد ميل فرمانستون و 

         گـردش  ق فرمان كه در آن قطعه اتصال بـو        ربيلك غ به سطح  •
 . بماليد (NLGI NO.2) ليتيوم مي كند ، گريس

 فرمـان ، چرخهـاي خـودرو را         غربيلـك  كـردن    نصبقبل از    •
 . به طرف جلو ميزان كنيد دقيق

 

 
 
 فرمـان   غربيلـك اطمينان حاصل كنيد كه بين غلاف ستون و          •

 .فاصله وجود دارد 

 

 
 رم بندي و اهجعبه فرمان

 بازديد بر روي خودرو
 فرماننشتي روغن از جعبه 

 .نشتي روغن را از كاسه نمد و درپوش جانبي بازديد كنيد  •

 
 جعبه فرمانمحكم بودن پيچ و مهره هاي اتصال 

 را بازديـد    فرمـان  بودن پيچ و مهره هاي اتصـال جعبـه           محكم •
 .كنيد 

 

 11-8
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 جعبه فرمان و اهرم بندي
 

 :  كردن پيچ و مهره ها  سفتگشتاور
4.5–5.7 kg.m (33–41 ft.lb) 

 

 
 فرمانجعبه خلاصي 
 بازديد

تقيم بـه طـرف جلـو قـرار         س ـمطابق شكل ، چرخهـا را م       -1
 را از رابط مركزي جـدا        فرمان دهيد و بازوي هزار خار    

 .كنيد 

 پايـه مغناطيسـي   ساعت اندازه گير بامطابق شكل ، يك     -2
  وصل كنيد و با حركت دادن بـازوي فرمـان ، خلاصـي          

 .ري كنيد  را اندازه گي فرمانجعبه

 
هنگاميكه چرخها مستقيم به  (mm (0 in) 0: خلاصي 

 )طرف جلو قرار دارند

 
 

 تنظيم
 پـيچ   چرخانـدن اگر خلاصي از حد تعيين شـده بيشـتر بـود ، بـا               

 . آنرا تنظيم كنيد همربوط
پس از تنظيم اطمينان حاصل كنيد خلاصي فرمان در حد تعيين           

 .شده است 

 نكته
بودن چرخها به جلو انجـام  نشـود ،          اگر تنظيم هنگام مستقيم      •

 فرمــانجعبــه   نتيجــه  در و  شــده  كــم  ازحــد   بــيش خلاصــي
 . آسيب مي بيند 

 
 آسيب ديدگي ، صدا و محكم نبودن ميله ها و بازوها

 فرمان از حالت مستقيم به طـرف راسـت          غربيلكبا گرداندن    •
و چپ ، سيبكهاي ميله رابط فرمان و چرخها و سـيبكهاي رابـط          

ميله هـا را    . ر را از نظر آسيب ديدگي و صدا بازديد كنيد           درگي
 .از نظر خميدگي بازديد كنيد 

ميلـه        قـرار گرفتـه در سـيبكهاي        اشپيل هـاي  موقعيت كلية    •
هــا را از نظــر گردگير. رابــط فرمــان و چرخهــا را بازديــد كنيــد 

 .بازديد كنيد و آسيب ديدي شكستگي 

 

 
 

 )مكانيزم فرمان (جعبه فرمان
 از كردنب

”        6-11 بـه    . ( فرمان و ستون را بـاز كنيـد          غربيلك -1
 ). رجوع كنيد “ غربيلك و ستون فرمان 

 .صافي هوا و متعلقات را باز كنيد  -2

 .سيلندر اصلي ترمز را باز كنيد  -3

 
 نكته
ــزد ، درصــورت ريخــتن      • ــه نري ــد روغــن روي بدن دقــت كني

 .روغن ، آنرا با پارچه تميز كنيد 
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 جعبه فرمان و اهرم بندي
 

 
 .ي را از بازوي فرمان جدا كنيد رابط مركز -4

 

 
 

 . بازوي فرمان را باز كنيد SSTبا استفاده از  -5

 

 
 

 بـاز   شاسي را  به قيد    جعبه فرمان  و مهره هاي اتصال      پيچ -6
 . كنيد 

 . را باز كنيد جعبه فرمان -7
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 جعبه فرمان و اهرم بندي
 

 پياده كردن
 نكته
 .وغن جعبه دنده را تخليه كنيد و رنموده  كثافت پاك و را كاملاً از روغن جعبه فرمانقبل از پياده كردن ،  •

 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، قطعات را پياده كنيد 

 
 

 مهره قفلي -1
 بازوي فرمان -2

 ي درپوشپيچ ها -3

 مهره -4

 جعبه فرماندرپوش  -5

  تنظيمواشر هاي -6

 پيچ تنظيم -7

 محور رابط -8

 واشر  -9

 مهره قفلي -10

 پيچ تنظيم -11

 كاسه نمد -12

 و مارپيچ ساچمه نگهدارنده -13

 بلبرينگ -14

 كاسه نمد -15
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 جعبه فرمان و اهرم بندي
 

 قرار داده ايـد آنـرا بيـرون         وسطدر حاليكه محور رابط را در        •
 .بكشيد 

 

 
Fig (a) 

 
 . باز كنيد SSTمهره قفلي را با  •

 

 
Fig (b) 

 
 . باز كنيد SSTپيچ تنظيم را با  •

 

 
Fig (c) 

 بازديد
 :موارد زير را بازديد و قطعات معيوب را تعويض كنيد 

كـردن هركـدام از      كردن ، صداي غير طبيعـي و كـار ن          تغ تغ  •
 بلبرينگها

 ر شكل و تغ تغ كردن بازوي فرمانيآسيب ديدگي ، تغي •

 لقي بين محور رابط و بوش •

 
  mm (0.004 in) 0.1: لقي مجاز 

 

 
 
گردش ناقص مجموعه مهـره سـاچمه اي حلزونـي و بـازوي              •

 محوري آن

 
 نكته

نگهدارنـده  مطابق شكل محور را نگهداريد و بازديد كنيـد كـه            
چنانچـه  . ش و با وزن خود به پـايين حركـت كنـد              گرد ساچمه

 و با وزن خود پايين نيامـد ،      د نرم نبو  نگهدارنده ساچمه   گردش  
 .مجموعه را تعويض كنيد 
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 جعبه فرمان و اهرم بندي
 

 سوار كردن
 :باتوجه به موارد زير ، قطعات را سوار كنيد 

 .به بكار ببريد  واشرهاي تخت نو •

 :به قطعات زير گريس بماليد  •

 لبه كاسه نمد -
  سطوح لغزنده و قطعات جفت شوندهكليه -

 . آببندي كننده بماليد چسببه هر كدام از پيچ هاي تنظيم  •

 

 
 
 پـيش  و يـك درجـه فنـري ،    SST (49 0180 510B)با  •

 . را بازديد كنيد  و مار پيچ نگهدارنده ساچمهفشار 

 
بـدون   (kgf (0.44–1.10 lbf) 0.5–0.2: پيش فشار 
 )محور رابط

 
 

 SST           ه قفلي را كمي بـاز كنيـد و بـا   جهت تنظيم ، مهر

 . پيچ تنظيم را بگردانيد (580 1391 49)
 

 kg.m 20–16: گشتاور محكـم كـردن مهـره قفلـي     
(116–145 ft.lb)  

 
 
 بالاي محور رابـط     "T"پيچ تنظيم و فاصله پركن را در شيار          •

 .قرار دهيد و لقي محوري را اندازه گيري كنيد 

فاصـله     ين شده زيادتر بود ، با انتخاب يك         اگر لقي از حد تعي    
 .پركن مناسب لقي را به حد تعيين شده برسانيد 

  mm (0–0.004 in) 0.1–0: لقي 
 

شماره فاصله پركن هاي 
 ضخامت تنظيم

018032171A 1.95 mm (0.077 in) 
018032172A 2.0 mm (0.079 in) 
018032173A 2.05 mm (0.081 in) 
018032174A 2.10 mm (0.083 in) 

 
رابط را به ترتيبي سوار كنيد كه دندانـة آن بـا قسـمت              محور   •

 .جفت شود    نگهدارنده ساچمهوسط دندانة

 
 نكته
توجه داشته باشيد هنگام انجام عمليات بـالا بـه كاسـه نمـد و                •

 .بلبرينگ آسيب وارد نشود 

 : گشتاور محكم كردن درپوش جانبي 
1.6–2.3 kg.m (12–17 ft.lb)  
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 جعبه فرمان و اهرم بندي
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 .بازوي فرمان را نصب كنيد  •

 
 نكته

با تطبيق علائـم شناسـايي ، بـازوي فرمـان را روي محـور رابـط                 
 .نصب كنيد 

 

 
 
 را بـه حـد تعيـين     جعبه فرمـان  با گرداندن پيچ تنظيم خلاصي       •

 .شده برسانيد 

 
 صفر: خلاصي 

 
 نكته
خلاصــي را هنگــامي تنظــيم كنيــد كــه چرخهــا در موقعيــت   •

خلاصـي  درغيـر اينصـورت     .  داشـته باشـند      مستقيم به جلو قرار   
آسـيب           جعبـه دنـده   بيش ازحد كم شده و ممكن است به         

 .برساند 

 

 
 

 نصب كردن
با توجه به موارد زير ، به ترتيب عكس بـاز كـردن ، قطعـات را                 

 :نصب كنيد 
 .هر قطعه را با گشتاور تعيين شده محكم كنيد  •

 
غـلاف               بـه    جعبه فرمـان  گشتاور محكم كردن    

  :فرمان
1.8–2.7 kg.m (13–20 ft.lb) 

  :شاسي به جعبه فرمانگشتاور محكم كردن 
4.5–5.7 kg.m (33–41 ft.lb) 

 :گشتاور محكم كردن بازوي فرمان به رابط مركزي 
3.0–4.5 kg.m (22–33 ft.lb) 

 :گشتاور محكم كردن بازوي فرمان به محور رابط 
8–12 kg.m (58–87 ft.lb) 

 

 
 
 .استفاده كنيد  نواشپيل هاي از  •
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 اهرم بندي فرمان
 

  فرماناهرم بندي
  فرمانسه راهيتعويض 

 . فرمان را تعويض كنيد سه راهيبه ترتيب نشان داده شده در شكل ، 
 

 نكته
 .و گريس آنرا كاملاً پاك كنيد نموده قطعات جدا شده را با مواد پاك كننده تميز  •

 

 
 

 مهره -1
 گردگير -2

 پيچ و مهره  -3

 رمانمجموعه بازوي ف -4

 مهره -5

 بازوي فرمان -6

 بوش -7

  فرمانسه راهيبدنه  -8

 
 رابط مركزي ميل تعويض

 . را تعويض كنيد رابط مركزيبه ترتيب نشان داده شده در شكل ، 
 

 نكته
 .رابط مركزي جدا كنيد ميل  ، رابط ها را از SST (49 0118 850C)با استفاده از  •

 . نو استفاده كنيد اشپيل هاياز  •
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 اهرم بندي فرمان
 

 

 
 

 مهره ها -1
  فرمانچپقي -2

 رابط مركزيميل  -4  فرمانسه راهي -3

 
 فرمان چپقي هاي تعويض 

 . را تعويض كنيد چپقيبه ترتيب نشان داده شده در شكل ، 
 نكته
ــا اســتفاده از  • ــط  ميــل ،SST (49 0118 850C)ب  راب

 را از محور رابط فرمان و چرخ ها جدا كنيد  چپقي هامركزي و 

 . استفاده كنيد  نواشپيل هاياز  •

 . چرخ ها را بازديد كنيد ه تو اينزاوي •

 
  هاهمهر -1
 چپقي فرمان -2

  قفلي همهر -3

 ميل رابط چپقي فرمان -4
 گرد گير -5
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 اهرم بندي فرمان
 

 گردگير چپقي فرمانتعويض 
جلوي خودرو را بلند كنيد و آنرا روي پايه هاي ايمنـي        -1

طريقة قرار گرفتن جك و پايـه         ”20-1 به. (قرار دهيد   
 . ) رجوع كنيد  “هاي ايمني

 . را از هم جدا كنيد چپقي فرمان SST از با استفاده -2

 . را باز كنيد چپقي فرمان -3

 نكته
محـور    چپقـي  براي تسهيل سوار كردن ، قبل از پيـاده سـازي           •

انتهايي رابط و محور رابط فرمـان و چـرخ هـا ، روي قسـمتهاي        
 .پيچي محور انتهايي رابط علامت گذاري كنيد 

 

 
 

 را بـا يـك      رگردگي را در يك گيره قرار دهيد و         چپقي -4
 .سنبه باز كنيد 

 

 
 

5- SST    بـا فشـار جـا       چپقي قرار دهيد و     گردگير را روي 
 .بزنيد 

 

 
 

 . را نصب كنيد چپقي -6

 
 نكته
 را بپيچانيد تا در موقعيت علامـت گـذاري شـدة           چپقي فرمان  •

 ) .3بند نكته (اوليه قرار گيرد 

 

 
 
 kg.m 12–11 را بــا گشــتاوري درحــدود چپقــي فرمــان •

(80–87 ft.lb) محكم كنيد . 

 
 .به كار ببريد   نواشپيل هاي

 چرخ ها را بازديـد كنيـد و درصـورت نيـاز تنظـيم               زاويه تو اين  
 .كنيد 
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 عيب يابي،  مشخصات، صه لاخ
 

 خلاصه
 مشخصات

 شرح مدل خودرو
 معلق نوع

 پدال ترمز 09/4 نسبت اهرم پدال
  رجوع كنيد3-12به  حداكثر ضربه

 خطي نوع
 سيلندر اصلي

) mm 22.22 قطر داخلي سيلندر
8
7 in) 20.64 و mm (

16
13 in) 

 يديسك نوع

) mm 53.97 قطر داخلي سيلندر
8
21 in) 

 mm (10.08 in) 256 قطر خارجي ديسك
 mm (0.7847 in) 20 ضخامت ديسك

 ترمز جلو

 mm (0.35 in) 9.0 ضخامت لقمة ترمز
 دوبل نوع

) mm 20.64 قطر داخلي سيلندر چرخ
16
13 in) 

 mm (0.197 in) 5.0 ضخامت لنت ترمز
 mm (10.24 in) 260 قطر داخلي كاسه چرخ

 ترمز عقب

 نوع تنظيم دستي تنظيم لقي كفشك
 نيروي توليد  بوستردار نوع

 in 7 اندازه ترمز
 SAEJ17032 يا MVSS116 DOT-3 يا DOT-4 روغن ترمز

 خ عقب دو چربر رويمكانيكي ،  نوع
 اصطكاكي نوع كار
 5.6 نسبت اهرم

 ترمز دستي

 22 حداكثر تعداد دندانه

 عيب يابي
 اقدامي كه بايد انجام شود علت احتمالي عيب

ترمزها به طور 
       مؤثر كار 
 نمي كنند

 نشتي روغن ترمز
 در لوله ها هوا وجود دارد

 فرسودگي لنت يا لقمه ترمز
  يا آب مي باشندن يا گريس روغلنت يا لقمة ترمز آلوده به روغن ترمز

 سخت بودن يا عدم تماس صحيح سطوح لنت ترمز
 

 تعمير كنيد
 هوا گيري كنيد
 تعويض كنيد
 و لنـت را تميـز يـا          نموده علت را پيدا  
 تعويض كنيد

 بوسيله ساييدن تعمير يا تعويض كنيد
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 عيب يابي
 

 

 

 حركت لغزشي ناقص سيلندر اصلي و سيلندر چرخ
 رلدرست عمل نكردن سوپاپ كنت

 بوستردرست عمل نكردن 
 آسيب ديدگي لوله خلاء
 فرسودگي لوله لاستيكي
 فرسودگي لاستيك ها

 اضافه بار

 تعمير و يا تعويض كنيد 
 تعمير و يا تعويض كنيد
 تعمير و يا تعويض كنيد

 تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 اصلاح كنيد

ناهماهنگي كار 
 ترمزها

 فرسودگي لنت ترمز
  باشند-آب مي يا ن روغ ،گريس ، وده به روغن ترمزلنت  ترمز آل

 سخت بودن و عدم تماس صحيح سطح لنت
 لنت ها بطور نامساوي فرسوده ، تغيير شكل داده و يا مطابق نيستند

 آسيب ديدگي و يا تغيير شكل كاسه ترمز
 محكم نبودن و يا تغيير شكل پيچ هاي اتصال صفحة عقب

 درست كار نكردن سيلندر چرخ
 ش ناقص كفشك هالغز

 تنظيم نبودن پيش فشار بلبرينگ چرخ و يا فرسودگي بلبرينگ
 ترادف ناصحيح چرخ ها

 مساوي نبودن فشار باد لاستيكها
 درست كار نكردن سيلندر اصلي

 تعويض كنيد
و تميز يـا تعـويض      نموده  علت را پيدا    

 كنيد
 با ساييدن تعمير يا تعويض كنيد

 تعمير و يا تعويض كنيد
 يا تعويض كنيدتعمير و 

 محكم و يا تعويض كنيد
 تعمير و يا تعويض كنيد

 تنظيم كنيد
 تنظيم و يا تعويض كنيد

 تنظيم كنيد
 تنظيم كنيد

 تعمير و يا تعويض كنيد

ترمزها رها     
 نمي كنند

 نداردپدال ترمز بازي 
  ترمزتنظيم نبودن ميلة عمل كننده و ميلة فشاري

  ترمزگرفتگي دريچة بازگشت سيلندر اصلي
 درست كار نكردن سوپاپ كنترل

 كفشكهاي ترمز بطور كامل برنمي گردند
 سيلندر چرخ بطور كامل برنمي گردد

 صحيح برنگشتن يا تنظيم نبودن كابل ترمز دستي
 تنظيم نبودن پيش فشار بلبرينگ چرخ

  ترمز ناشي از خرابي كاسه نمد پيستوننتبرگشت ناقص ل
 تابيدگي بيش ازحد ديسك

 يدتنظيم كن
 تنظيم كنيد
 تميز كنيد

 تعمير و يا تعويض كنيد
 تنظيم كنيد

 تعمير و يا تعويض كنيد
 تعمير و يا تعويض كنيد

 تنظيم كنيد
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد

 ارتفاع كاهش
پدال از كف 

هنگام فشار روي 
افزايش (آن 

 )ضربة پدال

  به دليل كافي نبودن روغن ترمزهوا گرفتن
 تنظيم نبودن بازي پدال

 فرسودگي لنت
 در لوله ها هوا وجود دارد

 به اندازة كافي پر كنيد
 تنظيم كنيد

 تعويض كنيد
 هوا گيري كنيد
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 پدال ترمز ،عيب يابي 
 

 

ايجاد صدا و 
لرزش هنگام 
 ترمز كردن

 فرسودگي لقمه يا لنت
  كيفيت سطح لنتتغيير كردن

 آزاد نمي شوندترمزها 
وجود عوامل خارجي يا آسيب ديدگي سطوح تماس كاسه ترمز با 

 يسكد
 محكم نبودن صفحة پشت يا پيچهاي اتصال محفظه سيلندر

 آسيب ديدگي يا تابيدگي سطح تماس كاسه ترمز
 عدم تماس صحيح   لنت

 تنظيم نبودن پيش فشار بلبرينگ چرخ
 كافي نبودن گريس در هريك از سطوح لغزنده

 تعويض كنيد
 تعمير كنيد
 تعمير كنيد
 تعمير كنيد

 
 محكم كنيد
 تعويض كنيد

 ر و يا تعويض كنيدتعمي
 تنظيم كنيد

 گريس بماليد
ترمز دستي 

درست كار     
 نمي كند

 بيش ازحد بالا آمدن ترمز دستي
 گير كردن كابل ترمز

 سخت شدن يا تماس ناصحيح سطح لنت

 تنظيم كنيد
 تعمير و يا تعويض كنيد

 تعويض كنيد
 

 پدال ترمز
 بازديد بر روي خودرو

 ارتفاع پدال
 .روية پدال و كف را اندازه گيري كنيد فاصلة بين مركز 

 
 :ارتفاع پدال 

215–220 mm (8.5–8.7 in) 
 

 تنظيم
 :به ترتيب زير پدال را تنظيم كنيد 

 .اتصال كليد چراغ ترمز را قطع كنيد  -1

را ) A(را كمي باز و كليد چراغ ترمـز         ) B(مهرة قفلي    -2
 .به حالتي كه با پدال تماس نداشته باشد ، بگردانيد 

) D(را كمـي بـاز و بـا چرخانـدن ميلـة      ) C(قفلي  مهرة   -3
 . را تنظيم كنيد لارتفاع پدا

نقدر بگردانيـد تـا بـا پـدال تمـاس           كليد چراغ ترمز را آ     -4
 دور ديگـر بگردانيـد و بـا         نـيم حاصل كند ، سپس آنرا      

 .محكم كنيد ) B(مهره قفلي 

 .بازي پدال را تنظيم كنيد  -5

 
 بازي پدال

 بازديد
يد تا خلاء به كلي از بـين بـرود ، آهسـته بـا               پدال را به كار انداز    

ميلـه  يكـه  ئتـا جا (فشار دست بازي پدال را انـدازه گيـري كنيـد      
 ، در اين هنگـام      فشاري با پيستون پمپ ترمز تماس حاصل كند       

 ) .كند پيستون نيرو شروع به كار مي
 mm (0.28–0.35 in) 9.0–7.0:  بازي پدال 
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 پدال ترمز
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 تنظيم
 .بازي پدال را تنظيم كنيد ) D(كننده با گرداندن ميلة عمل 

 

 
 

يكه پـدال تحـت فشـار       فاصلة پدال و كف هنگام    
 گيرد قرار مي
 بازديد

ارتفاع بين كف و پدال را هنگامي اندازه گيري كنيد كـه پـدال          
 .قرار داشته باشد نيرو  kgf (133 lbf) 60ترمز تحت 

 :فاصله 
 mm (3.15 in) 80بيشتر از 

 

 
 : تنظيم 
تيكه فاصله از حد تعيين شده كمتر باشد مـوارد زيـر را             در صور 

 :بازديد كنيد 
 وجود هوا در سيستم ترمز •

 لقي زياده از حد كفشك •

 
 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 تم روغن ترمزسسي
 

 سيلندر اصلي
 

 

 بوستر پمپ ترمز

  پمپسيلندر اصلي -2

 پمــپ نشــان داده شــده ، قطعــات را از شــكل 

روغـن را بـه وسـيلة    . بدنـه نريـزد   بـر روي  ـن  
. 
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 باز كردن

همانگونــه كــه در
 .اصلي باز كنيد 

 
روغدقت كنيد   •

پارچه پاك كنيد 
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 تم روغن ترمزسسي
 

 پياده كردن
 :به ترتيب نشان داده شده در شكل ، قطعات را پياده كنيد 

 
 نكته
 . روغن ترمز را قبل از پياده كردن تخليه كنيد  •

 .كنيد   اصلي را پيادهپمپمجموعة  •

 .بر روي پيستونها و كلاهكها علامت نشانه بگذاريد  •

 
 

  مخزن روغندرپوش -1
 مخزن روغن -2

 بوش -3

 پيچ متوقف كننده -4

  متوقف كنندهخار -5

 واشر -6

  و متعلقاتعقبپيستون  -7

  و متعلقاتجلوپيستون  -8

 فنر ثانوي -9
 نكته
  ،با دميدن هواي فشـرده در دريچـة خروجـي            را   جلوپيستون   •

 .باز كنيد 
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 تم روغن ترمزسسي
 

 بازديد
و پس از بازديد موارد زير ، قطعات        پاك نموده   كليه قطعات را    

 . را تعويض كنيد معيوب
 داخـل   زدگـي  فرسودگي نامتعادل، آسيب ديـدگي و زنـگ       •

 . پيستون  خارجي و سطح ترمزسيلندر

 
 نكته
 بدنة سـيلندر معيـوب را بـا مجموعـة سـيلندر و متعلقـات آن                 •

يكجا تعويض كنيد و همين عمل را در مورد پيستون نيـز انجـام              
 .دهيد 

 
 رها از دست دادن خاصيت ارتجاعي و فرسودگي فن •

 
 

 نكته
 . را بايد به صورت مجموعه تعويض كنيد عقب پيستون  •

 
 
 . آسيب ديدگي مخزن و  تغيير شكل قسمت اتصال •

 
 نكته
 .مخزن را به صورت يك مجموعه تعويض كنيد  •

 
 
  لقي بين قطر داخلي سيلندر و پيستون •

 
 mm (0.002–0.0029 in) 0.073–0.04: استاندارد 
  mm (0.006 in) 0.15: حد مجاز 

 
 سوار كردن

با توجه به نكات زير ، به ترتيب عكس پيـاده كـردن قطعـات را         
 :سوار كنيد 

 پيستون و اورينگ نو بـه كـار         لاستيك اطمينان حاصل كنيد     •
 .ايد  برده

 . را به صورت مجموعه تعويض كنيد جلويي پيستون  •

 دقت كنيد عوامل خارجي وجـود نداشـته باشـد و سـيلندر و               •
 .سيب ديدن حفظ كنيد پيستون را از آ

 قبل از جمع كردن مقدار كمي روغن ترمز بر روي كلاهك            •
 .پيستون، پيستون و قطر داخلي سيلندر بماليد 

 
نشان داده شده    كلاهك پيستون اولي را در جهتي كه در شكل           •

 .  نصب كنيد
 نكته
روي كلاهـك و   نشـانه   ها ، علامت      قبل از سوار كردن كلاهك     •

 .ا بازديد كنيد سطح خارجي سيلندر ر
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 تم روغن ترمزسسي
 

 
 . متوقف كننده را نصب كنيد خاربا فشار دست بر روي پيستون،  •

 

 
 

 نصب كردن
با توجه به موارد زيـر ، بـه ترتيـب عكـس بـاز كـردن ، قطعـات را                

 :نصب كنيد 
 ترمز و پيستون سـيلندر      بوستر  طبق روش زير لقي بين ميلة فشاري      

 .اصلي را بازديد و تنظيم كنيد 
 انـدازه       طح انتهايي سـيلندر اصـلي را تـا پيسـتون             س (A)فاصلة  

 .گيري كنيد 
 

 نكته
 كوليس را بـر سـطح انتهـايي قـرار دهيـد و               ، براي اندازه گيري   •

 را با كم كردن ضخامت درجه به دست  آوريد           (A)سپس فاصلة   
. 

 

 
 

 ترمز و سـطح انتهـايي       بوستر سطح اتكاء سيلندر اصلي      (B)فاصلة  
 .د گيري كني را اندازه

 صفحة اتكـاء سـيلندر اصـلي مولـد نيـروي ترمـز را تـا            (C)فاصلة  
 .انتهاي ميلة فشاري اندازه گيري كنيد 

 

 
 

 را  (D)را در رابطة زير بـه كـار ببريـد و لقـي              بالا  نتايج حاصله از    
 .محاسبه كنيد 

D=(A-B)-C 
 

 D=0.1–0.5 mm (0.004–0.020 in): استاندارد لقي 
 

 .گرداندن ميلة فشاري تنظيم كنيد درصورت نياز لقي را با 
 

 
 
 . پس از پر كردن با روغن ترمز ، سيستم را هواگيري كنيد  •

 . اطمينان حاصل كنيد نشتي وجود ندارد  •
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 بوستر
 

 

 
 بوستر ترمز

 بازديد بر روي خودرو
 بوستربازديد 

 
 نكته
 . را باز و تعمير كنيد بوستر در صورت وجود نقص ،  •

 
 روش بدون وسيلة آزمايش

ق سه روش زير مولد را بازديد كنيـد و چنانچـه علـت پيـدايش                طب
 .عيب بعد از بازديد پيدا نشد از وسيلة آزمايش استفاده كنيد 

 :الف
 .با موتور خاموش پدال را چندين بار فشار دهيد  -1
 .پدال را كاملاً فشرده و موتور را روشن كنيد  -2

روشن    ترمز در صورتي عادي است كه بلافاصله پس از           -3
 .ن موتور پدال كمي پايين برود شد

 
 :ب

 .موتور را روشن كنيد  -1

براي مدت يك تا دو دقيقه موتـور را روشـن نگهداشـته ،               -2
 .سپس آنرا خاموش كنيد 

 .پدال را با نيروي معمولي فشار دهيد  -3

 است ، اما اگـر      اول پدال معمولي   ضربة   در: شرايط خوب    -4
    پـدال حركـت   طور مستمر بر روي پدال فشار وارد آيد         به  

 .گردد   مي تركوتاه

 نكته
  از    موتـور و سـوپاپ آنـرا        اگر نقصي وجود داشت ،  لولة خلأ        •

 .نظر آسيب ديدگي و درست نصب شدن بازديد كنيد 

 
 .عيب را رفع و دوباره بازديد كنيد 

 :ج
 .موتور را روشن كنيد  -1
 .با نيروي معمولي پدال را فشار دهيد  -2

 .د در اين حالت موتور را خاموش كني -3

 .پدال را در حدود سي ثانيه پايين نگاهداريد  -4

چنانچه ارتفاع پـدال در ايـن وضـع تغييـر نكـرد ، شـرايط                 -5
 .عادي است 
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 بوستر
 

 روش با استفاده از وسيلة آزمايش
 . و نيرو سنج را وصل كنيد  سنجمطابق شكل ، خلاء

 

 
 
 

 ءبازديد  خلأ
 .موتور را روشن كنيد  -1

ميلي متـر جيـوه      500هنگاميكه عقربه خلاء سنج درجه       -2
را نشان مي دهـد موتـور را خـاموش       )  اينچ جيوه  7/19(

 .كنيد 

 خـاموش    ثانيه بعد از     15ا براي مدت    كم شدن خلاء ر    -3
 .شدن موتور اندازه گيري كنيد 

 ميلي 25انچه كم شدن خلاء از نشرايط عادي است ، چ    -4
 .كمتر باشد )  اينچ جيوه0/1(متر جيوه 

 
 يكطرفهبازديد سوپاپ 

 
 نكته
و  شـده     خلاء به طور ثابت نصب       يكطرفه در شيلنگ  سوپاپ   •

 .  با فلش در شكل نشان داده شده است  آنطرز قرار گرفتن

 

 
 

 . خلاء را قطع كنيد شيلنگ -1

 ترمز بدميد و بوستر خلاء از طرف شيلنگبا دهان در  -2
 منيفولد عبوراطمينان حاصل كنيد هوا به طرف 

  .ايدعبور نم مي نمايد و در جهت عكس هوا 

 
 

                      منيفولد ورودي
 
 
 

       بوستر                                                                           
 نكته
 را  شـيلنگ  معيوب باشـد ، سـوپاپ و       يكطرفهچنانچه سوپاپ    •

 .باهم عوض كنيد 
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 بوستر
 

 باز كردن
 ) . رجوع كنيد “اصليسيلندر ” 6-12به   (. اصلي را باز كنيد پمپ -1

 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، قطعات را باز كنيد  -2

 

 
 

   دوشاخهاشپيل -1
 پين سوراخدار -2

 مهره ها -3

  خلاءشيلنگ -4
 بوستر ترمز -5

 
 پياده كردن

 .گير را باز كنيد گرد -1

 .و متعلقات آنرا باز كنيد  بوستر ستة عقب وپ -2

 .دابزار مناسبي به پيچ هاي سر پوسته عقب وصـل  كني ـ            -3
وسته عقب را به طـرف پـايين فشـار دهيـد ، سـپس در          پ

جهت گردش عقربه هاي ساعت بگردانيد و بـه حالـت           
 .آزاد درآوريد 

 
 نكته
 . خاصيت فنري دارد اپوسته عقب را با دقت باز كنيد زير •
 

 
 

 .فنر را باز كنيد  -4

 .نگهدارنده صداگير هوا را باز كنيد  -5

ميلـه سـوپاپ و     ديافراگم و پيسـتون نيـرو و متعلقـات ،            -6
 . آنرا از پوسته عقب جدا كنيد تپيستون و متعلقا

نگهدارندة سـوپاپ را    ميله سوپاپ را فشار دهيد و خار         -7
 .جدا كنيد 
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 بوستر
 

 .ميله سوپاپ و پيستون و متعلقات آنرا پياده كنيد  -8

 .صداگير هوا و فيلتر را باز كنيد  -9

 
 نكته
ميله سوپاپ و پيسـتونها را بـه صـورت مجموعـه تعـويض يـا                 •
 .عمير كنيد ت

 
 .ديسك عكس العمل را باز كنيد  -10

 

 
 

را ) 3(و كاسه نمد عقـب      ) 2(ياطاقان  ) 1(نگهدارنده   -11
 .جدا كنيد 

 
 نكته
ياطاقان جدا نكنيد ، مگر آنكه معيـوب        از  كاسه نمد عقب را      •

 .باشد و كاسه نمد نو در اختيار داشته باشيد 
 

 
 

 . را جدا كنيد )4 (ميله فشاري -12

 .كنيد   را جدا )5 (صفحه نگهدارندهكاسه نمد جلو و  -13

 

 نكته
دارنـده جـدا نكنيـد ، مگـر     هرا از صـفحة نگ جلـو  كاسه نمـد     •

 .آنكه معيوب باشد و كاسه نمد نو در اختيار داشته باشيد 
 

 
 بازديد

كليـة قطعـات را تميـز    .  قطعات لاستيكي را بازديد كنيد  كلية •
 ، شـكاف  و به دقت هر قطعة لاستيكي را از نظر بريـدگي نموده  

 .و ساير آسيب ديدگيها بازديد كنيد 

ــدگي ، خــراش و    • ــدگي ، خمي ــرو را از نظــر تركي پيســتون ني
 .آسيب ديدگي نشيمنگاه ها بازديد كنيد 

ديسك عكس العمـل را از نظـر خـوردگي لاسـتيك بازديـد           •
 .كنيد 

ــويد     • ــئن ش ــد و مطم ــد كني ــوپاپ را بازدي ــة س ــتون و ميل پيس
 . دندانه هستند نشيمنگاه ها صاف و بدون چاك و

 .چنانچه عيبي مشاهده شد ، آنها را تعويض كنيد 

پوستة جلو و عقب را از نظر خراشـيدگي ، خـش ، سـوراخ ،                 •
 .دندانه دار شدن و يا ساير آسيب ديدگي ها بازديد كنيد 

ديافراگم را از نظر بريدگي و ساير آسيب ديدگي ها بازديـد             •
 .كنيد 
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 بوستر
 

 سوار كردن
 ، به ترتيب عكس پياده كـردن ، قطعـات را   باتوجه به نكات زير 

 .سوار كنيد 

 : بماليد  سيليكونبه قسمتهاي زير  گريس •

 سطوح ميله سوپاپ و پيستون و متعلقات -1
 تمام سطح ديسك عكس العمل -2

 

 
 

  بيروني ديافراگمسطح -3

 لبه كاسه نمدهاي جلو و عقب -4

 

 
 
براي نصب خار نگهدارنده سوپاپ ، ميلة سوپاپ را به طرف            •
ين فشار دهيد و شيار ميله سوپاپ و شكاف پيستون را جفـت             پاي

 .كنيد 

 

 
 
به بوسيله آچـار در     . پوسته عقب را به پوسته جلو وصل كنيد          •

  هاي ساعت بگردانيد تا علائم شناسـايي بـا         هجهت خلاف عقرب  
 .هم منطبق شوند 

 
 نكته
پوسته عقب را محكم به طرف پـايين فشـار دهيـد تـا       لبـه                •

 . كاملاً قفل شوند هاي پوسته

 

 
 نصب كردن

باتوجه به نكات زير ، به ترتيب عكـس بـاز كـردن ، قطعـات را                 
 :نصب كنيد 

 .ميله فشاري و پيستون را بازديد و تنظيم كنيد  بين لقي •

 .روغن ترمز ريخته و هواگيري كنيد  •

 نكته
 .اطمينان حاصل كنيد كه هيچ نشتي وجود ندارد  •
 
 . كنيد  را روي خودرو بازديدبوستر •

اطمينان حاصل كنيد حتي هنگام لرزش موتـور ، لولـة خـلاء              •
 .باهيچ نقطه اي تماس پيدا نمي كند 
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 ترمز جلو
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 ترمز جلو

   ترمزلنت
 بازكردن و بازديد

جلوي ماشين را جك بزنيد و آنرا روي پايه هاي ايمني            -1
 .قرار دهيد 

 .چرخ و لاستيك را باز كنيد  -2

 .از كنيد پيچ هاي اتصال محفظة سيلندر ترمز را ب -3

 .طرف پايين محفظه را بلند كنيد  -4

 .فنر صداگير را باز كنيد  -5

 .هاي ترمز و فاصله گذارها را باز كنيد نت ل -6

 

 
 

 يـا كمتـر باشـد    mm (0.04 in) 1.0 ترمز نتاگر ضخامت ل
 .بايد تعويض شود 

 
  mm (0.04 in) 1.0: حد مجاز 

 
 نكته
  .هم عوض شوند  هاي ترمز هر دو چرخ بايد بانت ل •

 انتخـاب   اصـلي مشـابه    ترمز را    لنت هاي  نوع   ،هنگام تعويض    •
  .نماييد

 

 
 

 نصب كردن
باتوجه به نكات زير ، به ترتيب عكـس بـاز كـردن ، قطعـات را                 

 :نصب كنيد 

 
هنگام نصب كردن محفظة سيلندر ترمز بـه پـين و پـيچ هـاي                •

 .اتصال گريس بماليد 

 

 
 
 را تميـز كنيـد       پيستون  بيروني  ، قسمت  لنت ها هنگام تعويض    •

 . پيستون را به داخل فشار دهيد SSTو سپس با 
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 ترمز جلو
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 محفظة سيلندر ترمز

 باز كردن
جلوي خودرو را بلند كنيد و روي پايه هاي ايمني قرار            -1

 .دهيد 

 :قطعات زير را باز كنيد  -2

 چرخ ولا ستيك )الف
 )2 ( ترمز شيلنگ  )ب

 )3 ( سيلندر ترمز   )ج
 

 نكته
 ، انتهــاي آنــرا بــه منظــور رمــز تجــدا كــردن شــيلنگپــس از  •

كنيد   كثافت مسدود   اخل شدن   جلوگيري از خروج روغن و د     
. 

 

 
 

 پياده كردن
 : را به ترتيب زير پياده كنيد  ترمزمحفظة سيلندر

 پايه -1

 گرد گير -2

 

 
 

جهت جلوگيري از آسيب ديدگي ، يك قطعـه چـوب سـخت             
در  قرار دهيد و به تـدريج هـواي فشـرده از سـوراخ روغـن بـه                   

 .داخل بدميد 

 پيستون -3

 
 نكته
هنگاميكه پيستون گير كرده و با فشار از محفظه خـارج نمـي              •

شود ، درحاليكه هواي فشرده مي دميد به آهسـتگي بـه اطـرف              
 . بزنيد هپيستون ضرب

 

 
 

 ونتكاسه نمد پيس -4

 
 نكته
 . استفاده كنيد SST (49 0208 701A)از  •
 

 ) .درصورت نياز(هواگيري  پيچ -5
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 ترمز جلو
 

 12-17

 
 

 بازديد
ارد زير را بازديد كنيد ، درصورت نياز قطعات را تعمير و يـا              مو

 :تعويض كنيد 
ــتون و    فر • ــگ زدگــي پيس ــا زن ــدگي ي ــيب دي ــودگي ، آس س

 سيلندرها

 آسيب ديدگي يا تركيدگي محفظه سيلندر ترمز •

 

 
 

 سوار كردن
باتوجه به نكات زير ، به ترتيب عكس پياده كـردن ، قطعـات را    

 .سوار كنيد 

 پيستون و گردگير را بـا قطعـات نـو تعـويض             كاسه نمد كهنه   •
 .كنيد 

اطمينان حاصل كنيد كاسه نمد پيستون تـاب نداشـته باشـد و              •
 .در شيار جا افتاده است 

 .دو نوع گريس ، مطابق شكل ، بايد به كار برده شود  •

ترمـز  پيستون و قطر داخلي محفظة سيلندر ترمـز را بـا روغـن               •
 .روغن كاري كنيد 

 

 
 

 ديسك ترمز 
 از و نصب كردنب

) 5-10صـفحه   (و نصـب كـردن      ) 4-10صـفحه   (به بـاز كـردن      
 .توپي جلو و سگدست رجوع كنيد 

 
 بازديد

ــات را    ــاز قطع ــد و درصــورت ني ــد كني ــر را بازدي قســمتهاي زي
 .تعويض كنيد 

 
 نكته
جلوي خودرو را بالا نگهداريد ، چـرخ و محفظـة سـيلندر را               •

 .قبل از بازديد باز كنيد 

 

 
 
 تابيدگي •

 
  mm (0.004 in) 0.1: حد مجاز 
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 ترمز جلو
 

 
 
 

 نكته
 حاصل كنيد پيش فشار بلبرينگ چرخ قبل از بازديد           اطمينان •

 .ديسك به طور صحيح تنظيم شده است 

 

 
 
 فرسودگي و آسيب ديدگي •

 
 :ضخامت ديسك 

  mm (0.7874 in) 20: استاندارد 
  mm (0.7480 in) 19: حدمجاز 
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 ترمز عقب
 

 ترمز عقب
  و كفشكچرخكاسه 
 دنبازكر
 .خودرو را بلند كنيد و آنرا روي پايه هاي ايمني قرار دهيد  -1

 .چرخ و لاستيك را باز كنيد  -2

 .و كفشك را باز كنيد چرخ به ترتيب نشان داده شده در شكل ، قطعات كاسه  -3

 

 
 

 چرخكاسه  -1
 فنر نگاهدارنده -2

 پين نگاهدارنده -3

 كفشك ترمز و متعلقات -4
  دهندهفنر بازگشت -5

 
 

 . ترمز را باز كنيد  كفشكفنر نگاهدارندةپين نگاهدارنده و 
 

 
Fig(b) 

 
 

 .كفشك ترمز و فنر بازگشت دهنده را باز كنيد 
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 ترمز عقب
 

Fig(a)  
 بازديد

 چنانچــه عيبــي مشــاهده شــدقســمتهاي زيــر را بازديــد كنيــد و 
 . تعويض كنيد  تعمير و ياقطعات را

 چرخخراشيدگي و فرسودگي نامتعادل سطح داخلي كاسه  •

 
 نكته
  .بر طرف نماييد كوچك را گي هايخراشيد •

 

 
 
 چرخقطر داخلي كاسه  •

 
  mm (10.2362 in) 260: استاندارد 
  mm (10.2758 in) 261: حدمجاز 

 
 نكته
هنگاميكه كاسه را تعمير يا تعويض مي كنيد ، تماس آنـرا بـا               •

 .كفشك بازديد كنيد 

 

 
 

 جدايي ، ترك و فرسودگي نامتعادل لنت ترمز •

 مزرسودگي لنت ترف •

 ضخامت لنت ترمز
  mm (0.197 in) 5: استاندارد 
  mm (0.039 in) 1: حدمجاز 

 نكته
ا با قطعـاتي بـا همـان كيفيـت تعـويض            ر و كفشك ترمز     لنت •

 .كنيد 
 
دسـت دادن خاصـيت ارتجـاعي     هركدام از فنرها را از نظر از       •

 .خميدگي بازديد كنيد 

 

 
 نصب كردن

ز كـردن ، قطعـات را       باتوجه به نكات زير ، به ترتيب عكـس بـا          
 .نصب كنيد 

 .به قسمت هاي نشان داده شده در شكل زير گريس بماليد •

 
 
هنگاميكه كفشكها را نصب مي كنيـد ، آنهـا را طـوري قـرار                •

 .دهيد كه دايره تشكيل دهند 
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 ترمز عقب
 

 .لقي كفشك را تنظيم كنيد  •

 . را بازديد كنيد ها ترمزعملكرد  •

 

 
 سيلندر چرخ

 باز كردن
 .را باز كنيد   چرخ كاسهوكفشك  -1

 .را از سيلندر چرخ قطع كنيد ) 1(لولة ترمز  -2

 .را باز كنيد ) 2(سيلندر چرخ  -3

 
 

 پياده كردن
 .به ترتيب نشان داده شده در شكل ، قطعات را پياده كنيد 

 

 

 
 فنر -1

 پيچ تنظيم و پيستون -2

 گرد گير -3

 كلاهك پيستون -4

 كلاهك فنر -5

 فنر -6

 درپوش هواگيري -7

 پيچ هواگيري -8

 ساچمة فولادي -9

 
 بازديد

 با توجـه بـه مـوارد زيـر آنهـا را بازديـد            .كلية قسمتها را بشوييد     
 .كنيد و در صورت نياز قطعات را تعويض كنيد 

 فرسودگي ، شكستگي و زنگ زدگي پيستون و سيلندر •

 لقي بين پيستون و سيلندر •

 
 : استاندارد 

0.040–0.073 mm (0.002–0.0029 in)  
 mm (0.006 in) 0.15: حد مجاز 

 
 رك و آسيب ديدگي بدنة سيلندرت •

 فرسودگي متوقف كننده در سطح تماس پيستون يا كفشك •

 ازدست دادن خاصيت ارتجاعي و شكستگي فنر •

 

 
 

 سوار كردن
با توجه به نكات زير ، به ترتيب عكس پيـاده كـردن قطعـات را         

 :سوار كنيد 
بـه  نـو    پيستون نـو و گردگيـر        كلاهكنماييد  اطمينان حاصل    •

 .د كار برده اي
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 ترمز عقب
 

 نكته
 .مقدار كمي روغن ترمز به پيستون و سيلندر بماليد  •

 ولندر  يس ـ. اطمينان حاصل كنيد عوامل خارجي وجود ندارد         •
 .پيستون را از خطر خراشيدگي و آسيب ديدگي مصون بداريد 

 

 
 

 نصب كردن
با توجه به موارد زير ، به ترتيب عكس بـاز كـردن ، قطعـات را                 

 :نصب كنيد 
  هـاي  سـيلندر چـرخ و كفشـك و قسـمت         به سـطوح تمـاس       •

 . گريس بماليد طبق عقببرآمده 

 
 

 تنظيم
 :به ترتيب زير ، لقي كفشك را تنظيم كنيد 

 .توپي را باز كنيد  -1

كاسه را بوسيلة تنظـيم كننـده در جهتـي كـه در شـكل                -2
 .نشان داده شده است ، قفل كنيد 

 .انجام دهيد تنظيم تنظيم را از طريق سوراخ  -3

 . بگردانيد 2را در جهت مخالف بند تنظيم كننده  -4

هنگاميكه هـوا گيـري مـي شـود ، بازديـد كنيـد نشـتي                 -5
 .وجود نداشته باشد 

 . را بازديد كنيد هاكارآيي ترمز -6

 

 
 

 طبق عقب
 باز كردن

 .كاسه ترمز و كفشك را باز كنيد  -1

 .پلوس عقب را باز كنيد  -2
 .سيلندر چرخ را باز كنيد  -3
 . را باز كنيد طبق عقب -4

 
 بازديد

موارد زير را بازديد كنيد و در صورت نيـاز قطعـات معيـوب را               
 .تعويض كنيد 

 شكستگي تغيير شكل ، ترك و يا •
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 ترمز عقب
 

 نصب كردن
با توجه به موارد زيـر ، بـه ترتيـب عكـس بـاز كـردن ، قطعـات را                

 :نصب كنيد 
 .با گشتاور تعيين شده قطعات را محكم كنيد 

 
 :  و محفظة اكسل عقب طبق عقب

4.6–6.9 kgf.m (33–50 ft.lbf) 
 
  هايبه سطوح تماس سيلندر چرخ ، كفشك و قسمت •

 . گريس بماليد طبق عقب بر آمدة 

 

 
 
 .لولة ترمز را نصب كنيد  •

 .لقي كفشك را تنظيم كنيد  •

 .پس از هواگيري ، از نظر نشتي بازديد كنيد  •

 .بازديد كنيد را كارآيي ترمزها  •

 ترمزدستي
 بازديد بر روي خودرو

 ة بيرون آمدن اهرم ترمزدستيانداز
 بازديد

 بيـرون  kgf (22 lbf) 10اهرم ترمزدستي را با نيرويي معـادل  
 .بكشيد و اطمينان حاصل كنيد اندازه در حد تعيين شده است 

 
  دنده10 تا 5: اندازة بيرون آمدن 

 

 
 تنظيم

 را  (A)حاليكه ترمز دستي كـاملاً آزاد اسـت ، مهـرة تنظـيم              در
 .دازة تعيين شده به دست آيد ان بگردانيد تا

 
 نكته
 .اين تنظيم بايد پس از تنظيم لقي لنت ها انجام گيرد  •

اطمينان حاصل كنيد پس از تنظيم ، چراغ ترمزدستي با بيرون   •
 .آمدن اهرم به اندازة يك دنده روشن مي شود 

 .اطمينان حاصل كنيد ترمز عقب هيچگونه گيري ندارد 
 

 
 لولة ترمز

  خودروبازديد بر روي
موارد زير را بازديد كنيد و درصـورت نيـاز قطعـات معيـوب را               

 .تعمير يا تعويض كنيد 
 ترك ، شكستگي و پوسيدگي لولة ترمز •

 آسيب ديدگي رزوه مهرة لوله ترمز •

 خراشيدگي ، ترك و باد كردن لوله هاي لاستيكي •

 محكم نبودن و يا آسيب ديدگي قطعات نگهدارنده لوله ها •

 له هانشتي روغن از لو •
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 ترمز عقب
 

 

 
 

 باز و نصب كردن
 :ارد زير توجه كامل داشته باشيد و باز و نصب كردن به مهنگام

لولة ترمز را به وسيلة بست كاملاً محكم كنيد تا از برخورد با              •
 .ساير قطعات جلوگيري شود 

 .اطمينان حاصل كنيد لوله ها هنگام نصب تاب نداشته باشند  •

نان حاصل كنيد كه بـا      بعد از نصب لوله هاي لاستيكي ، اطمي        •
قطعات ديگر تماس نداشته و هنگام بالا و پايين شدن خـودرو و    

 .ند نبا جسمي تماس پيدا نكنيز هنگام گردش فرمان تا انتها 

 .هواگيري كنيد  سيستم ترمز را پس از نصب لوله ها  •

 

 
 

 هواگيري
 :هواگيري كنيد سيستم ترمز را  به ترتيب زير 

و اطمينـان  .را كاملاً پـر كنيـد   ترمز مخزن ذخيرة روغن   -1
 . روغن دارد نصفحاصل كنيد هميشه مخزن بيشتر از 

 
 

 . رنگ شده  نريزد توجه داشته باشيد كه روغن روي محلهاي •

روغن تعيين شده به كار ببريد و هيچگاه آنـرا بـا روغـن نـوع             •
 .ديگر مخلوط نكنيد 

 
ــيچ هــواگيري را بردادرپــوش -2 ــة  ر پ ــد ، يــك ســر لول ي

 به آن وصل كنيد و سر ديگر لوله را داخل           لاستيكي را 
 .ف قرار دهيد ريك ظ

 

 
 

كنيد كـه چنـد بـار روي پـدال ترمـز            شخصي را مأمور     -3
 . و آنرا تا انتها پايين نگاه دارد هفشار آورد

و پـس از هـواگيري آنـرا        نمـوده   پيچ هـواگيري را بـاز        -4
 .محكم كنيد 

 
 نكته
ي و ارتبـاط  هنگام هواگيري ترمزها هـر دو نفـر بايـد همكـار      •

 .لازم را با يكديگر داشته باشند 

 .هنگام هواگيري اطمينان حاصل كنيد كه پدال فشرده است  •
 

 را آنقدر ادامه دهيـد تـا مطمـئن          4 و   3عمليات بندهاي    -5
 .شويد هوايي در لوله ها وجود ندارد 
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 12-25

 
 

 نكته
 .اطمينان حاصل كنيد كه پيچ هواگيري نشتي ندارد  •

 .روي آن نصب كنيد درپوش پيچ هواگيري را  •
 

هنگاميكه كار هواگيري به پايان رسيد ، مخـزن روغـن            -6
 .را تا سطح تعيين شده از روغن ترمز پر كنيد 

 
 )LSGV(هواگيري سوپاپ تنظيم فشار

 .شير فرعي را كمي باز كنيد  -1

 نكته
بـاز  (        ز نكنيـد    اشير فرعي را بيشتر از يك دور ب ـ       هيچگاه   •

 ) . شودهوا مي  وارد شدنموجب بيشتر كردن 
اگر شير فرعي كمي باز نباشد ، هوا نمي تواند از سوپاپ تنظـيم          

 .فشار خارج شود 
 

ايـن  .  را تا انتها فشار دهيد و آنـرا رهـا كنيـد              پدال ترمز  -2
عمل را چندين بـار تكـرار كنيـد آنگـاه پـدال را پـايين              

 . تكميل شود 3نگاهداريد تا عمليات بند 

بابهـاي هـوا را خـارج       پيچ هـواگيري را كمـي بـاز و ح          -3
هنگاميكه حبابهـا كـاملاً خـارج شـدند ، پـيچ را             . كنيد  

 .محكم كنيد 

 .شير فرعي را محكم كنيد  -4

 
 نكته
رها   نكنيد ،  پدال ترمز را    تا پيچ هواگيري محكم نشده است        •

 .به داخل راه يابد  به دليل اينكه ممكن است هوا

 
 

 

  پيچ هواگيري                                                                           

 
 
 

 شير فرعي
                                                                                     

 
 
 

 )LSGV(سوپاپ تنظيم فشار
 بازديد بر روي خودرو

 را kgf/cm2 (330.69 lbf/in2) 150سنج تـا  فشار -1
وجـي سـوپاپ تنظـيم فشـار     به لولـه هـاي ورودي و خر   

 .وصل كنيد 

با جك بلند كنيـد ، بطوريكـه خـودرو        را   عقب خودرو  -2
چـرخ  ( درجه به طـرف جلـو متمايـل باشـد            15با زاوية   

 بـالاتر از  cm (1.97–2.36 in) 60–50عقب بـين  
 ) .سطح زمين قرار مي گيرد

 .شير فرعي را كمي باز كنيد  -3

 
 نكته
 .نيد در اين مرحله بيشتر از يك دور نگردا •
 

 آرامــي پـدال ترمــز را فشــار دهيـد تــا فشــار ورودي   بـه  -4
 kgf/cm2 (22.05 10 بــه)  اصــليپمــپطــرف (

lbf/in2) 
 . برسد 

شير فرعي را محكم كنيد و اطمينان حاصل كنيد درجه           -5
 .تغييري نكرده است آن 
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 12-26

 
 

 چمهسا -1
  G چمهسا -2

 نشيمنگاه گلوله -3

 شير فرعي -4

 فنر خارج -5

 فنر داخل -6

 پلانجر -7

 شير هواگير -8

 ستونپي -9

 
 kgf/cm2 (22.05 lbf/in2) 10فشار ورودي را از  -6

 افــزايش kgf/cm2 (308.64 lbf/in2) 140بــه 
) طـرف ترمـز عقـب     (دهيد و درجـة فشـار خروجـي را          

  درجة فشار بايد .بخوانيد 
38.4–44.8 kgf/cm2(84.66–98.77lbf/in2) 

 .باشد 
 .جهت رها كردن فشار ، شير فرعي را كمي باز كنيد  -7

 فشـار ورودي را  . را تكرار كنيد  7 تا   3بندهاي  عمليات   -8
 ،  kgf/cm2 (22.05 lbf/in2) 10بجاي 

30 kgf/cm2 (66.14 lbf/in2)  بگيريد. 

 
ــارورودي را از  ــه     kgf/cm2 (66.14 lbf/in2) 30فش  ب

140 kgf/cm2 (308.64 lbf/in2)   و فشـار   افـزايش دهيـد
 را در ) طرف ترمز عقب(خروجي 

140 kgf/cm2 (308.64 lbf/in2) درجه .  يادداشت كنيد
 بايد در محدودة 

118.4–140 kgf/cm2 (261.02–308.64 lbf/in2) 
 .باشد 

 
 

ــيم     ــوپاپ تنظ ــي س ــات داخل ــويض قطع تع
 )LSGV(فشار
 :قطعات زير را از بدنة سوپاپ تنظيم فشار جدا كنيد  -1

 
 درپوش -1
 فنريخار  -2

 
 

 نشيمنگاه فنر -3

 فنر بيروني -4

 خليفنر دا -5

 پيستون و كلاهك -6

 

 
 

با توجه به موارد زيـر ، بـه ترتيـب عكـس بـاز كـردن ،                   -2
 :قطعات را نصب كنيد 

 .از قطعات نو استفاده كنيد  •

 .مقدار كمي روغن ترمز به قطعات داخلي بماليد  •
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  عيب يابي،صه لاخ
 

 خلاصه
 مشخصات

 لاستيك رينگ

 Offset اندازه 
PCD)  قطر
محل دايره 

 )بستن پيچها
 ر بادفشا اندازه

6/50-14-8PRLT 2.0 kg/cm2 (30 lb/in2) 
6/00-1406PRLT 2.0 kg/cm2 (30 lb/in2) 
6/70-14C-8PR 2.0 kg/cm2 (30 lb/in2) 

6/00-14C-8PRLT 2.0 kg/cm2 (30 lb/in2) 
185R-14C-8PR 2.25 kg/cm2 (32 lb/in2) 

 جلو

6/00-14-8PRLT 
6/50-14-8PRLT 

 عقب

*14WDC½4 
*14WDC½5 

27.5 mm 
(1.083 in) 

140 mm 
(5.51 mm)

6/70-14C-8PR 
185-14C-8PR 

4.25 kg/cm2 (60 lb/in2) 

 

 عيب يابي
 شوداقدامي كه بايد انجام  علت احتمالي عيب

فرسودگي نامتعادل 
 لاستيكها

 به اندازه نبودن فشار باد
 بالانس نبودن چرخها

 جابجا نكردن لاستيكها
 )تقارب چرخها (  چرخها زاويه توايناقص بودن ن

 تنظيم نبودن پيش فشار بلبرينگ چرخ
 تنظيم نبودن ترمزها

 كنيدتنظيم 
 كنيدبالانس 

 جابجايي را به نحو تعيين شده انجام دهيد
 كنيدتنظيم 
 كنيدتنظيم 
 كنيدتنظيم 

 صدا و تكان

 پايين بودن فشار باد لاستيك
 بالانس نبودن چرخها

 تادن زياد لاستيكازشكل اف
 فرسودگي غير عادي لاستيك

 كنيدتنظيم 
 كنيدبالانس 

 كنيدتعويض 
 كنيدتعويض 

 لاستيك سايي

 زياد بودن خارج از اندازه فشار باد
 هنگـام كـم بـودن فشـار بـاد      حركـت بـا سـرعت زيـاد    

 لاستيك
 بار زياد از اندازه

 كنيدتنظيم 
 

 كنيدتنظيم 
 كنيدكم 

   . رجوع كنيد“عيب يابي  ” 2-12به  كار نامتعادل ترمزها
        فرمان به كندي 

 مي گردد بر
   . رجوع كنيد“عيب يابي  ” 2-11به 
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 هاها و لاستيكگرين
 

 ها و لاستيكهارينگ
 بازديد و تنظيم

موارد زير را بازديد كنيد و درصورت نياز ، قطعـات معيـوب را              
 .تعمير يا تعويض كنيد 

 فشار باد لاستيك •

 را نيـز    زاپـاس  ، چـرخ     هاعلاوه بـر بازديـد فشـار بـاد لاسـتيك           •
 .بازديد كنيد 

 فرسودگي لاستيك •

 
 .باقيمانده عاج لاستيك را بازديد كنيد 

 
 ) : ساييدگي(حد مجاز فرسودگي 

1.6 mm (0.063 in) 
 

 
 

 نكته
. هنگام نمايان شدن بندهاي رويه ، لاستيك را تعويض كنيد            •

سرتاسر رويه نمايـان مـي      در   سخت   ها به شكل نوارهاي   نخ  اين  
 .گردند 

چنانچه لاستيك ساييدگي نامتعادل دارد ، علت آنرا بررسـي           •
 .كنيد و قبل از تعويض لاستيك ، علت را برطرف كنيد 

 

 
 
  و لاستيكرينگتابيدگي  •

 
  mm (0.004 in) 1.0 : رينگحد مجاز تابيدگي 

 mm (0.10 in) 2.5: حد مجاز تابيدگي لاستيك 
 

 نكته
 ،  نمـوده هـا و صـداي بلبرينـگ را بازديـد           رينگمحكم بـودن     •

انــدازه   را بــا گردانــدن آنرينــگســپس تابيــدگي لاســتيك و 
 .گيري كنيد 

 

 
 
بـراده ، خـورده   (ترك ، شكستگي و وجود عوامـل خـارجي           •

و تـــرك ، تابيـــدگي و ، بـــر روي لاســـتيكها ) ســـنگ و مـــيخ
 .ها رينگشكستگي 

 محكم نبودن مهره هاي چرخ •

 kgf.m (74–81 11–10: ر محكـم كـردن   گشـتاو 
ft.lb) 

 
  لاستيكولونشتي هوا از  •
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 هاها و لاستيكگرين
 

 جابجايي لاستيكها
به منظور زياد كردن عمر لاسـتيك و جلـوگيري از فرسـودگي             

 . را با يكديگر تعويض كنيد انامتعادل ، به نوبت چرخه
 

 
 

 بالانس چرخ
 و يـا لاسـتيك را تعميـر كـرده ايـد ،               چرخ بـالانس نيسـت     اگر

 . چرخ را بالانس كنيد مجدداً
 

  gr 20كمتر از : مقدار بالانس 
 

 نكته
 .وزنه هاي بالانس بايد در دوسمت چرخ قرار گيرد  •

 بيشتر باشد ، با تغييـر محـل   gr 100چنانچه جمع وزنه ها از  •
 .دادن لاستيك روي چرخ مجدداً بالانس كنيد 

 

 
 
كـاملاً بـه رينـگ      توسط ابزار مخصوص    وزنه هاي بالانس را      •

 . كنيد محكم

 

 
 

 سوار كردن چرخها
 :هنگام سوار كردن چرخها به موارد زير توجه كنيد 

 .كليه سطوح توپي و چرخها را كاملاً تميز كنيد  •

مطمئن شويد هيچگونه روغن ، گريس و غيـره روي    مهـره                •
 .هاي چرخ و نشيمنگاه چرخ وجود ندارد 

و مطمـئن    مهره هاي چرخ را محكم كنيد        مرحلهسه تا چهار    در  
 )مطابق شكل. (شويد با گشتاور تعيين شده محكم شده اند 

 

 
 
هنگام تعويض لاستيك ، مهره ها را دوباره با گشـتاور تعيـين            •

 1000( كيلــومتر 1500        حـدود ، پـس از طــي مسـافت  شـده  
 .بعد از پنچرگيري ، محكم كنيد ) مايل
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 صه ، عيب يابيلاخ
 

 خلاصه
 مشخصات

 جناغي نوع فنر بندي
 )لوله اي (مارپيچي نوع فنر

 درازا قطر مار پيچ قطر مفتول
  mm 15 مارپيچيمشخصات فنر 

(0.61 in) 
100.5 mm  
(3.96 in) 

316 mm  
(12.44 in) 

 استوانه اي دوطرفه نوع كمك فنر

 لو جفنر بندي

 mm (0.71 in) 18 قطر ميله موج گير
 يمحور نوع فنر بندي
 شمشي نوع فنر

(mm)ضخامت  (mm)پهنا  (mm)طول   لايه هاشماره

1 1200 60 6 
2 1127 60 6 
3 1010 60 6 
4 940 60 6 
5 800 60 6 
6 750 60 12 

 فنرشمش مشخصات 
 )هفت لايه(

7 450 60 12 

 فنر بندي عقب

 استوانه اي دوطرفه نوع كمك فنر
 

 عيب يابي
 بايد انجام شوداقدامي كه  عملكرد عيب

  .خود را از دست داده استت خاصيموجگير ميله  نوسان نامتعادل بدنه
 .موجگير فرسودگي بوش نگاهدارنده ميله 

 .تعويض كنيد 
 .تعويض كنيد 

  . و مارپيچتختازدست دادن خاصيت ارتجاعي فنر  خودروداشتنشيب 
 .موجگير ازدست دادن خاصيت بوش نگاهدارنده ميله 

 .يد تعويض كن
 .تعويض كنيد 

  .خاصيت خود را ازدست داده استتخت بوش لاستيكي فنر  صداي فنربندي
  .محكم نبودن قطعات

  .معيوب بودن كمك فنر
 .موجگير فرسودگي و يا ازدست دادن خاصيت بوش نگاهدارنده ميله 

 .تعويض كنيد 
 . كنيد محكم

 .تعويض كنيد 
 .تعويض كنيد 
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 كمك فنر جلو و عقب
 

 كمك فنر جلو
 وي خودروبازديد برر

موارد زير را بازديد كنيد و چنانچه نقصي مشاهده شد ، قطعات            
 :معيوب را تعمير و يا تعويض كنيد 

 پيچ و مهره هاي نصب كمك فنر  •

 نشتي روغن يا صدا از كمك فنر •

 
 باز كردن

 قرار  ي خودرو را بلند كنيد و روي پايه هاي ايمن         يجلو -1
 .دهيد 

 .كنيد باز چرخ و لاستيك را  -2

ب نشان داده شده در شكل ، كمك فنـر جلـو را           به ترتي  -3
 .باز كنيد 

 
 
 
 

     شاسي
 
 
 
 
 

 مهره ها -1
 واشر و بوش لاستيكي -2

 پيچ ها -3

 كمك فنر جلو -4
 واشر و بوش لاستيكي -5

 
 نصب كردن

با توجه به موارد زير ، به ترتيب عكس باز كردن ، قطعات را               •
 :نصب كنيد 

 . را با گشتاور تعيين شده محكم كنيد هامهره  •

مهره فوقاني را آنقـدر محكـم كنيـد كـه فاصـله انتهـاي پـيچ                  •
 6.5 mm (in 0.256)بهبالايي كمك فنر تا انتهاي سطح مهره 

 . برسد 

 

 
 

 كمك فنر عقب
 باز كردن

 .مهره بالا و پايين را باز كنيد  -1
واشرها ، بوش هاي لاستيكي و كمك فنر عقب را بـاز             -2

 .كنيد 

 
 نصب كردن

به ترتيب عكس بـاز كـردن ، قطعـات را           با توجه به موارد زير ،       
 .نصب كنيد 

 .ره ها را با گشتاور تعيين شده محكم كنيد مه •

 
           شاسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 مهره -1
 واشر و بوش لاستيكي -2

 كمك فنر عقب -3
 

 
  نشــان داده شــده در شــكل ،  را بــه ميــزانمهــره كمــك فنــر •

 .محكم كنيد 
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 ميله موجگير ، فنر مارپيچي جلو
 

 

 
 
  گيروج مهميل

 باز كردن
 .را از طبق جدا كنيد ر ه موجگيانتهاي ميل -1
  را برداريدبست پيچ و مهره ها را از شاسي باز كنيد ،  -2

 .را باز كنيد موجگير و ميله 
 

 بازديد
موارد زير را بازديد كنيد و چنانچه نقصي مشاهده شد ، قطعات            

 :معيوب را تعمير و يا تعويض كنيد 

 موجگيرديدگي ميله خميدگي يا آسيب  •

 ترك ، ازشكل افتادگي يا خوردگي بوش هاي لاستيكي •

 
 نصب كردن

با توجه به موارد زير ، به ترتيـب عكـس بـاز كـردن قطعـات را                  
 :نصب كنيد 

 و سپس با گشـتاور   نمودهموقتاً پايه هاي نگاهدارنده را نصب      •
 .تعيين شده ، بدون بار ، آنها را محكم كنيد 

 
 فنر مارپيچي جلو

 وبازديد بر روي خودر
موارد زير را بازديد كنيد و چنانچه نقصي مشاهده شد ، قطعات            

 :معيوب را تعمير و يا تعويض كنيد 

ــر    از • ــدگي فن ــا آســيب دي دســت دادن خاصــيت ارتجــاعي ي
 مارپيچي

 

 
 

 باز كردن
 قرار  يجلوي خودرو را بلند كنيد و روي پايه هاي ايمن          -1

 .دهيد 
 .چرخ و لاستيك را باز كنيد  -2

  كمك فنر جلو” 3-14به . (از كنيد كمك فنر جلو را ب -3
 ) . وع كنيدرج“

 .را باز كنيد موجگير پيچ نگاهدارنده ميله  -4

 .طبق تحتاني را بوسيله جك نگاهداريد  -5

جـدا    سيبك فوقاني را از سگدست       SSTبا استفاده از     -6
 .كنيد 
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 فنر مارپيچي جلو ، طبق تحتاني
 

 14-5

 
 

 طبـق   ميلـه  و مهره هاي اتصـال پايـه نگاهدارنـده و            پيچ -7
 .فوقاني را باز كنيد 

 نكته
 چرخهـا  زوايايكردن مهره ها ، جهت حفظ تنظيم      باز  هنگام   •

 .، شماره و محل فاصله پركن هاي تنظيم را يادداشت كنيد 
 

 سـيبك را از  SST (49 0727 575)بـا اسـتفاده از    -8
 .سگدست جدا كنيد 

 

 
 

آهسـته طبــق تحتــاني را بــا جــك پــايين بياوريــد و فنــر   -9
 .مارپيچ را باز كنيد 

 

 

  كردننصب
ه به موارد زير ، به ترتيـب عكـس بـاز كـردن قطعـات را                 با توج 

 :نصب كنيد 
متناسـبي  تنظـيم   تعويض فنر مـارپيچي ، فنـر و صـفحه           هنگام   •

انتخاب و نصب كنيد تا بتوانيد در دوطرف ارتفاع يكسان داشته           
هيچگاه در يك طرف بيشـتر از دو صـفحه تنظـيم بكـار          . باشيد  
 .نبريد 

 

 
 

 طبق تحتاني
 باز كردن

ــر  -1 ــد  فن ــاز كني ــارپيچي را ب ــه صــفحه . (م ــر ”  4-14ب فن
 ) . رجوع كنيد“ مارپيچي جلو

و سـپس   را باز نمـوده     پيچ و مهره هاي اتصال به شاسي         -2
  .در آوريدطبق تحتاني را 

 

 
 

 .مجموعه سيبك را باز كنيد  -3
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 طبق تحتاني
 

 نكته
سيبك را تنها در حـالتي بـاز كنيـد كـه كلاهـك آن آسـيب               •

 .ديده و يا معيوب شده باشد 
 

 
 بازديد

موارد زير را بازديد كنيد و چنانچه نقصي مشاهده شد ، قطعات            
 :معيوب را تعمير و يا تعويض كنيد 

 ازشكل افتادگي يا تركيدگي طبق تحتاني •

 تركيدگي ، فرسودگي و يا خوردگي بوش •

  سيبكگردگيرآسيب ديدگي  •

 چرخش سيبكنيروي لازم جهت  •

 
 سيبك بعداز حركت نيروي لازم جهت چرخش 

2.7–4.8 kgf (6–11 lbf) 
 

 
 

 گردگير تعويض
 . باز كنيد پيچ گوشتيگردگير را با يك  -1
 (NLGI NO.2) ليتيـوم  گردگير جديد را از گريس -2

 .بزنيد   آنرا جاSSTپر كنيد و با 

 

 
 

 نصب كردن
با توجه به موارد زير ، به ترتيب عكس بـاز كـردن ، قطعـات را                 

 :نصب كنيد 
وش را محكـم كنيـد ، آنگـاه         موقتاً مهـره هـاي مربـوط بـه ب ـ          •

تعيـين شـده    ميـزان    و مهره ها را بـه     خودرو را بر زمين بگذاريد      
 .محكم كنيد 

 
 :بازوي سگدست و طبق تحتاني 

7–9 kg.m (51–65 ft.lb) 
 :مهره بوش 

6–11 kg.m (43–80 ft.lb) 
 : و شاسي شفت طبق تحتاني

7.5–9.5 kg.m (54–69 ft.lb) 
 
 “تنظـيم    ” چرخها را براساس     واينزاويه ت بعداز سوار كردن ،      •

 . توضيح داده شده است تنظيم كنيد 5-11كه در 

 

 
 

 14-6
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 طبق فوقاني
 

 طبق فوقاني
 باز كردن

 رجوع  “باز كردن    ” 4-14به  . (طبق فوقاني را باز كنيد       -1
 ).كنيد 

 .مجموعه سيبك را باز كنيد  -2

 
 نكته
 آن آسيب ديده گردگيرسيبك را تنها در حالتي باز كنيد كه  •

 .شده باشد و يا معيوب 

 

 
 

 بازديد
موارد زير را بازديد كنيد و چنانچه نقصي مشاهده شد ، قطعات            

 :معيوب را تعمير و يا تعويض كنيد 

 ازشكل افتادگي يا تركيدگي طبق فوقاني •

 طبقخوردگي ، فرسودگي و يا تركيدگي بوش  •

  سيبكگردگيرفرسودگي  •

 چرخش سيبكنيروي لازم جهت  •

 
  بعداز حركت سيبك نيروي لازم جهت چرخش

1–3.8 kgf (2.2–8.4 lbf) 
 

 
 

 تعويض گردگير
 . باز كنيد پيچ گوشتيگردگير را با يك  -1
 (NLGI NO.2)  ليتيـوم گردگير جديد را از گريس -2

 .بزنيد   آنرا جاSSTپر كنيد و با 

 

 
 

 نصب كردن
با توجه به موارد زير ، به ترتيب عكس بـاز كـردن ، قطعـات را                 

 :نصب كنيد 
 .تعيين شده محكم كنيد  با گشتاورعات را هريك از قط •

 
 :طبق فوقاني و سيبك 

2–2.7 kg.m (14–20 ft.lb) 
 : طبق فوقاني و شاسي ميله

7.5–9.5 kg.m (54–69 ft.lb) 
 
 ”         4-11به  . (  چرخها را بازديد و تنظيم كنيد        زاويه هاي  •

 ) .رجوع كنيد  “  چرخها زاويه هاي
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  عقبشمشفنر 
 

 

             7.5~9.5kg.m(54~69ft.lb) 
 
 
 
 
 
 
 

 عقبشمش فنر 
 بازديد بر روي خودرو

موارد زير را بازديد كنيد و چنانچه نقصي مشاهده شد ، قطعات            
 :معيوب را تعمير و يا تعويض كنيد 

 ازدست دادن خاصيت ارتجاعي و فرسودگي  •

 فرسودگي بست فنر و كرپي •

 محكم نبودن مهره هاي اتصال كرپي ، پين هـا و    گوشـواره             •
 هاي فنر

 فرسودگي لاستيكهاي ضربه گير •

 

 
 

 باز كردن
مهره هاي چرخ را كمي بـاز كنيـد و بـا جـك زدن در                 -1

وسط اكسل عقب ، خودرو را بلند كنيد و به آهسـتگي            
 .قرار دهيد ي بر روي پايه هاي ايمنشاسي را 

 .چرخها را باز كنيد  -2

 .سر پايين كمك فنر را جدا كنيد  -3

 ، خودرو را بلند كنيد      در وسط اكسل عقب جك بزنيد      -4
 . سپس كرپي ها و فنرها را باز كنيد  و،

 
 

 آهستگي جك را پايين بياوريد تا اكسـل و فنـر آزاد             به -5
 .شوند 

مهره هاي نگهدارنده گوشواره عقب و جلو و متعلقات          -6
 .را باز كنيد 

 .باز كنيد را مجموعه گوشواره عقب و جلو  -7

 .ز كنيد عقب و گوشواره و متعلقات را باتخت فنر  -8

 .و گوشواره و متعلقات را پياده كنيد تخت فنر  -9

 

 
 

 نصب كردن
با توجه به موارد زير ، به ترتيب عكس بـاز كـردن ، قطعـات را                 

 :نصب كنيد 
 : را به قطعات زير بماليد (NLGI NO.2) ليتيوم گريس •

 تمام سطوح خارجي مجموعه گوشواره ها •

 تمام سطوح خارجي واشرهاي فشاري •

 ت شونده پين بوش لاستيكيقسمتهاي جف •
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  عقبشمشفنر 
 

 14-9

 
 
 .تعيين شده محكم كنيد  با گشتاورقطعات سوار شده را  •

 
 :كرپي ها 

6.4–8 kg.m (46–58 ft.lb) 
 :مهره هاي فنر 

8.5–10.5 kg.m (61–76 ft.lb) 
 :پيچ هاي فنر و شاسي 

2–2.5 kg.m (14–18 ft.lb) 
  : فنرمهره هاي گوشواره

6–8 kg.m (43–58 ft.lb) 
 

 نكته
 .وشواره و متعلقات آنرا بدون بار محكم كنيد گ •
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 صه ، عيب يابي ، درب موتورلاخ
 

 خلاصه
 مشخصات
 مشخصات  شرح

 تسمه اي ، لولا جلو ساخت
 در دستي )شيشه ها (طرز بالا بردن

 پينيون دندانه دار نوع قفل
 )نوع نصب لاستيكي (نشكن جلو

 )نوع نصب لاستيكي (شكننده عقب شيشه ها

 عيب يابي
 مي كه بايد انجام شوداقدا علت احتمالي عيب

 نشت باران به داخل اطاق
  درآببندي نبودن شيشه هاي

 تركيدگي يا كافي نبودن مواد آببندي كننده مفاصل كف
  ها لاستيكي دور شيشهنوارآببندي نبودن 

 چسب بزنيد
 از مواد آببندي كننده استفاده كنيد

 تعويض كنيد
 باز نمي شود يا ملايم در

 مي شودنبسته 
 ناصحيح صفحه ضامنتنظيم 

 محكم نبودن پيچهاي لولا
 تنظيم كنيد
 محكم كنيد

گرد و خاك به داخل 
 اطاق راه پيدا مي كند

 تركيدگي يا كافي نبودن مواد آببندي كننده مفاصل كف
 درست كار نكردن سيستم تهويه

  ها لاستيكي دور شيشهنوارآببندي نبودن 

 از مواد آببندي كننده استفاده كنيد
  يا تعويض كنيدتعمير و

 تعويض كنيد

  موتوردر
 باز كردن

در  و سپس     را باز كرده    و لولا   موتور درپيچ هاي نصب     -1
 . ا برداريد رموتور

 .كنيد   را نصب در موتوربه ترتيب عكس باز كردن ،  -2

 نكته
 بـه لـولا را كمـي بـاز كنيـد ، بـا                موتـور  در اتصـال    پيچ هـاي   •

 .نظيم كنيد  آنرا تدر چهار جهت  موتوردرحركت دادن 

 

 

 

 در موتورتنظيم قفل 
 را با باز كردن پيچ نصب قفل و حركت دادن آن            در موتور قفل  

نيـروي  . بنحوي كه صفحه ضامن كاملاً جا بيافتـد تنظـيم كنيـد             
 . را بازديد كنيد در موتورلازم براي به كار افتادن دكمه خلاص 

 
 kgf (22 lbf) 10كمتر از :  لازم نيروي

 

 

 15-2
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 شيشه جلو
 

 شيشه جلو
 در آوردن

 را آماده   كنيد SST (49 0259 865)قبل از شروع به كار 
. 

 مرهم كش -1

 نخ -2

 

 
 

 .بازوي برف پاك كن را باز كنيد  -1
 .آينه داخل را باز كنيد  -2

 به طرف خـارج بكشـيد   SST لاستيكي شيشه را با   نوار -3
 .هم باز كنيد   لاستيكي شيشه را بانوارو شيشه جلو و 

 

 
 

 نصب كردن
 كننـــده چســـبيده بـــه ســـطح بدنـــه را مـــواد آببنـــدي  -1

 . كنيد پاك

 . لاستيكي را روي شيشه جا بزنيد نوار -2

 

 
 

 .بزنيد   لاستيكي جانوار دورتادور ريسماني -3

 نـوار    مقداري آب صابون جهت تماس ملايم شيشه و          -4
 .لاستيكي بكار ببريد 

 .بطور صحيح شيشه جلو را در بدنه كار بگذاريد  -5

 

 
رون شيشه ضربه مي زنيد ، شيشه        حاليكه آهسته از بي    در -6

 را بيــرون ريسـمان  قــرار دهيـد و  قـاب بدنـه  نزديـك  را 
بكشيد و به اين ترتيـب شيشـه را كـاملاً در محـل خـود        

 .جاي دهيد 

به وسيله دست شيشه را به هر دوطرف حركت  دهيـد ،        -7
 .بيافتد  تا كاملاً جا
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  ، شيشه عقبشيشه جلو
 

 لاستيكي و بدنه و همچنـين       نوارشيشه را بين    تادور  دور -8
 پـر   كننـده آببنـدي   با مـواد  ، لاستيكي نواربين شيشه و    

 .كنيد 

چنانچه نشتي مشاهده شـد ،      .  را بازديد كنيد     نشتي آب  -9
آب را پاك كنيد و با مواد آببندي كننـده ، رفـع عيـب         

 .كنيد 

 

 
 

 شيشه عقب
 باز كردن

درحاليكه شيشه عقب را به طرف خارج فشـار       مـي                  -1
 لاسـتيكي   نـوار  ، با يك ابزار مناسب ، لبه داخلـي        دهيد  

 .شيشه را از سرتاسر قاب بيرون بكشيد 

 . لاستيكي باز كنيد نوارشيشه عقب را با  -2

 . لاستيكي را از شيشه عقب جدا كنيد نوار -3

 .چسب قبلي را كاملاً از شيشه و بدنه پاك كنيد  -4

 

 
 

 نصب كردن
 .كنيد  لاستيكي را دور شيشه عقب نصب نوار -1

 لاسـتيكي كـه بـه       نوارمقدار كافي آب صابون در شيار        -2
 .بدنه نصب مي شود بريزيد 

 نـوار  در شـيار  mm (0.16 in) 4بـه قطـر   ريسـماني   -3
 .لاستيكي قرار دهيد 

 لاستيكي را در محل خود قرار دهيد        نوارشيشه عقب و     -4
. 

براي قرار دادن لبه داخلـي بـر روي لبـه بيـرون آمـده ،                 -5
  .را بكشيد ريسمان

 لاستيكي و لبـه بيـرون آمـده بدنـه را بـا يـك پـيچ                  نوار -6
 .گوشتي كاملاً بر روي هم قرار دهيد 

 بدنــه را بــا مــواد آببنــدي كننــده  و لاســتيكي نــوارلبــه  -7
 .آببندي كنيد 
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 در
 

 در
 تصوير قطعات

 
  و پيچدستگيره -1

 پيچ -2

 دستگيره داخل -3

  دستگيره داخلقاب -4

 دستگيره بالابر -5

 رودري -6

 پيچ -7

 قيد تسمه اي -8

 درشيشه  -9

 بالابر -10

 دكمه ضامن -11

 درقفل  -12

 دستگيره بيروني -13

 سيلندر كليد -14

 تنظيم
باز شـدن      را از نظر آرام باز شدن و يا توقف هنگام            در -1

 . بازديد كنيد درو اختلاف ارتفاع بين بدنه و 
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 در
 

 در حركت دادن صفحه ضامن بطور عمودي و افقـي           با -2
 .را تنظيم كنيد 

 

 
 

چنانچه صدايي  . يد كنيد    را بازد  درصداي تغ تغ كردن      -3
شنيده شد ، با محكم كردن پيچ لـولا صـدا را برطـرف              

 .كنيد 

 

 رودريباز كردن 
 باز كردن

 :قطعات زير را باز كنيد  -1

 )دردستگيره كشيدن (جادستي  •

 پين پايه دستگيره داخلي •

 دستگيره بالابر شيشه •

 . را باز كنيد رودري -2

 

 
 
 
 

 نصب كردن
 .ات را نصب كنيد به ترتيب عكس باز كردن ، قطع

  شيشه وباز كردن بالابر
 بازكردن

 . را باز كنيد رودري -1

 . را باز كنيد رودريپوشش زير  -2

 
 نكته
 دوباره مـي تـوان اسـتفاده كـرد ، آنـرا             رودرياز پوشش زير     •

 .پاره نكنيد 
 

 . را باز كنيد در قيد تسمه ايپيچ هاي نگهدارنده  -3

 

 
 

 . را باز كنيد در قيد تسمه ايبطور كلي  -4
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 در
 

 
 . را باز كنيد در شيشه -5

 

 
 

 .پيچ هاي نگهدارنده و بالابر را باز كنيد  -6

 

 
 

 نصب كردن
 .به ترتيب عكس باز كردن ، قطعات را نصب كنيد 

 
ــل    ــي ، قف ــتگيره داخل ــردن دس ــاز ك  و درب

 دستگيره خارجي
 .شيشه را تا آخرين حد بالا بكشيد  -1

 . را باز كنيد رودري -2

 . كنيد  را بازرودريپوشش زير  -3

 
 نكته
 مي تـوان دوبـاره اسـتفاده كـرد ، آنـرا             رودرياز پوشش زير     •

 .پاره نكنيد 

 
 

مهره هاي نگهدارنده ، گيره ميله و پين دستگيره داخـل         -4
 .را باز كنيد 

 دسـتگيره   سـپس مهره هـاي نگهدارنـده ، گيـره ميلـه و             -5
 . را باز كنيد خارج

 
 

ا باز   ر در ميله ، محكم كننده و سپس سيلندر قفل          بست -6
 .كنيد 

 . را باز كنيد دربست ميله ، پيچ ها و سپس قفل  -7

 

 
 

 . را باز كنيد در ضامن قفل دكمه -8

 . و متعلقات آنرا باز كنيد درلولاي  -9
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 درب ، سقف كاذب
 

 . را باز كنيد درپيچ ها و قفل  -10

 

 
 

 نصب كردن
س بـاز كـردن ، قطعـات را         با توجه به موارد زير ، به ترتيب عك        

 :نصب كنيد 
 بطـور صـحيح بـاز و    دربازديـد كنيـد كـه    پس از باز كردن ،   •

 .بسته شود 

 به نرمي به وسيله دستگيره خارج باز      نمي شـود        درچنانچه   •
 .، با گرداندن مفصل آنرا تنظيم كنيد 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 كاذبسقف 
 باز كردن

  گيرآفتاب -1

 

 
 

 لامپ داخل -2

 
 آينه جلو  -3

  كشوييصفحه  -4

 شيشه جلو -5

 شيشه عقب -6

 دستگيره سرنشين -7

چـون بـا    . ( سقف كاذب را از بدنه جدا كنيد        به آرامي    -8
 . )ده شده است انچسب چسب
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 سقف كاذب ، درب اتاق بار
 

 نصب كردن
بعد از چسب زدن به سقف كاذب و بدنه ، قطعات را به      -1

 .ترتيب عكس باز كردن ، ببنديد 

 
        چسب

 
 
 
 
 
 
 
 

زائـده     ، كليه    يري از نفوذ چسب به ستونها     گ جلو براي -2
 .ها و گوشه ها را پاك كنيد 

 

 سپر
 باز و نصب كردن

در دو طرف از روي شاسـي و         (3)با بازكردن پيچهاي     -1
جداكردن سوكتهاي برق چراغ راهنما سپر را به آرامي         

  .از محل مربوط خارج كنيد

 .به ترتيب عكس باز كردن ، قطعات را نصب كنيد  -2

 
 

                                                       پاية سپر جلو
 
 
 

                                                           سپر جلو     
 
 

 پايه سپر عقب          
 

                

 اتاق بار در
 باز كردن

  . را باز كنيددرپوش -1

 

 
 

 . را باز كنيد درسرپيچ مربوط به قفل  -2

 

 
 

 . قطع كنيد دراتصال ميله ها را از قفل  -3

 . را باز كنيد درقفل  -4

 .راهنماي چفت ، چفت و ميله را باز كنيد يچ ها ،پ -5

 .دستگيره را باز كنيد  -6

 

 سپر عقب
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 درب اتاق بار
 

 نصب كردن
 . را به ترتيب عكس باز كردن ، نصب كنيد اتاق بار در
 

 
 

 اتاق بار درتنظيم 
 .موقتاً دوپيچ را كمي باز كنيد  -1

صفحه ضامن را به طرف جلو و عقب حركت دهيد تـا             -2
 . كاملاً قفل شود دراينكه 

 . تنظيم ، پيچ ها را با اطمينان محكم كنيد پس از -3
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 اندازه اطاق
 

 )تك كابين(بازديد اندازه اطاق 
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 اندازه اطاق
 

 )دو كابين(بازديد اندازه اطاق 
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 خلاصه
 

 خلاصه
 نقشة سيم كشي

 

 
                                    
 

  و جعبه فيوزنقشه فيوزها
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 عيب يابي
 

 عيب يابي
 چراغ راهنما و چراغ خطر

 اقدامي كه بايد انجام شود عملكرد عيب

 چراغ راهنما به طور   
 نمي كند كلّي كار

 . ه استبنزينفيوز 
 سوئيچ دسته راهنمامعيوب بودن 

 معيوب بودن اتّصال بدنه
 چراغ احتياطاتومات معيوب بودن 

 معيوب بودن اتّصال ترمينال

 تعويض كنيد
 تعمير و يا تعويض كنيد

 تعمير كنيد
 تعويض كنيد
 تعمير كنيد

 چراغ راهنما فقط در   
مـي   طرف كـار   يك
 كند

 سوئيچ دسته راهنمامعيوب بودن 
 صال ترمينالمعيوب بودن اتّ

 تعمير و يا تعويض كنيد
 تعمير كنيد

سرعت چشمك زدن   
 است زياد

 معيوب بودن اتّصال بدنه
  . است ها سوختهلامپ زيكي ا

 معيوب بودن اتّصال ترمينال

 تعمير كنيد
 تعويض كنيد
 تعمير كنيد

 
 برف پاك كن

 اقدامي كه بايد انجام شود عملكرد عيب
تيغــه هــا درمحــل   
ــف  ــحيح توقــ  صــ

 نمي نمايند

  .بازوي موتور راه انداز درجاي نامناسب توقف مي كند
  . نشده استنصببازو درست 

 تعمير كنيد
 تعمير كنيد

ــر عــادي  صــداي غي
 كار هنگام انجام

 كافي نبودن گريس دنده ها
 فرسودگي جاروبك

 محكم نبودن مهره بازوي برف پاك كن
 محكم نبودن پيچ پايه موتور راه انداز

  . قسمت پايه بازوي برف پاك كن نفوذ كرده استآب به
 كافي نبودن گريس مفصل ها

 گريس اضافه نماييد
 تعويض نماييد
 محكم نماييد
 محكم نماييد

 درپوش را تعويض نماييد
 گريس اضافه نماييد

، موتـــور راه انـــداز 
 نمي گردد

  آرميچركثيف بودن يا گيركردن
 معيوب بودن اتّصال كليد برف پاك كن

 معيوب بودن اتّصال بدنه
  .ه استبنزينفيوز 

 تعويض كنيدتميز يا 
 تعمير كنيد
 تعمير كنيد

 تعويض كنيد
كن توقف   برف پاك 
 نمي نمايد

 معيوب بودن كليد بادامك
  .اتّصال كوتاه شده است،  سوئيچ دسته راهنما

 تعمير يا تعويض نماييد
 تعمير يا تعويض نماييد
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 عيب يابي
 

 بوق
 ه بايد انجام شوداقدامي ك عملكرد عيب

 ميــزانصــداي بــوق 
 آيد

 معيوب بودن كليد بوق
 معيوب بودن بوق

  .ه استبنزينفيوز بوق 

 تعمير يا تعويض كنيد
 تعويض كنيد
 تعويض كنيد

صــداي بــوق كامــل 
 نيست

 معيوب بودن بوق
  .ظرفيت باطري كامل نيست

 تعويض كنيد
 شارژ كنيد

 بوق منقطع يا لرزان
 بصمعيوب بودن ن

  بوقةب بودن بدنمعيو
 اصلاح كنيد
 تعويض كنيد

 
 راديو
 اقدامي كه بايد انجام شود عملكرد عيب

ســوئيچ  هنگاميكــه
 صدا در باز است
 نمي آيد

  .ه استبنزينفيوز 
  .سيم بلندگو قطع شده است
  .خود راديو معيوب است

 تعويض كنيد
 تعمير كنيد

 يا تعويض كنيدو تعمير 

 ج راديوتنظيم نبودن مو حساسيت كم
 تنظيم نبودن تريمر راديو
  .خود راديو معيوب است

  .تغذيه كننده آنتن معيوب است
 معيوب بودن اتّصال بدنه آنتن

 تنظيم كنيد
 تنظيم كنيد

 يا تعويض كنيدو تعمير 
 تعويض كنيد
 تعمير كنيد

  .خود راديو معيوب است صداي ناهنجار
  .آنتن معيوب است
  .ضعيف استسيگنال راديو  ، صداي خارجي

 معيوب بودن اتّصال بدنه
 ) كندانسور ( خازنبودن معيوب 

 يا تعويض كنيدو تعمير 
 يا تعويض كنيدو تعمير 
 يا تعويض كنيدو تعمير 

 تعمير كنيد
 تعويض كنيد
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 مشخصات
 

 روشنايي
 مشخصات

 )وات ( توان لامپ ها  شرح
 ............. ............................. چراغ جلوي بدون فيلمان-چراغ جلو

 ................................................................................چراغ پارك
  ..................................................................چراغ راهنما بغل جلو
....................... ...............................................چراغ راهنماي جلو

....................................................................چراغ راهنماي عقب 
 .................................................................................چراغ عقب 
 ................................ .....................................) خطر ( چراغ ترمز
 .................................................................................چراغ داخل
  ...................................................................... خودروةچراغ نمر

  :چراغهاي جلو آمپر
 ...........................................................................................دينام 

  .................................................................................فشار روغن
  .................................................................................چراغ عقب

  .........................................................................چراغ ترمز دستي
 ........................................................................................بالا نور

........................... ...............................................................فلاشر
  ......................................................................چراغهاي روشنايي

  ................................................................................ راهنماچراغ

55 / 65 
5 
4 

23 
23 

5 
21 

5 
6 
 
2/1 
2/1 
4/3 
4/3 
5/2 
2/1 
5/2 
5/2 

 

 16-5
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 برق خودرو
 

 16-6

 
 

  كردن چراغ جلوباز
 ) از داخل ( .  كنيدبازشبكه رادياتور را  -1
سپس چـراغ جلـو را    پيچ هاي نصب چراغ جلو را باز و       -2

 .  كنيدباز
 .  كنيدنصبچراغ جلو را ،  كردن بازعكس ترتيب به  -3
 . كنيد  نور آنرا تنظيم  ،  شدنصبهنگاميكه چراغ جلو  -4

 

 
 

 تنظيم نور چراغ جلو
 : ، موارد زير را بازديد كنيد با توجه به شرايط خودرو -1

 . فشار باد لاستيك بايد درحد تعيين شده باشد •

 . هنگام تنظيم خودرو بايد بدون بار بوده و افقي قرار گيرد •

 . صل كنيدوآزمايش كننده چراغ را  -2

 با پيچانـدن پـيچ تنظـيم نـور          ي ، بر طبق مقررّات كشور    -3
 . تنظيم كنيد چراغ جلو را

 

 
  كردن چراغ راهنماي جلوباز

 . پيچهاي نصب شيشه را باز كنيد -1

 .  كنيدبازشيشه را  -2

با فشار دادن لامپ به طـرف داخـل و گردانـدن آن در               -3
 .  كنيدبازلامپ را ، خلاف جهت گردش ساعت 

 .  كنيدنصب را ، قطعات كردن بازعكس ترتيب به  -4
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 برق خودرو
 

 

 
 
 عقب كردن چراغ راهنماي باز

 . را باز كنيدپيچهاي نصب شيشه  -1

 .  كنيدبازشيشه را  -2

با فشار دادن لامپ به طـرف داخـل و گردانـدن آن در               -3
 .  كنيدبازلامپ را ، خلاف جهت گردش ساعت 

 .  كنيدنصب را ، قطعات كردن بازعكس ترتيب به  -4

 

 
 
  نمره كردن چراغباز

 . پيچهاي نصب شيشه را باز كنيد -1

 .  كنيدبازشيشه را  -2

 .  كنيدبازلامپ را  -3

 .  كنيدنصب را ، قطعات كردن بازعكس ترتيب  به -4

 

 
 
  داخل كردن چراغباز

 .  كنيدبازشيشه را  -1

 .  كنيدبازلامپ را  -2

 .  كنيدنصب را ، قطعات كردن بازعكس ترتيب به  -3

 

 
 
  راهنما كردن چراغباز

 . پيچهاي نصب شيشه را باز كنيد -1

 .  كنيدبازشيشه را  -2

 .  كنيدبازلامپ را  -3

 .  كنيدنصب را ، قطعات كردن بازعكس ترتيب به  -4

 

 16-7
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 برق خودرو
 

 تابلوي درجات راهنما
  كردن تابلوباز

 :  كنيدبازبه ترتيب زير تابلو را 

 . سيم منفي باطري را قطع كنيد -1

 . فرمان را باز كنيد غربيلك -2

 .غلاف ستون را باز كنيد  -3

 

 
 

 .كابل سرعت سنج را باز كنيد  -4

 
 نكته
ل سرعت سنج را   به زير تابلوي راهنما دست دراز كرده و كاب         •

 .از تابلوي درجات قطع كنيد 
 

 
 

 .روپوش تابلو را باز كنيد  -5

 .پيچ هاي اتّصال تابلو را باز كنيد  -6

 .اتّصالات تابلو را قطع كنيد  -7

 .تابلو را باز كنيد  -8

 

 
 

 نصب كردن تابلو
 .  كنيدنصب را ، قطعات كردن بازعكس ترتيب به 
 

 نكته
 . صل گردندكلّيه اتّصالات برقي بايد محكم متّ •

پس از نصب كردن اطمينـان حاصـل كنيـد كلّيـه درجـات و                •
 . مي كنند چراغها به طور عادي كار

 
  و درجه حرارت آببنزيندرجة 
 بازديد

 .را قطع كنيد  رجهدسيم  براي بازديد اتّصال -1

2-  SST(490839285) ــلورا ــد  ص ــز  .كني ــيم قرم  س
ه را بـه بدن ـ   اتّصال درجه و سيم سـياه      دستگاه را به محل   

 .وصل كنيد 
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 برق خودرو
 

 

 
 

مقدار مقاومت را طبـق نمـودار نشـان داده شـده تنظـيم               -3
سـوئيچ موتـور را بـاز نمـوده و اطمينـان حاصـل               .كنيد  

متناسب با مقدار مقاومـت مـي        كنيد كه موقعيت درجه   
را نشـان    در صورتي كه درجه موقعيـت صـحيح       .  باشد

 .است داد سالم و در غير اينصورت معيوب 

 
 نكته
 تعيين سالم يا معيوب بودن درجه مدت دو دقيقه تĤمل           قبل از  •

 .كنيد 

 . خطاي مجاز برابر است با دو برابر پهناي عقربة درجه •

 

 
 تعويض

 :  و درجه حرارت آب را باز كنيدبنزينبه ترتيب زير درجة 

 تابلوي درجات راهنما -1

 پوشش تابلو -2

  و درجه حرارت آببنزينمهرهاي اتّصال درجه  -3

  درجه حرارت آب وبنزيندرجه  -4

 .  كنيدنصب را ، قطعات كردن بازعكس ترتيب به 
 

 نكته
 . كلّيه اتّصالات برقي بايد محكم متّصل گردند •

پس از نصب كردن اطمينـان حاصـل كنيـد كلّيـه درجـات و                •
 . مي كنند چراغها به طور عادي كار
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 برق خودرو
 

 بازرسي تابلوي درجات راهنما
 .بازديد كنيد ،  نشان داده شده  زير وسيلة اهم متر و با توجه به دياگرام برقي كه در شكلاتّصالات چراغها و درجات تابلو را به

 

 
 بنزينواحد درجه 

 باز كردن
 باز و نصب كردن بـاك ”  17-5به  ( . را باز كنيد   بنزين -1

 . )رجوع كنيد “ 

 . را باز كنيد بنزينواحد درجه  -2

 

 بازديد
 را بـا يـك   بنزيند درجة  واح–و ترمينال  +مقاومت بين ترمينال    

 .اهم متر اندازه گيري كنيد 
 بـه آرامـي      ، مقاومت با حركت كردن شناور مطابق جدول زيـر        

 .كند تغيير مي 
 

 (Ω)مقاومت  موقعيت شناور
F : 2 با تقريب 3 پر 
 4 با تقريب 5/32 نيمه : ½
E : 7 با تقريب 110 خالي 
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 برق خودرو
 

 16-11

 
 

 سوئيچ احتراق
 بازرسي

اتّصال ترمينالهاي سـوئيچ را بازديـد       ،  هم متر   با استفاده از يك ا    
 .كنيد 

 

STIG1 ACC B 
 ترمينال

موقعيت سوئيچ
    LOCK 
    ACC 
    ON 
    START 
 
 

 
 

 تعويض قفل فرمان
 : قفل فرمان را باز كنيد، به ترتيب زير 

 غلاف ميلة فرمان -1

 

 
 

 )قطع(اتّصال سوئيچ احتراق  -2

قفـل فرمـان بـه       روي سر پيچ هاي اتصال بدنة     شكافي با سوهان    
محور ستون فرمان كه بتوان از پـيچ گوشـتي جهـت بـاز كـردن              

 .، ايجاد كنيد  پيچ ها استفاده نمود

 مجموعة قفل فرمان -3

 .  كنيدنصبقفل فرمان را ،  كردن بازعكس ترتيب به 
 

 نكته
پـيچ     قفل فرمان جديدي در محور ستون فرمان كار گـذارده و    

 .  پخ گرددآنقدر محكم كنيد تا سر آنها كاملاًها را 
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 برق خودرو
 

 16-12

 
 

 دسته راهنماسوئيچ 
 باز كردن

 :  را به ترتيب زير باز كنيدسوئيچ دسته راهنما

 .كابل منفي باطري را قطع كنيد  -1

 در پوش بوق -2

 غربيلك فرمان -3

 

 
 

 نكته
روي فلكــة فرمــان و محــور فرمــان علامــت شناســايي پيونــد   •

 . بگذاريد
 

 غلاف مركب -4

 چ دسته راهنماسوئي -5

 رينگ متوقف كننده •
 ) قطع ( سوئيچ دسته راهنمااتّصال  •
 سوئيچ دسته راهنمامجموعة  •

 

 
 

 بازديد
 .اتّصال بين ترمينال ها را به وسيلة يـك اهـم متـر بازديـد كنيـد                  

 . ، ديمر و استپ سوئيچ چراغ جلو
 

 ترمينال
HU HL BA TNS BTN 

سوئيچ 
 استپ

سوئيچ 
 ديمر

سوئيچ 
 چراغ

      Hi&Lo 
     ON  

 خاموشي

      Hi&Lo 
     ON  

چراغ 
 پارك

      Hi 
      Lo 
     ON  

چراغ 
 جلو
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 برق خودرو
 

 سوئيچ چراغ راهنما و چراغ احتياط
 

 
 

 
 

 سوئيچ برف پاك كن و آب پاش
 

 
 

 
 

 برف پاك كن شيشة جلو
 تعويض موتور برف پاك كن

 :  ترتيب زير موتور برف پاك كن را باز كنيدبه
 پيچ -1
 تيغة برف پاك كن  -2
 مهره -3
 پيچ ها -4
 موتور برف پاك كن و مجموعة اتّصالات -5
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 برق خودرو
 

 بازرسي
ري را طبق نمودار زير بـه       تموتور برف پاك كن، آمپر سنج و با       

وصل نموده و گردش موتور بـرف پـاك كـن و آمپـراژ را                 هم
 : بازديد كنيد

 

گردش برف پاك  كنموتور برف پاك 
 آمپراژ كن

  آمپر5/2كمتر از   دور در دقيقه55 تا 42 دور پايين
  آمپر5/2كمتر از   دور در دقيقه85 تا 62 دور بالا

 نكته
  دور در دقيقـه    15تفاوت بين دور بالا و پـايين بايـد بيشـتر از              •

 . باشد

    ةاتواســتاپ بــرف پــاك كــن در صــورت نقــص اتّصــال بدنــ •
 . ز كار نمي كندراه اندا موتور

 
 
 
 
 
 

 )نماي كانكتور موتور برف پاك كن(
                                                               از روبرو

 سطح روبش
،  براي تنظيم سطحي كه بايد توسط برف پاك كن پاك شود

صحيح تنظيم  بازو را كمي باز نموده و تيغه را با زاوية مهرة
بدست   كه سطح روبش كامل مطابق شكلطوري، به  كنيد
.آيد

 
 

 بخاري
 بازديد سوئيچ فن بخاري

 .اتّصال بين ترمينالهاي سوئيچ را به وسيلة اهم متر بازديد كنيد 

D C B A 
 ترمينال

موقعيت سوئيچ
 خاموش    
 آهسته    
 متوسط    
 تند    
 

D                     C 
 
 

 
B                      A 

 
                                                                                   C         A 

                                                                            LY      LR 
 

                                                                                   D         B 
                                                                            B         LW 

 

 كليد بخاريكانكتور 
 )نما از سمت سيم كشي(

 
 
 
 
 

 
 

          فن بخاري
 

 كانكتور فن بخاري

 )نما از سمت سيم كشي(

A 

B
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 برق خودرو
 

 16-15

 
 

 كولر
 بازديد سوئيچ كولر )1(

 

 
 ترمينال سوئيچ كولر

 )نما از سمت سوكت سوئيچ كولر(
 

C B A موقعيت كليد 
 كليد باز   
 كليد بسته   

 
 .اتصال بين ترمينال كليد كولر رابه وسيلة اهم متر بازديد كنيد 

 

 بازديد سوئيچ فشار گاز كولر )2(
بـه  .        ا كنيـد  ترمينال سوئيچ فشار گـاز را از دسـته سـيم جـد          

 . سر اتصال سوئيچ فشار گاز را بررسي كنيد 2وسيلة اهم متر 
 

 
 كانكتور سنسور فشار گاز

 )نما از سمت قطعه(
 

 .بايد اتصال برقرار باشد  -1
درصورت نداشتن اتصال كوتاه ، نشت گاز سيستم         -2

 .كولر را بازديد كنيد 
 

 ربازديد ترموستات كول )3(
ــيط   ــاي مح ــيش از ( در دم ــوئيچ   ) C°25ب ــال س ــر اتص دو س

درصـورت عمـل نكـردن    . ترموستات بايد اتصال كوتـاه باشـند        
ــيم مجــــدد شــــود  تترموســــتات بايــــد  ــا تنظــ . عــــويض يــ

A

B
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 برق خودرو
 

 نقشه شماتيك مدار تهويه مطبوع
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 موتور
 

 موتور
 مشخصات موضوع

 mm{in} 10.5{0.41} محدوده
  دينام تسمه mm{in}/98 N {10 kgf, 22 lbf} 7.0 –8.0 {0.28–0.31} نو

 mm{in}/98 N {10 kgf, 22 lbf} 8.0 –9.0 { 0.32–0.35} كار كرده
 mm{in} 11.0 { 0.43 } محدوده

 mm{in}/98 N {10 kgf, 22 lbf} 5.0–6.0 {0.20–0.23} نو

 خلاصي
 

  كولرتسمه
A/C    كار كرده mm{in}/98 N {10 kgf, 22 lbf} 6.0–7.0 {0.24–0.27} 

 {59.4 ,27} 265 حداقل
  دينام تسمه {154–133 , 70–60} 686–589 نو

 {132–122 , 60–55} 588–540 كار كرده
 {44 ,20} 196 حداقل

 {121–89 ,55–40} 539–393 نو

 كشش
N {kgf, lbf} كولرتسمه  

A/C   
 {88–67 ,40–30} 392–295 كار كرده  

 [250] {178 ,12.5} 1226 استاندارد
 [250] {124 ,8.75} 858 حداقل

  سيلندركمپرس
kPa {kgf/cm2, psi} [rpm] 196 داكثر اختلاف بين سيلندرهاح kPa {2.0 kgf/cm2, 28 psi} 

 mm {2.12 in} 53.9 تسمه سفت كنطول آزاد فنر 
بـا اعمـال    خلاصي تسـمه تايمينـگ       5.0mm {0.16 – 0.19 in }-4.0 نو

 نيروي
 9.8N {10kgf, 22 lbf } 

 { in 25. 0 – 0.22 } 6.5– 5.5 كار كرده

 15mm. 0 { 0.0059in }حداكثر  فيلر سوپاپ
 0mm {0 in}از سطح بدنة اويل پمپ  جلو كاسه نمدگيري فاصله قرار

 0.5mm {0–0.019 in}–0از سطح پوستة عقب   عقبكاسه نمدفاصله قرارگيري 
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 سيستم روغنكاري
 

 نكاريغسيستم رو
 مشخصات موضوع

  kPa 390–300 فشار روغن
{3.0–4.0 kgf/cm2 , 43–56 psi} [ 3,000 rpm ] 

 L{US qt, Imp qt} 4.3 {4.5,3.8})موتورخالي(ر كل مقدا
 L{US qt, Imp qt} 3.6 {3.8,3.2}تعويض روغن

ظرفيت 
 روغن

 L{US qt, Imp qt} 3.9 { 4.1,3.4}تعويض روغن و فيلتر روغن
 نوع روغن دماي كاركرد خودرو

 C{ 86 °F} SAE 40° 30بالاتر از 
(0°C)–(40°C){(32°F)–(104°F)} SAE 30 

(-10°C)–(20°C){(14°F)–(68°F)} SAE 
20W-20 

 C{14°F}°10-بالاتر از 
SAE 

20W-40 
20W-50 

 C{-13°F}°25-بالاتر از 
SAE 

10W-30 
10W-40 
10W-50 

(-30°C)–(37°C){(-22°F)–(98°F)} SAE5W-30 

روغن نوع 
 موتور
 

 C{-4°F} SAE°20-كمتر از 
5W-20 

 لقي نوك دنده 0.180mm {0.0071in} داستاندار
 0.200mm {0.0079in} حداكثر
 لقي بدنه 0.176mm {0.0036–0.0069in}–0.090 استاندارد
 0.400mm {0.0157in} حداكثر
 0.090mm {0.0012–0.0035in}–0.030 استاندارد

  روتورلقي
 اويل پمپ

 لقي جانبي
 0.220mm {0.0087in} حداكثر

 46.4mm {1.827in}  فشار شكنپلانجرطول آزاد فنر 
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 سيستم برق موتور، اي كنترل سوخت و گازهاي خروجي سيستمه
 

 سيستم خنك كننده
 مشخصات موضوع

محدوده عملكرد مايع 
 خنك كننده

 بالاي
-16 °C {3 °F} 

 بالاي
-26 °C {-15 °F} 

 بالاي
-40 °C {-40 °F} 

درصد  45 55 65 آب
 55 45 35 ضد يخ حجمي

درصد تركيب 
 محلول ضديخ

 چگالي در
20 °C {68 °F} 

1.054 1.066 1.078 

 kPa { 0.75–1.05 kgf/cm2 , 10.7–14.9 psi } 102–74 ردرب رادياتو فشار
 86.5–89.5 { 188–193 } (C {°F}°) دماي بازشدن اوليه
 ترموستات 100 {212} (C {°F}°) دماي باز شدن كامل

 {0.33} 8.5حداقل (mm{in}) بلند شدن كاملارتفاع 
 خروجي سيستمهاي كنترل سوخت و گازهاي

 مشخصات موضوع
 rpm( 20 ± 750) 770 –– 730 مدور آرا
 BTDC5°–7° (6°±1°)   جرقهتايمينگ

 (50±750)800 –– 700 بدون بار
E/L Iعمل كردن  I

 idle-up (rpm) I دور (800±50)850 –– 750
A/C Iروشن بودن  I I

850 –– 950(900±50) 
 مطابق مقررات COمقدار آلاينده 
 مطابق مقررات HCمقدار آلاينده 

 {95 – 70 , 6.7 – 4.9} 650 – 480 حداكثر فشار پمپ بنزين
 نفشار بنزي

kPa{ kgf / cm2 , psi }  فشار پمپ بنزيننباقي ماندثابت  
 {50 , 3.5} 340بيشتر از 

 
 Ω [ 20°C { 68°F}] 14.2 –– 14.8 مقاومت

  دقيقه2كمتر از  يك قطره در هر  نشتي بنزين
 SST 54 – 70 {54 – 70, 1.9با استفاده از 

 انژكتور بنزين {2.3 –
 حجم پاشش بنزين

 ml {cc , floz} / 15 sec  با استفاده از تست كننده
 انژكتور بنزين

56 – 61 ml {56 – 61 , 
1.9 – 2.0} 

 
 مشخصات موضوع

                                                 
I ه بعد از روشن نمودن بار الكتريكيتغييرات لحظه اي سرعت دور آرام كه بلافاصل)E/L (  را ناديده بگيريد ايجاد مي شود. 

II  فن خنك كننده كار مي كند يا قرار دارد 1چراغ جلو روشن است ، سوئيچ فن بالاتر از درجه . 
III  سوئيچA/C و سوئيچ فن روشن هستند . 
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 سيستم برق موتور، اي كنترل سوخت و گازهاي خروجي سيستمه
 

با وصل بودن  (فشار خطوط بنزين
 {35 – 29 , 2.5 – 2.0} 240 – 200 )شيلنگ مكش

 رگلاتور فشار
kPa{ kgf / cm2 , psi } بدون وصل  (فشار خطوط بنزين

 {45 – 37 , 3.2 – 2.6} 310 – 260 )بودن شيلنگ مكش

 
 سيستم برق موتور

 موضوع مشخصات
 مقدار نوع باتري

 N50Z 250 )آمپر( بارتست 
 باتري N50Z 6 – 7 )آمپر( شارژ آرام 
 N50Z 35 )آمپر30)/( دقيقه(شارژ سريع

 mA 20حداكثر  جريان پشتيبان

B B+ 

L  ً1تقريبا V 
 سوئيچ احتراق  

 ON ) استارتسوئيچ ( 
 ترمينال

S B+ 
B 14.1 – 14.7 V 
L 13.0 – 14.0 V 

 دور آرام
[ 20 °C { 68 °F } ] 

 ترمينال
S 14.1 – 14.7 V 

1000 0 – 43 

 دينام

 * )مرجع (جريان استاندارد
 C { 68 °F }° 20: دماي اتاق 

 V 13.5: ولتاژ 
 ر گرمموتو

 دور موتور
( rpm ) 

2000 0 – 62 

 [ C { 68 °F }° 20 ]مقاومت  كويل Ω 0.81 – 0.99 سيم پيچ اوليه 
 kΩ 10 – 16 سيم پيچ ثانويه 

 تست بي باري استارتر 11.5 ( V )ولتاژ 
 60كمتر از  ( A )جريان 

 . شود A 0نبايد برابر :  *
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 گيربكس ، كلاچ
 

 كلاچ
 مشخصات موضوع

 (8.8–8.4) 219–214 ارتفاع پدال
A) (0.12–0.02) 3.0–0.6 )تماس ميلة فشاري با پيستون سيلندر 

دهانــة پيســـتون ســيلندر اصـــلي دريچـــة    (B بازي پدال
 (0.51–0.20) 13–5 )بازگشت را مي بندد

 پدال كلاچ
mm (in) 

 ا بيشتر ي(3.54) 90 فاصله بين مركز پدال كلاچ و كف هنگاميكه كلاچ آزاد است
 صفحه كلاچ (0.01) 0.3: مجاز  حد عمق سر پرچهاي

mm (in) (0.04) 1.0: حد مجاز تابيدگي  تابيدگي 

 سيلندر اصلي كلاچ (0.004–0.001) 0.102–0.032 استاندارد
mm (in) 

 لقي بين پيستون و سيلندر اصلي
 (0.006) 0.15 حد مجاز

 گيربكس
 مشخصات موضوع

Synchromesh System Forward: Synchromesh 
Reverse: Constant-mesh 

 نوع دسته دنده

 كف

 
 4.451 يك
 2.686 دو
 1.589 سه

 1.000 چهار
 0.874 پنج

 نسبت دنده

 4.292 عقب

 نوع

 GL-5 يا API ، GL-4سرويس 
 SAE 80W:  يا پايين تر C (0°F)°18-دماي محيط 

 SAE 90W : يا بالاتر C (0°F)°18-دماي محيط 
 SAE 80W-90: براي تمام شرايط دمايي 

 روغن

 ظرفيت برحسب ليتر
(US qts, lmp. qst) 

2 (2.1, 1.8) 

 0.03mm (0.0002 in) مقدار مجاز  محور اصليتابيدگي
چرخ   فاصله بين دنده برنجي و سطح جانبي  1.5mm (0.059 in) استاندارد

 0.8mm (0.031 in) مقدار مجاز دنده

 17-6
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 اكسلهاي عقب و جلو ، گاردان ، گيربكس
 

 خصاتمش موضوع
  و ماهك گير بكسلقي بين پوسته  0.3mm (0.008–0.012 in)–0.2 لقي استاندارد
 0.8mm (0.031 in) مقدار مجاز

 0.05mm (0 ± 0.002in) ± 0 لقي استاندارد فاصله بين بلبرينگ و پوسته 
 C    لقي بين واشر قفلي محوري و واشرهاي

 شكل
 mm (0.004–0.012 in) 0.3–0.1 لقي استاندارد

  يا كمتر0.3mm (0.012in) لقي استاندارد  شكل و واشرCلقي بين واشرهاي 

 mm (0–0.004 in) 0.1–0 لقي انتهاي ياتاقان
 گاردان

 مشخصات موضوع
 2 تعداد

 mm (in) محور گاردان جلو (29.82) 757.5 درازا
 (2.24) 57 قطر خارجي

 mm (in) محور گاردان عقب (29.09) 739 درازا
 (2.24) 57 قطر خارجي

 3 تعداد چهار شاخ گاردان

 mm (in) 0.4 (0.016) حد مجاز خميدگي
 20 جلو
 12.5 وسط

 rpm 4000 مجاز در بالانس نبودنحد اكثر  محور گاردان
(gr.cm) 20 عقب 

 3–12 (kg.cm) گشتاور راه اندازي چهار شاخ گاردان
 اكسلهاي عقب و جلو

 مشخصات موضوع
 4.875تبديل سرعتنسبت 

 تعداد دندانه ها 39 كرانويلدنده 
 8 پينيون راه انداز

 روغن GL-5 SAE 90 نوع
  ليتر1.3 ظرفيت

 (0.006–0.002) 0.15–0.05 فقط يك پلوس باز شده
 لقي انتهايي پلوس (0.033–0.028) 0.85–0.65 اولي

mm (in) هردو پلوس باز شده 
 (0.006–0.002) 0.15–0.05 دوم

 هرزگردخلاصي دنده پلوس و دنده  (0.008–0) 0.2–0 استاندارد
mm (in) (0.008) 0.2 حد مجاز 

 mm (in) 204.428–204.5 (8.0485–8.0513)قطر قسمت بالشتك كپه رولبيرينگ 
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 فرمان ، اكسلهاي عقب و جلو
 

 
 مشخصات موضوع

 خلاصي دنده كرانويل و پينيون  (0.0083–0.0075) 0.21–0.19 خلاصي
mm (in) (0.003) 0.07 انحراف 

 
 فرمان

 مشخصات موضوع
 مهره ساچمه اي نوع دنده
 تاشو نوع محور
 مفصلي نوع محور
 1 به 5/23 تا 5/19 نسبت دنده

 mm (15.75 in) 400 غربيلك فرمانقطر خارجي 
  دور4.12 تعداد گردش غربيلك فرمانحداكثر 

زاويه  '53 °33 داخل
 '38 °32 خارج فرمان

 mm (0–0.24 in) 6–0 ويه تو اينزا
  دقيقه30 و به اضافه 20 با تقريب منهاي قيقه د45 زاويه كمبر 
 '20 ± °1 زاويه كستر 

 °2 ± '15 °8 زاويه شيب شاه پين

زاويه 
 چرخها

Caster trail 5.6 mm (0.22 in) 
روغن  API GL-4 SAE90 نوع

 ) ربع گالن اروپايي286/0 ربع گالن آمريكايي ، 343/0( ليتر 325/0 مقدار مصرفي
 mm (0.2–1.57 in) 40–5 خلاصي دايره شكل فرمان

 لقي محور رابط mm (0.004 in) 0.1 با بوش
 mm (0–0.004 in) 0.1–0 لقي محوري

 )هنگاميكه چرخها مستقيم به طرف جلو قرار دارند (mm (0 in) 0 خلاصي جعبه دنده فرمان
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 ترمزها
 

 ترمزها
 مشخصات موضوع

 معلق نوع
 09/4 نسبت اهرم پدال
 mm (8.5–8.7 in) 220–215 ارتفاع پدال
 mm (0.28–0.35 in) 9.0–7.0 بازي پدال

 پدال ترمز

 ارتفاع بين كف و پدال
 ) نيرو قرار داردkgf (133 lb) 60پدال ترمز تحت (

 mm (3.15 in) 80بيشتر از 

 پشت سرهم نوع

) mm 22.22 قطر داخلي سيلندر
8
7 in) 20.64 و mm (

16
13 in) 

 لقي بين قطر داخلي سيلندر و پيستون mm (0.002–0.0029 in) 0.073–0.04 استاندارد
 mm (0.006 in) 0.15 حد مجاز

سيلندر اصلي

 mm (0.004–0.020 in) 0.5–0.1 استاندارد  ترمز و پيستون سيلندر اصليبوستر  لقي بين ميلة فشاري
 ديسك نوع

) mm 53.97 قطر داخلي سيلندر
8
21 in) 

 mm (10.08 in) 256 قطر خارجي
ضخامت mm (0.7847 in) 20 استاندارد
 mm (0.7480 in) 19 حدمجاز

 ديسك

 mm (0.004 in) 0.1 حد مجاز تابيدگي
 mm (0.35 in) 9.0 استاندارد

 ترمز جلو

 ضخامت لقمة ترمز
 mm (0.04 in) 1.0 حدمجاز

 )دوبل( نوع

) mm 20.64 قطر داخلي
16
13 in) 

 mm (0.002–0.0029 in) 0.073–0.040 استاندارد
 سيلندر چرخ

لقي بين پيستون و سيلندر
 mm (0.006 in) 0.15 حدمجاز

ضخامت لنت ترمز mm (0.197 in) 5.0 استاندارد
 mm (0.039 in) 1 حدمجاز
قطر داخلي كاسه  mm (10.2362 in) 260 استاندارد

 mm (10.2758 in) 261 حدمجاز ترمز

 ترمز عقب

 نوع تنظيم دستي تنظيم لقي كفشك
مولد نيروي  بوستردار نوع

 in 7 اندازه ترمز
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 چرخها و لاستيكها، ترمزها 
 

 
 مشخصات موضوع

 يا MVSS116 DOT-3 يا DOT-4 روغن ترمز
SAEJ17032 

 مكانيكي ، كنترل دو چرخ عقب نوع
 چسبنده نوع كار
 5.6 نسبت اهرم

 22 حداكثر تعداد دندانه

 ترمز دستي

  دندهkgf ( 22 lbf ) 5–10 10اندازة بيرون آمدن اهرم ترمز دستي در اثر نيروي 

 
 چرخها و لاستيكها

 لاستيك چرخ

 Offset اندازه 
PCD)  قطر
محل دايره 

 )بستن پيچها
 فشار باد اندازه

6/50-14-8PRLT 2.0 kg/cm2 (30 lb/in2) 
6/00-1406PRLT 2.0 kg/cm2 (30 lb/in2) 
6/70-14C-8PR 2.0 kg/cm2 (30 lb/in2) 

6/00-14C-8PRLT 2.0 kg/cm2 (30 lb/in2) 
185R-14C-8PR 2.25 kg/cm2 (32 lb/in2) 

 جلو

6/00-14-8PRLT 
6/50-14-8PRLT 

 عقب

*14WDC½4 
*14WDC½5 

27.5 mm 
(1.083 in) 

140 mm 
(5.51 mm)

6/70-14C-8PR 
185-14C-8PR 

4.25 kg/cm2 (60 lb/in2) 

 لاستيك mm (0.063 in) 1.6 حد مجاز فرسودگي
 mm (0.10 in) 2.5 حد مجاز تابيدگي
 mm (0.004 in) 1.0 حد مجاز تابيدگي
 چرخ كمتر از gr 20 مقدار بالانس

 kgf.m (74–81 ft.lb) 11–10 گشتاور محكم كردن مهره ها
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 فنربندي ، بدنه
 

 بنديفنر
 جناغي فنربندينوع 

 )لوله اي(ي مارپيچ نوع فنر
 درازا مارپيچقطر  قطر مفتول

  mm 15 يمارپيچمشخصات فنر 
(0.61 in) 

100.5 mm  
(3.96 in) 

316 mm  
(12.44 in) 

 وانه اي دوطرفهاست نوع كمك فنر

  جلوفنربندي

 mm (0.71 in) 18 )موج گير(قطر ميله پيچشي 
 محوري فنربندينوع 

 ايتسمه  نوع فنر
(mm)ضخامت  (mm)پهنا  (mm)طول  شماره لايه ها

1 1200 60 6 
2 1127 60 6 
3 1010 60 6 
4 940 60 6 
5 800 60 6 
6 750 60 12 

 فنرشمش مشخصات 
 )هفت لايه(

7 450 60 12 

  عقبفنربندي

 استوانه اي دوطرفه نوع كمك فنر
 

 بدنه
 مشخصات  شرح

 تسمه اي ، لولا جلو ساخت
 درب دستي )شيشه ها(طرز بالا بردن 

 پينيون دندانه دار نوع قفل
 )نوع نصب لاستيكي(شيشه نيمه سخت  جلو

 شيشه ها
 )نوع نصب لاستيكي(شيشه سخت  عقب
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 بدنهسيستم برق 
 

 بدنهسيستم برق 
 مشخصات موضوع

 توان لامپ ها
 )وات ( 

  ............ چراغ جلوي بدون فيلمان-چراغ جلو
  ...........................................................چراغ پارك

  .........................................چراغ راهنما بغل جلو
 ....................... ......................چراغ راهنماي جلو

 ...........................................چراغ راهنماي عقب 
 ............................................................چراغ عقب 
  ............................................) خطر ( چراغ ترمز
 ............................... ............................چراغ داخل
  ................................................ خودروةچراغ نمر

  :چراغهاي جلو آمپر
 ......................................................................دينام 

 ...... .....................................................فشار روغن
  ............................................................چراغ عقب

  ................................................چراغ ترمز دستي
  ...................................................................بالا نور

 ..................................... ................................فلاشر
  ..............................................چراغهاي روشنايي

  ......................................................... راهنماچراغ

55 / 65 
5 
4 

23 
23 
5 

21 
5 
6 

 
2/1 
2/1 
4/3 
4/3 
5/2 
2/1 
5/2 
5/2 

 (Ω)مقاومت  موقعيت شناور

F : 2 با تقريب 3 پر 
 4 با تقريب 5/32 نيمه : ½
E : 7 با تقريب 110 خالي 

 آمپراژ گردش برف پاك كن موتور برف پاك كن
  آمپر5/2كمتر از   دور در دقيقه55 تا 42 دور پايين
  آمپر5/2كمتر از   دور در دقيقه85 تا 62 دور بالا
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 ابزار مخصوص
 

 2-18  .....................................................................موتور
2-18  ..................................................سيستم روغنكاري

 2-18  ................................................سيستم خنك كننده
 2-18  .....خروجي خت و گازهايسيستمهاي كنترل سو

 3-18  .....................................................................كلاچ
 3-18  ................................................................گيربكس
 3-18 ....... ............................................................گاردان

 3-18  .............................................اكسلهاي عقب و جلو
 4-18  ......................................................................فرمان
 4-18  ....................................................................ترمزها

 5-18 ............................................................. .....بنديفنر
 5-18  ........................................................................بدنه

 5-18  ......................................................بدنهسيستم برق 
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 سيستمهاي كنترل سوخت و گازهاي خروجي ، سيستم خنك كنندهموتور ، سيستم روغنكاري ، 
 

 موتور

49 9200 020A 
 گيج كشش تسمه پروانه

 

 49 P005 204 
 نصب كنندة كاسه نمد

 
49 H011 101A 

 ابزار قفل كردن 
 ميل لنگ

 

 49 S011 103 
 نصب كنندة كاسه نمد

 
49 S120 710 
  نگهدارندة فلانج

   

 
 سيستم روغنكاري

49 0187 280 
  فشار سنج روغن

 49 P005 204 
 نصب كنندة كاسه نمد

 
 كنندهسيستم خنك 

49 D015 003 
       مجموعة آداپتور 
  تست كنندة رادياتور

   

 خروجي سيستمهاي كنترل سوخت و گازهاي

NGS SET 
 NGSدستگاه تستر 

 

 49 H018 9A1A 
 چك كنندة خود عيب ياب

 

49 B019 9A0 
System selector 

 

 Program Card 
 كارت برنامه

 

49 L018 901 
 چك كنندة انژكتور
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 اكسلهاي عقب و جلو ، گاردان ، گيربكس ، كلاچ
 

 كلاچ

49 0259 770B 
 دهن باز مهرهآچار 

 

 
49 SE01 310A 

هم مركز كنندة صفحه 
  كلاچ

49 0118 271A 
  ترمز دنده فلايويل

   

 
 گيربكس

49 0305 430 
  محور اصليجا انداز

 
 

49 0500 330 
       بلبرينگ جا انداز

  ميل واسطه

49 0839 425C 
  كش بلبرينگمجموعة

 

 49 0187 451A 
  راهنماي پين

49 1243 465A 
 آچار مهره قفلي 

  محور اصلي 
 

49 0862 350 
راهنماي چنگك 

  تعويض

49 0259 440 
 نگهدارنده محور اصلي

 

 
49 0180 321A 

جا انداز بلبرينگ       
  ميل واسطه

49 0636 145 
 بيرون كش 

  )مجموعة توپي كلاچ ( 
   

 گاردان

49 0259 440 
 نگهدارنده محور اصلي

 

   

 اكسلهاي عقب و جلو
49 0603 622A 
آچار مهرة بلبرينگ 

  پلوس عقب
 49 0259 710A 

 نگهدارندة فلانج اتصال
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 ترمزها ، فرمان ، اكسلهاي عقب و جلو
 

 
49 0187 523 

ضميمة بيرون كش 
  بلبرينگ پلوس عقب

 
49 0636 145 

كنس هاي ( بيرون كش 
  )رولبيرينگ عقب 

49 0187 520 
بيرون كش بلبرينگ 

  پلوس عقب
 

49 0259 720 
آچار مهرة تنظيم 
بلبرينگ جانبي 

  ديفرانسيل

49 M005 561 
 ضميمة پايه موتور

 

 49 0660 555 
 قطعه اندازه گيري

 

49 0107 680A 
 پايه موتور

 

 
49 0727 570 

درجة تنظيم ارتفاع 
  پينيون

 فرمان
49 0259 605A 

آداپتور درجه كستر و 
  كمبر

 49 W023 585 
 تنظيمپيچ آچار 

 
49 0118 850C 

 سيبك كش
 

 49 1243 785 
 جا انداز گردگير سيبك

 
49 0223 695E 
 بيرون كش هزارخار

 
 49 0180 510B 

  اندازه گير پيش فشار
49 1391 580 
     آچار مهرة قفلي

 ترمزها

49 0259 770B 
  مهرهچاكدارآچار 

 
 

49 0208 701A 
خارج كنندة ابزار 

  گيرگرد
49 0221 600C 
 باز كنندة ديسك ترمز
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 بدنهم برق سيست ، بدنهفنر بندي ، 
 

 فنر بندي

49 0727 575 
  كشسيبك

 
 49 UA01 785 

  گردگير سيبكجا انداز
 

49 0118 850C 
 سيبك كش

 
 

49 1243 625 
 بوش طبق جا انداز

  تحتاني
 

 بدنه
49 0259 865 
 مجموعة ابزار درب

 )نوع لاستيكي(
 

   

 
 بدنهسيستم برق 

49 0839 285 
اندازه گير درجة حرارت 

  سوخت
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